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Elewacja frontowa od Placu Wszystkich Swietych - prace budowlane
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo§é ‘Krot.| Jedn.
3.1 Rusztowania, zabezpieczenia N
3.1.1 KNR 202/1610/3 (1) ]
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é¢ do 20-m, nakiady podstawowe |
elewacja wraz z attyka i 2 figurami 31,25%(15,28+15,63)*0,5+0,9*
2,03+3,0%2,0*4*2 = 532,79575
) 532,79575 532,80 m2
3.1.2 K. |. Wartos¢ dzierzawy rusztowania. 532,80 m2
3.1.3 KNRW 202/1613/2 |
Daszki ochronne ciagle, wzdtuz rusztowania wysoko$ci do 20-m, konstrukcja rurowa
2,5*1,2 = 3.0
3,0 3,00 m2
3.1.4 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - Ostony z plandek na czas czyszczenia
elewag;ji.
elewacja wraz z attyka i 2 figurami 31,25%(15,28+15,63)*0,5+0,9* :
2,03+3,0*2,0*4*2 = 532,79575
zabezpieczenie bokéw
rusztowania 1,0*2*(15,28+15,63) = 61,82
594,61575 594,62 m2
3.1.5 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. 594,62 m2
3.1.6 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15-m, bednarka
(naktady podstawowe) 532,80 m2
3.1.7 K. I. Badanie uziemienia rusztowania. | 1 kpl
3.1.8 KNR 1901/832/4 |
Zabezpieczenie stolarki folig
okna, drzwi balkonowe 2,9*2+2,58*3+3,7*5+3,43*2+
4,13+2,95*8+0,21*18 = 70,41
drzwi 742 = 7,42
77,83 77,83 m2
[3.2 Usuniecie z elewacji elementéw przeznaczonych do likwidacji
3.2.1 K. I. Usunigcie z elewacji elementéw przeznaczonych do likwidacji w tym. 3,5 mb |
przewodéw o 1| kpl
3.3 Kotwienie i Iniekcja spekarn
3.3.1 KNR 401/702/3
Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, wapiennych, szerokosci do 40-cm
Ostateczna ilo$¢ koniecznych rys
do iniekgcji do ustalenia po
postawieniu rusztowarn. Pomiar
wg dtrys wAC. 17,00 = 17,0
17,0 17,00 m
3.3.2 KNR 401/707/5 (2) [
| Zaspoinowanie szczelin przed iniekcja 3 17,00 m
3.3.3 KNR 403/1003/21
Mechaniczne nawiercenie otworéw w §cianach z cegly, diugos¢ do 2,5 cegly - analogia
pod kotwy, wiercenie bez udaru
(17,00%0,25/0,2) = 21,25
B 21,25 21| 1,28|szt
3.3.4 KNR 209/415/5
Kotwienie z wykorzystaniem istniejacych otworéw na zaczynie cementowym - kotwy
ocynkowane gwint. klasy 5.8 - zszycie $cian '
 R=0,955 M=1,000 S=1,000 . R 21| kpl
3.3.5 BC 2/216/1 (1)
Skiejenie rys za pomoca iniekgji ci§nieniowej ZACZYNEM CEMENTOWYM NA BIALYM
CEMENCIE W/C=3/5, UPLASTYCZNIONYM WAPNEM 1:2, klejenie poprzez otwory
wiercone w murach na gieboko$¢ 20-cm
rozstaw max. co 20 cm 17,00/0,2 = 85,0
- 85,0 85 |otwér
3.3.6 BC 2/216/2
Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej ZACZYNEM JW., klejenie poprzez otwory
wiercone w murach, dodatek za kazdy nastepny 1-cm 85| 30,0|otwor
3.3.7 BC 2/216/3 (1)
Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowe], montaz packera 85 szt
3.3.8 ORGB 202/2609/5
Osiatkowanie spekan, siatka tynkarska z tworzywa sztucznego przeciwalkaliczna pasy
szer. 40 cm - na $cianach
17,00*0,4 = 68 B -
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6,8 6,80 [m2
3.4 Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
3.4.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety 2,2%0,6*23+0,45%0,5%18 = 34,41
gzymsy (31,8*2*1,0+25,1*0,6) = 78,66
obrébki naddasznic 2,76*0,6*6+7,9*0,6 = 14,676
obrobki gtowic 2%(0,5+0,95*2+2,2*2)*0,6 = 8,16
135,906 135,91 m2
3.4.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
, = 32,2
32,21,2 = 38,64
- 70,84 70,84 m
3.4.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15,70*2 = 31.4
31,4 31,40 m
3.4.4 KNR 401/804/7
_Zerwanie posadzki cementowe] - analogia - skucie wylewki cementowej 135,91 m2
3.4.5 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadkéw zaprawa mrozoodporng, pod obrébki blacharskie. 135,91 m2

3.4.6 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukgcji drewnianej - analogia - mata pod krycie
blacha miedziang np. ENKAMAT, DELTA TRELA. 135,91 m2
3.4.7 KNR 1901/584/4
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, obrébki
gzymsow i paséw elewacyjnych o szerokosci 25-50-cm 135,91 m2
3.4.8 KNR 1901/582/3
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny pélokragle o srednicy Fi-18 -
rynna w tuku w narozniku

32,20 = 32,2
32,2 32,20 m

3.4.9 KNR 1901/582/2
Whykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny pélokragte o $rednicy Fi-15 -
rynna zagierowana

32,212 = 38,64
38,64 38,64 m

13.4.10 KNR 1901/582/4
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny potokragte, dodatek za

| zatamanie (gierunek) 23 szt |
[3.4.11 KNR 1901/590/4 |
Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy miedzianej, ostrostupowe, 40x55-cm 2 szt

3.4.12 KNR 1901/582/5
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny pétokragte, dodatek za wpust

(sztucer) - 4 szt
3.4.13 KNR 1901/583/3
___Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, rury okragle 31,40 m

3.4.14 KNR 1901/583/4
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okragte, dodatek za
kolanko 6 szt
3.4.15 KNR 1901/583/6
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okragte, dodatek za
kotnierz przy rurze zeliwnej 2 szt
3.4.16 KNR 402/214/9 '
Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi-150-mm przy rurze deszczowej,
lub uzupetnienie siatek zabezpieczajgcych w istniejgcych czyszczakach. 2 szt
3.5 Skucie zmurszatych partii tynkéw, czyszczenie tynkdw, prace murowe, przelozenie instalacji pod tynk
3.5.1 KNR 1901/703/1
Odbicie tynkéw z muréw z cegly, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej -
skucie zmurszatych tynkéw
pow. pod tynk scolochifonny nad

cokolem 49,52 = 49,52
20% pow. tynkéw boniowanych 56,11*0,2 = 11,222
20% pow. tynkéw gtadkich 118,57*0,2 = 23,714 |
20% pow. tynkéw z wystrojem |
architektonicznym (268,14+30,06)*0,2 = 59,64
144,096 144,10‘ m2

3.5.2 KNBK 8/105/1
Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)- oczyszczenie muru
ceglanego po skuciu istniejacych tynkdw i tynkdw
pow. tynkéw boniowanych 49,52+56,11 = 105,63
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pow. tynkéw gtadkich 118,57 = 118,57
pow. tynkéw z wystrojem
architektonicznym 268,14+30,06 = 298,2
522,4 522,40 m2
|3.5.3 KNR 1901/828/1
Whykucie starych spoin w murach z cegty zabytkowej, mury gtadkie - wykucie ostabionej i
zasolonej spoiny pod partie tynku solochtonego
wykucie pod tynki solochlonne 49,52 = 49,52
49,52 49,52 m2
3.5.4 KNR 1901/829/1 '
Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gtadkie - Oczyszczenie spoin
po wykuciu 49,52 m2
3.5.5 KNR 1901/315/3
Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o glebokosci kucia do 1 cegty, ilosé cegiet
4-5 - Przyjeto naprawy muru ceglanego po skuciu tynkéw.
przyjeto 1 miejsce na 10 m2 522,40/10*1 = 52,24
52,24 52 miejsce
13.5.6 K. |. Wprowadzenie pod tynk lub pod wylewki na gzymsach istniejacych instalagji 1 kpl
3.5.7 KNR 401/106/4
' Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
skucia pod obrébki 135,91*0,08 = 6,7955
zawilgocone i odparzone skute
tynki 144,10*0,03 = 4,323
gruz z wykutych spoin 49,52*0,02*0,25 = 0,2476
skucia pod iniekcje 17,000,4*0,03 = 0,204
_ 11,5701 11,57 m3
3.5.8 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 11,57 m3
3.5.9 KNR 401/108/12
Wywaz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na kazdy nastepny
1-km - 11,57 20,0|m3
3.5.10 K. I. Optata za sktadowanie gruzu 11,57 m3
3.6 Malowanie stolarki okiennej o
3.6.1 KNR 1901/1310/6
Usunigcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka okienna, powierzchnia do 1,0-m2 - pod
malowanie od str. zewnetrznej jednostronne
okna 0,21*18 = 3,78
3,78 3,78 m2
3.6.2 KNR 1901/1310/7
Usunigcie starej farby olejnej, opalanie, stolarka okienna, powierzchnia ponad 1,0-m2 -
pod malowanie od str. zewnetrznej jednostronne
okna, drzwi balkonowe (2,9*2+2,58*3+3,7*56+3,43*2+
4,13+2,95*8)*(0,75+1,0)*0,5 = 58,30125
B 58,30125 58,30 m2
3.6.3 KNR 1901/1308/4 (1)
Malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna,
2-krotnie, powierzchnia do 0,5-:m2, farba olejna - malowanie jednostronne
okna 18 = 18,0
- - 18,0 18 szt
3.6.4 KNR 1901/1308/6 (1)
Malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna,
2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0-m2, farba olgjna - malowanie jednostronne
okna, drzwi balkonowe (2,9*2+2,58*3+3,7*5+3,43*2+
4,13+2,95%8)*(0,75+1,0)*0,5 = 58,30125
58,30125| 58,30 m2
3.7 Malowanie wspétczesnych krat i renowacja tablic .
3.7.1 KNR 1901/1310/13
Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, powierzchnie metalowe ponad 0,5-m2
3,567*3 = 10,71
L 10,71 10,71/ m2
3.7.2 KNR 1901/1311/9 |
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych,
______miniowanie - 10,71 m2
3.7.3 KNR 1901/1311/8 (1)
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych,
malowanie 2-krotne, farba olejna 10,71 m2

|3.7.4 TZKNC 6/101/2 (1)
Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilos¢ powtdrzen - analogia -
oczyszczenie istniejgcych tablce in situ

1,00*100 - = 100,0
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i 100,0 100,000 dm2
3.8 Ekopiki
3.8.1 K.I. Zakup i montaz ekopik
113,00 113,0
113,0 113,00 mb
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4.1 Badania konserwatorskie - |

4.1.1 K.I. Badania stratygraficzne 1 Ikpl
4.1.2 K.I. Badania specjalistyczne laboratoryjne sktadu tynku i stopnia zasolenia 1 [kpl
4.2 Tynki solochionne boniowane
4.2.1 TZKNC 6/101/13 (1) ‘
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metodg chemiczng (dezynfekcje) - analogia
dezynfekcja powierzchni np. preparatem Alkutex BFA firmy Remmers
R=0,600 M=1,000 S=1,000
49,52*0,1*100 = 495,2
495,2 485,20 _|dm2
4.2.2 KNR 26/642/1 :
Tynki solochtonne wykonywane recznie (na podtozach z cegly, na §cianach ptaskich),
§ciany zew. - Wykonanie obrzutki.
49,52 = 49,52
49,52 49,52 m2

4.2.3 KNR 26/642/1
Tynki solochionne wykonywane recznie (na podtozach z cegly na §cianach ptaskich),
$ciany zewnetrzne - Wykonanie pierwszej warstwy tynku renowacyjnego szerokoporowego
ardo 2 cm 49,52 m2
4.2.4 KNR 1901/802/2 (2)
Uzupethienie tynkéw zewnetrznych kat.lll boniowanych, zaprawa solochionna,
powierzchnia do 5-m2/miejsce - analogia
pow. tynku boniowanego 49,62 = 49,52
49,52 49,52 |m2

4.2.5 BC 2/124/3 (1)
Prace wykornczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod
wykonanie szlichty 49,52 m2
4.2.6 KNR 1901/731/2 |
Wykonanie sztablatur, na $cianach z podziatem architektonicznym - analogia, wykonanie
wierzchniej warstwy szlichty z cienkowarstwowej zaprawy
R=0,500 M=1,000 $=1,000 - 49,562 | m2
4.3 Konserwacja tynkéw boniowanych
4.3.1 KNR 1901/830/2
Wzmocnienie odstajgcego tynku, powierzchnia do 5-m2, otwory ponad 5-szt/m2 - Przyjeto
30% calej powierzchni.

56,11%0,30 = 16,833
16,833 16,833 m2

4.3.2 KNBK 8/202/35
Uzupetnienia i naprawy tynkow przetarcie tynkéw wewn. z naprawa rys i drobnych
uszkodzen o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na $cianach (poz 63)
56,11"0,8 = 44,888
44,888 44,888 m2

4.3.3 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmochienie strukturalne
istniejgcych tynkéw np. preparatem krzemianowym
56,11*0,8 = 44,888
44,888 44,888 m2

4.3.4 KNR 1901/802/2 (2)
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych kat.lll boniowanych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, powierzchnia do 5-m2/miejsce - Uzupetnienie tynkéw gotowa
zaprawg na bazie wapna trasowego - przyjeto 20% powierzchni
56,11*0,2 = 11,222
11,222 11,222 m2

4.3.5 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na $cianach z podziatem architektonicznym - analogia wykonanie
wierzchniej warstwy szlichty z cienkowarstwowej zaprawy.
56,11 = 56,11
56,11 56,11 m2

4.4 Konserwacja rzezb wykonanych w technice odlewu

4.4.1 KNR 403/1003/21 l
Mechaniczne nawiercenie otworéw w §cianach z cegly, diugo$¢ do 2,5 cegly - analogia
pod kotwy, wiercenie bez udaru

4*2 = 8,0
8,0 8 szt

4.4.2 KNR 209/415/5
Kotwienie z wykorzystaniem istniejgcych otworéw na zaczynie cementowym na bazie
biatego cementu i z dodatkiem ciasta wapiennego - kotwy ocynkowane, gwintowane, klasy
58
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 kpt
4.4.3 TZKNC 6/101/1 (1) |
Oczyszczenie wstepne - narzut

4,02 = 8.0
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8,0 8,00/ m2
4.4.4 TZKNC 6/101/3 (1)
Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na iloéé powtérzenh wraz z
doczyszczeniem mechanicznym
R=0,500 M=1,000 S=1,000 |
8,00*100 = 800,0
L 800,0 800,00 dm2
4.4.5 TZKNC 6/101/2 (1)
Mycie powierzchni bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen
8,00*100 = 800,0
; 800,0 800,00 dm2
4.4.6 TZKNC 6/101/13 (1) [ '
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metodg chemiczng (dezynfekcie)
R=0,500 M=1,000 S=1,000
8,00*100 = 800,0
800,0 800,00/ dm2
4.4.7 TZKNC N-K/XVII t.03-a.1A Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych elementéw
wystroju architekt. o charakterze prostym. Pow. gtadka, stopieri trud. prosty.
R=1*0,3 = 0,300
M= 1.000 = 1,000
S$=1.000 = 1,000
zbrojenie 8,00*0,10*100 = 80,0
| . 80,0 80,00 dm2
4.4.8 TZKNC N-K/XVII t.23-a.1A Antykorozyjne zabezp. pow. oczyszcz. przez nanoszenie
powtok ochronnych elementéw wystroju architekt. jw. Pow. gtadka, stopieti trud. prosty. 2
warstwy podkiadowe + 2 nawierzchniowe.
R=1*0,3 = 0,300
M= 1.000 =1,000
[ S=1.000 = 1,000 80,00 dm2
4.4.9 TZKNC 6/102/4
Kiejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
8,00*0,1*100 = 80,0
80,0 80,00 dm2
4.4.10 TZKNC 6/103/3
Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitéw z zaprawy systemowej |
8,00*100"0,50 = ~400,0
B - - 400,0 400,00 |dm2
4.4.11 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
8,00*100 = 800,0
800,0 800,00 dm2
4.412 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia
R=0,200 M=1,000 S=1,000
8,00*100 = 800,0
_ 800,0 800,00 dm2
4.5 Konserwacja i rekonstrukcja tynkéw z dekoracja architektoniczna -
4.5.1 KNR 1901/830/2 |
Wzmocnienie odstajgcego tynku, powierzchnia do 5-m2, otwory ponad 5-szt/m2 - Przyjeto
30% catej powierzchni.
(268,14+30,06)*0,30 = 89,46/
89,46 89,46 m2 N
4.5.2 KNBK 8/202/35
Uzupeinienia i naprawy tynkéw przetarcie tynkéw wewn. z naprawa rys i drobnych
uszkodzerh o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na §cianach (poz 63) - Naprawa rys
i spekan na pozostatych tynkach 80% powierzchni
(268,14+30,06)*0,80 = 238,56
238,56 238,56 m2
4.5.3 KNR 26/640/4 ' '
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne
istniejgcych tynkéw np. preparatem krzemianowym - Pozostate 80% tynkéw
(268,14+30,06)*0,80 = 238,56
238,56 238,56 m2
4.5.4 KNR 1901/816/4 (2) '
Wykonanie tynkéw szlachetnych gtadzonych, na belkach, stupach, pilastrach, wapno
suchogaszone - tynk w dekoracja architektoniczng
(268,14+30,06)*0,2 = 59,64
L B B 59,64 59,640 m2
4.5.5 KNR 1901/731/2 |
Wykonanie sztablatur, na §cianach z podziatem architektonicznym - analogia wykonanie
wierzchniej warstwy szlichty z cienkowarstwowej zaprawy.
(268,14+30,08) = 298,2
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298,2 298,20 im2
4.6 Konserwacja i rekonstrukcja tynkéw gtadkich
4.6.1 KNBK 8/202/35
Uzupeinienia i naprawy tynkéw przetarcie tynkéw wewn. z naprawa rys i drobnych
uszkodzen o pow. do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na $cianach (poz 63) - Naprawa rys
i spekari na pozostalych tynkach 25% powierzchni
118,67*0,25 = 29,6425
B 29,6425 29,64 m2 |
4.6.2 KNR 26/640/4
Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - Wzmocnienie strukturalne
istniejgcych tynkéw np. preparatem krzemianowym - Pozostate 25% tynkéw
118,57%0,25 = 29,6425
29,6425 29,64 m2
4.6.3 KNR 1901/807/3 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5-m2 na §cianach ptaskich, z
zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii IV - Uzupetnienie tynkéw gotowa zaprawg
na bazie wapna trasowego - przyjeto 20% powierzchni
20 % pow. 118,67*0,2 = 23,714
- 23,714 23,71 |m2
4.6.4 KNR 1901/731/2
Wykonanie sztablatur, na écianach z podziatem architektonicznym - analogia wykonanie
wierzchniej warstwy szlichty z cienkowarstwowej zaprawy.
118,57 = 118,57
118,57 118,57 m2
4.7 Konserwacja elementéw metalowych. N
4.7.1 TZKNC N-K/XVII t.19-a.1A Demontaz obiektdw ptaskich do konserwaciji, obiekt maty, |
st.trudnoéci - prosty - obiekt
demontaz lampy 2+1 = 3.0
B 3,0 3 kpl
4.7.2 K.l. Konserwacja metalowej kutej lampy - 2 kpl
4.7.3 K.l. Konserwacja metalowej lampy z numerem 1 kpl
4.7.4 TZKNC N-K/XVII t.03-a.1A Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych elementéw
wystroju architekt. o charakterze prostym. Pow. gtadka, stopier trud. prosty.
R=1*0,3 =0,300
M= 1.000 = 1,000
S$=1.000 = 1,000
drzwiczki i kratki (0,16*2+0,89)*100 = 121,0
Zabezpieczenia odgromienia 2*0,25*100 = 50,0
uchwyty na flagi 2*0,25*100 = 50,0
rury zeliwne 2*1,0"100 = 200,0
elementy do oceny po
postawieniu rusztowan 1,07100 = 100,0
3 521,0 521,00 dm2
4.7.5 TZKNC N-K/XVII t.23-a.1A Antykorozyjne zabezp. pow. 0CzZyszcz. przez nanoszenie
powtok achronnych elementéw wystroju architekt. jw. Pow. gtadka, stopien trud. prosty. 2
warstwy podktadowe + 2 nawierzchniowe.
R=1*0,3 = 0,300
M= 1.000 =1,000
| S=1.000 = 1,000 521,00 dm2
4.7.6 TZKNC N-K/XVII t.19-a.1A Montaz obiektow ptaskich po konserwacji, obiekt maty, '
st.trudnosci - prosty - obiekt
R=1,500 M=1,000 S=1,000
2+1 = 3,0
] 3.0 3| kpl
4.8 Konserwacja kamienia i sztucznego kamienia o
4.8.1 TZKNC 6/101/1 (2)
Oczyszczenie wstepne, kamienie porowate
cokét - piaskowiec 14,83 = 14,83
bazy, pilastry, glowice, opaski 30,60 = 30,6
balkon 36,30 = 36,3
- 81,73 81,73 m2
|4.8.2 TZKNC 6/102/3
Wzmochienie powierzchniowa przed czyszczeniem
R=0,200 M=1,000 S=1,000 |
81,73*100*0,1 = 817.3 ‘
. 817,3 817,30 dm2 |
4.8.3 TZKNC 6/101/3 (1) [ '
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez wzgledu na ilogé
powtbrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate
5 % pow. 81,73*100*0,05 = 408,65
| 408,65 408,65 dm2
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4.8.4 TZKNC 6/101/13 (2)
Zniszczenie zywotno$ci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemiczng
(dezynfekcje), kamienie porowate - wstepna dezynfekcja i koricowa
81,73*100*0,2 = 1634,6
. 1634,6 1634,600 dm2
4.8.5 KNBK 8/105/1 |
Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147) - analogia - oczyszczenie
CePe 81,73 m2
4.8.6 TZKNC 6/101/14 (2) '
| Odsalanie kamienia, kamienie porowate - piaskowiec
R=0,300 M=1,000 $=1,000
81,73*100*0,2 = 1634,6
1634,6| 1634,60 dm2
4.8.7 TZKNC 6/105/1 (2)
Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10-cm2 - fleki dostosowane rodzajem,
__ kolorem i faktura do istniejacego kamienia in situ. 12 szt
4.8.8 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni ponad 100-cm2 liczac za kazde nastepne
10-cm2 - fleki dostosowane rodzajem, kolorem i faktura do istniejacego kamienia in situ. 12| 10,0/szt
4.8.9 TZKNC 6/103/4
Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
81,73*100%*0,02 = 16346
B 163,46 163,46 |dam2 |
4.8.10 TZKNC 6/103/8 |
Wypetnienie starych wykruszonych polaczen kamieni (spoiny, fugi)
81,73%0,1*100 = 8173
817.3 817.30 dm2
4.8.11 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)
81,73*100*0,25 = 2 043,25
| B 2043,25 2043,25 dm2
4.8.12 TZKNC 6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dot. piaskowca
R=0,050 M=1,000 S=1,000
81,73*100 = 8173,0
| 8173,0| 8 173,000 dm2
4.9 Scalenie kolorystyczne tynkéw o
4.9.1 KNBK 15/301/13 |
Roboty malarskie wysokojako$¢. olejne na tynkach malowanie sztablatur - analogia -
scalenie kolorystyczne tynkéw wg PPK
49,562+56,11+118,57+268,14+
30,06 = 522,4
522,4| 522,40 m2
|4.10 Dokumentacja konserwatorska
|4.10.1 K. I. Dokumentacja opisowa i fotograficzna konserwatorska. [ 1] [kpl



