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I. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis ogoélny przedmiotu Zaméwienia
Przedmiotem Zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych,
zwigzanych z budowg o$wietlenia boiska sportowego w miejscowosci Trybsz, przy ul. Sw.
Elzbiety, celem dostosowania plyty boiska sportowego do treningéw oraz rozgrywek
miedzyklubowych.
W tym celu nalezy zaprojektowaé oswietlenie do istniejacych wymagan, utrzymujac
minimalne $rednie natg¢zenie o$wietlenia pionowego o warto$ciach, ktore jest przewidziane
dla trzeciej klasy o$wietleniowej, czyli zgodnie z zaleceniami normy minimalne $rednie
natezenie Swiatla, powinno wynosi¢ 75 1x (luksow).
Dopuszcza si¢ zwigkszenie $redniego nat¢zenia do 100 Ix, celem zwickszenia komfortu
gry zawodnikéw oraz poprawy warunkow uzytkowych, jak i bezpieczenstwa obiektéw
ogolnodostepnych boisk, przeznaczonych do organizacji treningéw dla dzieci, mtodziezy
i dorostych. Brak sieci o§wietleniowej, uniemozliwia aktywne korzystanie z boiska.
Oswietlenie musi pokrywa¢ réwnomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki.
Wykonaweca zobowigzany jest do wykonania projektu budowy o$wietlenia boiska
sportowego, obejmujgcego wszystkie elementy, opisane niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym 1 w oparciu o uzgodniony projekt, wykonanie robdt
budowlanych.
Przedmiot Zaméwienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzyskanymi warunkami technicznymi przylaczenia urzadzen do sieci

elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamowienia
Zakres Zamowienia obejmuje:
Miejscowos¢ Trybsz:

» Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa przy ul. Sw. Elzbiety: zakres
ZamoOwienia dla przedmiotowego boiska, obejmuje wykonanie o$wietlenia boiska
sportowego o wymiarach ok. 24x15m., powierzchni ok. 360 m?,

» Boisko z nawierzchnig asfaltows przy ul. Sw. Elzbiety: zakres Zaméwienia dla
przedmiotowego boiska, obejmuje wykonanie o$wietlenia boiska sportowego
o wymiarach ok. 17,50x30m., powierzchni ok. 525 m’.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg o$wietlié za pomoca ok. 6

masztow (wys. ok. 10-18 m.) wraz z oprawami typu LED/Zrédla metalohalogenkowe,

“
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zapewniajacymi odpowiednie natgzenie o$wietlenia. Na boisku przewidzieé

os$wietlenie sterowane recznie oraz zmierzchowo/czasowe.

Boisko z nawierzchnig asfaltowa o§wietli¢ za pomocg ok. 2 masztow (wys. ok. 10-18

m.) wraz z oprawami typu LED/Zrédta metalohalogenkowe.

Na boisku przewidzie¢ oswietlenie sterowane recznie oraz zmierzchowo/czasowe.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ograniczenia realizacji w/w zadania w czesci lub w
calosci z przyczyn niezaleznych od Wpykonawcy, min: brak zgody na wejscie
w teren oraz zbyt duze koszty realizacji calosci zadania przy ograniczonym budzecie
gminy, co zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce oswietlenie boiska sportowego, winno
cechowac si¢ ekonomicznym zuzyciem energii i niskimi kosztami konserwacji.

Nowobudowane os$wietlenie boiska, ma zapewni¢ bezpieczne treningi oraz rozgrywki
miedzyklubowe, przy wykorzystaniu nowoczesnych zrodet $wiatta, a jednoczeénie

energooszcze¢dnych, spelniajgcych warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacii.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zaméwienia

Teren inwestycji obejmuje dziatki gminne.

Uwarunkowanie wykonania Zamoéwienia, bedzie zalezalo od uzgodnienn wykonanych
z wlascicielem linii napowietrznych oraz z wlascicielami nieruchomoscei, przez ktore
przebiegacé bedzie sie¢ oswietleniowa. W miejscach gdzie jest to wymagane, Wykonawca
wystapi 0 wydanie warunkéw rozbudowy oswietlenia do Tauron Dystrybucja S.A.,
umozliwiajagce wykonanie zakresu przewidzianych prac oraz uzyska niezbedne zgody od
wlascicieli nieruchomosei.

Faktyczne ilosci masztow os$wietleniowych, jak rowniez ilo§¢ lamp oraz nr ewidencyjne
dzialek, na ktorych prowadzona bedzie sie¢ o$wietleniowa, zostanie okreslona

w dokumentacji projektowej, sporzgdzonej przez Wykonawcg.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Elementy projektowanej sieci elektroenergetycznej, zasilajacej o$wietlenie boiska
sportowego (treningowych), winny posiada¢ min.:
» Sterowanie o$wietleniem (zalaczanie), z nowoprojektowanej szafy sterowniczej na
przedmiotowym boisku, ktora nalezy zlokalizowa¢ w narozniku boiska lub przy
istniejagcym budynku — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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» Maszty o$wietleniowe, stalowe ocynkowane na fundamencie zelbetowym
z oprawami o parametrach, odpowiednich do os$wietlenia boisk do celow
treningowych i rekreacyjnych oraz ekonomicznym zuzyciu energii i niskich
kosztach konserwacji.
» Instalacj¢ uziemienia gldéwnego oraz instalacje odgromowa.
Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materialy w tym oprawy
oswietleniowe i Zrodla $wiatla minimum 5 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element
podlegajacy wymianie w ramach wykonania zadania, musi w przypadku uszkodzenia by¢
wymieniony przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania gwarancji.
Dokladne zoptymalizowane wymiary, zostang ustalone w wykonanych obliczeniach

projektowych.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Dobér opraw oswietleniowych, powinien uwzgledniaé ich wlasciwoéci funkcjonalne oraz
gwarantowal uzyskanie parametrow o$wietleniowych, przewidzianych norma PN-
EN12193:2008 ,,.Swiatlo i o§wietlenie. Ogwietlenie w sporcie”. Zamawiajgcy wymaga, aby
parametry o$wietlenia, byly zgodne z w/w norma, co oznacza zeby nie byly nizsze od
wymagan normy.
Wedlug obowigzujgcej normy, obliczenia nalezy wykonywa¢ dla obserwatora, ktérego
wzrok (gléwna o optyczna) jest skierowana 2 stopnie ponizej poziomu horyzontu.
Prawidlowo o$wietlone obiekty sportowe, powinny spelni¢ wymagania, dotyczace
wartosci natezenia oéwietlenia, jego rownomiernosci, wskaznika oddawania barw, a takze
ograniczenia ol$nieni.
Opis parametrow i wlasciwosci:

» Dla III klasy rozgrywek — gra rekreacyjna, boiska treningowe — $rednie nateZenie
oSwietlenia na murawie Em > 75 Ix, natomiast réwnomiernoéé oséwietlenia
d=Emin/Em > 0,5, GRL<55, zgodnie z normg PN-EN 12193:2008 . .Swiatlo
i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie”.

» Oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduly LED-owe lub zrédlo
metalohalogenkowe: lampy/naswietlacze/projektory o duzej wydajnosci $wietlnej,
odpornosci na warunki atmosferyczne i uderzenia mechaniczne.

» Maszty o$wietleniowe (dwusekcyjne) stalowe ocynkowane, wielokatne,

o wysokosci ok. 10+18 m, kotwione w fundamencie zelbetowym.
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Maszty o$wietleniowe ustawi¢ symetrycznie wzdluz linii bocznych boiska —
maszty wyposazy¢ w poprzeczki do osadzenia opraw oswietleniowych.

Zelbetowe fundamenty masztéw posadowi¢ w taki sposob, aby $ruby mocujgce
stup do fundamentu nie wystawaty ponad powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczy¢
przed korozja.

Szafe sterowania o$wietleniem wykona¢ na fundamencie lub w przypadku
istniejacych budynkoéw, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Maszty os$wietleniowe, nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe i listwy
zaciskowe.

Pozadane jest, aby maszty oswietleniowe zabezpieczy¢ farbg proszkows o grubosci
powloki nie mniejszej jak 80 pm (kolor masztu i oprawy w takim samym kolorze
z palety RAL); w celu wydluzenia okresu gwarancji jakosci oraz trwalosci
infrastruktury.

Zasilanie opraw boiska w ukladzie minimum dwodch obwoddéw (wyprowadzonych
z szafy sterowniczej) z kabli miedzianych z podzialem na dwie niezalezne strony
os$wietlenia.

Trasg kabli (odcinkéw kabli) oraz usytuowanie stanowisk o$wietleniowych
(masztow oswietleniowych) wytyczyc¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie.

Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem i ponownie przed ich
zalgczeniem.

Prace ziemne wykona¢ mechaniczne/rgcznie.

W celu umozliwienia identyfikacji ulozonych kabli nalezy zastosowa¢ oznaczniki
kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na wplywy
$rodowiska oraz mie¢ trwale napisy.

Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi
ostoni¢ rurami z PVC typu AROT, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.
Przewidzie¢ mozliwos$¢ sterowania recznego kazdym obwodem o$wietleniowym.
Dla masztow oswietleniowych systemy uziomowe wykona¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej - plaskownika FeZn 30x4 mm ukladanego w wykopie na calej
dlugosci trasy kablowej. Przy rozdzielnicach oraz przy kazdym stupie wykonaé
dodatkowy uziom pionowy (szpilkowy pograzany) polaczony ze shupem oraz
zaciskiem PE. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczac

10Q2.
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Zrodta stosowane w o$wietleniu boisk do gry w pitke nozna, powinny sie cechowaé:
» Wysokg skutecznoscig Swietlng h [Im/W] z uwzglednieniem ukladu zasilajacego
» Malg objetoscia czesci $wietlnej, upraszczajgea tym samym tworzenie ukladdw
optycznych o zréznicowanych rozsytach $wiattosci opraw sportowych
Stabilnoscig barwy $wiatla przez caty okres eksploatacji
Wysoka trwaloscia eksploatacyjng zrodia

Bezpieczenstwem uzytkowania przez ludzi

Y V¥V VYV VY

Dowolnoscia pozycji pracy zrodia, przekiadajacg sie na mozliwo$é nakierowania
oprawy w dowolnym kierunku
» Krotkim czasem ponownego zalgczenia zrodla $wiatta, w przypadku awaryjnego
zaniku zasilania
» Osiggnieciem parametréw znamionowych §wiatla w minimalnym czasie
> Brakiem w sktadzie pierwiastkéw szkodliwych lub latwo$é ich utylizacji
» Ograniczong ilo$¢ generowanego ciepla (unikanie chiodzenia aktywnego oprawy
sportowej)
» Wysoka stabilnoscig strumienia $wietlnego na przestrzeni czasu eksploatacji, jak
najwigkszy zakres dozwolonych pozycji pracy zrédla w oprawie sportowej
» Ograniczonym gabarytem produktu finalnego, jakim jest oprawa sportowa z
ukladem optycznym w postaci reflektora, soczewki lub polaczenia obydwu
rozwigzan.
Do oswietlenia boisk treningowych, zastosowaé oprawy typu LED lub Zrédia
metalohalogenkowe o nw. parametrach.
Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED:
Material korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szklo hartowane

Y ¥V Y

Materiat obudowy ukladu zasilajacego: odlew aluminium malowany proszkowo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

v Y

Szczelnosé oprawy — IP65
Uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy

vV Y

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Zewnetrzny ukiad zasilajgcy w oddzielnej obudowie

Moc pojedynczej oprawy na poziomie ok. 450W

Y ¥ VY

Strumien $wietlny Zrédel LED minimum 52000Im

m
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Y V ¥V VYV Y

A

»

Uklad zasilajgcy umieszczony w zewnetrznej obudowie o stopniu szezelnosci IP65
zamontowany w skrzynce przy dole stupa

Dostepne opcjonalnie akcesoria w postaci przeston lub siatki ochronnej

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Klasa ochronnosci elektrycznej: 1

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oéwietleniowych

Oprawy wyposazyé w uklad przeciwprzepigeciowy 10kV

Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz na zrodto metalohalogenkowe:

Y N Y V¥ Y OV VY

Y

Y

»

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szklo hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Materiat odbtysnika — aluminium tloczone i polerowane o wysokim wspoétczynniku
odbicia

Szczelnosé oprawy — IP65

Dostep do komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi

Uchwyt montazowy z podziatka, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrédlo $wiatta — wysokoprezna lampa metalohalogenkowa o mocy ok. 1000W
Klasa ochronnosci elektryczne;j: |

Uklad zasilajgcy umieszczony w zewnetrznej obudowie o stopniu szczelnosci IP65
zamontowany w skrzynce przy dole stupa

Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

Oprawy wyposazy¢ w uktad przeciwprzepigciowy 10kV

Dokladne ustalenie pozycji opraw dobraé¢ w fazie pomiarow.

Sprawdzenie spelnienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce,

bedzie odbywalo si¢ na podstawie ztozonych dokumentow w postaci kart katalogowych,

certyfikatow 1 deklaracji.

- .
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Dla opisanego zadania, jezeli jest to niezbedne Wykonawca musi uzyskaé warunki
przytaczenia na realizowany obiekt oraz wykonaé stosowny z warunkami projekt, uzyskaé
jego uzgodnienie i dopuszczenie do rozpoczecia prac oraz zgodnie z przyjeta formulg
Zamowienia, wykona¢ zaprojektowane roboty.

Zastosowane rozwigzania, muszg spetnia¢ warunki przylaczenia i byé rozwigzaniami
katalogowymi, dopuszczonymi do stosowania na sieciach elektroenergetycznych,
a zastosowane materiaty posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy wyrézni¢ etap wykonania projektu i jego uzgodnienia oraz wykonania robét,
zgodnie z przyjetym projektem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych budowy o$wietlenia
boiska sportowego, ktore okresla sposéb, technologi¢ i wymagania dla prowadzenia rob6t
jak iich odbioru.

Bezwzglednie na terenie dziatania obowigzujg przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na
sieciach TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu TAURON
Dystrybucja S.A.

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu, zaréwno z Zamawiajacym jak i operatorem
OSD.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca winien wykonaé¢ dokumentacj¢ projektowa na
planowany zakres prac, dokona¢ jej uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.
i Zamawiajgcym.

Wszelkie uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A., nalezy dokona¢ jezeli jest to wymagane.

Zadanie powinno by¢ realizowane, wedlug ustalonego harmonogramu.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1 Ogélne wymagania Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wymagania techniczne:

» Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych

1 ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia musza byé

odtworzone na koszt Wykonawcy.

m
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podioza
1 jego nawodnienia.

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych. Zdewastowane podczas
robot tereny zielone nalezy odtworzy¢ - obsia¢ mieszanka traw do zaktadania
i renowacji muraw sportowych, placow zabaw i terendw bardzo intensywnie
uzytkowanych w ilosci 30 g/m2.

Roboty ziemne przy boiskach z nawierzchnig poliuretanows, przeprowadzi¢ w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. W przypadku uszkodzen, nalezy odtworzy¢
nawierzchnie w kolorze istniejgcej nawierzchni poliuretanowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkéd w przyleglych

obiektach.

Wymagania materiatlowe:

»

3

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy, ktére speiniaja wymagania
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , sg zgodne z polskimi normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan jakosciowych

dotyczgcych materiatow.

Wymagania sprzgtowe:

Sprzet do wykonania o$wietlenia boisk sportowych, min.:

» zuraw samochodowy - min. 1 szt.;
» samochdd specjalny linowy z platforma 1 balkonem — min. 1 szt.;
» spawarka transformatorowa do 500A — min. 1 szt.;
» zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h — min. 1 szt.;
» reczny zestaw §widréw do wiercenia poziomego otword6w — min, 1 szt.;
» pozostaly sprzet, niezbedny do prawidlowego wykonania zadania.
Pozostale wymagania:
» zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé rozwigzanie

»

wszelkich kolizji,
kolorystyke elementdw infrastruktury o$wietlenia, takich jak: maszty, oprawy,
poprzeczki pod oprawy, Wykonawca ustali z Zamawiajgcym przed wbudowaniem;

Preferowana kolorystyka — jasne odcienie szaroéci,
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» dla wszystkich materialéw, ktére maja zostaé wbudowane, Wykonawca ma
obowigzek okaza¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem wszelkie wymagane
prawem dokumenty,

» odpady powstajace w trakcie robét budowlanych, Wykonawca bedzie usuwal
z terenu budowy na biezaco, a nastgpniec wywozit i utylizowal we wlasnym
zakresie, w miejscach do tego przeznaczonych,

» zasilanie placu budowy w wodg i energie lezy w gestii Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy lezy organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz
z zapleczem budowy, budowa dojazdu o ile to konieczne, doprowadzenie mediéw dla
potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekéw, pokrycie kosztéw energii dla potrzeb
budowy.

Wykonawca (kierownik budowy) winien sporzadzi¢, przed rozpoczgciem robot, »plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz umiescié na budowie:

> tablicg informacyjng - w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokoéci umozliwiajacej odczytanie,

» ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia —
w sposob trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem

Jeden egzemplarz planu ,.BIOZ” nalezy przekazaé Zamawiajacemu.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robét od momentu protokolarnego
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego do czasu komisyjnego odbioru
1 przekazania terenu do uzytkowania; odpowiedzialno$¢ dotyczy w szezegélnoei
obowigzkéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kompletowanie na wlasny koszt w trakcie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia wszelkiej dokumentacji, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do koficowego odbioru technicznego
kompletu protokotéw z badan i sprawdzen oraz dokumentéw niezbednych przy odbiorze,
w tym m. in:

» oryginalu dziennika budowy z zarejestrowanym przez osoby uprawnione
przebiegiem procesu budowlanego,

» o$wiadczenie kierownika budowy/robét o wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z:

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego ww. osoby do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci: konstrukeyjno-

“
e .
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budowlanej, instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych;

e zaSwiadczeniem o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego (waznym w okresie pelnienia funkcji  kierownika

budowy/robdt),

v

w przypadku dokonania zmian od zatwierdzonego projektu - kopia rysunkéw wraz
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami zaopiniowanymi przez projektanta
oraz kwalifikacja tych zmian,

» inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

v

protokolu z badania wskaznika zageszczenia gruntu (po zasypaniu wykopow
w §ladzie trasy kabla oraz w miejscach przejé¢ przez drogi wewnetrzne),

» protokotdéw z pomiaréw rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, z pomiardw instalacji odgromowej dla elementdéw sieci we

wszystkich koniecznych miejscach,

“4

protokolu z pomiaru natezenia o$wietlenia,
> atestow/certyfikatow zgodnosci/deklaracji zgodnosci/aprobat technicznych dla
wbudowanych wyrobéow budowlanych odpowiednio opisanych i opieczetowanych
przez kierownika budowy,
» kart gwarancyjnych, instrukcji uzytkowania i konserwacji, kluczy serwisowych itp.
» innych niezbednych dokumentow;
wymaganych do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do
wilasciwego miejscowo organu nadzoru budowlanego i1 uzyskania przez Zamawiajgcego,
o ile to konieczne, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Dokumentacj¢ powykonawczg
nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach (oryginaly, ew. uwierzytelnione przez Wykonawce
kopie).
Zastrzega si¢, 2e po wybudowaniu o$wietlenia Wykonawca ma obowigzek
udokumentowania za pomocg przediozonych pomiaréw parametrow fotometrycznych
wykonanego o$wietlenia, ze zastosowane rozwigzanie jest nie gorsze niz Zamawiajacy
wymagal, a Wykonawca proponowat w zlozonej ofercie. Uzyskanie gorszych parametrow
fotometrycznych, bedzie skutkowalo sankcjami, zgodnie z trescig istotnych postanowien
umowy stanowigcych Zalacznik do swz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i1 prawidlowe wytyczenie robdt

w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia; za bledy
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W pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialnosc.

Uchybienia te Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wlasny koszt i bez wezwania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy, istniejace]
infrastruktury technicznej, w tym m. in. instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow
budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenéw zielonych. Wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia zniszczonej podczas robot roslinnosci, a w szczegdlnosei
nawiezienia ziemi urodzajnej i odbudowy trawnikéw w obrebie prowadzonych prac, jak
rowniez uporzadkowania, wyréwnania i naprawy wszelkich innych nawierzchni
i elementéw obiektow zniszczonych w trakcie realizacji robot budowlanych, naprawy
nawierzchni po robotach rozkopowych oraz drogach dojazdowych do budowy.

Wykonawca przeszkoli Uzytkownika w zakresie obstugi sterowania oéwietleniem.

Wskazane jest, aby Wykonawea przed zlozeniem oferty,
0 zapoznal si¢ 7 terenem inwestycji.

przeprowadzil wizje lokalna i szezegolow

II. Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos§¢é zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami

» Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.

» Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

» Dokumentacja musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.

1129 z pézn. zm.).
2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

m
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Przed rozpoczeciem budowy, na etapie prac projektowych, zostanie uregulowany stosunek

dysponowania nieruchomoscia na cele budowy oswietlenia boiska sportowego.

3.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikajgce z:

3

Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

v

YV Y

Y

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Obowiazujagcych norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych
wlasciwych dla przedmiotu zamdwienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy.
PN-EN 12193:2008 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢sé 1-4.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1.
Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 6034-6 Instalacje elektryczne nn - Cze$¢ 6: Sprawdzenia.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
Iaczeniowymi,

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

» PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

» PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» PN-8-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4
— Zasypki wykopdéw na instalacje (przewody, kable)

Y

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

» Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

» Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych

w TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowanie:
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektows, zgodnie z umowa i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi.
W pracach projektowych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy instalacji
o$wietleniowej w przyszlosci.
Dokumentacja  projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow, spelniajgcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub
odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny
by¢ zaprojektowane, zgodnie z najnowsza praktykg inzynierska. Zakres prac
projektowych, przewiduje sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U z 2013r., poz. 1129) i obejmuje:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
zgodnie z Ustaws z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2021r, poz. 1990), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

“
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opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304),

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu - karty informacyjnej
przedsiewzigcia zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko (o ile bedzie
wymagany),

c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120,
poz. 1133 z pézn. zm.), obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania,

d) w zakresie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.),

e) wykonanie przedmiaru robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U z 2004r., nr 130, poz. 1389),

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (tj. Dz. U z 2013r.,
poz. 1129),

g) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkow, opinii, uzgodniefi, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe, przyjecia zgloszenia bez
sprzeciwu,

h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbgdne do uzyskania (o ile beda wymagane):
a) decyzja na wycinke¢ kolidujacych z zakresem robét drzew (o ile bedzie wymagana),
b) decyzja pozwolenia na budowg (o ile bedzie wymagana), lub przyjecie zgloszenia

bez sprzeciwu. Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia
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Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zaméwienia
spelniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1065), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

¢) podstawg do opracowania projektéw budowlanych, projektéw zagospodarowania
sg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych badan
(takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentéw niezbednych
do jego zatwierdzenia przez wilasciwy organ administracji budowlanej oraz
warunkow zasilania w energie elektryczna,

d) wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia trzy egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, Zze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wersja elektroniczna

dokumentow dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

Prace budowlane:
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, projektu o$wietlenia boiska sportowego, zgodnie ze sztukg budowlana
w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
» Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.
» Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym:
a) ustanowienie Kierownika Budowy i kierownikow robot w specjalnosciach
wynikajacych ze specyfiki robét (o ile bedg wymagani),
b) wyniesienie 1 odtworzenie osi projektowanych obiektéw i  punktow
wysoko$ciowych,
c) wykonania robdt ziemnych i fundamentowych projektowanych,

d) wykonanie i montaz elementdéw nos$nych projektowanych,
%
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e) wykonanie instalacji o§wietlenia boisk sportowych,

f) wykonanie wycinki i wykarczowania kolidujacych z zakresem robdt drzew
i krzewow (o ile zajdzie taka potrzeba),

g) wykonanie wszystkich obiektéw budowlanych, ktére zostaly wymienione w czesci
szczegotowej niniejszego Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego, wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

h) wykonanie robot ziemnych i fundamentowych dla projektowanych obiektow,

i) ewentualne odtworzenie terendéw trawiastych, nawierzchni poliuretanowej,
nawierzchni drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot),

j) wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robdt 1 docelowe) istniejacych
urzadzen technicznych i znakéw geodezyjnych w obrebie realizacji robot,

k) przywrocenie przyleglego terenu do stanu sprzed realizacji robot budowlanych
i rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej i geologicznej,

1) wykonanie dokumentacji powykonawcze] zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Budowlane wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na
wbudowane materialy i urzgdzenia,

m) wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robét
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,

n) wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy  zgodnie
z obowigzujgcymi na terytorium Polski prawodawstwem. Zamawiajacy informuje
rowniez, Ze jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo

Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1129).

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zaméwienia

4.1 Umiejscowienie inwestycji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, potozonej
w powiecie nowotarskim w wojewodztwie matopolskim w miejscowosci Trybsz.
Koncentracja prac wystgpuje przy boisku sportowym o S$rednim skupisku posesji
mieszkalnych i uzytkowych.
Inwestycja realizowana bedzie przy drogach gminnych oraz powiatowych.
Miejscowos¢ Trybsz:

» ul. Sw. Elzbiety: dziatki ewid. nr: 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339,

wlasno$¢ Gmina Lapsze Nizne.
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Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko asfaltowe,

zlokalizowane przy drodze powiatowej i gminne;.

"

Rys. 1 Miejscowosé Trybsz, ul. Sw. Elzbiety

Powyzsze nr ewidencyjne dziatek, zostaly wskazane jako wstepne, na etapie projektowania

nr te mogg ulec zmianie, ze wzgledu na dokladne zaprojektowanie o$wietlenia boiska

sportowego.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow
Dla planowanych robét nie majg znaczenia warunki gruntowo-wodne. Obiekty bedace
przedmiotem instalacji beda montowane:

» fundamenty stupowe w gruncie na gltebokosci ok. 1,2m,

> linie kablowe zasilajace w gruncie na gtebokosci do ok. 0,8m,

» pozostale elementy jak wysiegniki, oprawy o$wietleniowe nad poziomem gruntu.
Teren montazu, najczeéciej wyniesiony nad gruntem dla swobodnego odplywu waod

deszczowych z jednoczesnym niskim poziomem wod gruntowych.

m
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Obiekty bedgce przedmiotem instalacji, zwigzane z o$wietleniem boisk sportowych
sa najczesciej w oddaleniu od budynkéw, mogacych przedstawiaé soba obiekty zabytkowe,
a takze nie bedg ingerowaty w przyrode posiadajgcg status ochrony konserwatorskie;j.
Zamawiajacy nie wskazal sytuacji, moggcej stwarzal zagrozenie naruszenia zasad

zachowania ochrony obiektéw bedacych pod nadzorem konserwatorskich.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W zadaniu nie zaklada si¢ robdt zwiazanych z ingerencja w zielen — wycinaniem drzew.

Mozliwe s3 jedynie prace pielggnacyjne.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
W zakresie oddzialywania wzajemnego obiektéw inwestycji 1 otoczenia, nie znajduje sie
znaczacych czynnikéw wplywajacych w sposdb istotny na wlasciwosci obiektu, jego
eksploatacje i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w $rodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o dos¢ malej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym sie¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Réwniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodet emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te przelozone zostaly na ustalenie wskaznika
utrzymania dla celow projektowych parametréw o$wietleniowych, jako pogarszajace

emisjg §wiatla — zabrudzenia opraw.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zamawiajgcy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu i innych
ucigzliwosci przy boiskach sportowych ujetych w zadaniu.
Na przedmiotowym boisku sportowym/treningowym, na ktérym zaplanowano budowe
o$wietlenia, prowadzone sa okresowo treningi, jak rowniez okresowo boisko to jest

wykorzystywane do celow rekreacyjnych.
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4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem rob6t i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
Planowane roboty, begda polegaly na wykonaniu nowego obiektu, ktéry zostanie
przylgczony do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. W ramach inwestycji
przewiduje si¢ budowe nowego obiektu, wymagajacego wykonania skréconych, jak i
petnych procedur wnioskowania i uzyskania zgody na przylaczenie obiektu. Wykonawca
ma obowigzek wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie stosownych warunkéw

dla realizacji tego zadania.

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
» Wykonawca bedzie prowadzil narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych i realizacji robot.
» Wykonawca sporzadzal bedzie notatki z narad technicznych i przesylat je do

Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawi¢ sie w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowig jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumiec je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub rownowaine.

e —
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