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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest portyk kolumnowy oraz pas elewacyjny nad gtéwnym
wejsciem istniejacego budynku Biblioteki Slagskiej w Katowicach przy placu Rady Europy 1.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie stanu technicznego portyku kolumnowego oraz
pasa elewacyjnego na potrzeby wymiany paneli elewacyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji ww.
elementow.

Zakres opracowania obejmuje dokonanie wizji lokalnej, wykonanie dokumentacji fotograficznej
oraz ocene stanu technicznego elementow konstrukcyjnych i mocowan, a takze sporzgdzenia
opinii dotyczacej wptywu planowanych robét na istniejgce elementy budynku oraz okreslenie

mozliwosci realizacji planowanej inwestycji w odniesieniu do stanu istniejacej konstrukcji budynku.

W ramach wizji lokalnej dokonano ogledzin portyku i pasa elewacyjnego budynku oraz dokonano
prac odkrywkowych w wybranych miejscach.

1.3 . Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem okreslajaca zakres prac
¢ Dokumentacja archiwalna

e Skan wykonany przez Rudzki Geodezja

e \Wizja lokalna w kwietniu 2023r.

e Dokumentacja fotograficzna

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
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2. Charakterystyka obiektu

Budynek Biblioteki Slaskiej w Katowicach wzniesiony w 1998 roku w technologii zelbetowej monoli-
tycznej. Konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy, stropy monolityczne ptytowo-belkowe i
rusztowe. Kubatura budynku wynosi 81274 m?, powierzchnia uzytkowa 16321 m?.

3. Charakterystyka techniczna portyku i pasa elewacyjnego

3.1. Portyk

Portyk stanowi czes$¢ oddylatowanego segmentu F budynku, ktérego ksztatt w rzucie zblizony jest
do tréjkata o bokach przyprostokatnej dtugosci 34,2m. Segment F posiada dwie kondygnacje pod-
ziemne i dwie nadziemne. W strefie wejscia z poziomu +0,00 bezposrednio pod portykiem znajduje
sie jedna kondygnacja podziemna.

Portyk kolumnowy stanowigcy zadaszenie wejécia gtbwnego zostat wzniesiony w konstrukcji zel-

betowej monolitycznej ze stalowymi belkami skosnymi zapewniajgcymi sztywnos$c¢ konstrukciji.

Fot. 1: Widok portyku od frontu
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Konstrukcja zelbetowa skifada sie z czterech stupdédw o wymiarach 53x53cm, dwéch azurowych
wspornikéw stupow dwugateziowych o wymiarze zewn. 53x53cm z dwoma belkami 15x53cm i
przewigzaniami 10x53cm w rozstawie co 60cm, belek w linii stupéw 53x53cm i 53x110cm z wcie-
ciem tréjkatnym od goéry na gteboko$¢ 10cm stanowigcym odwodnienie portyku oraz z obwodowe-
go korytka ztozonego z belek 25x110cm, 25x25¢cm, ptyt gr. 12cm i przepon gr. 8cm.

Stalowe belki skosne zostaty wykonane z rur okragtych fi 406,4mm. Belki taczone z konstrukcjg
zelbetowg za pomocg spawania blach czotowych do marek stalowych osadzonych w elementach
zelbetowych.

3.2. Pas elewacyjny

Pas elewacyjny zlokalizowany jest na elewacji segmentéw D, F i G na poziomie od +6,85m do
+7,47m bezposrednio nad wysunietg czescig elewacji z donicami. Pasy elewacyjne sg przediuze-
niem belek skosnych portyku.

Fot. 2: Pas elewacyjny na potudniowo-wschodniej elewacji segmentéw F i D

Pas elewacyjny z prawej strony wzgledem portyku (patrzac od frontu budynku) sktada sie z pieciu
odcinkow:

pas w czesci poétnocno-wschodniej 2,85m

kolejno od wschodniego naroznika cztery odcinki rozdzielone oknami:
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pas w czesci potudniowo-wschodniej
pas w czesci potudniowo-wschodniej
pas w czesci potudniowo-wschodniej

pas w czesci potudniowo-wschodniej

2,60m
4 40m
4 40m

22,30m — do naroznika potudniowego

28,82m — dtugo$¢é razem z belkg skosng portyku

Fot. 3: Pas elewacyjny na potudniowo-zachodniej elewacji segmentow F i G

Pas elewacyjny z lewej strony wzgledem portyku (patrzac od frontu budynku) sktada sie z pieciu

odcinkow:

pas w czesci pétnocno-zachodniej

2,85m

kolejno od zachodniego naroznika cztery odcinki rozdzielone oknami:

pas w czesci potudniowo-zachodniej
pas w czesci potudniowo-zachodniej
pas w czesci potudniowo-zachodniej

pas w czesci potudniowo-zachodniej

2,60m
4.40m
4,40m
22,38m — do naroznika potudniowego

28,77m — dtugos¢ razem z belkg skosng portyku
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3.3. Plyty elewacyjne

Portyk oraz pasy elewacyjne obtozone sg ptytami oznaczonymi w projekcie pierwotnym jako ptyty
LETERTILE”. Sg to plyty wtdkno-cementowe grubosci 8mm z powtoka z jednej strony w kolorze

czarnym.

We wrzeéniu 2022 roku Biblioteka Slgska zlecita firmie IGO Sp. z 0.0. Sp. k. inwentaryzacje azbe-
stu w przedmiotowym budynku. Zostato pobranych 6 prébek materiatow, w tym prébke ptyt elewa-
cyjnych portyku.

Wyniki badan wykazaty brak wtdkien azbestowych w analizowanych prébkach.

Ry

Fot. 4: Portyk i fragment pasa elewacyjnego obtozone ptytami "ETERTILE"
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Ptyty o wymiarach 60x60cm uktadane pionowo/poziomo ze spoinami ok.5mm wypetnionymi mate-
rialem izolujgcym. Piyty klejone do podkonstrukcji z kompozytowych lub stalowych katownikoéw
oraz ,ztapane” wzdtuz wszystkich krawedzi elementéw obréobkg — maskujgcym katownikiem z two-
rzywa mocowanym do podkonstrukcji wkretami w rozstawie co 30-40cm lub klejonymi w przypadku

pasoéw elewacyjnych.

Fot. 5: Obrobki krawedzi z kagtownikéw mocowane wkretami



EKSPERTYZA TECHNICZNA

4. Ocena stanu technicznego

4.1. Plyty elewacyjne

Stwierdzono liczne pekniecia, tuszczenie sie ptyt, rozwarstwienia oraz ubytki. Widoczne sg tez

pekniecia oraz ubytki materiatu wypetniajgcego spoiny.

Fot. 6: Pekniecia ptyty oraz ubytki i pekniecia spoin
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Fot. 8: tuszczenie sie oraz ubytki w ptytach "ETERTILE"
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Zniszczenia ptyt elewacyjnych przy styku z ptytami granitowymi spowodowane sg btedami wyko-

nawczymi polegajacymi na wykonaniu zbyt matych dylatacji pomiedzy elementami.

Fot. 9: Zniszczona ptyta "ETERTILE"

W trzech miejscach, na poczatku pasa elewacyjnego elewacji potudniowo-zachodniej na styku z
belkg skosna portyku oraz na obu belkach skosnych od spodu, wystepujg braki w ptytach elewa-
cyjnych.

W przypadku belek skosnych katowniki ,trzymajgce” ptyty sg na swoim miejscu, wiec braki ptyt po-
wstaty poprzez zniszczenie, rozsypanie sie ptyt na mniejsze elementy. Przyczynié do tego mogty

sie nieszczelnosci spoin i penetrujgca woda.
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Fot. 10: Belka skosna od strony potudniowo-wschodniej z widocznym brakiem ptyt

Fot. 11: Belka skosna od strony potudniowo-zachodniej z widocznym brakiem ptyty
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Na pasie elewacyjnym od strony potudniowo-zachodniej przyczyng braku ptyt elewacyjnych jest
odspojenie sie ptyt od podkonstrukcji stalowej oraz obnizenie obrobki z katownikéw. Pozwolito to

na odspojenie sie ptyt od elewacji.

-.-_""-—\..__
Fot. 12: Odspojone ptyty na potudniowo-zachodnim pasie elewacyjnym

4.2 . Podkonstrukcja

Piyty elewacyjne portyku klejone sg do katownika kompozytowego. Kgtownik ten mocowany jest
za pomocg hitéw do elementow stalowych. W przypadku stupdw i belek zelbetowych sg to ptasko-
whniki zagiete na koncach w miejscach nitowania i przykotwione do zelbetu, natomiast w przypadku
stalowych belek skosnych podkonstrukcja sktada sie z czterech stalowych katownikéw naroznych
przewigzanych ze sobg ptaskownikami i potgczonych z z gtéwng belkg skosng — rurg stalowg pta-

skownikami co okoto 60cm.
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Fot. 13: Podkonstrukcja ptyt - kgtownik kompozytowy i ptaskowniki zakotwione w zelbecie

Fot. 14: Podkonstrukcja ptyt - katowniki kompozytowe, katowniki stalowe, przewigzki i ptaskowniki
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W przypadku pasow elewacyjnych ptyty ,.ETERTILE” klejone sa bezposrednio do podkonstrukc;ji
stalowej czyli dwéch katownikéw stalowych biegnacych wzdtuz pasa elewacyjnego — u géry i u
dotu ptyt, a takze przewigzek pionowych réwniez wykonanych z katownikow w rozstawie co okoto
70cm.

Fot. 15: Podkonstrukcja plyt pasa elewacyjnego ze stalowych katownikéw

Podkonstrukcja stalowa z widoczng lokalnie korozjg powierzchniowa. Podkonstrukcja w zadowala-
jacym stanie technicznym.

Widoczna degradacja warstwy izolacji termicznej
4.3 . Konstrukcja zasadnicza portyku

Zasadnicza konstrukcja portyku skfadajgca sie z zelbetowych stupow, ,belek, wspornikéw stupow
oraz obwodowego korytka bez widocznych uszkodzen.

Poza wspornikowym korytkiem obwodowym, na ktérym opiera sie Swietlik, a stanowigcy zadasze-
nie gtbwnego wejscia do budynku konstrukcja nie wykazuje ugie¢. Ugiecie ww. wspornika wynosi
ok. 2,5cm. Przemieszczenia i rozbieznosci geometryczne portyku wzgledem projektu przedstawio-
no na rysunku K2,

Belki skosne wykonane ze stalowych rur @406,4x7,1mm. Widoczna lokalna korozja powierzchnio-
wa.
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Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji nalezy uzna¢ za dobry.

W trakcie realizacji robét zwigzanych z wymiang piyt elewacyjnych, po zdemontowaniu piyt z cato-
Sci konstrukcji nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich odkrytych elementéw kon-

strukgciji.
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5. Whnioski koncowe i zalecenia
Whioski:
- Stwierdzono liczne pekniecia, rozwarstwienia, ubytki oraz tuszczenie sie ptyt elewacyjnych, a
takze pekniecia i ubytki materiatu wypetniajgcego spoiny pomiedzy ptytami.
- Podkonstrukcja stalowa jak i skosne belki portyku z widocznymi powierzchniowymi ogniskami
korozji. Elementy te mozna pozostawi¢ i ponownie wykorzystaé do mocowania nowej oktadziny
pod warunkiem oczyszczenia i odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
kompatybilnosci z systemem montazu nowej oktadziny.
- Konstrukcja portyku bez widocznych uszkodzen i znaczgcych ugie¢ w dobrym stanie
technicznym.
- Panele elewacyjne mozna wymieni¢ na inne o ciezarze nie wiekszym niz ciezar ptyt istniejgcych
to jest 15kg/m?.
- Nalezy wykona¢ nowe warstwy hydroizolacji na gorze belek portyku, wykona¢ nowe obrébki, a
takze sprawdzi¢ droznosc¢ i oczyScic rury odwadniajace.
- Wraz z wymiang paneli paséw elewacyjnych nalezy naprawi¢/wykona¢ na nowo termoizolacje
Scian zewnetrznych bezposrednio za panelami w zwigzku z jej degradacja.

W ocenie autora stan techniczny portyku pozwala na realizacje zamierzenia polegajgcego na
wymianie paneli elewacyjnych w planowanym zakresie z zachowaniem wytycznych realizacyjnych
opisanych powyze;j.

Ostateczne decyzje dotyczace przyjecia rozwigzan projektowych nalezy podjgé na etapie projektu
budowlanego sporzadzanego dla przedmiotowej inwestycji.

W przypadku stwierdzenia podczas prac rozbieznosci stanu faktycznego z rozpoznanym dla celow
niniejszej ekspertyzy nalezy wezwacé autoréw projektu budowlanego celem doprecyzowania
rozwigzan.

Pszczyna, czerwiec 2023 r.
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