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1. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek

wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.:
022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu. -
dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materiaty - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. -
rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robdt - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.). -
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. - istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Iinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

— Wspdiny Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktoéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
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przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. 1.5.10. Ochrona i utrzymanie
robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. 2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
2.1. Jakos$ materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisc}w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spoyvodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykopywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST 6.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji
o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- hormg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sg:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,
3. Protokoty przekazania terenu budowy,
4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
5. Protokoty odbioru robét
6. Protokoty z narad i ustalen,
7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6Inego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacija projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
tokuwykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,



5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw, certyfikaty na
znakbezpieczenstwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT”, chyba, ze umowa
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg stanowi inacze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0
dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie instalacji wod-kan, c.w., wentylacji mechanicznej oraz przytgczy wod-kan inwestycji pn. ,Budowa
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszacg” (Nr dziatki: 237,
Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wod-kan, c.w., went. mech oraz przytgczy wod-kan.

Zakres obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

CPV 4533 000-9 INSTALACJA WOD-KAN.

CPV 4533 1000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE, KONFEKCJONOWANIE POWIETRZA
CPV 45111 000-8 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45232 100-3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

CPV 45232 410-9 PRZYLACZE K.S.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych instalaciji:
1.3.1 instalacja wody zimnej i cieptej,

1.3.2 instalacja wentylacji mechanicznej,

1.3.3 przytgcza wody,

1.3.4 przytgcza kanalizacji sanitarnej,

Wykonanie w/w instalacji zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych robdét:
-montazem rurociggéw

-montazem armatury i osprzetu

-montazem urzadzen

-badaniem instalaciji

-wykonaniem izolacji termiczne;

-regulacja dziatania instalaciji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

1.5 Ogdlne wymagania

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
Warszawa 2001” i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

-Rodzaje (typy) urzadzen osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Zamawiajgcym.
-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg zmiany materiatéw lub elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania

Wszelkie nazwy wiasne produktdéw i materiatdbw uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej
Specyfikaciji Technicznej stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci oraz wymogow
technicznych dla zatozonych rozwigzah.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod
warunkiem:

-spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatdw i urzadzen, -przedstawienia
rozwigzan zamiennych na pismie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestéw dopuszczen
do stosowania,

-uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajacego na zastosowanie rozwigzan zamiennych.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny
odpowiada¢ normom krajowym. Zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt
z woda do picia musza posiadac pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2 Instalacja wody zimnej i wody cieptej

2.2.1 Rury przewodowe

Rodzaj rur i $rednice okreslone zostaty w projekcie budowlanym instalacji wewnetrznych wod-kan. Do
wykonania instalacji wody stosuje sie nastepujgce materiaty:

-rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE, tgczonych za pomoca specjalnych, zaprasowywanych zigczek
tworzywowych, lub mosieznych dla rur wielowarstwowych, zgodnie z technologia montowanych rur.

2.2.2 Armatura
Instalacje nalezy wyposazy¢ w typowa armature odcinajgcg. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowac
nalezy zestaw wodomierzowy JS DN20 z dwoma zaworami odcinajgcymi.

2.2.3 Pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do 20°C z zasobnikiem umieszczonym pod
jednostkg wew. pompy ciepta.

W pomieszczeniu gospodarczym umieszczony zostanie zasobnik c.w.u. umieszczonym pod jednostkg wew.
pompy ciepta.

2.2.4 |zolacja termiczna

Przewody rozdzielcze wody zimnej i wody cieptej uktadane w bruzdach scian i w posadzce nalezy izolowac
otulinami z pianki poliuretanowe;.

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli nr 1:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta
A =0,035[W/(m ? K)]V)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez S$ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw
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6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;

2.3.1 Rury przewodowe

Rury przewodowe projektuje sie PVC systemowo. Poziomy prowadzi¢ nalezy pod posadzka budynku na 15
cm podsypce. Piony prowadzi¢ w bruzdach scian i zakohczyé ponad dachem wywiewkami. Na pionach
zamontowac rewizje.

2.3.2 Przybory sanitarne
Przybory sanitarne zaprojektowano standardowe wg proj. technicznego.

2.4 Ogrzewanie

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta 0 maksymalnej mocy grzew. 9kW. Nalezy jed. wew. pompy
ciepta zasili¢ w grzatke elektryczng na cele c.w.u. o mocy 3kW — zgodnie z kartg katalogowa urzadzenia.
Zew. jednostka pracuje do -20°C i zasilana jest panelami fotowoltaicznymi oraz energig elektryczna z sieci.
Budynek ogrzewany jest bezposrednio z niskotemperaturowego zrédta ciepta jakim jest pompa ciepta
powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 35/20°C.

W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe - podtogowe, kiére moze by¢ wspomagane
klimatyzatorami.

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi na izolacji w warstwie
jastrychu. Sposob uktadania rur grzewczych slimakowy lub meandrowy.

2.5 Wentylacja mechaniczna

W projektowanym budynku $Swietlicy projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng i
wyrzutowg w pomieszczeniach WC z kompensacjg powietrza. W celu umozliwienia przeptywu powietrza
miedzy pomieszczeniami nalezy zamontowa¢ kratki w drzwiach do w.w. pomieszczen. Centrala
wentylacyjna powinna by¢é w obudowe akustyczng i elementy antywibracyjne zapewniajgce obnizenie
dzwieku i drganh przekazywanych do otoczenia.

Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie $cienne. Czerpnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w spos6b umozliwiajgcy pobieranie w
danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Odlegtos¢ dolne;
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2m. Czerpnia
powietrza, usytuowana w tej samej scianie budynku, znajduje sie ponizej lub na tym samym poziomie co
wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz
by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania
zagrozenia zdrowia uzytkownikow budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na
budynek.
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2.6 Przytgcze wodociggowe

Przytacze wodociggowe do budynku swietlicy wiejskiej nalezy wykona¢ od odrebnie projektowanego
wodociagu z rur PEHD SDR 11 PN10 o $rednicy 32mm tagczonych przez elekiroztgczki. Zaplanowano zasuwe
odcinajgcg jako czes¢ armatury  nawiercajgco- zamykajgcej (AZN). Skrzynki zasuw powinny by¢
zabezpieczone obudowa betonowg (beton klasy nie nizszej od C20/25, wskaznik w/c nie wyzszym od 0,45) o
min. wymiarach 0,6 x 0,6 m i grubosci 0,15 m.

2.7 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wyprowadzona bedzie do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na terenie inwestycji o pojemnosci do 10m3. Wpiecia do szamba nalezy dokona¢ rurami PCV
SN8 o srednicy 160m. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem 1.5% w kierunku szamba. Przejscie rur kanalizacji
sanitarnej przez mur wykonac¢ w rurze ostonowej i uszczelni¢ rure ostonowg przeciwwilgociowo fancuchami
lub manszeta. Dlugos$c¢ przy kanalika 10,7m, gtebokos¢ 0.55-0.75m ponizej poziomu gruntu.

2.8 Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe nalezy przechowywaé¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz gwarantujgcy
spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty
sie z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie
z zaleceniami producentéw w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasnosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zar6wno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

-wszystkie instalacje i przytagcza sanitarne powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5.1 Montaz rurociggow

-kLgczenie rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologia zwigzang z rodzajem materiatu, zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym instalacji, z instrukcja montazu dostarczona przez producenta rur oraz
zgodnie z tomem Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét....”
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-Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

5.2 Montaz armatury i osprzetu
-Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. Kontrola jakosci rob6t

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i przytgczy powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 Przytacza

Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, po wykonaniu przytacza wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny,
nastepnie zasypac ziemia. Przed uruchomieniem przytgczy nalezy wykonaé ptukania oraz dezynfekcje
przytacza wody.

7. Obmiar robét
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji sanitarnych i przytaczy.

7.1 Szczegbtowe wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci skladowe
instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty
wyszczegoblnione w ,Przedmiarze robét”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementoéw instalacji.

8. Odbiodr robét instalacyjnych
8.1 Ogdlne wymagania odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robdét

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzgdzenia zostatly wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1 Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnosc¢ wykonania z projektem,
-uzycie wtasciwych materiatow,
-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji,
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-przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-bruzdy w $cianach-wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow czesciowych nalezy spisac protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbiorow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.2.2 Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika, w przypadkach szczegoélnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane poprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego. Przy odbiorze kohcowym
nalezy sprawdzic:

-zgodnosc¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych
urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji.

Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ po odbiorze obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia
instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dane dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy (Z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. ) z pdzniejszymi
zmianami.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

[1] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.
[4] PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiana PN-B-

01706;1992/Az;1999.

[5] PN-B-10720;1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[6] PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesci 1, 2, 3, 5 [7] PN-85/M-
74081 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej. [8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem
przewodowe.

[9] PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE).

[10] PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[11] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[12] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[13] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

[14] PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

[15] PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pom. w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

inne normy:
PN-B-01411;1999 Wentylacja i klimatyzacja — terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego. PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Opracowat:
Mgr inz. Maciej Czarniecki
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