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SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Projektuje sie dla obiektu Swietlica Wiejska w m. Stary Zamek, Dz Nr. 237, Ar-1, Obreb stary Zamek zasilenie w
wode z miejskiej sieci wodociggowej. Zatozono podtaczenie przytaczem wody rurg® 32PEHD — projekt i
uzgodnienia dla przytgcza odrebnym opracowaniem. Zatozono punkt pomiarowy zestaw wodomierzowy JS
DN20 z 2 zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym EA DN25 zlokalizowany w pomieszczeniu
gospodarczym. Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda rurg ®160PVC ze spadkiem 1.5% do
bezodptywowego szamba — lokalizacja zgodnie z zatgczonym PZT- zatozono zbiornik na nieczystosci ptynne do
10m3 . Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do -20°C zasilana
panelami fotowoltaicznymi i energig elektryczng z sieci. Wentylacja mechaniczna centralka nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta z opcjg odrebnego wyrzutu z pomieszczen WC.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
A. INSTALACJA WODY

Projektowana instalacja wody zasilana bedzie z nowego przytacza wodnego — projekt i uzgodnienia dla
przytacza odrebnym opracowaniem. Do pomiaru zuzycia zimnej wody w budynku stuzy¢ bedzie zestaw
wodomierzowy usytuowany na parterze. Przytgcze wodociggowe do nieruchomosci zaplanowano z rur PEHD
SDR 11 PN10 o srednicy 32mm taczonych przez elektroztgczki. Zaplanowano zasuwe odcinajgcg jako czesé
armatury nawiercajgco- zamykajgcej (AZN). Skrzynki zasuw powinny by¢ zabezpieczone obudowg betonowa
(beton klasy nie nizszej od C20/25, wskaznik w/c nie wyzszym od 0,45) o min. wymiarach 0,6 x 0,6 m i grubosci
0,15 m.
Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji rury, armatura i inne wbudowywane materiaty powinny posiadac
wtasdciwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Armatura powinna posiadaé state oznakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700 z modyfikacja polegajagcg na
niepodawaniu na tabliczce numeru armatury. Nalezy przyjgé dla zasuwy symbol ,Z” oraz podac srednice
zewnetrzng i informacje o materiale w gérnej czesci tabliczki oznaczeniowej. Tabliczki powinny by¢ wykonane
z aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodg wtrysku
dwukolorowego.
Trase wodociggu oznaczyc¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynki zasuwy

B. INSTALACJA KANALIZACJI

Z powodu braku mozliwosci wtgczenia kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej wyprowadzona bedzie do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie
inwestycji o pojemnosci do 10m3. Wpiecia do szamba nalezy dokona¢ rurami PCV SN8 o Srednicy 160m. Rury
nalezy uktadac ze spadkiem 1.5% w kierunku szamba. Przejscie rur kanalizacji sanitarnej przez mur wykonac¢ w
rurze ostonowej i uszczelni¢ rure ostonowa przeciwwilgociowo taricuchami lub manszetg. Dtugos¢ przy kanalika
10,7m, gtebokos¢ 0.55-0.75m ponizej poziomu gruntu. Na etapie prowadzenia prac wykonawczych przed
posadowieniem szamba nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo-wodne i dostosowaé sposdéb posadowienia t;j.
rodzaj podsypki, stopien zageszczenia oraz czy nalezy zastosowaé fundament pod przybory. W przypadku
napotkania podczas montazu zbiornika wysokich wéd gruntowych, nalezy zbiornik docigzy¢ ptyta z betonu
zbrojonego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych, wykonywanych recznie
i mechaniczne, zwracajac szczegdlng uwage na przewody znajdujgce sie w pasie robdét. Wykopy w poblizu
innego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw poszczegdlnych
sieci. Pionowe sciany wykopdéw zabezpieczy¢é wypraskami lub deskowaniem zatozonym poziomo. Wzdtuz
wykopow nalezy ustawié barierki i w nocy oswietli¢. Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ elementdéw uzbrojenia
podziemnego zaktada sie orientacyjnie 20% robét ziemnych prowadzonych recznie i 80% mechanicznie.



Obudowe wykopdw projektuje sie jako petng z grodzic stalowych GZ4 uktadanych poziomo oraz pionowych
naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzyé profili stalowych, bali drewnianych lub rozpér stalowych
regulowanych. rozparcie wykopdéw powinno byé petne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie
realizacji sprawdzic stateczno$¢ wykonywanego zabezpieczenia.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

C. INSTALACJA WOD.-KAN.

Projektowana instalacja wody zasilana bedzie z nowego przytacza wodnego. Do pomiaru zuzycia zimnej wody
w budynku stuzy¢ bedzie zestaw wodomierzowy usytuowany na parterze w wydzielonym miejscu — suchym,
zabezpieczonym przed uszkodzeniem i tatwo dostepnym do odczytow - w pomieszczeniu gospodarczym.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z urzadzen i przyboréw sanitarnych do piondw kanalizacyjnych, a dalej
poziomami na zewnatrz. Kazdy pion kanalizacyjny musi posiadac rewizje min. 0,5m nad posadzke oraz przewdd
wentylujagcy wyprowadzony ponad dach budynku i zakoriczony wywiewky. W przypadku podejscia, ktére
nalezy odpowietrzy¢ a ktére nie bedzie podtagczone do pionu nalezy zastosowa¢ odprowadzeni
napowietrzajgce lub zawdr napowietrzajagcy. Poziomy, piony i podejscia nalezy wykonaé z rur PVC (w
wykonaniu do kanalizacji wewnetrznej) fgczonych na wecisk i uszczelki gumowe zachowujgc spadki. Instalacja
kanalizacji prowadzona bedzie wewnatrz budynku z minimalnym spadkiem 2%. Kanalizacje wykona¢ nalezy
zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami. Rury prowadzi¢ w $cianach i posadzkach. Odcinki pionéw
kanalizacyjnych oraz podejscia do urzadzen powinny by¢ zabudowane. Przewody rozprowadzajgce wode
rurami PE-Xc/AI/PE. taczenie rur i odgatezienia wykona¢ zgodnie z technologia montowanych rur. Na
rozgatezieniach - jesli to mozliwe - zainstalowaé zawory odcinajgce. Przewody rozprowadzajgce c.w.u. i
cyrkulacje uktada¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych w rurach ostonowych lub prowadzi¢ wysoko po
wierzchu $cian. Przy uktadaniu instalacji cieptej wody i cyrkulacji uwzgledni¢ koniecznosé wykonania
kompensacji rur. Przewody ukfadaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Stosowa¢ oryginalne uchwyty i
podpory do rur. Zgodnie z instrukcjg producenta rozmiesci¢ punkty state i podpory przesuwne. Przejscia rur
przez przegrody konstrukcyjne dokona¢ w rurach ostonowych. Rury cieptej wody uzytkowej izolowaé
termicznie izolacjg z pianki poliuretanowe;.

Obliczenia zapotrzebowania na wode dla budynku wykonano w oparciu o PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru ilosé¢ | anjll/s]
ubikacja 2 0,13
pisuar 1 0,30
umywalka 4 0,28
zlewozmywak 1 0,14
ztgczka do weza DN20 1 0,50
zmywarka 1 0,25

Przeptyw obliczeniowy Qobi=0,682*1,60%%>-0,14= 0,70 [l/s]= 2.52 m3/h
Na podstawie obliczen hydraulicznych PN-B- 01706:1992 dobrano s$rednice DN32 mm jako $rednice rury
zasilajgcej instalacje wodng w budynku.

Zrédtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej bedzie pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do 20°C z
zasobnikiem umieszczonym pod jednostkg wew. pompy ciepta.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniaé
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli nr 1:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspdtczynniku przewodzenia

ciepta
A =0,035[W/(m ? K)]V)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

D. INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta o maksymalnej mocy grzew. 9kW. Nalezy jed. wew. pompy
ciepta zasili¢ w grzatke elektryczng na cele c.w.u. o mocy 3kW — zgodnie z kartg katalogowa urzadzenia. Zew.
jednostka pracuje do -20°C i zasilana jest panelami fotowoltaicznymi oraz energig elektryczng z sieci.

Do bilansu cieplnego przyjeto wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Do obliczen inst. c.o0. przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowg: 18°C.
Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 35/20°C.

Zgodnie z bilansem cieplnym pomieszczen projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi 3,33kW na cele c.o.
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto pompe ciepta powietrze-woda o maksymalnej mocy grzewczej 9kW.
Zasilanie w ciepto dla centrali wentylacyjnej 2kW i dodatkowej grzatki w zbiorniku c.w.u. — 3kW -
zaprojektowano en. elektr.

Budynek ogrzewany jest bezposrednio z niskotemperaturowego zrédta ciepta jakim jest pompa ciepta
powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 35/20°C. Z uwagi na sezonowg
prace centrum turystyczno- rekreacyjnego zaleca sie zastosowanie glikolu jako czynnika grzewczego. W
catym budynku zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe - podtogowe, ktére moze by¢é wspomagane
klimatyzatorami.

Zaprojektowano ogrzewanie podfogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi na izolacji w warstwie
jastrychu. Sposdéb uktadania rur grzewczych slimakowy lub meandrowy — jako projekt techniczny do
opracowania przed przystgpieniem do



SCHEMAT POSADOWIENIA RUR OGRZEWANIA PODtOGOWEGO NA PODSTAWIE FIRMY ROTH

o Sciana
e Tynk

€ cokst
o Spoina

6 Tasma izolacyina przyscienna z folig PE szer. 180 mm

Zmienng

@ Jastrych anhydrytowy Roth Quick-Energy (QE)
E 0 Rura systemowa do ogrzewania podtogowego X-Pert 55+ 14 mm
9 Spinka do rury 14 mm

v 9 Systemowa plyta styropianowa 25 mm
Opcjonalnie: dodatkowa ptyta styropianowa

I
60 mm

@ Warstwa nosna

@ Warstwa wykoficzenia podtogi

Roth - przekrdj przez instalacje systemu Roth Quick-Energy Tacker (QE) w zabudowie mokrej

Zaprojektowano uktad instalacji grzewczej w uktadzie zamknietym, ktéry bedzie zabezpieczony zaworami
bezpieczenstwa SYR typ 1915 i zamknietymi naczyniami wzbiorczymi wraz z osprzetem dostarczanymi jako
wyposazenie pompy ciepta i zasobnika c.w.u.

Rury c.o. doprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy nalezy izolowa¢ termicznie. Grubos¢ izolacji
zgodnie z tabelg nrl.

D. WENTYLACJA MECHANICZNA

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnej i wyrzutowg w
pomieszczeniach WC z kompensacjg powietrza — zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W celu
umozliwienia przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami nalezy zamontowac kratki w
drzwiach do w.w. pomieszczei. W celu ograniczenia nadmiernej emisji hatasu do pomieszczen i
otoczenia zastosowano: wentylatory o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych do
otoczenia, kanatowe ttumiki akustyczne umieszczone przy centrali, skrzynki rozprezne izolowane
akustycznie dla nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz przyjeto predkos¢ przeptywu w kanatach nie
wiekszg niz 5m/s. Centrala wentylacyjna powinna by¢ w obudowe akustyczng i elementy
antywibracyjne zapewniajgce obnizenie dzwieku i drgan przekazywanych do otoczenia.
Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie Scienne. Takie rozwigzanie umozliwia stworzenie wiekszej
powierzchni na dachu dla paneli fotowoltaicznych.

Czerpnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi
otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2m. Czerpnia
powietrza, usytuowana w tej samej Scianie budynku, znajduje sie ponizej lub na tym samym
poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajagcych odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu
oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

W projektowanym budynku powietrze wywiewane przez wyrzutnie $cienne nie zawiera
uciazliwych zapachdw i nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Dziatanie centrali wentylacyjnej uzaleznione jest od sposobu uzytkowania. Ztgczenie centrali
tylko w czasie uzytkowania obiektu. Nalezy zamatowac system sterujgcy pozwalajgcy na zdalne
zarzgdzanie pracg systemu i zatgczanie odpowiednio wczesnie przed uzytkowaniem oraz



wygaszanie pracy systemu po opuszczeniu budynku. Taki sposdb sterowania pozwoli na
energooszczedne eksploatowanie systemu. Sterownik centrali umiesci¢ razem z centralg w
pomieszczeniu gospodarczym.

E. UWAGI KONCOWE

Koncowe posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy wytyczyé przed przystgpieniem do prac
montazowych instalacji wewnetrznej po obmiarach wykonanych bezposrednio na wykopach.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wykonaé wszystkie przejscia przez przegrody. Nalezy
wszystkie przejscia podziemne przez przegrody uszczelnié przeciwwilgociowo np. poprzez
manszety a dodatkowo przejscia te prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia w tym rozdzielacze, pompy, regulatory i inne
niezbedne do obstugi instalacji.

Odprowadzié¢ skropliny od wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zabudowac ptytg karton. gips. lub sufitem podwieszanym rury i urzadzenia tego wymagajgce
wykonujac rewizje niezbedne do serwisowania i obstugi.

Catos¢ robdt objetych projektem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
przepisami BHP.
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Charakterystyka energetyczna budynku: |, 55-050 Stary Zamek
1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m*
Powierzchnia uzythowa miemieszkalna (cgrzewana) 127.80 m?
Liczba uzythownikow ogrzewane] czesci budynku 8.0
Powierzchnia o regulowane] temperaturze (AF) 133,14

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzythowa Uslugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [mA] 127.80 0,00 0.00 127.80
Kubatura [m] 383,40 0,00 0.00 383,40
1.3. Zwartosc
Powierzehnia preegrod zewnetrznych (A) 454 97 m?
Kubatura ogrzewana (\e) 774,82 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0.50 1/m

2. Ostona budynku

éciany zewnetrzne z blokow z betonu komoarkowego gr. 24cm, system ocieplen: styropian EFS F0-033 gr.
20em na siatce zbrojacej, tynki cienkowarstwowe barwione w masie.

Podloga na gruncie izolowana styropiamem EPS 200-028 gr. 20 cm.

Strop nad przyziemiem izolowany weing mineralng gr. 20 cm o wspolczynniku A = 0,025 W/m2K (20cm w
pasie dolnym i 10 cm w przestrzeni sufitu poedwieszanego).

Okna: PVC 7 -komorowe o wspolczynniku U= 0,8 Wim2K, whkiad szybowy ug= 0,35 Wim2K

Drzwi zewnetrzne aluminium o wspddczynniku U= 1,1 Wim2K

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U Wim2K] | Umax wg A [mT Htr Hir Htr faczne fRsi*™
WT przegrody | mostkow [WirK]
[Wim*K] [WIK] liniowych
[WIK]

podinga na gruncie 0172" 0,300* 127,80 2204 0,00 22,04 087"
strop przy przeplywie 0,140 0,150 127,80 17.88 0,00 17.88 0,88
ciepla z dotu do gory

fciana zewneirzna 0,155 0,200 158,82 2482 0.00 24 82 028
RAZEM 0,158 - 414,42 84 55 0.00 84 55 028
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" Ryzyko Zagrzybienia nie wystepule dia fRsl = 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U Wim*K] | Umax wg gc A [mn?] Htr obtworu Htr Htr taczne
WT W] mosthow [WiK]
[WWimK] liniowych
[WIK]
1 1.100 1,300 0,00 2,654 2,80 0,00 280
2 1,100 0,800 0,00 15,12 18,83 0,00 16,63
3 1,100 1,300 0,35 7.70 B.A7 0,00 B.AT7
RAZEM 1.100" - 011" 2545 28,01 0,00 28,01

* Warioé¢ srednlowazona po powierzchnl

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.p



Charakterystyka energetyczna budynku

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |

wyrzutowa w pomieszozeniach WC z  kompensaciy

powietrza.
Krotnosé wymiany powietrza w budynku, n50: 2,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hwe [WIK]
powietrza [mh]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 383,40 138,02
4. Sezon ogQrzewczy
4.1. Liczha dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I n 1] v v Vi Vi Wil (14 X X Xn
31.0 28.0 31.0 30,0 26,8 0.0 0.0 0.0 23.1 31.0 30,0 31.0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

14118,82 kWh'rok

Stala czasowa budynku, 1

38.03h

Wewneirzna pojemnoss cieplna, Cm

31565722 WK

Zyski ciepla od slonca

1278.09 kWhirok

Zyski ciepla wewnetrzne

10406,78 K\Whirok

Zyski ciepla razem

11774,85 kWh'rok

Straty ciepla przez przenikanie

B572.25 kWhirck

Straty ciepla na wentylacje

14270,25 k\Whirok

Straty ciepla razem

23842,50 k\Whirok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany jest bezposrednic z niskotemperaturowego Zrodla ciepla jakim  jest
powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika greewczego 35/20°C.
W catym budynku =zaprojekiowano ogrzewanie plaszczyznowe -

klimatyzatorami.
Zaprojektowano ogrzewanie podlogowe =z
jastrychu.

rurami - grEewczymi

podiogowe, kiore moZe byé wspomagane

umieszczonymi

na izolacji w warstwie

pompa ciepta

Zapotrzebowanie energii kencowej na ogrzewanie | wentylacje, QK H

H263,28 kWhirok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wenfylacje, QP.H 0,00 kWhirok
Calkowita Srednia sprawnose zrodel ciepla na ogrzewanie, nH. ot 241
Sredni wspolczynnik nakladu niecdnawialne] energii pienwotnej na 0,00
OgIrZEwanie, w

5.2. Projektowe obcigZenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne B.02 kW

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa

|Zap-:=tmebn:mranie na cieplo na cieplg wode uzythows, QW.nd

318,15 kWhirck

G.1. Instalacja c.w.u.
Ciepla woda uzytkowa wytwarzana za pomocg pompy ciepla.

1.4.8.0 - www.cieplej_p
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Charakterysiyka energetyczna budynku: |, H2-U0 Stary £a

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieple] wody, QKW 179,95 kWhirok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do pedgrzania cieplej wody, QP.W 0,00 kWhirok
Catkowita Srednia sprawnost Zrodel ciepla ma cowew. n'Witot 1.77
Sredni wspoiczynnik nakiadu niscdnawialne] energii pierwotnej na 0,00
GO, W

§.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.l.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania cow.u. 281 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moo [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncows energie pierwotna
[kWh'rok] [kWhirok]
c.0. 58,81 B5,86 0,00
C.WLL 113,17 105,45 0,00
wenfylacja 0857 583,15 0,00
RAZEM 238,685 TE4.46 0,00

8. Oswietlenie whudowane

Zaprojektowano oswietlenie wew. w oparciu o oprawy typu LED w wykonaniu nastropowym, oswistlenia
terenu zaprojektowano jako
latarnie na stupach aluminiowych z oprawami LED.

Moc opraw [Wim®] Czas uzythowania [hirok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncows energie piensotng
[kWhrok] [kWhirak]
10,00 2500,00 3185,00 To87.50
9, Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oewietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartose [KWhi{m2rok 1] 106,03 - 2,38 - - 108.42
Udzial [%] 87,80 - 2,20 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartose [RWhi{m2rok |] 44 04 - 1,35 5,89 24,00 75,28
Udzial [%] 58,50 - 1,80 7.83 31,28 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia rswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartose [kWhi{m2rok |] 0.00 - 0.00 0,00 58,95 58,28
Udzial [3] 0.00 - 0.00 0,00 100.00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotng: 59,99 kWh/

(mrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [KWhiimerok)]

CERTO 2015 1.4.8.0 - wy

b LU

wew.cieplej.p
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Charakterystyka energetyczna budynku

. 55-050 Stary Zamek

Mosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Dswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia skoneczna (w = 44 04 - 1.35 5,89 0,00 51,28

0.0

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 24,00 24,00

=2.5)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

53,93 kWhinm*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

25,00 kWh'mArok

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.p

bl
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Charaktery

yka energetyczna budynku: |, 55-050 Stary Zamek

1. Geometria
1.4. Podziat powierzchni
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m*
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 127,80 m?
Liczba ufytkownikow ogreewansj czesci budynku g0
Powierzchnia o regulowane] temperaturze (AF) 133,14
1.2, Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzythowa Ushugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m3] 127,80 0,00 0,00 127,80
Kubatura [mm?] 383,40 0,00 0,00 383,40
1.3. Zwartosc
Powierzchnia przegrad zewnetrznych (A) 454 .87 m?
Kubatura ogrz=ewana (Ve) 774,82 m?
Wskaznik zwartosci (AVe) 0,50 1/m

2. Oslona budynku

éciany zewnetrzne z blokow z betonu komdrkowego gr. 24cm, system ocieplen: styropian EPS 70-033 gr.
20ecm na siatce zbrojacej. tynki cienkowarstwowe barwione w masie.
Podioga na gruncie izolowana styropianem EPS 200-038 gr. 20 cm.
Strop nad przyziemiem izolowany welna mineralng gr. 30 ecm o wspolczynniku A =

pasie dolnym i 10 cm w przestrzeni sufitu podwieszanega).

0,035 Wim2K (20cm w

Okna: PYVC 7 -komorowe o wspolczynniku U= 0,0 Wim2EK, whkiad szybowy ug= 0,35 Wim2K

Drzwi zewnetrzne aluminium o wspalozynniku US 1,1 Wim2K

2.1, Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U Wim2K] | Umax wg A [md] Htr Htr Htr lqczne fRsi*
WT przegrody | mostkow [WiK]
[WWimK] WIK] linicwych
[WIK]

podicga na gruncie o7z 0,300 127,80 22,04 0,00 22,04 0.8e7"
strop przy przephywia 0.140 0,150 127,80 17.88 0,00 17.88 0.ea"
ciepla z dotu do gory

fciana zewneirzna 0,155 0,200 158,82 24 82 0,00 24,82 0.8s"
RAZEM 0,156 - 414,42 64,55 0,00 64,55 0.8s"
" VanoEt SrednioWaZnna po powierzchinl

** Ryzyko zagrzyblenla nie wystepule dia fRsl = 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste

Lp. U Wim*K] | Umax wg gc A [m*] Htr obworu Htr Htr laczne

WT [WiK] mosthow [WiK]
[WWimK] liniowych
[WIK]

1 1.100 1,300 0,00 2,54 2,80 0.00 280
2 1.100 0,200 0,00 15,12 16,63 0.00 16,63
3 1.100 1,300 0,35 T7.70 B.47 0.00 B.47
RAZEM 1.100" - 011" 2548 28,01 0,00 28,01

* Warost srednlowazona po powierzchnl

CERTO 2015 1

O 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.p
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Charakterysiyka energetyczna budynku

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |

wyrzutowa w pomieszozeniach WC

z kompensaciy

powietrza.
|Hrc-'.nu::é.é wymiany powietrza w budynku, n50: 2.01Mh
3.4. Wymiana powietrza w lokalach

Typly) wentylaciji Wymagana wymiana Hwe [WIK]
powietrza [mh]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 383.40 138,02

4, Sezon ogQrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

I 1] 1] v v Wi Vil Wil 14 X Xl il

31.0 28.0 31.0 30,0 26,8 0.0 0.0 0.0 231 31.0 30,0 31.0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd

14118,68 KWh'rok

Stala czasowa budynku, T

3803 h

Wewnetrzna pojemnoss cieplna, Cm

31565722 JK

Zyski ciepla od stonca

1278.00 kKWhirok

Zyski ciepla wewnetrzne

10488, 78 k'Whirok

Zyski ciepla razem

11774,85 kWhirok

Straty ciepla przez przenikanie

B572.25 KWhirck

Straty ciepla na wentylacje

14270.25 k'Whirok

Straty ciepda razem

2384250 kWhirok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany jest bezposrednio z pieca na pelet.

W calym budynku zaprojekiowano ogrzewanie plaszczyznowe -
klimatyzatorami.

Zaprojekiowano ogrzewanie podlogowe =z
jastrychu.

rurami gQrEewczZymi  umieszczonymi

na izolacj

podiogowe, kitdre moZe byé wspomagane

W warstwie

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie | wentylacje, Gk, H

275820,36 kWhirok

Zapotrzebowanie energii pierwotne] na ogrzewanie | wentylacje, QP.H

5584.07 KWhirok

Catkowita Srednia sprawnosc Zrodet ciepda na ogrzewanie, nH. ot 0,51
Sredni wspodczynnik nakladu niecdnawialne] energii pierwotnej na 0,20
ogrZEwanie, w

5.2. Projektowe obcigZenie ciepine (wg PN-EN 12831:2008)

Projekiows obcigzenie cieplne B.02 kKW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zap-:rtzebnwanie na cieplo na ciepla wode uzytkows, QW.nd

318,15 kWhirok

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepla woda uzytkowa wytwarzana z preeplywowych podgrzewaczy wody.

|Zapo‘tmebn:rwanie energii koncowej do podgrzania cieplej wody, QKW

321,37 KWhirok

CERTO N5 4
; R I

4.8.0 - www.cieplej.p
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Charakierystvka arnatvcTrna budwrnk
Charakterystyka energetyczna budynku

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do pedgrzania cieplej wody, QP.W

503,42 kWhirck

Catkowita Srednia sprawnosd Zrodel ciepla ma cowew. W tot 0,88
Sredni wspdiczyninik nakladu niecdnawialne] energii pierwotnej na 2,50
CLOWLLL, W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w..
|1'3rednie zapotrzebowanie na moc do preygotowania cow.u. 2.81 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moo [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncows energie pierwotna
[kWhirok] [kWhirok]
c.0. 68,57 167,76 418,38
wentylacja 85 57 523,15 1457 88
RAZEM 133,14 750,81 1877.27

8. Oswietlenie whudowane

Zaprojekiowano oswieflenie wew. w oparciu o oprawy typu LED w wykonaniu nastropowym, osSwietlenia

terenu zaprojektowano jako

latarnie na stupach aluminiowych z cprawami LED.

Moc opraw [Wim?®] Czas uzythowania [hirok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncows energie pierwotna
[kWhirok] [K¥Whirok]
10,00 2500,00 3195,00 T987.50

9. Podziat zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzythowa

Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWhi{m2rok |] 108,03 - 2,38 - - 108 42
Udzial [%6] B7.80 - 2,20 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowq
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWhi{m2rok | 208,71 - 241 5,64 24,00 241,78
Udzial [%6] BG.74 - 1.00 233 5,83 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWhi{m2rok )] 41,04 - 6,03 14,10 50,09 122,07
Udzial [%6] 34,35 - 4,84 11,55 48,15 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotna: 122,07 kWh!

{mrok)

9.4, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [KWhiimerok)]

Mosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
biomasa (w = 0,2) 209,71 - 0.00 0.00 0,00 208,71
CERTO 2015 1.4.8.0 - www._cieplej.p 45
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Charakterystyka energetyczna budynku

. 55-050 Stary Zamek

energia elektryczna (w 0,00 -
=2.8)

241

5,64

24,00 32,05

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EFP dla budynku projektowanego

122,07 kWhim?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

85,00 kWh/m3rok

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej_p
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 poprawnosci wykonania projektu

Na podstawie art. 34 ust.3 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczam,
7e projekt techniczny instalacji sanitarnych dla BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEKSCOWOSCI STARY ZAMEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZ. NR 237,
OBREB STARY ZAMEK , GMINA SOBOTKA zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. Maciej Czarniecki
NR UPR. PROJ. 165/71/Wm
Specjalnos¢ Projektowa konstrukcyjno-inzynierska b./o.
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