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* BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-41/2006/06 Wroctaw, 14 czerwea 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42,.z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003. Nr 207, poz. 2016,
zpéZn. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) 1§12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 8§17), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
' nadaje
Panu
Daniel Kociemba
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 lipca 1976 r. we Wroctawiu

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 129/DOS/06

w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Daniel Kociemba posiada wymagane prawem: wyksztalcenle i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakreste sieci, instalacji { urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawniel jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyz]i, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlaciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim {erminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy edwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOHB we Wroclawiu w ts;r‘mim'e 14 dni od dnia jej

doreczenia. ’ |

DOLNOSLASKA OFREGOAVA

Otrzymuja: LOWNI /'/rwA
] ‘ONfek

. Pan Daniel Kociemba
Ul. Lecnarda da Vinci 10/3
§52-112 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa




Pan Daniel Kociemba jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie siecl, instalacji [ urzadzen elektrycznych

i elekiroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku 2§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministira Infrastrukiury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: .

1) projekiowania obiekiéw budowlanych takich jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania, '

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 682 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych budownictwie - uprawniénia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBZ-NS7-QT5 *

Pan Daniel Kociemba o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0468/06

adres zamieszkania ul. Leonarda da Vinci 10/3, 52-112 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
odwiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny pn. ,Budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

(Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
Petniona Imieg i nazwisko,
. . . i Data .
Zakres opracowania funkcja specjalnosé . Podpis
. . . opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Daniel Kociemba
Instalacje Projektant Speqaln-osc |nsta!ac1| elektryc.znyc,h 21.06.2023r.
elektryczne do projektowania bez ograniczen
129/D0S/06




| OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA

1. Dane ogdlne dotyczace opracowania

rodzaj dokumentacji: Projekt techniczny
Budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek

wraz z infrastrukturg towarzyszaca
inwestor: \Wiascicielem dziatki objetej opracowaniem o nr 237, zlokalizowanej w|
miejscowosci Stary Zamek, gmina Sobodtka, powiat wroctawski oraz
Inwestorem ubiegajgcym sie o pozwolenie jest Gmina Sobodtka, ul.
Rynek 1, 55-050 Sobdtka.

adres inwestyciji: Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.:
022307_5.0015.237

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
Projekt budowlany
Mapa do celdéw projektowych
Wizja lokalna.
Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen.
PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

3. Lokalizacja Inwestycji i istniejgcy stan zagospodarowania.
Dziatka nr 237, AM-1 objeta inwestycjg zlokalizowana jest w Starym Zamku, gmina Sobdétka na
terenie przeznaczonym zgodnie z Planem Miejscowym jako US - na boisko sportowe z
dopuszczeniem lokalizacji zabudowy ustugowej, o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 20
% powierzchni terenu.
Dziatka nr 237 na ktoérej powstanie budynek ustugowy sSwietlicy wiejskiej jest uzbrojona w
istniejgce ztgcze kablowego w granicy dziafki.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Przytacze w czesci odbiorcy WLZ. instalacja zewnetrzna)
Rozdzielnica gtéwna.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia.
Zasilanie urzgdzen instalacji sanitarnych.
Zasilanie instalacji niskopragdowych.
Instalacja oswietlenia podstawowego.
Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Potaczenia wyréwnawcze.

Instalacja odgromowa i uziomowa.
Instalacja fotowoltaiczna

Oswietlenie zewnetrzne terenu

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1 Zasilanie, instalacje zewnetrzne i rozdzielnice
Od zestawu ztgczowo-pomiarowego TAURON Dystrybucja S.A. realizowanego przez operatora OSD
TAURON Dystrybucja wg odrebnego opracowania S.A. nalezy wybudowaé przytgcze energetyczne
(WLZ) w czesci odbiorcy kablem YKY 4x25 mm?. Kabel doprowadzi¢ do wydzielonego pomieszczenia
technicznego, w ktoérej nalezy zamontowac¢ rozdzielnice gtéwng RG.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych rozdzielnic :
RG - rozdzielnica gtéwna w ktorej nastgpi rozdziat zasilania na poszczegdlne obwody
miejsca na poziomie 30%.



5.2 Przebicia i przepusty przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w ciggach koryt
potaczonych elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych
do ilosci i przekroju kabli i przewodow.
Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonac jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Stosowac uszczelnienia o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Na kablach przechodzgcych przez
Sciany pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowe;.
Wszystkie uszczelnienia pozarowe muszg byé wykonane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatdw uszczelniajgcych.

5.3 Przebicia przez zewnetrzne sciany budynku- wprowadzenie WLZ
Wejscia i wyjscia kabli do/z budynku wykona¢ w rurach ochronnych sztywnych niepalnych.
W przygotowanych przepustach nalezy utozy¢ sztywne rury ochronne o srednicach dostosowanych do
przekroju kabli. Kazdy kabel utozy¢ w niezaleznych rurach ochronnych za wyjatkiem kabli
sterowniczych i zasilajgcych do tego samego urzgdzenia.
Wszystkie rury ochronne z wciggnietymi kablami, utozone rury rezerwowe oraz przestrzen miedzy
rurami a krawedziami przepustu uszczelni¢ przed przedostawaniem do budynku sie wody, wilgoci i
gazow.

Rys. 6.4). Wprowadzenie do wagtrza budynku
kabla vlozonego w nem

| — rura ochronna, 2 — gumowy pierdcich
uszczelniajacy, 3 — siatka lub taéma ochronna

5.4 Trasy przewodoéw
W zakresie wykonania roboét elektroinstalacyjnych jest zapewnienie wszystkich niezbednych podejs¢
do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych.
Wszelkie podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych wykonac:
— w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych
— i/lub gietkich wewnatrz scian gipsowo-kartonowych
— i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o srednicach dostosowanych do przekroju i
ilosci prowadzonych przewoddéw; ktére, przechodza w wykonaniu El systemem
zabezpieczenia przejs¢ kablowych np. PYROPLAST.

Zaleca sie stosowac przewody typu Cu z izolacjg 750 V o wymaganych klasach CRP:

dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi Dca-s2,d1,a2, oraz drogami ewakuacyjnym
B2ca-slb,d1,al


javascript:displayWindow('./download.php?id=687',320,459)

Rys. 2. Przyk’fady- podkucia w naré)znikah .
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Rys. 3. Przyk}apodkucia na skrzyzowaniu kabli

5.5 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
We wszystkich pomieszczeniach stosowac wytgcznie gniazda w bolcem uziemiajgcym zasilane
przewodem Cuzo(p). Zastosowac osprzet instalacyjny wysokiej jakosci.
W pomieszczeniach gospodarczych, kuchni i sanitarnych montowac osprzet bryzgoszczelny IP 44, IP
54.
W pomieszczeniach gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci:
— Gniazda pomieszczenia sali - 30 cm nad posadzka,
— Gniazda pomieszczenia gospodarczego i zaplecza gospodarczego — 110-120 cm nad
posadzka,
— Gniazda sanitariaty — 110 - 120 cm,
— Gniazdo zmywarka (lub wg technologii producenta) - 30-60 cm,
— Gniazda i wypusty zaplecza gospodarczego do kuchni wg technologii producenta i aranzaciji
pomieszczenia (120, 60,30cm),
— Zasady i strefy uktadania instalaciji,
— 30 cm nad posadzka i 30 cm pod sufitem,
— 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi,
— Zachowa¢ odstep min. 10 cm od innych instalaciji,
— Zachowat strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w tazienkach,

5.6 Instalacja gniazd 400 V
W czesci zaplecza gospodarczego i pomieszczenia gospodarczego zastosowac wypusty i gniazda
3x230/400 V do zasilania urzadzenh o zasilaniu tréjfazowym wg technologii.

5.7 Instalacja oswietleniowa
W budynku nalezy wyprowadzi¢ wypusty oswietleniowe wg plandéw rozmieszczenia instalacji
oswietlenia w suficie i na scianach budynku.
Do zasilania opraw w pomieszczeniach instalacje wykonaé przewodami Cu (p) 3x1,5 i 4x1,5 mm?,
W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zamontowaé oprawy oznaczone o stopniu ochrony IP 44.
Poziom natezenia oswietlenia przyja¢é na poziomie wg ponizszej tabeli. Zamontowa¢ oprawy w
wykonaniu LED.
Przed montazem nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego
sufitu i pozostatych urzadzen montowanych w przestrzeni sufitowej. Jesli to konieczne zmieni¢ oprawy
w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. Po kazdej zmianie oprawy lub lokalizacji dokona¢ obliczen
fotometrycznych i przedstawic je projektantowi.
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Nazwa pomieszczenia Minimalne Wymagania o$wietleniowe
Parametry oprawy

Komunikacja ogélna w budynku korytarze 100Ix, UGR<28,CRI 40
Pomieszczenie Sali Narad 500Ix, UGR<19, CRI 80
Zaplecze gospodarcze 500Ix, UGR<22, CRI 80
Pomieszczenie techniczne 200Ix, UGR<22, CRI 80
Pomieszczenie gospodarcze, pomocnicze 200Ix, UGR<25, CRI 80
wC 200Ix, UGR<25, CRI 80

5.8 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne tworzg oprawy, wyposazone w indywidualne moduly zasilania awaryjnego z
autotestem. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Nie dotyczy strefy
otwartej. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napigcia. Awaryjny czas Swiecenia wynosi
minimum 2 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy
drzwiach ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz stosowaé moduty
przystosowane do pracy w minusowych temperaturach. W pomieszczeniach przedszkola nalezy
zamontowaé oswietlenie zapasowe umozliwiajgce zakonczenie prac w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
rozmieszczono:

— przy kazdych drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

— nakorytarzach,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu ,

— przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

— poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, punktu pierwszej pomocy 5Ix.

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Zastosowano oprawy o
gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$¢ z odlegtosci nie mniejszej niz 30m i stopniu ochrony
minimum IP44. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania
opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu zastosowaé fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowe zasilono z niezaleznych obwodoéw odbiorczych i
zaprogramowac do pracy ,na ciemno”.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe majg wykonane w drugiej klasie ochronnosci, zgodne z normami,
oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

Piktogramy na oprawach kierunkowych wg wymogéw PN-92/N-01256/02.

5.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia
W budynku projektuje sie wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyréwnawcze gidwne realizuje sie przez umieszczenie w pomieszczeniu technicznym
budynku gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW).
Gtéwng szyne wyréwnawczg potgczy¢ z bednarkg uziemienia fundamentowego.
Do szyny potgczen wyrdownawczych podigczyé dodatkowo wszystkie metalowe rurociggi
i elementy konstrukcji budynku. Wszystkie zainstalowane na dachu budynku urzadzenia, jak np.
anteny, maszty nalezy trwale potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej.
W sanitariatach wykona¢ miejscowe potaczenia wyrbwnawcze.
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5.10 Ochrona odgromowa i uziom fundamentowy
Instalacje odgromowg zaprojektowano jako IV poziom ochrony. Instalacje wykona¢ drutem AIMgSi ¢
8mm oraz za pomocg masztow odgromowych. Siatke zwodéw na dachu wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem. Zwody poziome mocowac¢ do dachu za pomocag typowych wspornikow (uchwytéw).
Wsporniki powinny by¢ rozstawione w odlegtosci 1m. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen
wywotanych przez zmiany temperatury, nalezy zastosowac elastyczne elementy fgczace przewody
pomiedzy sobg lub z przewodzgcymi elementami konstrukcji dachu. Ze zwodem poziomym nalezy
potgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dachu. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad
wylotami komindw.
Na sScianach przewody odprowadzajgce utozy¢é pod ociepleniem $cian zewnetrznych
stosujgc specjalne rury ochronne do instalacji odgromowych i uchwyty. Uchwyty rozmieszcza¢ w
odlegtosciach 1m. Zaprojektowane przewody odprowadzajgce zapewniajg wieloprzewodowg droge
dla przeptywu prgdu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzajgce nalezy
instalowa¢ wzdtuz prostych i pionowych tras po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a
uziomem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci nie mniejsze niz 2 metry pomiedzy nieizolowanym przewodem
odprowadzajgcym a:

— Przejsciami dla pieszych i wejsciami do budynkow,

—  Oknami,

— Ogrodzeniami metalowymi przylegajacymi do drég publicznych.

Instalacje uziemienia projektuje sie wykonac jako uziom fundamentowy, z ptaskownika StCu 30x4mm
uktadanego w formie siatki pod ptytg fundamentowg. Bednarke StCu 30x4mm2 utozy¢ w chudym
betonie na sztorc tak aby beton pokrywat jg warstwg o grubosci minimum 5cm ze wszystkich stron.
Projektowany uziom stuzy¢ bedzie jako uziemienie instalacji odgromowej oraz jako uziemienie
ochronne i funkcjonalne dla instalacji wewnetrznych, poprzez gtéwne szyny uziemienia ochronnego
GSU (zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnic gtéwnych obiektu). Wymagana rezystancja uziomu
R<30Q.

5.11 Anteny na dachach obiektu
Antene umieszczong na maszcie nalezy chroni¢ w nastepujgcy sposoéb:

— antena powinna znajdowaé sie w przestrzeni chronionej tworzonej przez konstrukcje
budowlane na dachu obiektu, przez metalowy maszt antenowy lub metalowy maszt
z dodatkowym zwodem pionowym potgczonym z konstrukcjg tego masztu lub dodatkowy
zwéd pionowy mocowany do masztéw nieprzewodzagcych,

— metalowy maszt antenowy nalezy potgczy¢ u podstawy z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym urzgdzenia piorunochronnego,

— 1aczac antene z urzadzeniem wewnatrz budynku nalezy stosowac¢ kabel koncentryczny
antenowy oraz ochrone przepieciowa.

5.12 Bilans mocy
Odbiorniki Moc zainstalowana Jké %Zggggggkl Moc zapotrzebowana
kW - kW

Kuchenka elektryczna 8 04 3,2
Gniazda 1-fazowe 20 0,2 4
Oswietlenie 2 0,4 0,8
Wentylacja-rekuperacja 3 1,0 3
Pompa ciepta 6 04 24
RAZEM 13,4

5.13 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng typu "On-grid” potgczong z publiczng siecig
energetyczng poprzez instalacje wewnetrzng obiektu - do zasilania energig z OZE i kompensacji
poboru energii elektrycznej przez obiekt.
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Projekt obejmuje instalacje statoprgdowg DC i zmiennopradowg AC z przytgczeniem systemu do
istniejgcej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z zabudowg paneli PV, inwertera, rozdzielnicy
RPV oraz kabli tgczacych poszczegdine elementy systemu PV w tym:

- montaz systemowej konstrukcji wsporczej posadowionej na dachu budynku;

- montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji systemowej;

- montaz trojfazowego inwertera;

- montaz rozdzielnicy RPV DC; .

- montaz instalacji AC wraz z podtgczeniem do rozdzielnicy RG;

- podtgczenie konstrukcji systemowej instalacji PV do instalacji odgromowej;

Warunki zasilania

Budynek zasilany z sieci elektroenergetycznej OSD poprzez przytgcze kablowe wykonane kablem
YKY 4 x 25 mm?2 Granica witasnosci OSD/Inwestor na zaciskach prgdowych zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony odbiorcy. Uklad pomiarowy bezposredni. Przytgczenie projektowanej
instalacji PV do sieci OSD nie wymaga prac i zmian w sposobie zasilania obiektu. Po wybudowaniu
instalacji zostanie ona zgtoszona do OSD. Ukfad pomiarowy energii elekirycznej bedzie wymagat
przystosowania przez OSD do dwukierunkowego odczytu (pomiar energii wprowadzonej do sieci
OSsD).

Instalacja DC - Generator PV

Projektuje sie montaz generatora PV skfadajgcego sie z paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy do DC
6,5 kWp. Systemowa konstrukcja wsporcza zostata zaprojektowana jako gotowe rozwigzanie
techniczne posiadajgce certyfikat ITB i deklaracje wytrzymatosci zgodnie z normg PN-EN61537:2007.

Inwerter
Zaprojektowano inwerter typu ,ON grid” mocowany na $cianie w pomieszczeniu technicznym z
zachowaniem zalecanych przez producenta odlegtosci.

Roztacznik gtéwny instalacji PV

Roztacznik gtéwny instalacji PV FPS1020-S odigcza napiecie DC od paneli fotowoltaicznych w
przypadku wykrycia przez modut sterujgcy FPS-1000M braku napiecia w rozdzielnicy gtéwnej.
Wylaczenie napiecia w rozdzielnicy gtéwnej spowoduje niezwtoczne wytgczenie napiecia statego
generowanego przez panele. Zleca sie montaz wylgcznika FPS1020-S jak najblizej paneli PV a uktad
sterujgcy FPS-1000M w poblizu inwertera.

Etykieta informujaca

Dla budynku nalezy sporzadzi¢ etykiete informujgcg o systemie PV. Etykieta musi zawieraé informacje
o przewodach pozostajgcych pod napieciem, ktérych wytgczenie jest niemozliwe, informacje o
potozeniu generatora PV oraz o elementach umozliwiajgcych wylgczenie generatora PV.

5.14 Oswietlenie zewnetrzne

5.14.1 Dobér stupéw oswietleniowych
Na potrzeby oswietlenia terenu projektuje sie stup aluminiowy 4,5 m (SAL-4,5/B-51) na
fundamencie prefabrykowanym z tabliczkg bezpiecznikowg dla zasilania opraw

5.14.2 Dobor opraw oswietleniowych
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 38W - 50W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspodtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Dla oswietlenia ciggéw komunikacyjnych dobrano oprawy oswietleniowe:
Przyktadowa oprawa: 1IZYLUM 2 moc okoto 38,8W

Wysokos¢é montazu oprawy: h=4,5m

Montaz oprawy bezposrednio na stupie

Kat nachylenia oprawy: 10°
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Temperatura barwowa zrédet sSwiatta: 4000K £10%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

200

60° 60°

300

45° 400 450

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n = 88%
——C0-C180 —(C90 - C270

5.14.3 Budowa linii kablowej

Kabel nalezy uktada¢ na dziatkach zgodnie z rysunkiem PZT. Przej$cia kabla pod utwardzonymi
drogami i wjazdami, ciggami pieszymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych SRS 110 metodg
rozkopu. Odlegto$¢ pionowa miedzy goérng czescig ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych DVK 110 o dtugosci 2 m. Wykopy pod linie kablowg nalezy
wykonaé na gtebokos¢ 0,8 m. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktada¢ linig
falista w taki sposob, aby dtugos¢ kabla utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej o 1: 3% od
dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypaé warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg
czes$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii
kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci
0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku
zblizenia projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy
zachowaé¢ odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw
oswietleniowych do istniejgcych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejszg niz 0,4 m, nalezy
istniejgce kable odkopac¢ i wyprofilowaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie normatywnej odlegtosci
wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 110 PS na odcinku
2m.
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5.14.4 Posadowienie stupéw
W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu sredniego i stabego.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-
B06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogolne”.
Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg
sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢
za zgodg uzytkownika lub zarzadcy.
Stupy tak posadowi¢ aby wneka stupowa, gdzie znajduje sie tabliczka bezpiecznikowa byta
skierowana w kierunku parkingu in chodnikéw. Stupy montowaé na prefabrykowanym dedykowanym
fundamencie.

5.14.5 Sterowanie oswietleniem
Projektowane oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej. W RG zamontowany
zostanie zegar astronomiczny sterujgcy obwodem oswietleniowym. Na elewacji budynku zamontowac
czujke zmierzchu.

5.14.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania obwodu, w ktérym nastgpito uszkodzenie. Realizacji ochrony
przewiduje sie z zastosowaniem wytgcznikdw instalacyjnych nadpragdowych i roztgcznikdw
bezpiecznikowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce latarnie wykonane bedg przewodami 3-zylowymi z Zzytg ochronng PE
w ukfadzie TN-S. Zaprojektowano os$wietlenie w Il klasie ochronnosci. W przypadku zastosowania
przez wykonawce elementéw wyposazenia w | klasie ochronnosci obudowe kolumny os$wietleniowe;j
nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE.

5.14.7 Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom (prace wykonac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych pni i korony
drzew). W przypadku, gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5 m
(lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest
mniejsze niz 2 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgca do wykonania prac ziemnych bez
naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany pod
warunkiem zastosowania metody AirSpade w rurze ostonowej W przypadku, gdy projektowany
przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje sie w wiekszej odlegtosci niz 2 m, a sgsiadujgce z
inwestycjg drzewa sg mitode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢
prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszystkie prace w poblizu drzew
nalezy wykonywa¢ metodg AirSpade i recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
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5.14.8 Oznakowanie stupéw
Wszystkie stupy oswietleniowe powinny byé wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.
Tablica numeracyjna powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 2 do 3 m. Tablice nalezy
wykonac¢ farbg lub z materiatu pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu stupa i zapewniajgcego
trwatos¢ co najmniej 20 lat. Numeracje stupow nalezy uzgodnié z inwestorem.

5.15 Zasilanie instalacji IS
W obiekcie zostala zaprojektowana instalacja wentylacji oraz pompy ciepta. Zasilanie urzadzen
wentylacyjnych oraz pompy ciepta realizowane jest z dedykowanych obwoddéw z rozdzielnicy gtéwnej
RG. Urzgdzenia IS podigczy¢ wg wytycznych producenta i DTR.

5.16 Instalacja ochrony przepieciowej
W rozdzielnicach nalezy umiesci¢ dwustopniowy ochronnik przeciwprzepieciowy typu | i Il (klasa
B+C).

Ochronniki powinny byé potagczone przewodem DY 16 mm2 z gtéwna szyng uziemiajgca, uziomem
oraz przewodem PE. Ochrone urzadzen elektronicznych instalowanych jako wyposazenie nalezy
dostosowac¢ do wymagan fabrycznych producenta. Do zabezpieczen urzadzen elektronicznych oraz
komputeréw nalezy zastosowaé ograniczniki przepiec¢ typu lll (klasa D) np. filtry komputerowe.

5.17 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym w budynku jest samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo wszystkie urzgdzenia ruchome chronione sg wylgcznikami przeciwporazeniowymi o
dziataniu bezposrednim.

Przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ sie do postanowien Polskiej Normy PN-IEC-60364.
Rozdzielnice nalezy dodatkowo potgczy¢ przewodem ochronnym z metalowa konstrukcjg budynku.
Wszystkie sieci i instalacje na terenie obiektu nalezy wykona¢ w systemie sieciowym TN-S. Wszystkie
gnhiazda wtykowe nalezy bezwzglednie chroni¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

5.18 Wylacznik giéwny pradu
W budynku zainstalowa¢ wytgcznik gtéwny pradu. Przycisk uruchamiajgcy wytacznik gtéwny pradu
zainstalowany bedzie przy wejsciu do budynku. Wytgcznik pradu oznaczy¢ zostanie zgodnie z norma.
Okablowanie obwodu wytgcznika gtéwnego pradu wykonaé przewodami ognioodpornymi  NHXH-J
5x2,5mm? uktadanym na uchwytach zapewniajgcymi ciagto$¢ przekazu sygnatu przez 90min.
Funkcje wytacznika gtéwnego pradu petni¢ bedzie roztgczniki posiadajgcy cewki wybijakowe.

5.19 Obliczenia techniczne

a. Spadek napiecia
Dtugos¢ kabla WLZ od przytagcza kablowego TAURON Dystrybucja . S.A. do rozdzielnicy
gtdwnej budynku RG 248 m
Moc 15kW

100Pl _100%15000%248

A U= =
N7y xSxUZ 54425%4002

=1,66%
Warunek spetniony

5.20 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wlasciwe doswiadczenie
oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu odpowiednig jakosc¢ robét.

5.21 Informacja o dopuszczalnych odstepstwach o projektu
Wszelkie zmiany zwigzane ze zmianami funkcjonalnymi i materiatowymi nalezy uzgodnié z jednostkg
projektowa.

5.22 Uwagi

1 Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczefstwa p.poz. i bhp oraz
posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
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Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem
po akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonywac doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesc
niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 z
pbézniejszymi zmianami). Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i
opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich uzy¢ ponownie,
kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowej "

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgadzen technologicznych nie
objete zakresem projektu technicznego przez jednostke projektowg wymagajg
uzgodnienia z firmg opracowujacg niniejszg dokumentacje. Brak uzgodnienia
zdejmuje odpowiedzialnos¢ z jednostki projektowe;.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzgdkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania roboét
montazowych nalezy Scisle przestrzegaé obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg byé
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru
wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczenn  odbioru.
Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe,
uzgodnienia, itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.
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