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Inzynieria Budowlana
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES BUDYNKU: Okulice, dz. nr 92, gmina Sobdtka
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
POZOSTALE DANE ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna: Sobdtka
Obreb ewidencyjny: Okulice
Nr dziatek ewidencyjnych: 92
Arkusz Mapy: AM-1
Identyfikator dziatki: 022307 _5.00009.92
INWESTOR: Gmina Sobdtka
ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka
ZESPOL PROJEKTOWY:
7akres Pe’mlopa Imie i naz‘W|skc,>: Data .
. funkcja specjalnosc . Podpis
opracowania . . L opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek
Architektura - Projektant | specjalno$¢ architektoniczna do
zagospodarowanie obiektu projektowania bez ograniczer 17.09. 2021r.
80/DSOKK/11
Aleksandra Borkowska-
Kowalczyk
Konstrukcja Projektant Specjalnosé konstrukcyjno- 17.09. 2021r.
budowlana do projektowania bez
ograniczer 251/D0S/13
Mieczystaw Wylegata
i i $E i ino- 17.09.2021r.
Instalacje Projektant . .Sp(.eqa‘lnosc msta'lacyjno .
elektryczne inzynieryjna do projektowania
278/86/0P
Anna Siwek
Instalacje . Specjalno$é instalacje sanitarne | 17.09.2021r.
. Projektant . . Ly
sanitarne do projektowania bez ograniczen
271/D0S/07
INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK REGON 022308028
Siedziba: ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce NIP 9970055124

e-mail: inzynieriabudowlana@wp.pl




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-12)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 13-21)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nk wN e

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 22)

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 rys. Z/1



I. Dokumenty dotgczone do projektu
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[7. B A
I RZECZY]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 113/DSOKK/2012 Wroctaw. dnia 12.01.2012r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/48/2011

DECYZJA nr 80/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i an. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr
5, poz. 422 pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
_corka Jozefa, ur. 15.01.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajaca w calodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Izoy Architektéw. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, ktdry wydat
decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskie] Okregowej Izoy Architekiow Rzeczypospolitej Poiskiej. w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji. /\
' \ W2
Wiodzimierz Wilczewski _ przewodniczacy OKK | It

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK " "

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK A Zﬂﬁ 2 )
Juliusz Modlinger sekretarz OKK o &
Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK _

Jerzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionék OKK

Andrze] Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuia:

1. Pani Alina Zelek
Aleja Marcina Kromera 51 m. 8. 51-163 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

https://mail.google.com/mail/u/Q/#search/uprawnienia+alina?projector=1



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 80/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1498.

Cztonek czynny od: 15-05-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1498-D367-5D54-5BB3-431B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
- Z -B. K
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art12 ust 3,
art. 13ust. 1 pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p62n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowska

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/D0S/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gibwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOQS
1ZBA INZYNI

Otrzymuija:

1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A49-9P3-QCV *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-USP-TMY-WG] *

Pan MIECZYStAW WYLEGALA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0173/01

adres zamieszkania ul. BIELSKA nr 22 m. 5, 45-401 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieroéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-360/2007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
iust 2 art 14ust 1pkt4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6éin.zm,) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéin. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pédn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Anna Siwek
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 16 lipca 1971 r. w Sycowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 271/D0$/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
\do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Anna Siwek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodow3 oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosc instalacyjne)
wzakresie siec, instalacy | wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze decyzji

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowt wpis, w drodze decyzj, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadcwe) zby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim lerminem waznosa,

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu wlerminie 14 dni od dnia je
doreczenia. f

Otrzymuja;
1. Pani Anna Siwek
Ul. Kaliska 26/46
56-500 Sycow
2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
4 ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-AAS-SFK-MMU *

Pani Anna Siwek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0101/08

adres zamieszkania ul. Kaliska 26/46, 56-500 Sycow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 4nia 2001 r. o podpl ek ¥ (muzooxuruopo:.uso)mmumd
let J op bezpl ym podpl lek ym weryfik ym pray 80 kwalifik ego certyfikatu 53
réwnowaine pod waglgdem kéw p ych dok P y dpisami wia T i)

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem

* Weryfikacjg poprawncéc danych w niniej Swiar lu moina sprawdzi za p 3 weryfikacyjnego zaswiadk na
mbmumnwbmwmpmmnml ktujac sig z & vladciwe] Okrggowe| lzby Intynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO
Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany Zagospodarowania

Terenu pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszacq i
zagospodarowaniem terenu”

(Nr dziatki: 92, Obreb ewidencyjny.: Okulice, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.00009.92)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
7akres Pe’mlo.na Imie i naz.W|skc’>: Data .
. funkcja specjalnosc . Podpis
opracowania . . . opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek
Architektura - Projektant | specjalno$¢ architektoniczna do
zagospodarowanie obiektu projektowania bez ograniczer 17.09. 2021r.
80/DSOKK/11
Aleksandra Borkowska-
Kowalczyk
Konstrukcja Projektant Specjalnosé konstrukcyjno- 17.09. 2021r.

budowlana do projektowania bez
ograniczer 251/D0S/13
Mieczystaw Wylegata

Instalacje . Specjalno$¢ instalacyjno- 17.09.2021r.
Projektant e . .
elektryczne inzynieryjna do projektowania
278/86/0P
Anna Siwek
Instalacje . Specjalno$é instalacje sanitarne | 17.09.2021r.
. Projektant . . Ly
sanitarne do projektowania bez ograniczen

271/D0S/07
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

1.1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
- umowy na dostarczanie mediéw do budynku
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
- wizja w terenie
- uzgodnienia z inwestorem —Gminy Sobotka

1.2. Inwestor
Wiascicielem dziatki objetej opracowaniem o nr 92, zlokalizowanej w miejscowosci Okulice,
gmina Sobotka, powiat wroctawski oraz Inwestorem ubiegajacym sie o pozwolenie jest Gmina
Sobétka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobdétka.

1.3.  Lokalizacja inwestyciji
Dziatka nr 92, Am-1 objeta inwestycja zlokalizowana jest w Okulicach, gmina Sobo6tka na terenie
przeznaczonym zgodnie z Planem Miejscowym jako US - na boisko sportowe z dopuszczeniem
lokalizacji zabudowy ustugowej, o powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 20 % powierzchni
terenu.

Dziatka nr 92 na ktérej powstanie budynek ustugowy swietlicy wiejskiej jest w niewielkim stopniu
uzbrojona w postaci istniejgcego ztgcza kablowego w granicy dziatki, ponadto teren ma regularny
ksztatt zblizony do kwadratu. Dziatka nr 92 objeta opracowaniem jest czesciowo zainwestowana,
na terenie na tytach dziatki znajdujg sie— niewielkie dwie altanki. Dodatkowo na dziatce wykonano
elementy matej architektury w postaci sitowni terenowej i urzgdzen placu zabaw.

Teren swojg wschodnig frontowg granicg zwrécona jest rownolegle do dziatki nr 151 -droga
gminna- ulica Akacjowa, z ktorej zapewniona jest obstuga komunikacyjna omawianej inwestycji
poprzez istniejgce dwa zjazdy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Omawiana dziatka nr 92 potozona jest w Okulicach przy dziatce drogowej dz.nr 151. Na
omawianej dziatce znajdujg sie dwie niewielkie altanki w gtebi dziatki oraz sitownia terenowa i
ogrodzone urzgdzenia placu zabaw od strony ulicy. Teren objety inwestycjg: dziatka nr 92 - ma
ksztatt regularny (zblizony do prostokata), jest nieogrodzony — z wyjgtkiem niewielkich wydzieleh
w obrebie dziatki w postaci ogrodzenia urzadzen placu zabaw, i ptaski. Na terenie inwestyciji
znajduje sie zielen wysoka w postaci drzew i krzewéw, dla projektowanego budynku nie ma
koniecznosci uzyskania zgody na wycinke istniejgcych drzew.

Omawiany teren, objety inwestycjg, ograniczony jest od strony zachodniej, poétnocnej i
potudniowej prywatnymi dziatkami budowlanymi czesciowo juz zainwestowanymi, natomiast od
strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowg. Od strony wschodniej znajduje sie droga
gminna ul. Akacjowa, z ktorej prowadzg dwa istniejace zjazdy.
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Rzedne wyniesienia terenu dziatki to ok 149.20mnpm

Dla projektowanego budynku uzyskano techniczne warunki przytagczenia do:
- sieci elektroenergetyczne;j,
- sieci wodociggowej,

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie projekiu budowlanego budynku $wietlicy wiejskiej na
dziatce nr 92 w_Okulicach przeznaczonego dla Gminy Sobdtka, ktéry petni¢ bedzie funkcije
centrum kultury lokalnej, organizacji czasu wolnego i integracji spotecznosci. Nie przewiduje sie
w budynku stworzenia miejsca pracy.

Budynek bedzie miat regularng bryte, jednokondygnacyjna.

Planowany obiekt bedzie niepodpiwniczone i zostanie zlokalizowane od granic dziatki w
nastepujacych odlegtosciach:

- 31,60; 30,40m; od pétnocnej

- 92,40; 92,60m; od zachodniej
- 14,20; 13,70m; od wschodniej
- 43,70; 44,40m od potudniowej

Budynek od strony wschodniej bedzie posiadat gtbwng strefe wejsciowg. Gtéwna sala swietlicy i
taras rekreacyjny zostaty zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej dziatki.

Rzedna podtoqi parteru w projektowanych budynkach ustalono na 149,40 mnpm, czyli ok
20cm nad otaczajacym ja terenem.
Obiekt projektowany przeznaczony bedzie do petnienia funkcji ustugowe;j .

14



Planowane przytacza:

- wewnetrzng linie zasilania z istniejgcej w linii ogrodzenia szafki ze ztgczem kablowym do
rozdzielnicy w projektowanym budynku;

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ptynne do 10m3;

- przytacze wody do istniejgcej sieci wodociggowej, znajdujgcej sie w granicach dziafki
inwestycji;

3.1. Lokalizacja projektowanego budynku swietlicy wiejskiej
Projektowany budynek swoja elewacja frontowa zostanie posadowiony w odlegtosci 14,20
i 13,70m od wschodniej, frontowej granicy dziatki.

Projektowany budynek sgsiadowa¢ bedzie od strony zachodniej, potudniowej i potnocnej z
prywatnymi dziatkami czesciowo juz zainwestowanymi. Istniejgce zjazdy znajdujg sie od strony
wschodniej dziatki z drogi gminnej — ul. Akacjowa — dz. nr 151.

Elewacje projektowanego budynku, beda znajdowaty sie w nastepujgcych odlegtosciach od
granic dziatki:

- 31,60; 30,40m; od pétnocnej

- 92,40; 92,60m; od zachodniej
- 14,20; 13,70m; od wschodniej
- 43,70; 44,40m od potudniowej

Gtéwne wejscie i wjazdy na dziatke sg zlokalizowane od strony wschodniej dziatki tj. od
strony drogi gminnej dz. nr 151 — ul. Akacjowa. Obok jednego z istniejgcych wjazddéw na posesje
zlokalizowana jest skrzynka pomiarowa — tj. na granicy z dziatkg nr 91/1, blisko potudniowego
naroznika dziatki zaprojektowano ostone $mietnikowg na gromadzenie odpadéw statych, o
wielkosci umozliwiajgcej segregacje odpadow.

Projektuje sie wewnetrzny ukfad komunikacyjny na dziatce nr 92 prowadzgcy od istniejgcych
wjazddw na posesje do strefy wejsciowej projektowanego budynku.

Projektowany podjazd jak i dojscie do budynku bedg miaty nawierzchnie utwardzong, wykonang
np.: z kostki brukowej betonowej lub kostki granitowej, uktadanej z fugg drenarska. Dookota
budynkéw dodatkowo wykonana bedzie opaska zwirowa o szerokosci 40cm. Natomiast miejsca
postojowe, z wyjgtkiem miejsca postojowego dla niepetnosprawnego zostang wykonane z
nawierzchni typu ecoraster.

Pozostata czes¢ terenu objetego opracowaniem bedzie zagospodarowana jako zieleh
uporzgdkowana rekreacyjna. Projektowane zamierzenie budowlane na dziatce nie bedzie miato
wptywu na istniejgce place utwardzone oraz elementy matej architektury a takze istniejgce
drzewa.

Projektowany budynek posadowiono zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z przepisami ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”

Obiekt projektowany nie jest przystaniany oraz nie zacienia obiektéw sasiadujgcych, znajduje sie
w normatywnej odlegtosci od granicy dziatki objetej inwestycja.

Rzedng parteru projektowanego obiektu ustala sie na +0,00 = 149.40mnpm.
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3.2. Projektowane utwardzone ciggi komunikacyjne na dziatce
Do budynku projektowane sg dwa utwardzone podjazdy o szerokosci 6,00m i 8,5m i tgcznej
dtugosci ok. 60,00m wykonany z kostki betonowej (dopuszcza sie inny rodzaj nawierzchni),
ograniczonej betonowymi obrzezami chodnikowymi.

3.3. Projektowany placyk na gromadzenie odpadow statych
W celu zapewnienia mozliwosci gromadzenia odpadéw statych na dzialce, projektuje sie
utwardzony placek o wymiarach 1x2m2, nad placykiem projektuje sie zadaszenie o lekkiej
konstrukcji stalowej. Projektowane miejsce na odpady state umozliwi segregacje odpadéw dla 5
poszczegoblnych frakcji odpadéw komunalnych ( tj. papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne,
odpady komunalne ulegajgce biodegradacji, zmieszanych resztkowych odpadéw komunalnych).
Ponadto projektowane miejsce gromadzenia odpadéw zostanie zaprojektowane z elementdéw
statych oraz tatwych do utrzymania w czystosci.
Dojscie do kontenerow na kontenerow na smieci poprzez utwardzony cigg pieszo jezdny,
prowadzgcy od projektowanego budynku do projektowanego miejsca gromadzenia odpadow.
Odbiér odpaddw z nieruchomosci inwestora bezposrednio poprzez zjazd z ul. Akacjowe;.

3.4. Zgodnos¢ z uchwatg nr Xlll/133/19 Rady Miejskiej w Sobétce z dnia 30
grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Miasta i Gminy Sobétka (Dz.U. Woj. Dolno. Z 2020r. poz.513)

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje uchwata nr XllI/133/19 Rady Miejskiej w Sobdtce
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta
i Gminy Sobotka (Dz.U. Woj. Dolno. Z 2020r. poz.513)

Na podstawie § 5. 1. w/w uchwaty ,Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w wytgcznie do tego
celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przystosowanych do oprézniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzezeniem ust. 7.”

§ 6. 1. tgczna minimalna pojemno$c¢ pojemnikow przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadéw komunalnych na terenie nieruchomosci powinna wynika¢ z nastepujgcych
tygodniowych ilosci wytwarzania odpaddow:

7) dla zaktadow rzemiesiniczych, ustugowych i produkcyjnych - 10 | na 10 m? powierzchni
catkowitej lokalu.

Dla pow. catkowitej budynku 91,96 m2 zaprojektowano 5 pojemnikéw o poj. 120 | kazdy,
umozliwiajgce segregacje odpaddw dla 5 poszczegdblnych frakcji odpadéw komunalnych (5 koszy
na odpady komunalne tj. papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne, odpady komunalne ulegajace
biodegradacji, zmieszanych resztkowych odpadéw komunalnych). Zatem wymagania ww.
uchwaty Rady Miejskiej w Sobotce beda spetnione!

3.5. Projektowane oswietlenie terenu i ochrona przeciwporazeniowa
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego terenu swietlicy odbywac sie bedzie z tablicy rozdzielczej
budynku Swietlicy.
Oswietlenie zewnetrzne terenu
Do oswietlenia terenu stacji zaprojektowano latarnie na stupach. Zasilanie latarni wykona¢ z
tablicy rozdzielczej budynku Swietlicy kablem YKY 3x6 mm2
Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-
E-001. W zakresie projektowanego oswietlenia terenu ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg kabli i przewoddw oraz obudowy czesci czynnych
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urzgdzen elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.

3.6. Projektowane przylacza
Planowane przytacza:
- wewnetrzng linie zasilania z istniejgcej w linii ogrodzenia szafki ze ztgczem kablowym do
rozdzielnicy projektowanego budynku;
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ptynne do 10m3;
- przytgcze wody do istniejgcej sieci wodociggowej, znajdujgcej w granicach dziatki inwestycji;
- na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg trasy planowanych na dziatce
medidw.
Projektowane przytacze wody zostanie objete odrebnym opracowaniem oraz osobnym
postepowaniem administracyjnym.

3.6.1.wewnetrzna linia zasilania
Zaktada sie poprowadzenie przewodu YKY 5x10mm z projektowanego budynku do ztgcza
kablowego, ktére jest zlokalizowane w granicach dziatki — na granicy dziatek 92 i 91/1.

3.6.2. odprowadzenie wod opadowych
W zwigzku z brakiem w sgsiedztwie dziatki nr 92 kanalizacji deszczowej oraz innych odbiornikéw
wod deszczowych, wody opadowe z potaci dachowych zostang odprowadzone do szczelnego
zbiornika na wody deszczowe.

Obliczenie ilosci wod deszczowych:
Zgodnie z wzorem: Q=F*I'¥ dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenéw
utwardzonych / ha /, w przypadku przyjecia do obliczen powierzchni w m2 powierzchnie
wskazang do odwodnienia nalezy podzieli¢ przez 10 000.

| — natezenie deszczu miarodajnego dm3/s, wynosi 130

W —wspotczynnik sptywu powierzchniowego w zaleznosci od rodzaju powierzchni
odwadnianej nalezy przyjac:

Dla dachéw o nachyleniu powyzej 15° W=1,0  Chodniki i drogi W=0,5 Zielen ¥=0,10
Dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° W=0,8

Obliczenie wody opadowej z dachu spadzistego.

Q=F*I"¥Y dm3/s=163,0*130*1,0=272688 Q=2,12 dm3/s
Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000

Obliczenie wody opadowej z ciagéw komunikacyjnych.

Q=F"I"¥Y dm3/s=629,53*130*0,5=40919,45 Q=4,09 dm3/s

Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000
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Obliczenie wody opadowej z terenow zielonych.

Q=F*I"'¥ dm3/s=8941,47*130*0,1=10872 Q=11,62 dm3/s
Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000
Scieki opadowe i roztopowe wynosza Q=11,62+4,09+2,12=17,83dm3/s

Scieki opadowe i roztopowe w iloéci 2,12dm3/s zaktada sie, ze zostang odprowadzone do
szczelnego zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 5m3. Wspotczynnik intensywnosci
zabudowy jest niewielki i wynosi zaledwie 1,29% dziatki. Pozostata czes¢ terenu bedzie
nawierzchnig przepuszczalng. Powierzchnie utwardzone w postaci podjazdu bedg wykonane z
kostki betonowej uktadanej na naturalnej podbudowie z ttucznia i piasku i sg powierzchniami
przepuszczalnymi.

3.7. Obstuga komunikacyjna obiektu
Zaktada sie obstuge komunikacyjng budynku poprzez istniejgce dwa zjazdy z drogi - dziatka nr
115 - stanowigca dojazd do posesji. Dziatka drogowa nr 115 jest drogg gminna.
W granicy pasa drogowego znajduje sie réw melioracyjny, obstuge komunikacyjng zapewniajg
dwa istniejace przepusty.

3.8. Dane dotyczace projektowanego budynku.

Przedmiotowy obiekt budowlany to budynek $Swietlicy wiejskiej, niepodpiwniczony o
dwuspadowym dachu.

powierzchnia zabudowy - 116,10m2
wysokos¢ budynku (od poziomu gruntu) - 6,08 m2
max. szerokosc¢ elewac;ji - 14,88m2

max. dtugosc¢ elewaciji - 7,80m2

llos¢ kondygnacji 1 parter)

Dach dwuspadowy - katy nachylenia potaci 30 stopnie

Parametry obiektu, sg zgodne z zapisami w planie miejscowym -Uchwata Nr XLIV/305/06 Rady
Miejskiej w Sobdtce z dnia 19 maja 2006r. oraz obwieszczenia RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobotka z wytgczeniem obszaru
miasta

3.9. Zgodnos¢ z MPZP

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-
obwieszczenia RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sobétka z wytgczeniem obszaru miasta (Dz.U. z 2014r. poz. 5099 ze zm.)
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Zgodno$c¢ projektu z planem miejscowym

L.p.

Zapisy w planie miejscowym

Parametry w projekcie zagospodarowania
terenu

§ 194. 1. Dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem US ustala sie
przeznaczenie na boisko sportowe.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust.1
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy
ustugowej, o powierzchni zabudowy nie
przekraczajgcej 20 % powierzchni terenu.

Projektowany  budynek— powierzchnia
zabudowy zajmuje 1,29% powierzchni
terenu oraz jest budynkiem Swietlicy
wiejskief — Warunek spetniony!

§6.2.

7) W strefach
archeologicznej
konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, rdwnoznacznych =z
obszarami ewidencji zabytkow
archeologicznych, dla inwestycji
zwigzanych z  pracami  ziemnymi
wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

LOW”
lub

obserwacji
ochrony

Dziatka nr 92, w swojej potnocnej czesci
znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji
archeologicznej. Na dziatce nr 92 znajduje
Sie ponadto stanowisko archeologiczne.
Inwestor uzyskat decyzje Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
badan archeologicznych. — Warunek
spetniony!

§ 10.3. W zakresie odprowadzania
Sciekow komunalnych i przemystowych
ustala sie:

3) na obszarach nie wyposazonych w
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
tymczasowo odprowadzenie $ciekéw do
zbiornikow  bezodptywowych, a w
przypadkach zabudowy zagrodowej, o
ktorej mowa w 17 pkt. 5 zastosowanie
takze innych indywidualnych systemow
odprowadzenia $ciekéw zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz warunkami lokalnymi,

4. W Zzakresie odprowadzania wod
opadowych ustala sie:

2) dopuszcza sie rozwigzania techniczne
stuzgce zatrzymaniu wod w obrebie
posesji w postaci studni chtonnych,
systemow rozsgczajgcych i zbiornikow
wodnych, przy zZapewnieniu
bezpieczenstwa ich uzytkowania,

Obszar  objety  opracowaniem  nie
wyposazony jest w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, zatem zaprojektowano
odprowadzenie $ciekow do Zzbiornika
bezodptywowego - Warunek spetniony!

Z uwagi na brak wystepowania na
obszarze objetym opracowaniem
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano
szczelne zbiorniki na deszczowke -
Warunek spetniony!
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§15.3. W Zzakresie szczegotowych
warunkow zagospodarowania terenéw
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w

tym zakazu zabudowy ustala sige
obowigzek zapewnienia miefjsc
parkingowych na terenie  wiasnym

zgodnie ze wskaznikiem 1 stanowisko
postojowe na kazde kolejne rozpoczete
40 m? powierzchni uzytkowej ustug.

W  zafozeniach dla projektowanego
budynku ustugowego Swietlicy wiejskiej
przyjeto 10 miejsc postojowych o wym.
2,6xbm oraz jedno miejsce dla o0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
(Wymagana liczba stanowisk postojowych
-3) — Warunek spetniony!

§15.1.5) wskaznik udziatu powierzchni
biologicznie  czynnej terendw oraz
poszczegdlnych dziatek nie moze byc¢
mnigjszy niz 0,25

Powierzchnia biologicznie czynna terenu
po  zabudowie  budynkiem  Swietlicy
wyniesie 84,35%, czyli 0,84 — Warunek
spetniony!

§ 15. 1. Dla terendw zabudowy ustugowej,
ustala sie nastepujgce zasady w zakresie
parametrow i wskaznikow ksztaftowania

Projektowany budynek Swietlicy
posadowiony bedzie w odlegtosci >14 m
od dziatka nr 115. Dziatka drogowa nr 115

zabudowy  oraz  zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytow
obiektow | wskaznikéw intensywnoSci
zabudowy obowigzujgce na wszystkich
terenach, o ile ustalenia szczegotowe
okreslone w dziale Il nie stanowig inaczej:

jest drogg gminng — Warunek spetniony!

1) ustala sie nieprzekraczalne linie
zabudowy od granic terendw z terenami
ulic i drég:

d) gminnych kategorii L oraz D — w
odlegtosci 6 m,

4. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu dla dziatki 92 objetej opracowaniem

BILANS TERENU:

powierzchnia zabudowy proj. budynku $wietlicy -116,10m2

powierzchnia proj. taraséw -40,00m2

powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych -583,54m2
powierzchnia proj. nawierzchni z geokraty -125,05m2
powierzchnia proj. opaski zwirowej wokot budynku -9,20m2
powierzchnia istn. nawierzchni z kostki betonowej  -249,39m2
powierzchnia istn. nawierzchni zwirowej -121,84m2
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powierzchnia istn. placu zabaw -392,05m2

powierzchnia istn. i.b. -21,36m2
powierzchnia istn. nawierzchni trawiastych -8941,47m2
laczna powierzchnia dzialki 92 1060000m2
powierzchnia biologicznie czynna -84,35%
wspétczynnik intensywnosci zabudowy -1,29%

Bilans miejsc parkingowych na dziatce nr 92

W zatozeniach dla projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przyjeto 10 miejsc postojowych o
wym. 2,5x5m oraz jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

5. Inne informacje i dane
5.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 92, w swojej poétnocnej czesci znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej.
Na dziatce nr 92 znajduje sie ponadto stanowisko archeologiczne. Inwestor uzyskat decyzje
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

5.2. Ochrona srodowiska

Projektowane obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest konieczne
uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

5.4. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych

Projektowany obiekt to budynek swietlicy wiejskiej, obiekt wyposazony jest w toalete dla oséb
niepetnosprawnych a takze strefa wejsciowa do budynku zostata zaprojektowana z mozliwoscig
dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt to budynek s$wietlicy wiejskiej. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il oraz zaprojektowano z materiatow niepalnych NRO w klasie C. Obiekt
posiada dojazd pozarowy bezposrednio z drogi gminnej dziatka nr 151.

Obiekt nie podlegajg opiniowaniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Odstapienie od zatwierdzonego projektu

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego istotne odstgpienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego
projektu wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.
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Za nieistotne odstapienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego projektu uznaje sie :

- zmiane przyjetych rozwigzan materiatowych

- zmiane lokalizacji przyboréw sanitarnych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen

- przesuniecie nienosnych $cianek dziatowych w obrebie pomieszczen projektowanego
budynku oraz wewnetrznych otworéw drzwiowych o + 20cm

- zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zaleceniami Norm Polskich.

Wszystkie zmiany wprowadzane do projektu w trakcie realizacji wymagajg pisemnej zgody
projektanta - architekta, a w przypadku wprowadzania zmian istotnych opracowania dokumentac;ji
zamiennej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zostat wyznaczony zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, na podstawie §13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki nr 92 objetej inwestycja.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 92 (dziatka bedgca wtasnoscig Inwestora)
w Okulicach, gmina Sobdtka.

Dziatka na ktérej projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywdw eksploataciji
gérnicze;.

Planowana inwestycja przewiduje zatrzymanie wéd opadowych w obrebie posesji zapewniajac
brak oddziatywania na sgsiednie dziatki. Nie wymaga ustanawiania stref ochrony sanitarnej oraz
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie naruszy tez systemu
korzeniowego istniejgcej zieleni ( na dziatce nie znajduje sie zielen wysoka).

Masy ziemne w trakcie prac bedg czasowo odktadane na terenie inwestycji z zastosowaniem
rozdziatu na humus oraz na grunt rodzimy. Urobek ziemny zostanie w catosci wykorzystany na
zasypanie wykopu, odtozony humus znajdzie zastosowanie w odtworzeniu wierzchniej warstwy
gleby.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadoéw ktoére trzeba gromadzi¢ (réwniez
czasowo). Ze wzgledu na bardzo krotki czas realizacji inwestycji, nie zachodzi koniecznos¢
odwadniania wykopu.

Budynek bedzie posadowiony w odlegtosci do granic dziatki zgodnie z warunkami technicznymi
(ti. wiecej niz 4m), ponadto projektowany budynek nie bedzie ograniczat doptywu sSwiatta
dziennego dla sgsiedniej zabudowy.

Opracowata:
Alina Zelek
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Architektoniczno - Budowlany
pn. ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturga towarzyszaca i
zagospodarowaniem terenu”

(Nr dziatki: 92, Obreb ewidencyjny.: Okulice, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.00009.92)

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJKETANT:
7akres Pe’fmqna Imie i naz‘W|sk<,): Data '
. funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania . . L opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek

Architektura Projfektant specjalnosé architektoniczna d,o

obiektu projektowania bez ograniczern | 17.09.2021r.

80/DSOKK/11
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OPIS TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek S$wietlicy wiejskiej bedzie petnit funkcje centrum kultury lokalnej,
organizujgc czas wolny, integrujgc spotecznosé.

Kategoria obiektu: IX k =4,0w =1,0
Nie przewiduje sie w budynku swietlicy stworzenia miejsca pracy.

Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen P.Poz.
oraz rzeczoznawcy ds. sanitarno- higienicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zostat opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie funkcji i przeznaczenia
obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych opracowano
wspoélnie z Inwestorem rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie niezbednych parametréw
wielkosciowych i technicznych przedmiotowego obiektu.

Planowana inwestycja polega na budowie budynku swietlicy wiejskiej parterowej wraz z

infrastrukturg techniczna.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

v Sala - Swietlica

Przeznaczona do jednoczesnego przebywania max. 50 oséb.

— powierzchnia pomieszczenia: 50,13 m?;

— wysokos¢ pomieszczen w stanie wykonczonym: min. 3,0 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV).
Alternatywne zrddto ciepta to kominek na drewno.

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

- inne- bezposrednie wyjscie na zewnetrz z Sali;

- posadzka wytozona wyktadzing PCV zmywalna, antyposlizgowa.

v Toalety

Toalety ogélnodostepne meska i damska (w tym damska dostepna osobom niepetnosprawnym).
— powierzchnia pomieszczen: 11,24 m? (6,68m2 +4,56m2);

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- sanitarna, wod.-kan., odprowadzenie sciekéw do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
Scieki sanitarne;

— wentylacja mechaniczna wyrzutowa z kompensacjg powietrza

- inne — w toalecie przystosowanej osobom niepetnosprawnym — wyposazenie i armatura
dostosowana do oséb niepetnosprawnych

— posadzka wytozona wyktadzing PCV zmywalng. Sciany do wysokosci min. 2,0 m wytozone
ptytkami ceramicznymi.

v Zaplecze gospodarcze

— powierzchnia pomieszczenia — 11,49 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
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- sanitarna, wod-kan, odprowadzenie sciekow do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
Scieki sanitarne;

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

— posadzka wytozona wyktadzing PCV zmywalng. Sciany w pasie nadblatowym o wys. 60 cm
wytozone ptytkami ceramicznymi.

v Pomieszczenie techniczne

— powierzchnia pomieszczenia — 6,36 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- inne — w pomieszczeniu wewnetrzna jednostka pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. oraz
wewnetrzna stojgca centralka wywiewno- nawiewna z wymiennikiem rotacyjnym;

- posadzka wytozona wyktadzing PCV zmywalna.

v Korytarz

— powierzchnia pomieszczenia — 12,74 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- inne — gtéwne wejscie do budynku;

- posadzka wytozona wyktadzing PCV zmywalna.

Budynek wykonczony w podstawowym standardzie. Dojscie do obiektu oraz poziom przyziemia
powinny zosta¢ dostosowane dla os6b niepetnosprawnych w szczegolnosci dla oséb
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Opis obiektu projektowanego

Projekt przewiduje budowe $wietlicy wiejskiej.

Budynek jednobrytowy, na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach
dwuspadowy, symetryczny, z daszkiem nad strefg wejsciowg do budynku, kryty dachowka.
Kolorystyka elewacji odpowiadajg funkcji obiektu. W budynku zlokalizowane sg sala $wietlicy oraz
zaplecze gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz sanitariaty.

Wysoko$¢ budynku dostosowana do otaczajgcej architektury, zaprojektowana zostata zgodnie z
MPZP. Przed budynkiem zaprojekiowano duzg strefe wejsciowg z wewnetrznym ukfadem
komunikacyjnym od istniejgcych wjazdéw na posesje oraz parkingi, w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Catos¢ uzupetniona jest zielenig niska.

3.2. Zapisy MPZP (dotyczace zakresu projektu architektoniczno- budowlanego)

Teren opracowania  zostat objety ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Projekt jest zgodny z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania.
Przestrzennego. Obiekt znajduje sie w terenie zabudowy oznaczonejw MPZP jako  US -
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boisko sportowe. MPZP (§194 p.2. ) dopuszcza lokalizacje zabudowy ustugowej o powierzchni
zabudowy nie przekraczajgcej 20% powierzchni terenu (projektowana zabudowa stanowi 1,29%
pow. terenu).

Dziatka nr 92, w swojej potnocnej czesci znajduje sie w strefie ,OW” obserwaciji archeologiczne;.
Na dziatce nr 92 znajduje sie ponadto stanowisko archeologiczne. Inwestor uzyskat ostateczng
decyzje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych.

3.4. Zastosowane elementy wykonczeniowe oraz kolorystyka:
o Elewacja budynku nad cokotem wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
ztamanej bieli oraz jasno- szarym (pasy miedzyokienne);
Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze jasno- szarym;
Stolarka okienna PCV w kolorze jasny dab;
Stolarka drzwiowa aluminiowa. Profile aluminiowe w kolorze jasny dab;
Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana, powlekana, kolor: ceglasty mat;
Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna w kolorze ceglasty mat;
Podokienniki — blacha ocynkowana, powlekana, kolor: ceglasty mat;
Nawierzchnia nowoprojektowana (komunikacja wewnetrzna z istniejgcych wjazdéw do
strefy wejsciowej + miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych ) z kostki brukowej gr.
8 cm. Miejsca postojowe, z wyjatkiem miejsca postojowego dla niepetnosprawnego zostang
wykonane z nawierzchni typu ecoraster.
o Posadzka parteru z wyktadziny PCV, zmywalnej, antyposlizgowe;j.
o Sufity podwieszane w catym budynku, gtadkie w kolorze biatym.

O 0O O O O O O

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

* kubatura: 572,33 m®

« powierzchnia uzytkowa: 91,96 m?

* liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
+ wysokos¢ do kalenicy: 6,08 m

» dlugosé, szerokosc¢: 14,88 m x 7,80m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana zostata
przez firme Geocentrum Ustugi geologiczne Rafat Ratajczak z listopada 2021r.

Badanie wykonano do gtebokosci 3,0m p.p.t. Okreslono nastepujace warunki geotechniczne. W
podtozu terenu, do gtebokosci wykonanych otworow, wystepujg plejstocenskie utwory rzeczne i
rzeczno-zastoiskowe reprezentowane przez grunty spoiste i niespoiste. Wystepujace grunty
spoiste to gliny pylaste, natomiast grunty niespoiste wyksztatcone sg jako piaski srednie, piaski
$rednie ze zwirem oraz pospotki.

Wode gruntowg nawiercono we wszystkich otworach geotechnicznych o zwierciadle naporowym
i stabilizowata sie na gtebokosci w przedziale 0,60 — 1,00 m p.p.t. Wahania wod gruntowych na
omawianym terenie nalezy przyja¢ na poziomie +0,80.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.

Posadowienie fundamentow powyzej poziomu wody gruntowej. Poziom posadzki parteru
£0,00=149,40 m n.p.m.

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do poszczegdélnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
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Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono:

- humus - 0,20 + 0,70m

- glina pylasta — 0,20 + 1,20m

- piasek sredni/ pospétka — 1,20 + 3,0m

Poziom wody gruntowej na poziomie 0,6 + 1,00m. p.p.t.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajacych od podanych

wyzej nalezy przed posadowieniem fundamentéw powiadomi¢ projektanta.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609
1 lokal uzytkowy — Swietlica wiejska.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych;

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Zgodnie z obowigzujgcymi caty parterowy budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, z wejsciem
bezposrednim z poziomu terenu. W budynku zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych. Na
wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkdd architektonicznych. W obiekcie rozmieszczone beda
elementy utatwiajgce poruszanie sie 0séb niewidomych i niedowidzacych.

Projektuje sie réwniez wykonanie miejsca postojowego dostoswanego dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

o zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych,
Woda dostarczana bedzie z sieci gminnej. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do
projektowanego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Przy budynku sSwietlicy zaprojektowano zbiornik na wode deszczowg do podlewania
terenéw zielonych, do ktérych wpieta zostanie instalacja kanalizacji deszczowej,
zbierajgca wode za pomocg rur spustowych z potaci dachu.

o emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych i ptynnych.
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O

rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,

Usuwanie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie poprzez wywdz z poses;ji
realizowany przez koncesjonowang firme, przy zatozeniu 10l/10 m2 powierzchni
catkowitej lokalu.

wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie emituje drgan, promieniowania oraz innych zakiocen.

wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiekiu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Po wykonaniu prac w gruncie (fundamenty i wykonanie izolacji do poziomu maksymalnie
okoto 1,3m ponizej poziomu gruntu) do zasypania wykopow uzyty bedzie grunt rodzimy.

Zakres projektu nie dotyczy drzewostanu, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Dane ogodine budynku

Powierzchnia uzytkowa 91,96 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze As 91,96 m?

Dostepne nosniki energii

Na dziatce dostepne sg nosniki energii:

energia elektryczna

Jako system zaopatrzenia budynku w energie cieplng przewiduje sie:

System grzewczy:

Jako zrodto ciepta dla budynku przewiduje sie zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda
wspoétpracujgce z instalacjg fotowoltaiczng PV.

Sprawnos$¢ wytwarzania: 3,00 0,86
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Sprawnos¢ akumulaciji: 0,95 0,95
Sprawnos¢ transportu: 0,96 0,90
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania: 0,88 0,88
System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Jako zrodito ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku przewiduje sie
zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda wspétpracujgce z instalacjg fotowoltaiczng PV.

Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60
Sprawnos¢ akumulaciji: 0,85
Sprawnos$¢ transportu: 0,80

11. Analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Opis zaprojektowanego system grzewczego oraz chtodniczego budynku

System grzewczy:

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do -20°C
zasilana panelami fotowoltaicznymi i energig elektryczng z sieci. Instalacja grzewcza izolowana
termicznie, prowadzona w podtodze, jako ogrzewanie podtogowe.

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z o0szczednoscig
energii. Okna o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m2 «K. Drzwi
zewnetrzne o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m2 K.
Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw typu LED. W ciggu wewnetrznych instalacji
wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co
pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone
beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 61 co pozwoli na kolejne
oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Projektuje sie¢ budynek wyposazony w instalacje:
* centralnego ogrzewania (projektuje sie ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta
powietrze-woda o zew. temp. pracy do -20°C zasilanej panelami fotowoltaicznymi i energig

elekiryczng z sieci. Szczegbétowe rozwigzania instalacyjne zawarte zostang w projekcie
technicznym branz instalacyjnych)
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* wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewnag
» elekiryczng
* wod. - kan (woda z sieci wodociggowej, odprowadzenie sciekéw do szamba)

Dane konstrukcyjno- materiatowe

1) KONSTRUKCJA — murowana, tradycyjna;

2) FUNDAMENTY - zelbetowe;

3) SCIANY ZEWNETRZNE - z blokéw z betonu komérkowego;

4) DACH -dwuspadowy o kacie nachylenia 30°, krycie: dachéwka ceramiczna

5) STOLARKA ZEWNETRZNA:

Okna: PVC 7 -komorowe o wspoétczynniku U< 0,9 W/m2K,
Drzwi zewnetrzne aluminium o wspétczynniku U< 1,1 W/m2K

6) TYNKI | OKLADZINY

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe, samoczyszczace

Cokoty — tynk mozaikowy do wys. min. 30 cm ponad zero budynku.

7) TARAS NA GRUNCIE, PODEST WEJSCIOWY- kostka betonowa na podsypkach z piasku i

zwiru w przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi;

8) PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. min . 0,7mm.

9) RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE - system rynnowy z blachy stalowe
ocynkowanej, powlekanej gr. min . 0,7mm. Obrdbka blacharska: blacha ocynkowana
powlekana gr. 0,7 mm.

10) Dookota budynku wykona¢ opaski zwirowe o szerokosci 50cm;

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

13.1. Funkcje projektowane
Projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej, co jest zgodne z MPZP.

13.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 91,96 m?2
Powierzchnia zabudowy [m?] 116,10 m?
Kubatura budynku [m?3] 572,33 m?
llos¢ kondygnaciji 1
Wysokos¢ do kalenicy 6,08 m

Na tej podstawie, obiekt zostat zakwalifikowany do budynkow niskich (N).

13.3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych — usytuowanie budynku
Planowany obiekt zostanie zlokalizowany od granic dziatki w nastepujgcych odlegtosciach:

- 31,60; 30,40m; od po6tnocnej

- 92,40; 92,60m,; od zachodniej
- 14,20; 13,70m; od wschodniej
- 43,70; 44,40m od potudniowe;j

Budynek od strony wschodniej bedzie posiadat gtbwng strefe wejsciowg. Gtéwna sala swietlicy i
taras rekreacyjny zostaty zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej dziatki.

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W prijektowanym budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw palnych. State elementy
wyposazenia i wystroju wnetrza wykonane zostang z materiatbw co najmniej trudnozapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz intensywnie dymigce.
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13.5. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL nie okresla sie.

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi,

Rozpatrywany projektowany budynek w rozumieniu § 256 ust. 6 rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm./ (WT), petni
funkcje budynku ustugowego. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz
zaprojektowano z materiatéw niepalnych NRO w klasie C. Obiekt posiada dojazd pozarowy
bezposrednio z drogi gminnej dziatka nr 151.

Obiekt nie podlegaja opiniowaniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.
Nie wystepuje zatem konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 91,96 m2. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Projektowany budynek spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Wymagania w stosunku do elementéw budynku zaprojektowanego w klasie ,C” odpornosci
pozarowej sg nastepujgce:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna

R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE15

Wszystkie elementy budynku bedg spetnia¢ powyzsze wymagania.
Wszystkie elementy budynku posiadajg wtasciwos$¢ nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

13.10. Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji, drogi ewakuacyjne z
pomieszczen, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Ewakuacja oséb przebywajgcych w budynku prowadzona bedzie bezposrednio na zewnatrz
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 130 cm, przy zachowaniu szerokosci nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnatrz budynku oraz drzwi jednoskrzydtowych o szer.
min. 120 cm., bezposrednio z Sali swietlicy.

13.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej zostang wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji elektrycznej posiada¢ bedg klase reakcji na ogien co najmniej Dca-s2,d1,a3.

13.12. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Nie dotyczy.

13.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W budynku umieszczona zostanie jedna gasnica proszkowa o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg przystosowana do gaszenia pozardw grup ABC oraz urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 1 kV.
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13.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku jest zapewniona z gminnej sieci wodociggowe;.

13.15. Drogi pozarowe.

Obiekt posiada dojazd pozarowy bezposrednio z drogi gminnej dziatka nr 151.

14. Zgoda na odstepstwo projektu architektoniczno-budowlanego

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu, do ktérych zalicza sie zastgpienie materiatow
przewidzianych w projekcie do przebudowy budynku innymi, pod warunkiem zachowania

przepisdw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych, przepisow p. poz. oraz wygladu
zewnetrznego budynku.

Opracowata:
Alina Zelek
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AL,

Inzynieria Budowlana

Opinie uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES BUDYNKU:

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

INWESTOR:

Wykaz dotaczonych dokumentdw:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Okulice, dz. nr 92, gmina Sobdtka

IX

Jednostka ewidencyjna: Sobdtka

Obreb ewidencyjny: Okulice

Nr dziatek ewidencyjnych: 92

Arkusz Mapy: AM-1

Identyfikator dziatki: 022307_5.00009.92

Gmina Sobdtka
ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka

3/1 - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3/2 — Decyzja nr 3377/2021 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu — Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

3/3 - Dokument potwierdzajgcy brak mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - str. 49

3/4 - Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
posadowienia Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej na dziatce nr 92
w miejscowosci Okulice, gmina Sobdtka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES BUDYNKU:

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Okulice, dz. nr 92, gmina Sobédtka

IX

Jednostka ewidencyjna: Sobdtka

Obreb ewidencyjny: Okulice

Nr dziatek ewidencyjnych: 92

Arkusz Mapy: AM-1

Identyfikator dziatki: 022307 _5.00009.92

INWESTOR: Gmina Sobétka
ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka
ZESPOL PROJEKTOWY:
Zakres Pe’mlo!'\a Imie i naZ.WISk(,)f Data .
. funkcja specjalnosc¢ . Podpis
opracowania . . . opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek
Architektura Projf-:ktant specjalno$¢ architektoniczna dlo
obiektu projektowania bez ograniczeri | 17.09.2021r.
80/DSOKK/11
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, okresla sie
nastepujacy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla inwestycji .

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
a. roboty ziemne
b.  roboty fundamentowe
elementy konstrukcyjne parteru
wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem

C

d

e. wstawienie okien i drzwi zewnetrznych

f izolacja termiczna oraz oktadziny zewnetrzne
g

zamontowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych
j. zamontowanie instalacji grzewczej i wod-kan
k. roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH DLA POSZCZEGOLNEJ DZIALKI

Dziatka jest zabudowana dwoma altanami oraz elementami matej architektury w postaci sitowni
terenowej i urzagdzen placu zabaw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4, PRZEWIDWVANE ZAGROZENIA WSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, miejsce i czas
wystepowania w/w zagrozen wg: 1d, 1f,1.g,1.k.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, zgodnie z przepisami BHP przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. NALEZY  WSKAZAC  SRODKI  TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

o niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

. niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtfasciwy ich dobér,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

. wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
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. dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

. organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

. a takze o sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
. zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

7. KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ.

45



