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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru wykonania robét zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
doczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego. -
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.
- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieC¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarédw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dla
ktorej inwestor powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. -
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. - robocie
podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. -
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inzynierem/ kierownikiem projektu, wykonawcg i projektantem.

- inzynier/kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

- jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

- pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

- pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. -
poditoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni. - szerokos$é
uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéw ruchu oraz
szerokos$¢ chodnikdéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, 2) srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.
1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakos$ materialow materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepis ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

-inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz

robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Do

umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji
0 ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robo6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robét

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych — jezeli odbiér czesciowy zostat
ustalony.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dziennik budowy,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Ptaci sie w
jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT” chyba, ze umowa miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca stanowi inaczej.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o
drogach publicznych

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ST 01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawOw i zabezpieczen przed dostepem o0séb niepowotanych z jednoznacznag
informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elekiryczng i wode- organizacja zaplecza
socjalnego

- przeniesienie ogrodzenia i urzadzen placu zabaw kolidujgcych z budowg w nowe miejsce.

ST 02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45110000-1, 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robo6t zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drdg i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych:
- roboty ziemne koparkami
- reczne roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.



- korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw. - odktad
- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa. - wskaznik
zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

- wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntdéw niespoistych,

- wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

- pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi st ,wymagania ogoine” ,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2. Materiaty

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac

sie grupag nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.), - sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonanie robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki
sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na: a) sposéb odspajania
gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie ,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanego wykopu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ST 03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.
- roboty ziemne koparkami
- reczne roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,Wymagania og6ine”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Materiaty
Nie wystepuja
3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), - walcow statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.1.
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5.1. Profilowanie i zaggszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, min. 0,96.
Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz zatozenia normowe. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.
5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
6. Kontrola jakosci robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km
2 | Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
kspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi w planie ") co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
kspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
odloza a 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
ifdwnych tukéw poziomych

- Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

- Nierownosci podituzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [4].Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie moga przekraczaé

20 mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

- Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drég.
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.Wilgotnos¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu poditoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

ST 04 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robo6t zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmujg ST Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe
- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” .
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w projekcie
wykonawczym dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw.

2.1. Wymagania dla materiatow
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.1.2. Materiatl na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie: - zwir i mieszanke, - piasek.
2.1.3. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
- piasek,
- miat,
2.1.4. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie cement portlandzki. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego
nalezy przyjmowaé zgodnie z norma.
2.1.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg normy,
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do =zageszczania. W miejscach

trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i ST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

05(1)

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajgcej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach.

13



5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z normg (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy zgodnie z normg powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

5.4. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
6. Kontrola jakosci roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Wyszczegdinienie badan badan na dziennej dziafce | podbudowy przy-padajgca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z normg (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug normy .
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug normy. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg normy i nie rzadziej niz raz na 5000 m2.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia - o najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste - o najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukow poziomych.

- Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

- Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/893104.

- Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

- Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z

tolerancja

0,5 %.

- Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
- O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm. - Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy

zasadniczej

10%, - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

- Nosnosc¢ podbudowy: modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o | Wskaznik zageszczenia Is | Maksymaine ugiecie | Minimalny modut odksztal-

wskazniku wneg nie
mniejszym niz, %

nie mniejszy niz

sprezyste pod kotem, mm cenia mierzony plytg o

srednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN | Od Od drugiego
pierwszego | obcigzenia Ex
obcigzenia E4

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST 05 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | PLYT BETONOWYCH
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robo6t zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét,
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1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuja ST wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

- kostka betonowa brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w procesie produkcii.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materiaty

Nalezy wbudowac:

- betonowg kostke o grubosci 8cm,
- ptyty tarasowe betonowe o wym. 50x50cm.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

2.1.Aspekty wizualne

Aspekty wizualne
1 Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
2 Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,
b)tekstura lub  zabarwienie  kostki
powinny by¢ poréwnane z probkg
3 Zabarwienie (barwiona moze producenta,  zatwierdzong  przez
by¢ warstwa Scieralna lub caty odbiorce,
element) c)ewentualne roznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach
surowcéw i zmianach  warunkéw
twardnienia nie sa uwazane za istotne
2.2, Ksztalt i wymiary
Grubos¢  kostki | Dlugo$¢ w mm Szerokos¢ wmm | Grubos¢
mm w mm
<100 +7 +2 +3
=100 *3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢

<3mm

2.3. Wytrzymatos¢ na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie
wytrzymatos$¢ na zginanie MPa
MPa

T 23,6 Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢

mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa¢  obcigzenia  niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dugosci
rozlupania

2.4.0dpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udzialem soli odladzajacej
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Klasa Oznaczenie | Ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania
kg/m?

3 D Wartos¢ Srednia <1,0 przy czym Zzaden pojedynczy
wynik > 1,5

2.5. Nasigkliwos¢
Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢
% masy
2 B Wartos¢ srednia < 5,0
2.6.0dpornos¢ na scieranie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego
4 I <18 000mm3/5 000mm?

2.7Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podfoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.8. Beton na kostke Beton klasy C 45/50.

2.9. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty: - na

podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku

naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1 odpowiadajgcej,

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek

- sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. Sprzet

Mate powierzchnie z kostki betonowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki majg jednolity

ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sklada sie z wozka i

chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich

utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu kostki betonowe powinny byé zabezpieczone przed

przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu

wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kostki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z

zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Kostki nalezy uktada¢ na ptask

w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. Wykonanie robot

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Koryto powinno by¢

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto

musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.1. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg grubos¢ podsypki wynosi 3 cm po zageszczeniu. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej

grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w

betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspétczynnika

wodno-cementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka

nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4

m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy

ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej

zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania

cementu w podsypce.
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5.2. Utozenie nawierzchni z kostek/ ptyt betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkag cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng
dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone;
na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe;
nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka. Szczeliny miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm.

Na tukach o promieniu ponad 30m, kostki nalezy uktadac¢, tak zeby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Kostki moga by¢ przycinane. Przy promieniach ponizej 30m, kostka powinna by¢ ukfadana w odcinkach
prostych taczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z kostek odpowiednio docinanych.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

5.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST. Przy wypetianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakgciji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Wypetnienie spoin
zaprawg cementowg 0 wytrzymatosci R28 20 MPa, powinno by¢é wykonane w gtgb nie mniej niz na 2/3
wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg zalewowsg - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione
piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacija
nawierzchni, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni woda
w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku
i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna odda¢ natychmiast
do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uzna¢ za
ukonczona.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskacé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

- deklaracje zgodnosci dostawcy oraz wyniki badan cech charakterystycznych kostek,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza
tablica.
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Lp. Wyszczegdinienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST
3 | Sprawdzenie obramowania wgST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 Wqg pkt 5.4;
liniowym lub metoda niwelacj) punktach dziennej dziatki odchytki od
roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowanej
cech konstrukcyjnych w grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg,
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) poloZenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowanej
do2cm

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mwosi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm;-1cm

charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do
(wg BN-68/8931-04 [6] fatq 8 mm
czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona fatg tatg a po-
profilowa z poziomnicg i wierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodq
niwelacii)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od

metoda niwelacji) dokumentacii

projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) szeroko$ci

projektowanej do
+5cm

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tablicy.
Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

nawierzchni kostki

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowo$ci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
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w planie co 25 mi w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia dom 2cm.)

3 | Rzedne wysoko$ciowe, réwnoscé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroko$¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab.

wyzej - Ip. od 5¢ do 59)

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

ST 06 KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA BETONOWE
CPV 4523200-1, 45233161-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru wykonania rob6t zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
uktadaniem obrzezy, kraweznikdw.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z ukfadaniem
obrzezy, kraweznikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki kamienne rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
- Krawezniki betonowe - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
2. Materiaty
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- krawezniki 20 x 30 x 100cm,
- obrzeza betonowe 8 x 30 x 100,
- piasek na podsypke i do zapraw

- cement do podsypki i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem klasy nie mniejszej niz
CEM | 32,5 R odpowiadajgcy wymaganiom,

- wode,

- beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza,

2.1. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowa¢ krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowana przez producenta jako
powierzchnig widoczng grubosci min. 8mm.Zalecana dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem
wynosi 1000 i 500 mm, ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie. Na danym zadaniu nalezy stosowac krawezniki uliczne wg. ponizszego

rysunku.
2.2.1. Ksztalt i wymiary

—

x5 e
"L :
v |
1:7" |
b l
Przyktadowe wymiary kraweznikéw
Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | | b h ¢ d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.2. Wymagania wobec wymiarow kraweznikéw
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST.

LP. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)
2. Wy_rmw_lry pomlarZenEZa +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mnigj niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
Dludods ; Dopuszczalna odchytka ptaskosci
ugo$¢ pomiarowa w mm . S
i prostoliniowosci w mm
Ca .| 300 +1,5
4. Ptaskosc i prostoliniowo$¢ 200 0
500 2.5
800 +4.0

2.2.3. Wymagania techniczne
Wymagania wobec kraweznika betonowego do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu przedstawia tablica 1. Tablica 1.
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Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli 3 przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?2
odladzajacych
1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatoéci ustalona 3 wytrzymato$¢ na zginanie, MPa | wytrzymalo$¢ na
w Dokumentacji Projektowe;j zginanie, MPa
lub przez Inzyniera) 40 3.2
1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Krawezniki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymalo$c)
wytrzymato$c jesli spetnione sg wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
1.4 | Nasigkliwos¢ 2 Wartos¢ srednia < 6,0
1.5 | Odporno&¢ na Scieranie Odpornosé przy pomiarze na tarczy Béhmego,
(Klasa odpornosci ustalona w 4 wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
Dokumentacji Projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm?/5000 mm?
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad powierzchnia kraweznika nie powinna mie€ rysi
odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .
2. 2.0brzeza betonowe

2.2.1. Wymagania wobec wymiaréow obrzezy

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST.

LP. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1: Diugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Wymiary powierzchni za _ o _ _
2 o o +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
Dopuszczalna odchytka ptaskosci
Dtugo$¢ pomiarowa w mm _ .
i prostoliniowo$ci w mm
300 15
4, Ptaskosc i prostoliniowos¢
400 +2,0
500 2.5
800 +4,0
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2.2.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzezy betonowych i palisad przedstawia tablica 1. Tablica 1.

Lp. | Cecha Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udziatem soli 3 D przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajgcych

1.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatosci ustalona 5 i wytrzymato$¢, MPa wytrzymato$¢ na
w dokumentacji projektowej zginanie, MPa
lub przez Inzyniera) 6,0 >4.8

1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymato$c)
wytrzymato$¢ jesli spetnione sg wymagania

punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacii

1.4 | Nasigkliwosc 2 B WartoSc¢ Srednia 5,0

1.5 | Odpornos¢ na $cieranie Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy Bbhmego,

(Klasa odpornoéci ustalona w 1 wg zat. H normy PN-EN 1340 - metoda alternatywna
dokumentacji projektowej lub < 18000 mm3/5000 mm?2

przez Inzyniera)
2. | Aspekty wizualne

2.1 | Wyglad powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i

J odpryskdw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w

kraweznikach dwuwarstwowych

2.5. Sktadowanie
Krawezniki, palisady i palisady betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.6. Beton na tawe betonowg
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C 12/15 klasy ekspozycji XO, konsystencja
gestoplastyczna.

2.7. Piasek
Do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom. Sktadowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.8. Cement
Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac¢ cement spetniajgcy wymagania normy. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z norma.
2.9.Woda
Nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- innego sprzetu zaakceptowanego
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na

biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania roboét

Sposdb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informac;ji

podanych w zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow, palisad i obrzezy,

- roboty wykohczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub ST ustalic:

- lokalizacje robét,

- dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody,

- materialy niezbedne do wykonania robét,

- kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.3. Wykonanie tawy

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z

uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego

koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Ltawe betonowg z

oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé

wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy, przy czym

nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa. Roboty zwigzane z

wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane w okresie wiosenno-

jesiennym przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.

5.4. Ustawienie prefabrykatow betonowych

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i palisady na tawie betonowej na tawie betonowej wykonuje sie jednoczesnie

z wykonaniem tawy betonowej i utozeniem podsypki piaskowo- cementowej o grubosci 5,0cm po

zageszczeniu.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do rob6t wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych, - roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Ocene prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykonaé jednorazowo dla kazdej dostarczonej

na budowe partii materiatu. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikdédw nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i

krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami normy. Badania pozostatych materiatéw

stosowanych przy ustawianiu kraweznikédw betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z ST

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodnosé profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Profil podtuzny gérnej
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1
cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci 10% szerokosci projektowane;j,

- rbwnosc¢ gornej powierzchni taw. Réwnosc gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig tawy i przytozona
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczaé¢ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
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- 6.3 Sprawdzenie ustawienia prefabrykatow Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikédw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosit
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniag kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest mb ustawionego prefabrykatu na tawie betonowej w pionie z oporem oraz podsypce

cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

ST 07 ROBOTY MUROWE
CPV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robo6t zwigzanych z inwestycja pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét,
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét zwigzanych z wznoszeniem $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych oraz $cian
nosnych i scian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materialy.
2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych i bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby
2.2.1. Bloczek betonowy fundamentowy
- Wytrzymatos$c¢ na sciskanie: 15 MPa.
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2.2.2. Bloczek z betonu komoérkowego
- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
- Odmiany: 05, 07, 09 w zalewnosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
- Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.2.3. Prefabrykowane nadproza systemowe — belki zbrojone
Belki nadprozowe - zbrojone z betonu komérkowego tworzg wraz z nadmuréwka elementy nosne (nadproza).
Ze wzgledu na niewielki ciezar belki nadprozowe stanowig bardzo prosty wariant nadproza. Dla zapewnienia
prawidtowej nosnosci belki nadprozowej nalezy réwniez wykona¢ petne spoinowanie potaczen czotowych
elementow, ktdre sg osadzone nad nadprozem. Wymagana dtugos$¢ powierzchni podparcia zalezy od dtugosci
zastosowanego nadproza. Diugosci belek nadprozowych - zbrojonych wynoszg od 1250 mm do 3000 mm,
szerokos$¢ 115 175 mm a wysokosc¢ - 125 mm. Drabinki zbrojeniowe belek nadprozowych zabezpieczone sg
przed korozja.
Standardowe wielkosci belek nadprozowych - zbrojonych (oznaczenie P4,4-0,60) dla scian nosnych.
Wartosc obliczeniowa cigzaru wiasnego: 7,2 kN/m?, A = 0,16 W/(m-K)

Wymiary w [mm] Dopuszczalne obciazenie gk [kN/m]
Maks. szerokos¢ przy wysokosci nadmuréwki h [mm)
. L L. Swiatta otworu (ciezar wtasny nadproza tacznie z warstwa nadmuréwki
Dlugosé Grubos¢ Wysokosc m] jest juz uwzgledniony)

125 250 375 500 625 750
1250 115 125 0,85 5.6 14,6 32,2 32,2 32,2 32.2
1500 115 125 1,10 4.2 10,1 19,3 29,6 29,6 29.6
2000 115 125 1,50 2,8 59 9,8 15,0 23,0 24,1
2500 115 125 2,00 1.6 3.9 6.0 8.4 11,2 14,6
3000 115 125 2,50 1.1 2,8 4,3 5.7 1.2 8,7
1250 175 125 0,85 8,5 22,2 471 471 471 471
1500 175 125 1,10 6,5 15,4 29,3 45,3 45,3 45,3
2000 175 125 1,50 4,0 9,0 14,8 22,9 35,0 36,6
2500 175 125 2,00 2.4 6,0 9,2 12,8 17,1 22,2
3000 175 125 2,50 1,6 4,0 6,5 8,7 11,0 13,2

Dla innych grubosci Scian nosnych mozna zastosowad ulozenie Kilku ptaskich belek nadprozowych obok siebie, jesli nadmurowka stawiana bedzie na cale] grubosc
nadproza.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robo6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Cienkowarstwowa biata zaprawa klejgca do betonu komérkowego

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejgce:

» Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5

* Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z mozliwoscig stosowania w temperaturze od -6°C

Wytrzymatosé na sciskanie cienkowarstwowych zapraw klejacych podano w tabeli ponizej:
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‘ Zuzycie zapraw dla murdw wykonanych z bloczkow
Wytrzymatosc kategorii wymiarowej TLMB przy wypetnianiu tylka spainy poziomej
na Sciskanie | Szerokos¢ muru [mm] Zuzycie zaprawy [kg/m?]
| 50 0,7
| 75 1,05
Biata | 100 1.4
cienkowarstwowa 5 MPa | TEMPO 75 0,5
zaprawa letnia | TEMPO 100 0.5
| TEMPO 115 0,6
| 115 1,2
| 175 1,8
| 200 2,0
Biala | 240 2.4
cienkowarstwowa 10MPa | 300 3.0
zaprawa zimowa | 365 3.6
| 420 4,2
| 480 4,8

Zuzycie zapraw dla murow wykonanych z bloczkow kategorii wymiarowe) TLMA jest o okolo 30% wyzsze.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogoélne:

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe o dtugosci ponizej 1 bloczka
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegbinych
czesci muréw z bloczkéw z betonu komérkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowacé strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw,
potaczenia muréw nalezy dokonac strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

8. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i
otynkowany, tak aby nie dopuszczac¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robdt po diuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie
uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury

5.1.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe moga by¢ wykonywane z betonu komérkowego H+H o gestosci minimum 600 kg/m3
pod warunkiem wypetnienia spoin pionowych zaprawg oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na
powierzchni Scian stykajgcych sie z gruntem. Zaleca sie stosowanie na sciany piwnic i fundamentowych
bloczkéw gtadkich gdyz utatwia to prawidtowe wypetnianie spoin pionowych. Sposéb murowania $cian piwnic
jest taki sam jak dla $cian nadziemnych. W szczegélnych przypadkach $cian o duzej wysokosci lub duzej
gtebokosci zasypania, gdy ich nosnos¢ na obcigzenia poziome jest niewystarczajgca, stosuje sie wzmocnienia
w postaci wykonywanych w ksztattkach "U" poziomych belek, dla ktérych podporami sg Sciany prostopadte do
wzmacnianej. Sciany mozna wzmacnia¢ réwniez stupami zelbetowymi. Podporami dla stupéw
wzmacniajgcych sg fundamenty lub $ciany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia wodochronne
fundamentéw i $cian piwnic nalezy wykonywac z przestrzeganiem wymagan stawianych przez producentow
materiatéw izolacyjnych.

28



5.1.2. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych roznic podioze (fundament, strop) musi zostaé wyréwnane. Bloczki
pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum
M5 lub bezposrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki
nie osiadly pod witasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w
naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawa naprawcza. Piéra mozna natomiast
stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek
w narozniku najwyzej potozonym. Dlugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka
i dlatego zachodzi koniecznosé uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite
tasmowa, lub reczng pite widiowa oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi
sie na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej
bloczka petnego. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej
ti. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. W scianach nadziemia wysunietych poza lico
fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze
przechylaé¢ sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje sie za pomoca klinéw
drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usung¢.

5.1.3. Kolejne warstwa muru

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéow nalezy
przeszlifowac w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziome;.
Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku
odmian 500, 600, 700 i 800. Nastepnie, po usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie
bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikédw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Cienkowarstwowg zaprawe
naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci réwnej
szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 3 m, aby
zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komérkowego z piérem i wpustem wykonuje
sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pioro i wpust nie tgczg sie ze sobg. Nalezg do nich
miedzy innymi:

*naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloczka,

* spoiny bloczkéw przycietych z diugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka sciany,

* potgczenia $cian zewnetrznych ze $cianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢
wypetnione cienkowarstwowg zaprawg systemowa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu
Scian piwnic oraz w $cianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru,
nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach mijaty sie, co najmniej o 100 mm.
Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakohczeniach Sciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢
krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia
Scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tgcznikéw stalowych do taczenia pdzniej murowanych
$cian dziatowych. £aczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich diugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledow
bezpieczenstwa przygiaé do dotu.

5.1.4. Sciany w strefie otworow okiennych i drzwiowych

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzehn pionowych,
powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia scinajagce w narozach oraz rozciggajace nad i pod
otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy
przediuzac, co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowaé
zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad. Zamontowanie pretow zbrojacych w $cianie nalezy poprzedzic¢
wykonaniem odpowiednich rowkéw rylcem, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg klejowg umieszcza sie prety
i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szeroko$ci, nie wiekszej niz
dlugos¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowaé bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki
przyciete z dlugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm,
wykonywaé nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami
pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty
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bloczkéw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio pod nadprozem,
przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowac bloczki o diugosci nie
mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Otwory wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego
przekrywa sie belkami nadprozowymi - zbrojonymi przenoszacymi obcigzenia dziatajgce w Scianie (ze
stropdéw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian.
5.1.5. Murowanie w warunkach zimowych
Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w
temperaturach ponizej +5°C) z bloczkdéw z betonu komérkowego jest mozliwe po spetnieniu kilku wymagan,
ktére powinny by¢ podczas robét bezwzglednie przestrzegane. Decyzje o podjeciu prac murarskich moze
podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o
rozpoczeciu robét murarskich. Bloczki z betonu komérkowego stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte
$niegiem szronem ani by¢ przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie moga znajdowac sie w temperaturze
nizszej niz —2°C przez okres diuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca
sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robét w warunkach zimowych.
Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6°C.
Szczeg6towy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka,
to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
* przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru,
przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,
* na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra jest
nizsza niz —2°C,
* podczas opaddw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chroniacg mur przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem.
Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru
dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢
zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Stosowanie sie do ww zaleceh oraz stosowanie
sie do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach, spowoduje,
ze wykonane roboty murowe beda wykonane poprawnie.
6. Kontrola jakosci.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i pekniec,
7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 muru.
8.0dbiodr robaét.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (oscieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub
okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnosc¢ z projektem).
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
* spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ grubsze niz 3 mm,
« $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi
i pbzniejsze domurowywanie scian,
* bloczki znajdujace sie na krawedziach $Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos$¢ min. 115
mm, spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm.
W razie uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi”
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkéw
technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji
murowych. Mury zagrazajgce bezpieczehnstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i
wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane.
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* PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”,

* PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

» Katalogi H+H — wydanie biezace,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

ST 08 OBROBKI BLACHARSKIE, POKRYCIE Z BLACHODACHOWKI
CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru wykonania rob6t zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie rob6t wg projektu. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ wraz z obrobkami i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiaty.
» Parametry techniczne blachy dachowej:
- Grubos¢ blachy min. 0,5 mm
- Powtoka - poliester mat 25 pm,
e taty 40 x 50 mm i kontrtaty z drzewa o wilgotnoci max 21%
* Membrana dachowa o paroprzeuszczalnosci >1000 g/m2/24 h),
a)Wytrzymatosc na rozerwanie:
wzdtuz- 300N/5¢cm
w poprzek - 250N/5¢cm
b) Odpornosc¢ na rozerwanie przez gwozdzie:
wzdtuz - 250N
w poprzek - 250N
¢) Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewnetrznie tkanina
siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i tatwa w montazu
d) Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna
* Gasior systemowy,
*  Wkrety systemowe ,
»  Uszczelki systemowe,
*  Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm,
»  Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,7 mm
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé rzecznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.
4. Transport i sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$c¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5.Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy skontrolowac wiezbe dachowa, tj. nalezy zmierzy kat nachylenia potaci
i porbwna z dokumentacjg projektowa, a nastepnie nalezy sprawdzic¢ , czy pota¢ jest prostokatna, mierzy¢
diugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mona wyréwna wiatrownic , przy wiekszych réznicach nalezy
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poprawi wiezbe dachu. Przed przystgpieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi wilgotno$¢ drewna wiezby
dachowej w tym tat i kontrtat . Wilgotnos¢ drewna nie powinna by wieksza ni 21%.
Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowa impregnatéw solnych.
Do krokwi nalezy przymocowac kontrtaty w max odlegtosci 1000 mm i nastepnie nabic taty. Nastepnie utozy¢
membrane dachowg. Whkrety LBS przykreca sie w co drugg fale do co drugiej taty. Przy bocznej krawedzi
blach” nalezy mocowac¢ do kazdej taty, natomiast wzdtuz gérnej i doinej krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy
w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czesci przettoczenia. Przy zaktadce poprzecznej wkrety
nalezy umieszczac nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzieki czemu arkusze bedg lepiej przylegac do siebie
i potgczenie bedzie szczelne . Gasior systemowy  nalezy przymocowaé za pomocg wkretow
samonawiercajgcych do blach po obu stronach kalenicy. Gasiory tgczy sie ~ ze sobg z 14-cm zaktadka .
Nastepnie nalezy doszczelni¢ przestrzen pomiedzy gasiorami a blachg , aby zapobiec nawiewaniu $niegu i
deszczu pod pokrycie. Jednoczenie nalezy pamieta¢ o prawidtowej wentylacji przestrzeni pod blacha,
zapewniajgc swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy. W strefie okapu nalezy zamontowaé pasy
nad- i podrynnowe.

6. Kontrola jakosci
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy.
6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:
- Pokrycia $cian i dachow - m2 pokrytej powierzchni
- Obrdbki blacharskie - m2
8. Odbiér robot
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich,
9.Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST 09 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie robo6t wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odpornos¢ w srodowisko, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do sklejanych materiatéw,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Do papowych izolacji
nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy
na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwodnych
2.2.1.Papa termozgrzewalna bitumiczna o nastepujgcych wtasciwosciach:
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa): Min 200 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 2000 g/ m2
- sita rozciagg. na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 700 /500 N
- wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C
- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciagu 2 h +100° C
- grubosé¢: 3,4 5%
- dtugosc: rolki 7,5 m
- szeroko$¢: rolki 1,0 m
- gwarancja 10 lat
2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji poziomych w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
» wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach
* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu
* dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej
» przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze ni 30
mm, nie wiecej ni w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie
* wymiary papy w rolce:
- dtugosc: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m 60 m 0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
« rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie
« rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw
* rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
« temperatura mieknienia — 60-80°C
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« temperatura zaptonu — 200°C
+ zawarto$¢ wody — nie wiecej ni 0,5%
* sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
» zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢é uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakiadéw sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajgca i obustronnie klejgca.
Wymogi techniczne:
* grubos¢ 0,20 mm,
* masa powierzchniowa 190 g/m2,
» wytrzymatos¢ na rozdzieranie 60 N/mm,
* przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
* opor dyfuzyjny 600 m2 hPa/g
* rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia.
2.2.5. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelno$¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
* grubos¢ 0,20 mm,
* masa powierzchniowa 85 g/m2,
» wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne 120 N/mm,
» wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne 100 N/mm,
* rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
» wodoprzepuszczalno$é 1200 g/m224h,
» wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,
» zakres temperatur -40 do +80 oC,
* rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
* odpornosc¢ na promienie UV 4 miesigce
2.2.6. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm
Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych, wody opadowe;j.
Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i
obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
* grubos¢ 0,20 mm,
» masa powierzchniowa 190 g/m2,
» wytrzymatos¢ na rozdzieranie 60 N/mm,
* przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
* opor dyfuzyjny 60 m2 hPa/g
* rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia
2.3. Materialy do izolacji termicznych
« strop nad przyziemiem: wetna mineralna gr. 30 cm o wspoétczynniku A = 0,035 W/m2K
* $ciany zewnetrzne: styropian EPS 70-031 gr. 20 cm o wspétczynniku A = 0,031 W/m2K
* podfogi na gruncie: styropian EPS 200-036 gr. 20 cm o wspdétczynniku A = 0,036 W/m2K
« Sciany fundamentowe: styropian fundamentowy o gr. 10 cm o wspétczynniku A = 0,036 W/m2K
3.Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Izolacje przeciwwilgociowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami producentow.
5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe i welny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
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Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.3. Izolacja papy
Zgodnie z specyfikacjg ST-OB 07.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia potgczen,
- wtasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubosci naktadanejwarstwy
w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci swiezej powtoki).
- kontrola wyschniecia.
7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
8.0dbior robét.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania uszczelnien zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN — 77/B — 27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j
PN —-B —20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

ST 10 SUCHA ZABUDOWA

CPV 45421152-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczagce wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastruktura towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie robo6t wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie suchej zabudowy sufitéw z ptyt g-
k.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materialy do suchej zabudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykonac
zgodnie z instrukcja producenta i systemem na ktéry producent ma aprobaty.
2.2.1. Sufit GKF
- ptyty gipsowo — kartonowe o zwiekszonej ognioodpornosci i wodoodpornosci (H2) grubosci 2 x12,5mm
na ruszcie metalowym.
Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej Profile metalowe (wg AT-15-3448/99 oraz DIN
18182-1) sg ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienkosciennymi profilami z blachy stalowej do budowy
konstrukcji nosnych scian dziatowych i sufitow. Standardowa grubosc¢ blach wynosi 0,6mm. Profile metalowe
znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukcji ostonowych oraz w konstrukcjach scian i sufitow. Tam gdzie
istniejg specjalne wymogi nalezy zastosowaé profile o wiekszej grubosci blachy. Dobér elementdéw
konstrukcyjnych w oparciu 0 zastosowany system przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
- Spoinowanie

35



Masy spoinujace i siatke zbrojgca dobra¢ w oparciu o zastosowany system i przedstawi¢ do akceptaciji

Inspektorowi nadzoru.

- Uszczelnienie obwodowe:

Tasma uszczelniajgca szer. 75 mm, masa szpachlowa

- Wypetnienie: Wetna mineralna

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
-Sufit podwieszany:

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktérego bedziemy mocowac
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamieta¢, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze wzgledow
ppoz. Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu — nalezy pamietaé, aby wkrety posiadaty atest
wraz z podana odpornoscig na zrywanie.

Montaz: Wykonczenie styku ze sciana kgtownikiem przysciennym lub listwa cieniowa. Musimy pamietac¢ o
bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadnos¢ montazu jest
rownie sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowane;
konstrukcji nalezy zamontowac ptyty i przypigé¢ klipsami do konstrukcji nosnej od gory.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny

by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatow.

Oktadziny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm.

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania: a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg

techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
orazprzy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitowa, e) sprawdzenie réwnosci
powierzchni ptyt

f) sprawdzenie wilgotno$ci i nasigkliwosci

g) sprawdzenie zgodnosci wykonania zabudowy ptytami g-k w kontek$cie ochrony ppoz.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 wykonanej oktadziny scian.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikowych. Odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinno by¢ wigeksze niz 1mm/1m. Dodatkowo nalezy przedtozyc¢

wyniki badan okreslonych w pkt. 6

9. Podstawa ptatnosci

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 15283-2+A1:2012 Plyty gipsowe zbrojone wtéknami -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czesé

2: Plyty gipsowo-wioknowe

PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe -- Definicje, wymagania i metody badan
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ST 11 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | POSADZKI

CPV 45400000-1, 44112200-0. 44112220-6

Ola1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wykonania rob6t zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie robo6t wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacia,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek i oktadzin sciennych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiaty
2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Plytki ceramiczne scienne
- Materiat: ceramika z certyfikatem ISO 14001 na kleju
- Zastosowanie: wewnatrz
- Rektyfikowane
2.1.2. Plytki podtogowe gresowe
- Materiat: gres z certyfikatem ISO 14001 na kleju
- Zastosowanie: wewnatrz
- Rektyfikowane
- Antyposlizgowe
2.1.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
- Zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek na scianach
- Zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek na scianach i posadzkach. Kompozycje klejgce do mocowania
ptytek ceramicznych muszag spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy lub odpowiednich aprobat
technicznych.
2.1.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badanh laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych robét.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1 Oktadziny z ptytek
5.1.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
Przed przystgpieniem do robét okiadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
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wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac

nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci
taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej.
5.1.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposOb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc
spoin. Na jednej powierzchni ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
ukfadaniem ptytek nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Kompozycije klejacg naktada sie na
poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé¢ catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Powierzchnia z natozong warstwag kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy (wysoko$¢ 10,0cm), uktada sie zazwyczaj po utozeniu ptytek
podtogowych. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju
ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtoéw
instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do

spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Oktadzina z ptytek

Kontrolg jakosci rob6t nalezy objaé poszczegdlne etapy:

- powierzchnie podtoza,

- grubos$¢ zaprawy klejgcej,

- prostolinijno$é spoin i ich szerokosé,

- jakos$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikéw,
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- zgodnosc kolorystyki i materiatdéw z projektem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t m2 wykonanej posadzki i mb cokolika

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robdt zanikowych. Odbiér robét polega na sprawdzeniu:

- odchytek w ptaszczyznach posadzki,

- zachowania geometrii kgtow,

- zgodnosci potozenia posadzki z dokumentacja,

- doktadnosci prac wykonczeniowych w obrebie stykow posadzki z innymi elementami budynku lub
wyposazenia pomieszczen.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosé z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniem

wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami

odbioru robot. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;.

9. Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane 10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

ST 12 MONTAZ STOLARKI
CPV 454200007

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i
odbioru wykonania rob6t zwigzanych z inwestycjg pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca” (Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek,
Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wykonanie robo6t wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacia,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montazu stolarki.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materialy
2.1, Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
- Okna: PVC 7 -komorowe o wspétczynniku U< 0,9 W/m2K, wktad szybowy ug= 0,35 W/m2K lub
montaz rolet okiennych.
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wspotczynniku U< 1,1 W/m2K
Uwaga: w montazu okien i drzwi nalezy przestrzegac scisle zasad standardu cieptego i szczelnego montazu.
Stosowac ciepty montaz stolarki z zastosowaniem 3 — ech warstw potgczenia stolarki z murem:
. wewnetrznej warstwy paroszczelnej,
. Srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,
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. zewnetrznej warstwy paro przepuszczalnej
2.2. Stolarka drzwiowa ptycinowa

- Skrzydta ptycinowe laminowane okleing o gr. 0,5mm, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowane;.

- Grubos¢ skrzydta: min. 40mm

- Kolor: zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowe;

- Wyposazone w klamki, zamek patentowy, w wybranych drzwiach otwory wentylacyjne

- Mocowanie do $cian wedtug zalecenh producenta

2.6. Parapety

- Materiat: konglomerat gr. 2 cm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Stolarka okienna

Przy montazu stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien. Dla zapewnienia

prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujgce zasady ich

prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy
aw przypadku cieptych parapetéw nalezy uwzgledni¢ ich wysokos$é ok. 70 mm i luz nad oknem. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Stosowac ciepty montaz stolarki z zastosowaniem 3 — ech warstw potgczenia stolarki z murem:

. wewnetrznej warstwy paroszczelnej,
. srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,
. zewnetrznej warstwy paro przepuszczalnej

- Przy planowaniu zamocowanh nalezy braé¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé

przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem. Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢

ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla rob6t

szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, - sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 i szt. wbudowanej stolarki.

8.0dbior robét.

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbior obejmuje

wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane
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10.1.Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wiéknami PN-

EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornosé na korozje. Wymagania i metody badan PN-EN
1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody

badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan PN-EN
12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i

Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Opracowata:
Aleksandra Borkowska-Kowalczyk
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