RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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T i " ! Lﬁ L__%_% i T - Rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkiami poszczegéinych branz
B NN o o - Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
%l 9 8 branzowych
. — B — - W celu zminimalizowania mostkéw termicznych przy kominach zaleca sie
* mmq | docieplenie ich welng mineralng grubosci min. 10 cm
T - Elementy drewniane usytuowane w odelgto$ci mniejszej niz 30 cm od
krawedzi przewodu dymowego lub spalinowego zabezpieczyé tynkiem gr.
2,5cm na siatce (na dtugosci min. 1m)
- Dla zapewnienia sztywno$ci trzonéw kominowych nalezy stosowaé
" 139 £40, 300 £40, 4505 " systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejé¢ dachowych wg
wytycznych producenta
+ 139 + 379 + 40,5 + - Stalowe przewody kominowe ociepli¢ w przestrzeni strcyhu wetng
15685 mineralng min. 5 cm
+ * + - Podane poziomy murtat sg poziomami ich posadowienia
TIERE] DREWNO SOSNOWE/SWIERKOWE KL. C27 INZYNIERIA BUDOWLANA ul. Wroclawska 7
g | mewsmy | g mm 23 WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI RZECZYWISTYMI | ALEKSANDRA BORKOWSKA - KOWALCZYK 55-114 Szewce
PR Wy P o s (z zaokragleniem do 5 cm w gore) PROJEKT TECHNICZNY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z \RRYSUNKL:
PRZY ZAMOWIENIU NALEZY ZWIEKSZYC DLUGOSC INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM Em.
2 MURLATA 14x14 | 2,25 2 z
ELEMENTOW WIEZBY K. TERENU NA DZ. NR 92, OBREB OKULICE, GMINA SOBOTKA
T —— (0} EZBY O OK. 30cm . : E .
RZUT | PRZEKROJ WIEZBY DACHOWEJ SKALK
4 | syeremowy 319 | 8 1:100
P T ey ey OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA W OKULICACH, DZ NR. 92, AR-1, OBREB OKULICE .
= INWESTOR: |GMINA SOBOTKA UL. RYNEK 1, 55-050 SOBOTKA 24.01.2022
PROJEKTANT: _W\_MH oﬁwz mw___mq_w_:xqm_bw_;w_w», BORKOWSKAKOWALCZYK nr upr. 251/DOS/13 | rooes:
RYSOWAEA:




