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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastruktura towarzyszaca”

(Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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7akres Pe’mlopa Imie i naz‘W|skc,>: Data '
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opracowania . . L opracowania

projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Aleksandra Borkowska-

. . Kowalczyk

Konstruk Projektant iy .

onstrukaa rojeitan Specjalnosé konstrukcyjno- 21.06. 2023r.

budowlana do projektowania bez
ograniczer 251/D0S/13




Uprawnienia oraz aktualna izba projektanta

| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
--°Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6zn.zm.), art12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p62n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowska

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/D0$/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona:

W specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13 ust. 3 i4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gibwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija:

1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




@

POLSEKRA
I 2 B A

WV

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\7/4

=

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikaoginym:
DOS-TSF-RIB-IPU *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk © numerze ewidencyjnym DOS/BO/0105/14
adras zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowse] lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Kc.

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza dfiodenie piwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisemn elektronicaygm.

§ 2. Diwiadzenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine @ oswizdoeniem woli fodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadceniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na

stronie Polskie] izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiatowe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Dane ogdlne

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO: W MIEJSCOWOSCI STARY ZAMEK WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES BUDYNKU: Stary Zamek, dz. nr 237, gmina Sobotka
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
POZOSTALE DANE ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna: Sobdtka

Obreb ewidencyjny: Stary Zamek

Nr dziatek ewidencyjnych: 237

Arkusz Mapy: AM-1

Identyfikator dziatki: 022307_5.0015.237
INWESTOR: Gmina Sobd6tka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka

PARAMETRY TECHNICZNE:

e kubatura: 774,62 m?

e powierzchnia uzytkowa: 127,80 m?

» liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
* wysokosc¢ do kalenicy: 6,08 m

o dlugosé, szerokosc: 20,12 m x 7,80m

2. Podstawa opracowania

» opinia geotechniczna z listopada 2022r.

* techniczne warunki budowlane;

* Polskie Normy Budowlane;

* uzgodnienia z Inwestorem;

» dane producentéw dotyczace materiatéw budowlanych.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana zostata
przez firme Geocentrum Ustugi geologiczne Rafat Ratajczak z listopada 2022r.

Badanie wykonano do gtebokosci 3,0m p.p.t. Okreslono nastepujace warunki geotechniczne. W
podtozu terenu, do gtebokosci wykonanych otworéw, wystepujg plejstocenskie utwory

7



lessopodobne oraz gtebiej wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty mato spoiste i
niespoiste wyksztatcone jako pyty oraz pospotki. Catosé kompleksu gruntéw rodzimych przykryta
jest warstwg gleby o migzszosci 0,30 m.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowej. Poziom posadzki parteru
+0,00=151,80 m n.p.m.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegélnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono:
- humus - 0,30 + 0,40m

- pyt brazowo- z6tty — 0,30 + 0,90m

- pospotka brgzowa — 0,90+ 3,0m

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajgcych od podanych wyzej
nalezy przed posadowieniem fundamentéw powiadomié¢ projektanta.

W razie pojawienia sie problemoéw podczas wykonywania wykopow pod tawy fundamentowe
dalsze prace nalezy wykonywaé pod nadzorem konstruktora.

4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Konstrukcje budynku stanowig zelbetowe tawy fundamentowe z murami fundamentowymi
betonowymi z bloczkéw M6. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane bedg z
bloczkéw z betonu komérkowego. Wience, podciggi i stupy zelbetowe. Nadproza systemowe i
zelbetowe nad drzwiami wyjsciowymi na taras. Wiezba dachowa drewniana z wigzaréw
deskowych dachowych, z drewna C27. Pas dolny wigzara o przekroju 10x20 cm, pozostate
elementy wigzara (pas gorny, stupek, krzyzulce) o przekroju 7,5x 17,5 cm.

a) Schematy konstrukcyjne oraz inne zatozenia projektowe:

Dokonujgc obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
- strefa obcigzenia $niegiem — 1; (Stary Zamek);
- strefa obcigzenia wiatrem —1; (jak wyzej)
- strefa umownej gtebokosci przemarzana gruntu h, = 0,8 m;
- kategoria geotechniczna — 1;
- proste warunki gruntowe.

Wykonujac obliczenia zatozono nastepujgce obcigzenia konstrukciji:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-1-3 dla 1-ej strefy

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001; Obcigzenia zmienne wg PN-82/B-02003:
Posadowienie bezposrednie budowli wg PN.-81/B-03020;



b) Wyniki obliczen statyczno- wytrzymatosciowych

+ Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe wiezby dachowej:

SCHEMAT RAMY
P v Aé\

"
8750

Typy przekrojéw pretowych:

2,48

nazwa materiat A [cm?] Jy [cm*] hlicm] |e/h E [MPa] Po [kg/m?]
D7,5/17,5 Drewno C27 131,25 3349,61 17,5 0,500 [ 11500 370
D10/20 Drewno C27 200,00 6666,67 20,0 0,500 | 11500 370
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (vt = 1,20)
8
i g
o® 2 N
045 0.45
2 + 0.92 0.92 o 0.
3 PR
P X
L 072, 1,43 M 215 M 215 M 1,43 M 0.72 y
w il ” 860 il il ¥

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajacych:

248

Wykres sit tngcych:



13,94 14,99

072 1.43 ¥ 215
+ + +

Wykres sit osiowych:

H\\HH\\H\\\\H\\\H\\\\H\\H\H\\\H\HHHHHHHH%\\HH

b 072 1.43 215
# +

215

1.43

072
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Wykres przemieszczen:

Sity wewnetrzne:

pret wezet/x [m] M [KNm] N [kN] T [KN]

1 1 0,00 -22,67 3,01

x=0,94m 1,44 -21,87 0,04

2 -2,24 -20,57 -4,82

2 2 -2,24 -14,92 4,82

x=1,54m 1,44 -13,61 -0,04

3 0,00 -12,81 -3,01

3 3 0,00 -13,05 2,61

x=0,94m 1,25 -13,59 0,04

4 -1,93 -14,47 -4,16

4 4 -1,93 -19,36 4,16

x=1,54m 1,25 -20,24 -0,04

5 0,00 -20,78 -2,61

5 2 0,00 -11,18 0,06

x=1,24m 0,04 -11,21 0,00

6 0,00 -11,25 -0,06

6 6 0,00 9,71 0,06

x=1,24m 0,04 -9,68 0,00

4 0,00 -9,64 -0,06

7 3 0,00 8,05 0,00

6 0,00 7,91 0,00

8 1 0,00 18,13 -13,94

7 -10,41 18,13 -14,99

9 7 -10,41 18,03 6,68

6 417 18,03 1,46

10 6 417 16,70 -1,20

8 -9,48 16,70 -6,42

11 8 -9,48 16,70 13,69

5 0,00 16,70 12,64
Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] v, [mm] v, [mm] ¢ [rad]

1 1 -3,1 5,3 0,00283

248

248

248
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x=1,24m -3,2 -7,4

2 -3,4 -6,5 0,00015

2 2 -3,4 -6,5 0,00015
x=1,34m -3,5 -7,8

3 -3,6 -6,0 -0,00253

3 3 3.4 -6,1 0,00194
x=1,04m 3,3 -7,4

4 3,2 -5,9 -0,00040

4 4 3,2 -5,9 -0,00040
x=1,14m 3,1 -6,3

5 3,0 -4,1 -0,00274

5 2 3,9 -6,2 0,00001
x=0,50m 3,9 -6,2

6 3,8 -6,0 -0,00012

6 6 -3,3 -6,3 -0,00015

4 -3,5 -5,7 -0,00028

7 3 7,0 -0,1 0,00013

6 7,1 0,2 0,00013

8 1 0,0 -6,1 -0,00981

7 0,0 0,0 -0,00579

9 7 0,0 0,0 -0,00579

6 0,2 -7,1 0,00030

10 6 0,2 -7, 0,00030
x=0,07m 0,2 -7,

8 0,5 0,0 0,00458

11 8 0,5 0,0 0,00458

5 0,5 -5,1 0,00824

Pas gorny - zginanie z rozcigganiem

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5¢cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcox = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajaca Nt = 22,66 kN
Moment zginajacy My = 2,22 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 KNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:

1z

A =131 cm?2 ! T
Wy =383 cm3 |
W = 164 cmi \
X Grsomt |
m = 4,86 kg/m !
|
i
i

Yl g J“,:’-
i
i
i
|
i
i
i
s

Zginanie z rozcigganiem:
Nt =22,66 kN; My =2,22 kNm
otod= 1,73 MPa, fi04= 7,38 MPa
Omyd = 5,80 MPa, fmyd= 12,46 MPa
Warunek nos$nosci:
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01,0,0/ft0.d + Omy,d/fmyd = 0,234 + 0,465 = 0,699 < 1

Pas gorny- $cinanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcox = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita $cinajgca  V = 4,81 kN
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A=131cm2
Wy =383 cm3
Wz = 164 cm3
Jy = 3350 cm#
Jz=615cm4
m = 4,86 kg/m

z

|

|

|

I

i

|

I

i

! [te]
S| e

i

i

|

I

i

|

I

7ls .
Scinanie:
V =4,81 kN
Te=0,55MPa < fua=129MPa (42,5%)

Pas dolny- sciskanie ze zginaniem

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokosé h =20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fuk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Ne = 18,12 kN
Moment zginajacy My = 4,18 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 KNm

Klasa trwania obcigzenia: state

Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa la = 3,58 m

Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
Diugos¢ wyboczeniowa ley = 3,58 m

Diugos¢ wyboczeniowa lez=3,58 m



WYNIKI:

A =200 cm?2

Wy =667 cm3
Wz =333cm3
Jy = 6667 cm?
Jz = 1667 cm4
m = 7,40 kg/m

Zginanie ze $ciskaniem:
Ne=18,12 kN; My =4,18 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =62,01 < Ac=200 (31,0%)
Az=124,01 < Ac=200 (62,0%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,683, kc,z = 0,206
Ocod = 0,91 MPa, fco4= 10,15 MPa
Omyd = 6,27 MPa, fmyd= 12,46 MPa
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,131 + 0,503 = 0,634 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,433 + 0,503 = 0,937 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit,y =1 ,000
Omyd = 6,27 MPa < kcrit,y'fm,y,d = 12,46 MPa (50,30/0)

Pas dolny- scinanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokosé h =20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fukx = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita $cinajgca  V = 6,69 kN
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A =200 cm?2

Wy =667 cm3
Wz =333cm3
Jy = 6667 cm?#
Jz = 1667 cm4
m = 7,40 kg/m

Scinanie:
V =6,69 kN
Ta=0,50 MPa < fua=129MPa (38,8%)
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Pas dolny- rozciaganie ze zginaniem [kopia]

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysokosé h =20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajaca Ni= 18,12 kN
Moment zginajacy My = 4,18 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A =200 cm2

Wy =667 cm3
Wz =333cm3
Jy = 6667 cm*
Jz = 1667 cm#
m = 7,40 kg/m

Zginanie z rozcigganiem:
Nt = 18,12 kN; My =4,18 kNm
otod = 0,91 MPa, fi04=7,38 MPa
Omyd = 6,27 MPa, fm,y,d = 12,46 MPa
Warunek nosnosci:
01,0,d/ft0,d + Omy,d/fmyd = 0,123 + 0,503 = 0,626 < 1

Krzyzulec - Sciskanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5¢cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fukx = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nec = 11,25 kN
Klasa trwania obcigzenia: state
Dtugos¢ wyboczeniowa ley=2,48 m
Dtugos¢ wyboczeniowa lez=2,48 m
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WYNIKI:

A=131cm2
Wy =383 cm3
Wz =164 cm3
Jy = 3350 cm#
Jz=615cm*
m = 4,86 kg/m

z
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Sciskanie réwnolegte:
Ne = 11,25 kN
Warunek smuktosci:
Ay=49,09 < Ac=150 (32,7%)
Az=11455 < Ac=150 (76,4%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,857, kc,z = 0,239
Ocyd= 1,00 MPa < fcoa=10,15MPa (9,8%)
Oczd = 3,58 MPa < fcod=10,15MPa (35,3%)

Krzyzulec - Sciskanie ze zginaniem

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5¢cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fukx = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita $ciskajgca Ne = 11,25 kN
Moment zginajacy My = 0,04 KNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 KNm
Klasa trwania obcigzenia: state
Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa la = 5,00 m
Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
Diugos¢ wyboczeniowa ley=2,48 m
Diugos¢ wyboczeniowa lez=2,48 m

WYNIKI:

A=131cm2
Wy =383 cm3
Wz = 164 cm3
Jy = 3350 cm#
Jz=615cm4
m = 4,86 kg/m
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Zginanie ze $ciskaniem:
Ne=11,25kN; My =0,04 kNm




Warunek smuktosci:
Ay=49,09 < Ac=150 (32,7%)
Az=11455 < Ac=150 (76,4%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,857, kc,z = 0,239
Ocod = 0,86 MPa, fco4= 10,15 MPa
Omyd= 0,10 MPa, fmyd= 12,46 MPa
GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fmyd = 0,098 + 0,008 = 0,107 < 1
O'C,O,d/(kc,z'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,353 + 0,008 = 0,361 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit,y =1 ,000
Omyd = 0,1 0MPa < kcrit,y'fm,y,d = 12,46 MPa (0,80/0)

Krzyzulec - scinanie

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita $cinajgca  V = 0,06 kN
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

z

A=131cm2
Wy =383 cm3
Wz = 164 cm3
Jy = 3350 cm#
Jz=615cm4
m = 4,86 kg/m
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Scinanie:
V =0,06 kN
Ta=0,01 MPa < fua=129MPa (0,5%)

Stupek- rozciaganie

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokosé h=17,5¢cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fuk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita $cinajgca V = 8,05 kN
Klasa trwania obcigzenia: state



WYNIKI:

A=131cm2
Wy =383 cm3
Wz =164 cm3
Jy = 3350 cm#
Jz=615cm*
m = 4,86 kg/m
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Scinanie:
V = 8,05 kN
Ta=0,92MPa < fua=129MPa (71,2%)

« Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe fundamentow:

Tablica 1. Obciazenia tawy fundamentowej pod sciang zewnetrzng podiuzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m kN/m

1. obc. dachu (2,05%*(0,5+4,30)/2) 4,92 1,37 -- 6,74

2. Mur z blokéw z betonu komérkowego grub. 24 cm 12,05 1,30 -- 11,12

i szer.3,96 m [9,000kN/m3-0,24m-3,96m]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i 1,12 1,30 - 1,47
szer.3,96 m [19,0kN/m3-0,015m-3,96m]

5. Styropian grub. 20 cm i szer.3,62 m 0,33 1,30 -- 0,42
[0,45kN/m3-0,20m-3,62m]

6. Styropian grub. 10 cm i szer.0,50 m 0,02 1,30 -- 0,03
[0,45kN/m3-0,10m-0,50m]

7. $ciana fundamentowa z bloczkéw 2,30 1,30 - 3,00
fundamentowych grub. 24 cm i szer.0,60 m
[16,000kN/m3-0,24m-0,60m]

8. tawa fundamentowa grub. 60 cmiszer.0,40 m 3,84 1,30 -- 4,99
[16,000kN/m3-0,60m-0,40m]

2 24,58 1,31 - 27,77
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Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU

//1\

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24 m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pospotki, wilgotne, ID=0,50

H=40
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Zestawienie warstw podfoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax | Ymmin [@u? 1] @ | Mo™ [ M®
niona | [t/m3] [kPa] | [kPa] [ [kPa]
1 |Pyly 0,90 nie 2,05 { 0,90 | 1,10 [ 0,90 | 19,38 | 35,40 |45733|50809
2 |Pospoiki 1,30 nie 2,00 | 0,90 { 1,10 | 0,90 [ 35,91 | 0,00 |196083{196083
3 |Pospdiki, wilgotne, ID=0,50 0,80 nie 1,90 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | 34,61 | 0,00 |152970{152970

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dtugotrwate 27,77 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSOOSP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B s =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =15,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspodtczynniki redukciji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 363,7 kN/mb

Nr = 37,6 kKN/mb < m-Qi = 0,81-363,7 kN/mb = 294,6 kN/mb (12,8%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 23,1 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qsr=0,72-23,1 kN/mb = 16,6 kN/mb (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 10,66
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kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu =0,72-10,7 kNm/mb = 7,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm < Sdop=1,00cm (7,1%)

Naprezenia w podtozu gruntowym i osiadania:
Wyniki dla kombinacji obcigzeh nr 1:

No$nosé pionowa podtoza

z [m] Op "0, Oq Os 04 s" s' s

0,10 18,0 15,8 46,6 15,8 30,9 0,06 0,13 0,20
0,30 22,0 13,1 36,7 13,1 23,6 0,05 0,10 0,35
0,50 26,1 10,0 29,0 10,0 19,0 0,04 0,08 0,47
0,70 30,1 7,8 23,4 7,8 15,6 0,03 0,07 0,57
0,85 33,1 6,7 20,3 6,7 13,6 0,01 0,03 0,62
1,00 36,0 5,8 17,8 5,8 12,0 0,01 0,01 0,63
1,20 40,0 4,9 15,2 4,9 10,3 0,00 0,01 0,65

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,11 cm2mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 14,5 cm o As = 7,80 cm3/mb

oraz strzemiona @8mm co 25 cm wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Koniec obliczen pomocniczych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréod budowlanych

5.1. Fundamenty

Projektowane tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe stupdw, zelbetowe,
betonowane na miejscu budowy posadowione na gruncie rodzimym nosnym. Pod tawy
oraz stopy fundamentowe utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10), grubosci
10cm. Lawy oraz stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu klasy C20/25 W8 (B25). Lawy
fundamentowe oraz stopy stupdéw zbroi¢ stalg A-lll (B500SP). Lawy odpowiednio do
szeroko$ci zbroié 4 i 5 pretami #12 gorg i dotem, strzemiona # 8 co max. 25cm. Sciany
fundamentowe murowane na zaprawie cementowej z betonowych bloczkéw
fundamentowych M6 grubosci 24cm. Na scianach fundamentowych wykona¢ pionowg
hydroizolacje bitumiczng z dwoch warstw. Na tawach i stopie fundamentowej oraz
$cianach fundamentowych utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalne;j.

5.2. Mury zewnetrzne nosne

Projektuje sie Sciany zewnetrzne nosne z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci
24cm, na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne budynku ocieplone od zewnatrz
styropianem EPS 70-033 grubosci 20cm, wykonczone tynkiem silikonowym
samoczyszczacym barwionym w masie o odpornosci na uderzenia 130J.

Warstwy wszystkich $cian opisane zostaty na rysunkach architektury.
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5.3. Stupy

Projektuje sie stupy S1 35x35cm zbrojone 8 pretami #12, strzemiona # 8 co 7,5cm (10
szt.) i co 15 cm powyzej; stupy S2 24x85cm zbrojone 10 pretami #12, strzemiona # 8 co
7,5cm (10 szt.) i co 15 cm powyzej; stupy S3 24x94cm zbrojone 10 pretami #12,
strzemiona # 8 co 7,5cm (10 szt.) i co 15 cm powyzej; stupy S4 24x132cm zbrojone 18
pretami #12, strzemiona # 8 co 7,5cm (10 szt.) i co 15 cm powyzej;

5.4. Nadproza

Nad oknami i drzwiami wykona¢ nadproze systemowe z belek prefabrykowanych. Nad
drzwiami wyjsciowymi na taras wykonaé¢ nadproze zelbetowe monolityczne, zbrojone 5
pretami #12 i strzemionami #8 wg rysunku konstrukcyjnego.

5.5. Wience, podciggi

Wieniec pod murtatg 24 x 24 cm z betonu C20/25 zbrojony stalg A Ill 4 # 12 ze
strzemionami # 8 co 15 cm. Z wienca nalezy wypusci¢ w trakcie betonowania kotwy
stalowe nagwintowane # 14 co ~ 1,10 m dla zamocowania murtaty wiezby dachowe;.
Podciagi zelbetowe z betonu C20/25 zbrojony stalg A Il 9 # 12 ze strzemionami # 8 co
7+15 cm.

5.6. Dachy - konstrukcja i pokrycie

Dach nad budynkiem dwuspadowy, kryty blachodachéwka, o kacie nachylenia potaci
dachowych wynoszgcym 30°. Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C27. Konstrukcja dachu — wigzar dachowy systemowy. Wigzary
oparte na murtatach, mocowanych do wienca kotwami &J14 w odstepach co ~1,10m.
Stosowac stezenia podtuzne potaciowe w postaci wiatrownic.

Przekroje elementow wiezby dachowej pokazano na rysunku konstrukcji. Wszystkie
drewniane elementy dachu impregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
Zadaszenie wejscia do budynku zamkng¢ od spodu podsufitkg z ptyt wiérowo-
cementowych, otynkowanych.

5.7. Zadaszenie tarasu

Projektuje sie zadaszenie nad tarasem jednospadowe, kryte blachodachéwkg z drewna
sosnowego lub Swierkowego klasy C27. Przekroje elementéw zadaszenia tarasu
pokazano na rysunku konstrukcji. Wszystkie drewniane elementy impregnowac
srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

Stupy drewniane zadaszenia montowac¢ do podtoza (stopy betonowe 25x25x50cm) za
pomoca kotew typu H lub U.

Belke siodtowg zakotwi¢ w $cianie budynku za pomocg kotwy chemicznej min. @16 co
120cm, a nastepnie uzupetni¢ styropian ukrywajac belke, likwidujgc przy tym mostki
cieplne.

5.8.  Ogodlne wytyczne dotyczgce robot zelbetowych

Szczego6Ing uwage nalezy zwrdcic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie $rodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac¢ odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace atesty.
Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkédw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W trakcie
wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
dostosowang do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu.
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Rozformowanie elementow zelbetowych i usuniecia podp6r montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

5.9. Uwaga

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Normami, zasadami wiedzy technicznej i

przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowata:
Aleksandra Borkowska-Kowalczyk
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