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S1 | SCIANAZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA D1 [ DACH N1 | PODEST/TARAS
IZOLACJA Z FOLII KUBEEKOWEJ POKRYCIE Z DACHOWKI KARPIOWKI W FUSKE, KOSTKA BETONOWA GR.8CM
SIATKA NA KLEJU GR.0,2 CM LATA GR. 3.8 CM PODSYPKA PIASKOWA GR.3CM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY 1=0,036 W/mK GR.10 CM KONTRLATA / PRZESTRZEN WENTYLACYINA GR.3 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.25CM
BLOCZKI FUNDAMENTOWE M6 GR.24 CM PAS GORNY 7.517.5 GR. 17,5 CM GEOSYNTETYK
PIASEK NASYPOWY STABILIZOWANY MECHANICZNIE GR.15CM
ISTNIEJACE PODLOZE — GRUNT RODZIMY
S2 [ SCIANAZEWNETRZNA COKOLOWA P2 [ STROP NAD PARTEREM
TYNK MOZAIKOWY PRZESTRZEN WENTYLACYJNA
2 X SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU GR.0,4 CM PAS DOLNY 10X20CM 20 oM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY 1=0,036 W/mK CR.20 CM / WELNA MINERALNA %=0,035 W/Mk i
— Rt n PODKUNSTRUKCJA STALOWA
BLOKI Z BETONU_KOMORKOWEGO : / WELNA MINERALNA }=0,035 W/Mk GR.10 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR1-1,5 CM
FOLIA PAROIZOLACYINA
PLYTA G-K IMPREGNOWANA H2 REI6O GR.2x 1,25 CM
S3 | SCIANA ZEWNETRZNA NAD COKOLEM
TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZACY  GR.~0,5 CM
BARWIONY W MASIE O ODPORNOSCI
NA UDERZENIA 130J ZBROJONY P1_[PODLOGANA GRUNGE
MIKROWEOKNAMI WYKLADZINA PCV/PANELE PODLOGOWE
2 X SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO NA KLEJU CR.0,4 CM UASTRYCH ANHYDRYTOWY DO OGRZEWNIA PODLOGWEGO  GR.3,5CM
STYROPIAN 70-033 A=0,033 W/mk GR.20 CM IZOLACJA SYSTEMOWA DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGD
BLOKI Z BETONU KOMORKOWEGO GR.24 CM SYSTEMOWA PLYTA STYROPIANOWA DO OGRZEW. PODLOG. GR.2,5CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR.10-15 MM BETON B~20 ZBROJONY SIATKA STALOWA GR.5CM
FOLIA PE
5 STYROPIAN EPS 200 - 036 GR.20CM
S4 [ SCIANA KONSTRUKCY.NA WEWNETRINA 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSN. POLIESTROWEJ
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY+FARBA EMULSYINA GR.10-15 MM BETON B-10 CR10CM
/ PLYTKI CERAMICZNE
KRUSZYWO EAMANE 0-31,5 MM GR.25CM
BLOKI Z BETONU KOMORKOWEGO CR.24 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY+FARBA EMULSYJNA GR.10-15 MM
/ PLYTKI CERAMICZNE .
INZYNIERIA BUDOWLANA ul. Wroctawska 7
55-114 Szewce
S5 l SCIANA DZIAL OWA ALEKSANDRA BORKOWSKA = KOWALCZY K
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY+FARBA EMULSYINA GR.10-15 MM
K CENENTONO WaP PROJEKT TECHNICZNY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ——
BLOKI 7 BETONU KOMGRKOWEGO GR12 CM INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM A/3
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY+FARBA EMULSYWNA GR.10-15 uv| | TERENU NA DZ. NR 92, OBREB OKULICE, GMINA SOBOTKA
/ PLYTKI CERAMICZNE
PRZEKROJ A-A SKALA
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA W OKULICACH, DZ NR. 92, AR-1, OBREB OKULICE 1 ' 1 00
INWESTOR: |GMINA SOBOTKA UL. RYNEK 1, 55-050 SOBOTKA 24.01.2022
PROJEKTANT: MGR INZARCH. ALINA ZELEK  nr upr. 80/DSOKK/11 PODE:
Specjalnosé: architektura




