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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny pn. ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

(Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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7akres Pe’mlopa Imie i naz‘W|skc,>: Data '
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projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek

Architektura Prolfektant spec‘JaInosc ar'chltektonlcz'na d,o

obiektu projektowania bez ograniczern | 21.03.2023r.

80/DSOKK/11




Uprawnienia oraz aktualna izba projektanta

30.01.2021

CCl20160118.jpg

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 113/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012r.

sygnatura akt: DSOKK/7131/48/2011

DECYZJA nr 80/DSOKK/2011

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
_corka Jézefa, ur. 15.01.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jsko uwzgledniajace w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwoianie wnosi sig za posrednictwem organu, kidry wydat
decyzje . Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolncslaskiej Okregowej lzby Architektéw Rzeczypospolitej Poiskiej. w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK

Leszek Link

wiceprzewodniczacy OKK

Jan Matkowski

wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger

sekretarz OKK

Anna Boryska

czlonek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK _

Jerzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionék OKK AN
Andrzej Hubka czionek OKK ?P\’{,u ﬁ Y
Grazyna Makowska czionek OKK i‘”";:,

trzymuja:
1. Pani Alina Zelek
Aleja Marcina Kromera 51 1

1. 8. 51-163 Wroctaw

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru 0sdb posiadajacych uprawnienia budowlane
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. asa

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/uprawnienia+alina?projectar=1 n



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 80/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1498.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1498-DEY2-BBF3-788Y-AF67

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa I1zba Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Dane ogdlne

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO: W MIEJSCOWOSCI STARY ZAMEK WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES BUDYNKU: Stary Zamek, dz. nr 237, gmina Sobotka
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
POZOSTALE DANE ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna: Sobdtka

Obreb ewidencyjny: Stary Zamek

Nr dziatek ewidencyjnych: 237

Arkusz Mapy: AM-1

Identyfikator dziatki: 022307_5.0015.237
INWESTOR: Gmina Sobo6tka

ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka

PARAMETRY TECHNICZNE:

e kubatura: 774,62 m?

e powierzchnia uzytkowa: 127,80 m?

» liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
* wysokosc¢ do kalenicy: 6,08 m

o dlugosé, szerokosc: 20,12 m x 7,80m

Bilans terenu dla dziatki 237 objetej opracowaniem

BILANS TERENU:
powierzchnia zabudowy proj. budynku $wietlicy -156,94m2
powierzchnia proj. taraséw -40,00m2

powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych z kostki -331,96m2

powierzchnia proj. nawierzchni z geokraty -93,00m2
powierzchnia proj. opaski zwirowej wokét budynku -9,60m2
powierzchnia proj. placyku na nieczystosci z kostki -2,00m2
powierzchnia proj. nawierzchni zwirowej -208,30m2
powierzchnia istn. nawierzchni trawiastych -11 961,66m2

taczna powierzchnia dziatki 237 -12600,00m2



powierzchnia biologicznie czynna -94,93%
wspétczynnik intensywnosci zabudowy -1,24%

Bilans miejsc parkingowych na dziatce nr 237

W zatozeniach dla projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przyjeto 6 miejsc postojowych o
wym. 2,5x5m oraz jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

2. Podstawa opracowania

» opinia geotechniczna z listopada 2021r.

* techniczne warunki budowlane;

» Polskie Normy Budowlane;

* uzgodnienia z Inwestorem;

« dane producentéw dotyczace materiatéw budowlanych.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana zostata
przez firme Geocentrum Ustugi geologiczne Rafat Ratajczak z listopada 2022r.

Badanie wykonano do gtebokosci 3,0m p.p.t. Okreslono nastepujgce warunki geotechniczne. W
podtozu terenu, do gtebokosci wykonanych otworéw, wystepujg utwory plejstocenskie
lessopodobne oraz gtebiej wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty mato spoiste i
niespoiste wyksztatcone jako pyty oraz pospétki. Catos¢ kompleksu gruntéw rodzimych przykryta
jest warstwg gleby o migzszosci 0,30 m.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowej. Poziom posadzki parteru
+0,00=151,80 m n.p.m.

Wystepujagce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdélnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono:
» Warstwa geotechniczna Ib

Obejmuje pospotki, wystepujgce w stanie srednio zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci: Ip™= 0,55
» Warstwa geotechniczna la

Obejmuje pospotki, wystepujgce w stanie zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci: Ip™= 0,70



» Warstwa geotechniczna C2
Obejmuje pyty, wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: I.™M= 0,20
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajgcych od podanych

wyzej nalezy przed posadowieniem fundamentow powiadomic¢ projektanta.

4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

«  KONSTRUKCJA — murowana, tradycyjna;
« FUNDAMENTY:

- tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu C20/25 W8 na chudym betonie gr.10cm;
- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M6.
« SCIANY ZEWNETRZNE

- Sciany zewnetrzne z blokéw z betonu komérkowego gr. 24cm, system ocieplen: styropian EPS
70-031 gr. 20cm na siatce zbrojgcej, tynki cienkowarstwowe barwione w masie.

« SCIANY WEWNETRZNE
- Konstrukcyjne: blok z betonu komérkowego gr. 24cm;
- Dziatowe: bloczki z betonu komoérkowego gr. 12 cm;

«  NADPROZA - prefabrykowane - wedtug projektu konstrukcyjnego;
« DACH

- Dwuspadowy o kacie nachylenia 30°

- Konstrukcja: drewniana, z drewna klasy C27, zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi;

- Krycie: blachodachéwka w kolorze ceglasty mat
+ IZOLACJE
- Przeciwwilgociowa:

|zolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo  dostosowa¢ do istniejgcych  warunkéw
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. W zwigzku, iz na dziatce wystepuje wysoki
poziom wod gruntowych nalezy zastosowac izolacje typu sredniego. Hydroizolacja tego rodzaju
sktada sie z dwéch warstw papy lub hydroizolacji bitumicznej utozonej na $cianach
fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego podtogi uzy¢ dwoch
warstw papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;.



Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie $cian
min. 35cm nad poziom terenu. fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia
przeciwwilgociowego podtogi uzy¢ dwédch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie
poliestrowej. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej
stronie scian min. 35cm nad poziom terenu.

- Termiczna:

« strop nad przyziemiem: wetna mineralna gr. 30 cm o wspétczynniku A = 0,035 W/m2K

« Sciany zewnetrzne: styropian EPS 70-031 gr. 20 cm o wspétczynniku A = 0,031 W/m2K

* podtogi na gruncie: styropian EPS 200-036 gr. 20 cm o wspétczynniku A = 0,036 W/m2K

« Sciany fundamentowe: styropian fundamentowy o gr. 10 cm o wspdétczynniku A = 0,036
W/m2K

- Paroprzepuszczalna - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci;
- Paroszczelna - folia polietylenowa w stropie nad przyziemiem.
«  WYKONCZENIE WEWNETRZNE
- PODLOGI | POSADZKI
ptytki gresowe antyposlizgowe;
- TYNKI | OKLADZINY
Sciany murowane: tynki cementowo — wapienne gr. 1,5cm

Pomieszczenia mokre: ptytki ceramiczne na zaprawach klejacych; dopuszcza sie
zastosowanie wyktadzin sciennych z PCV zamiast ptytek

Strop nad przyziemiem: ptyty gipsowo — kartonowe o zwiekszonej ognioodpornosci
i wodoodpornosci (H2) grubosci 2 x12,5mm na ruszcie metalowym.

- MALOWANIE
Farby emulsyjne odporne na scieranie, zmywalne;
- STOLARKA WEWNETRZNA - drewniana;
«  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
- STOLARKA ZEWNETRZNA:

. Okna: PVC 7 -komorowe o wspétczynniku U< 0,9 W/m2K, wktad szybowy ug= 0,35
W/m2K lub montaz rolet okiennych.

. Drzwi zewnetrzne aluminium o wspétczynniku U< 1,1 W/m2K

Uwaga: w montazu okien i drzwi nalezy przestrzega¢ $cisle zasad standardu cieptego i
szczelnego montazu.

Stosowac ciepty montaz stolarki z zastosowaniem 3 — ech warstw potgczenia stolarki z murem:



. wewnetrznej warstwy paroszczelnej,
. Srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,
. zewnetrznej warstwy paro przepuszczalnej

TYNKI | OKLADZINY

. Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe, samoczyszczgce barwione w masie o
odpornosci na uderzenia 130J,zbrojony mikrowtoknami na podwdjnej siatce.

. Cokoty — tynk mozaikowy do wys. min. 30 cm ponad zero budynku.

- TARAS NA GRUNCIE, PODEST WEJSCIOWY- plytka betonowa tarasowa 50x50cm na
podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi;

- PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. min . 0,7mm.

- RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE - system rynnowy z blachy stalowe
ocynkowanej, powlekanej gr. min . 0,7mm. Obrébka blacharska: blacha ocynkowana powlekana
gr. 0,7 mm.

- Dookota budynku wykonac¢ opaski zwirowe o szerokosci 40cm;
« WENTYLACJA

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnej i wyrzutowg w
pomieszczeniach WC z kompensacja powietrza. W celu umozliwienia przeptywu powietrza
miedzy pomieszczeniami nalezy zamontowac kratki w drzwiach do w.w. pomieszczen.

« ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Projektowane utwardzone ciggi komunikacyjne na dziaitce

Do budynku projektowany jest utwardzony podjazd o szeroko$ci 11,00m, wykonany z kostki
betonowej (dopuszcza sie inny rodzaj nawierzchni), ograniczonej betonowymi obrzezami
chodnikowymi.

Wszystkie ciggi komunikacyjne na dziatce wokét budynku nalezy wykonaé na podbudowie
z klinca drogowego oraz zageszczonych podsypkach piaskowych. Ciggi komunikacyjne nalezy
wyprofilowaé¢ ze spadkiem poprzecznym 1%.

Roboty ziemne:

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

. zdjecie warstwy nawierzchni utwardzonych istniejgcych oraz gruntu urodzajnego,

. korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy
projektowanej podsypki,

. wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych.

Uktad warstw:

. kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
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. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
. podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna gr. 25cm
. geosyntetyk
. piasek nasypowy stabilizowany mechanicznie gr. 15cm;
. istniejgce podtoze — grunt rodzimy
Z gr.66.cm.

- Miejsca postojowe

Projektowane miejsca postojowe w systemie kratek do ekologicznego umacniania nawierzchni
nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w specyfikacji danego producenta na
podbudowie z kruszywa.

i ECORASTERE 3-5 cm wypehniony
at mieszanka z piasku, Zemi, NUmust | nawozu
lub Zwire o ziamistosc 2/5 mm

Warstwa wyréwnujaca
Zwir. wysokose ok, 2 em

Podbudowa

2wir lub grys

Wysokodd dia samochoddw osobowych
ok. 25 cm, dla ciezarowych ok. 45 cm

Grunt macierzysty
Mawerzchnia ze spadkiem 1-1,5%

Frzykiad: zazieleniony parking

Warstwy biologiczne przy uzyciu geokraty powinny by¢ realizowane, przy uzyciu systemowego
substratu do zazielania nawierzchni parkingowych (jako wypetnienie geokraty) oraz
systemowego substratu na podsypke.

- Projektowany placyk na gromadzenie odpaddéw statych

W celu zapewnienia mozliwosci gromadzenia odpadéw statych na dziatce, projektuje sie
utwardzony placek o wymiarach 1x2m2, nad placykiem projektuje sie systemowe zadaszenie o
lekkiej konstrukcji stalowej.
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Przyktad zadaszenia placyku na gromadzenie odpadow statych miejsca

Dojscie do kontenerow na kontenerow na smieci poprzez utwardzony cigg pieszo jezdny,
prowadzgcy od projektowanego budynku do projektowanego miejsca gromadzenia odpadow.

- Odprowadzenie woéd opadowych

W zwigzku z brakiem w sagsiedztwie dziatki nr 237 kanalizacji deszczowej oraz innych odbiornikéw
wod deszczowych, wody opadowe i roztopowe w ilosci 3,84 dm3/s zakitada sie, ze zostang
odprowadzone do szczelnego zbiornika na wody opadowe o0 pojemnosci 5m3, natomiast Scieki
opadowe i roztopowe w ilosci 14,71dm3/s na teren inwestora. Wspétczynnik intensywnosci
zabudowy jest niewielki i wynosi zaledwie 1,24% dziatki. Pozostata czes$¢ terenu bedzie
nawierzchnig przepuszczalng. Powierzchnie utwardzone w postaci podjazdu bedg wykonane z
kostki betonowej uktadanej na naturalnej podbudowie z ttucznia i piasku i sg powierzchniami
przepuszczalnymi.

- Opaski wokét budynku

Projektowana konstrukcja opaski zwirowej wokot budynku
. Gleba nawozowa gr 50 cm;

. Geowtdknina

. Zwir ptukany o frakcji dn 25 - 36 gr. 20 cm

Obramowanie - kraweznik betonowy 6/30/100 cm zgodnie z rysunkiem.

Uwagi:

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlana.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na stosowany materiat do warstwy odsgczajgcej pod katem
wodoprzepuszczalnosci i wkasciwego zageszczenia. Przed wykonaniem warstwy odsgczajacej
nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej humusu grubosci 15 do 20 cm i starannie dogesci¢
podtoze z gruntu rodzimego.

5. Zgoda na odstepstwo projektu

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu, do ktérych zalicza sie zastgpienie materiatow
przewidzianych w projekcie do przebudowy budynku innymi, pod warunkiem zachowania
przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych, przepiséw p. poz. oraz wygladu
zewnetrznego budynku.

Za nieistotne odstgpienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego projektu uznaje sie :

- zmiane przyjetych rozwigzan materiatowych

- zmiane lokalizacji przyboréw sanitarnych w obrebie poszczegélnych pomieszczen

- przesuniecie nienosnych scianek dziatowych w obrebie pomieszczen projektowanego budynku
oraz wewnetrznych otworow drzwiowych o + 20cm

- zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zaleceniami Norm Polskich.

Opracowata:
Alina Zelek
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