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pompa ciepfa powietrze —woda o mocy SkW

|z zasobnikiem c.w.u. 185 grzatka elekir. kW

5 zasilana rurami: ciecz=1/4"(06,35mm), gaz=1,2"(12,7mm)

S jedn. zewn. umieszczona na cianie budynku , wys.xszer.xgleb.=622x824x298mm, masa 39kg, glosnos¢ 49dB
jedn. wewn. umieszczona w pom. gosp., wys.xszer.xgleb.=1800x598x717mm, masa 135kg, gfosnos¢ 28dB

Nom:%.am,mrfnsm?agsm_Ngmgigﬁuaﬁaxa\G?Ngmngin:ms%Nom.,EEQSisQA\Nui_m\ui_mssm_sox.sons%goso
pompy 120W + grzatka na cele cwu 3kW
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) OZNACZENIA:

lllll projektowana instalacja grzewcza 2x@25/3.5
== projektowany rozdzielacz instalacii c.o.

L projektowana instalacja ptaszczyznowa 2x@16/2 (podiogowka) diugosc petli (<80m) i
rozstaw rur dostosowac do zabudowy na etapie realizacji. Na ogrzewaniu
podtogowym najlepiej jest utozy¢ posadzke z materiatow, ktére dobrze przewodza
ciepto, tj. kamien lub ptytki ceramiczne. Zardwno wykfadziny dywanowe, jak i linoleum

czy PCV musza mie¢ atest pozwalajgcy na uzytkowanie ich na ogrzewaniu
podtogowym
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