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S1 | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA D1 |DACH P2 |STROP NAD PARTEREM
IZOLACJA Z FOLI KUBELKOWEJ POKRYCIE Z BLACHODACHGWKI PRZESTRZEX WENTYLACYJNA
SIATKA NA KLEJU GR0,2 OV LATA GR. 3,8 CM PAS DOLNY 10X20CM CR20 CM

STYROPIAN FUNDAVENTOWY 1=0,036 W/mK  GR.10 CW KONTREATA / PRZESTRZEN WENTYLACYONA GR3 CM / WELNA MINERALNA 1=0,035 W/Mk -
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA PODKUNSTRUKCJA STALOWA
BLOCZKI FUNDAMENTOWE M6 GR.24 CM / WELNA MNERALNA 3-0.035 W/Mk  CR10 oM

. PAS GORNY 7,5X17,5 GR. 17,5 CM| TOLIA PAROIZOLACYINA

PLYTA G-K IMPREGNOWANA H2 REIG0  GR.2x 1,25 CM
S2 | SCIANAZEWNETRZNA COKOLOWA D2 | ZADASZENIE TARASU
TYNK MOZAKOWY POKRYCIE 7 BLACHODACHGWK| [ 1_[Pooes s

KOSTKA BETONOWA/ PEYTA BETONOWA TARASOWA  GR.8CM

GR.0,4 CM
=\, /m - KROKIEW 7,5)(17,5 GR. 17,5 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31
BLOKI Z BETONU KOMORKOWEGO GR.24 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.25CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR.1-1,5 CM P1 |PODLOGA NA GRUNCIE GEOSYNTETYK
WYKLADZINA PCV/PANELE PODLOGOWE PIASEK NASYPOWY STABILIZOWANY MECHANICZNIE  GR.15CM

53 TS e R A COROLER UASTRYCH ANHYDRYTOWY DO OGRZEWNIA PODLOGWEGO  GR.3,5CM ISTNIEJACE PODLOZE — GRUNT RODZIMY

TYNI|< SILIKONO?NY SAMOCZYSZCZACY  GR.~0,5 CM LOLICA OWA DO OGREWANIA PO OGOWESO
Al .~0,

BARWIONY W MASIE O ODPORNOSC) ISYSTEMOWA PLYTA STYROPIANOWA DO OGRZEW. PODLOG. GR.2,5CM
NA UDERZENIA 130J ZBROJONY BETON B-20 ZBROJONY SIATKA STALOWA GR.5CM
MIKROWLOKNAMI FOLIA PE
2 X SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO NA KLEJU GR.0,4 CM ISTYROPIAN EPS 200 — 036 GR.20CM
STYROPIAN 70-033 )=0,033 W/mk GR.20 CM 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSN. POLIESTROWEJ
BLOKI Z BETONU KOMORKOWEGO GR.24 CM BETON B-10 GR.10CM
TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY GR.10-15 MM KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 MM GR.25CM

Uwaga:

S4 |SCIANAKONSTRUKCYJNAWEWNETRZNA R k t ., * . k . ,I h b .
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY+FARBA EMULSYJNA GR.10-15 MY ys_urle ro_zp_a rywac”a(_:znle z rysun 1am poszcz’e golnyc . ranz .

/ PLYTKI CERAMICZNE - Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytywac¢ z rysunéw branzowych
BLOKI Z BETONU_KOMORKOWEGO R2t M _ Wysoko$é kondygnacji w stanie wykonczonycm min. 3,0 m.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY-+FARBA EMULSYINA GR.10-15 MM

/ PLYTKI CERAMICZNE .

INZYNIERIA BUDOWLANA ul. Wroctawska 7

S5 SCAM BZAOM ALEKSANDRA BORKOWSKA - KOWALCZYK 55-114 Szewce
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY-+FARBA EMULSYUNA GR.10-15 MM . .

/ PLYTKI CERAMICZNE PROJEKT TECHNICZNY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI | NRRYSUNKU:
BLOKI _Z BETONU KOMGRKOWEGO OR12 CM STARY ZAMEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA A/3
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY-+FARBA EMULSYINA GR.10-15 MM

/ PLYTKI CERAMICZNE

PRZEKROJ A-A SKALK
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA W STARYM ZAMKU, DZ NR. 237, AR-1, OBREB STARY 1 :1 OO
ZAMEK
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Specjalnos¢: architektura




