[-1 ul. Jarzebinowa z poboczem utwardzonym

Szczegdt B

kostka betonowa typu Behaton szara

podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)

podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa

grunt rodzimy po dogeszczeniu E2 2 50 MPa
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8em warstwa Scieralna. beton asfaltowy AC11S (KR3) 4cm
Jem skropienie emulsjg asfaltows nawierzchni 0,3 kg/m?2
20cm warstwa wigigca: beton asfaliowy ACT1W (KR3) 5¢m
Proj. kd @315 ; ;
o skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni 0,7 kg/m2
31cm

podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31,5mm wg opisu 20cm

wzmochienie podtoZa; kruszywo stabilizowane
cementem o Rm = 5,0 MPa z betoniarni 15¢cm

wymiana podtoZa

44 cm
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kostka betonowa typu Behaton szara
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8cm

podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)

3cm

podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa

20cm

grunt rodzimy po dogeszczeniu E2 = 50 MPa

Proj. kd @315
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Szczeqgoty konstrukcyjne, skala 1:20
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kraweinik wjazdowy 15%22%100 [om)
na fawie beronnwe/ Z oporenm
C 1215 - 0,06 m3/mb
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kraweznik wiazdowy 15x22x100 fom]
na fawie betonowe) z oporem
C 12/15-0,13 m3/mb

warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S (KR3) 4cm

skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni 0,3 kg/m2

warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W (KR3)
w ilosci 100 kg/m?2

skropienie emulsig asfaltowg nawierzchni 0,7 kg/m2

istniejgca nawigrzchni bitumiczna po lokainym frezowaniu

Szczegot B . H_ -

08

2h e
T

o TN

N

obrzeZe betonowe 8x30x100 [om]
na fawie betonowe] z cporem
C12/15-0,01 m3/mb

ZaloZenia projektowe: Tolerancja wymiarowa, nosnosé podbudowy:

1. Klasa ulicy: D (dojazdowa)
2. Kategoria ruchu: KR-1

1. Grubosc podbudowy: +/- 10%.

2. Grubosc warstwy betonu asfaltowego. +/- 5%.

3. Warunki gruntowo - wodne: 3. Spadek poprzeczny: +/- 0,5%.

- podioze: Gp/Pg / Pd 4. Wymagana no$nos¢ podbudowy tiuczniowej

- warunk! wodne: dobre E2 2 160 MPa.

- glebokos$c przemarazania hz=0,8m 5. Dopuszczalne wartosci odchyleri rownosci

4. Grupa nosnoéci podioza: G3 poprzeczne/ | podiuznej pomiar latg 4-metrowg

5. Minimalna grubos¢ konstrukgji jezdni:  lub réwnowaznag metoda dla nawierzchni
0,5x0,8=040m asfaltowych: klasa Z, L, D - 6mm,

6. Dopuszczalny nacisk na o$: 100 kN dla nawierzchni z kostki betonowej - 8mm.
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Ze wzgledu wlasciwosci przeciwposiizgowe nawierzchni drogowych do projektowania
mieszanek mineraino - asfaltowych, nalezy stosawad kruszywo o minimalnym wskazniku
polerowalnosci PSV 48 dia KR3 - KR4 oraz PSV 50 dia KR5 - KR6.

Na fgczeniach (dzienne dziatki robocze, polgaczenia z istniejgca nawierzchnia) nalezy
zastosowac bitumiczne tasmy uszczelniajace.

Roboty ziemne, naiezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu lokalizacji
medidw podziemnych.

W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac
roboty budowlane, zabezpieczyc teren budowy, a fakt ten zglosic inwestorowi oraz
pestorowi sieci.

Warstwy konstrukcyjne z chudego betonu oraz kruszywo stabilizowane cementem
po wbudowaniu wymaga prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych przez min. 7 dni,
bez obcigZzania ruchem pojazdami.

Wymagania dotyczace kruszywa
tamanego dla podbudowy:

nasigkliwosc: WA24 - 2
mrozoodpornose: F1
rozdrabnianie: LA<25
(opcjonalnie przy thuczniu granitowym)
Scieranie: MDE s 15

Kruszywo jednorodne gatunkows, pochodzgce ze skat magmowych, bez domieszek
i zanieczyszczell, spetniajace wymagania krzywych uziarienia. Np. amfibolit, bazalt,
gabro, granit, melafir.

Inwestor

/m Gmina Wagrowiec
Mariusz Tomczak ul. Cysterska 22

62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osini .
0s, Przylesi siniec 62-100 qurowmc

kom. 0692-33-47-48; e-mai: biuro@drogamt.eu
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

OBIEKT: Przebudowa ulicy Jarzebinowej w Kobylcu wraz z infrasiruklurg techniczna,

Gmina Wagrowiec.

RYSUNEK: Przekroje normalne. Nr 3
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