Przebudowa ulicy Jarzebinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturq techniczng, Gmina Waqgrowiec.
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2.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestycji. 62-100 Wagrowiec

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe ulicy Jarzebinowej na odcinku od ul. Klonowej
do ul. Cedrowej w miejscowosci Kobylec, Gmina Wagrowiec. Odcinek inwestycji wynosi
85,5mb. Zakres prac dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy jezdni ze
zjazdami i poboczem utwardzonym. Celem prac jest usprawnienie obstugi komunikacyjnej
przyleglego terenu oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez prawidtowe odwodnienie

pasa drogowego oraz wprowadzenie elementéw statej organizacji ruchu. % -
o 4B . OFUD . 152 . AR

a5z K U0 2010826012 ...uvieee,

goon - NE.09.22024

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 60 stanowi pas drogowy ulic Jarzebinowej o szeroko$¢ ok. 10m. Istniejgca jezdnia
ma zmienng szeroko$¢ wynoszacg 5,0 - 6,0 [m] o nawierzchni bitumicznej z licznymi tatami
oraz spekaniami. Zjazdy majg nawierzchnie utwardzong kostka i ptytami betonowymi. Woda
opadowa odprowadzana jest z obszaru skrzyzowania z ul. Cedrowg do kanalizacji
deszczowej, natomiast na pozostalym odcinku w pobocze trawiaste. Ulica posiada
oswietlenie oraz elementy statej organizacji ruchu.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje przebudowe ulicy, zjazdéw i pobocza w obszarze
pasa drogowego. W ramach prac istniejgca jezdnia zostanie wzmocniona poprzez
wykonanie dwéch warstw z betonu asfaltowego, natomiast pobocze i zjazdy zostang
catkowicie przebudowane z dostosowaniem rzednych do projektowanej niwelety ulic.
Istniejgcy system kanalizacji deszczowej zostanie rozbudowany o kolektor $rednicy 315mm.
Ze wzgledu na minimalne wartoéci spadkow podiuznych, zaprojektowano wzdiuz nizszej

krawedzi jezdni, $ciek z trzech kostek betonowych.

2.4 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2015 poz.
1549 z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych  jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami, Rozdziat 2 jezdnie §14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych
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(Dz. U. 2017 poz. 2222 z pbézn. zm.) art. 43 oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.) art. 13a, obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja oraz dziatek przyleglych do drogi.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 60. Jest to pas drogowy ulicy gminnej. Zakres
prac obejmuje przebudowe infrastruktury drogowej i instalacyjnej z zastosowaniem nowe;
technologii i materiatéw budowlanych w granicy w/w dziatki. bez ingerencji w tereny
sasiednie. Niweleta projektowanej ulicy przebiega po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem
nowych warstw bitumicznych, minimalnego spadku podiuznego oraz istniejgcych zjazdow i
skrzyzowan z przylegtymi ulicami, co umozliwia obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych
do terenu inwestycji. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne do projektowane;j kanalizacji deszczowej, bez mozliwoéci sptywu na
dziatki sgsiednie. Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu, lecz tylko
poprawia parametry uzytkowe i eksploatacyjne.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebudowa ulicy 0,09km) nie wymaga
przeprowadzania postepowania sprawdzajgcego wptyw inwestycji na $rodowisko,

- inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do pasa drogowego ulicy.
Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) art. 43 obiekty
budowlane moga by¢ lokalizowane w odlegiosci od krawedzi jezdni drogi gminnej nie

mniejszej niz 6m na terenie zabudowy.
2.5 Bilans terenu inwestycji.
Powierzchnia przebudowywanej ulicy, chodnikow i zjazdow, wynosi: 639m2.

2.6 Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegajg

ochronie.

Zgodnie z pismem nr Po-WA.5183.3244.2.2021 z dnia 09.04.2021 Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu:

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze na terenie inwestycji
przebudowy ulicy Jarzebinowej wraz z infrastrukturg techniczng w Kobylcu, nie wystepujg
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku
prowadzenia prac archeologicznych podczas jej realizacji. Jednoczes$nie Wielkopolski
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Konserwator Zabytkow przypomina, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymaé roboty, zabezpieczyé miejsce oraz powiadomi¢ wilasciwego

konserwator zabytkow.

2.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

2.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikéw.
Planowana przebudowa ulic nie zawiera cech zagrozen dla Srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikow.

2.9 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Przebudowa ulicy Jarzebinowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej
bedzie realizowana w oparciu o powszechnie znang technologie wykonania warstw
konstrukcyjnych jezdni, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w zwigzku z powyzszym
prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba wyszczegolniania innych danych.

3. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Jarzgbinowej w miejscowosci Kobylec,
Gmina Wagrowiec, obejmujacej odcinek o dtugosci 85,5m. W ramach prac zostang ulozone
na jezdni dwie warstwy bitumiczne, przebudowane zostang zjazdy na posesje, pobocze oraz
rozbudowana zostanie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. Powyzsze prace majg na celu
poprawe bezpieczeristwa i plynnosci ruchu w obszarze zabudowy mieszkalnej oraz
usprawnienie odprowadzenia woéd opadowych z pasa drogowego. Wzmocnienie nawierzchni
jezdni, poprzez utozenie dwoch warstw z betonu asfaltowego AC11W oraz AC11S o fgcznej
gruboéci srednio 7cm, spowoduje wzrost nosnosci konstrukcji drogi do obcigzenia 100
kN/o$. Przebudowa swym zakresem obejmie takie czynno$ci jak: frezowanie korekcyjne
jezdni, rozbiorka nawierzchni w miejscu budowanego kolektora deszczowego, rozbidrka
nawierzchni zjazdow, wykonanie robét ziemnych, wbudowanie kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami, studniami i przykanalikami, wbudowanie kraweznikow i opornikéw oraz utozenie
nowej konstrukcji nawierzchni drogowych. Geometria ulic przebiega po istniejacym $ladzie z
uwzglednieniem istniejacego pasa drogowego. Szerokosé jezdni wynosi 5,5m. Szeroko$é

111
maj 2021



/IAKOSTWO  POWIARD
ydzial Architektury i Budo

Przebudowa ulicy Jarzebinowej w Kobylcu wraz z infrastrukturq techniczng, Gmina de%wpﬂq?a’ &:jl; btff
y2=T0() vaaro |L:)C

pobocza utwardzonego dostosowano do przebiegu granic pasa drogowego oraz istniejgcego
ogrodzenia i wynosi ok. 1,8 do 2,1m z lokalnymi przewezeniem do min. 1,25m.

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na nastepujacej dzialce:

nr: 60 ark. 1, obreb 302807_2.0008 Kobylec; jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski;
wiasnos¢é: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22; 62-100 Wagrowiec.

Wg stanu na dzien 14.06.2019 oraz 03.07.2109r

Podstawa opracowania:

3.1. Zlecenie prac projektowych z dnia 10.02.2021r.

3.2. Wizja lokalna w terenie dnia 17.03.2021r.

3.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez Ryszarda Szymkowiaka
geodeta uprawniony nr 806; przyjeta do zasobow geodezyjnych pod numerem
P.3028.2019.1049 w dniu 27.06.2019r.

3.4. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643).

3.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j.).

3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j.).

3.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333).

3.8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.
Jozefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

3.9. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

4. Stan istniejacy

Ulica Jarzebinowa posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci 5,0 - 5,5 [m] z
licznymi tatami peknigciami i ubytkami. Krawedzie jezdni od strony pasa zieleni sg cze$ciowo
obtupane. Pomimo powyzszych uszkodzen, nie stwierdzono wystepowania kolein, co moze
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swiadczy¢ o prawidlowej no$nosci podbudowy. Nawierzchnia zjazdéw jest utwardzona
kostka betonowa i ptytami chodnikowymi. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w pobocza trawiaste oraz z obszaru skrzyzowania z
ul. Cedrowg do wpustu kanalizacji deszczowej. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
znajduje sie w ul. Klonowej oraz czesciowo w ul. Cedrowej. Uzbrojenie terenu stanowia: sieé
kanalizacji sanitamej, wodociag, sie¢ elektryczna ze stupami napowietrznymi oraz sieé

teletechmczna Stan |stn:ejacy przedstaw;ono na zd;ecuach pomzej

p

o

Foto 2. Widok w kierunku ul. Cedrowe;j.
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5. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan archiwalnych oraz wykonanej przebudowy ul. Klonowej,
ustalono, ze grunt rodzimy stanowig mieszanina piasku gliniastego z piaskiem drobnym przy
wystepowaniu wody gruntowej na poziomie ok. 1,5 - 2,0 m ponizej terenu. W zwigzku z

powyzszym warunki gruntowo - wodne zakwalifikowano jako G3.

6. Projekt architektoniczno - budowlany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Jarzebinowej w celu poprawy
jej parametréw nosnosci konstrukcji do 100 kN/o$, korekty spadkéow podiuznych i
poprzecznych oraz wymiany elementow brukarskich. W ramach prac rozbudowana zostanie
sie¢ kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy obejmuje odcinek o dtugosci 85,5m i
szerokosci 5,5m. Zakres prac dotyczy wykonania peinej konstrukcji jezdni w miejscu
budowanej kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie istniejgcej nawierzchni, poprzez
utozenie dwéch warstw z betonu asfaltowego o sredniej grubosci ok 7cm. Krawedz drogi
ulegnie wzmocnieniu poprzez wbudowanie kraweznika wjazdowego 15x22x100 [cm] na
tawie betonowej z oporem C12/15. Nawierzchnia lewostronnych zjazdéw oraz pobocze
zostang utwardzone z zastosowaniem petnej konstrukc;ji.

Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszystkie wody opadowe beda zagospodarowane w
granicach pasa drogowego bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie. Powyzsze prace
poprawig bezpieczenstwo i ptynnosé ruchu. Niweleta jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcych rzednych skrzyzowan i zjazdow. Ze wzgledu na mate wartosci spadkéw
podtuznych zastosowano $ciek z trzech kostek betonowych obnizonych -2cm. Dopuszcza sie
zmienne Swiatto kraweznika (wyniesienie pobocza utwardzonego w odniesieniu do jezdni) w

zakresie wartosci od 2cm do 6cm.

6.1. Zatozenia projektowe

- teren zabudowany,

- klasa ulic D (dojazdowa),

- kategoria ruchu: KR-1,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

- dtugos$¢ przebudowywanego odcinka: 85,5m,
- szeroko$¢ jezdni 2x2,75 [m]

14| -
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- spadek poprzeczny: jednostronny 2,0 [%],

- projektowany dopuszczalny nacisk na 0$: 100 kN,

- odwodnienie: wpusty kanalizacji deszczowej,

- minimalna grubo$¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:

strefa przemarzania: Wagrowiec (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m
e G3; KR-1 0,56xhz=0,5x0,8=0,40m

6.2. Droga w planie.

Przebudowywany odcinek jezdni przebiega po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem granic
pasa drogowego. Catkowita diugo$é jezdni wynosi 85,5m, natomiast szerokosé 5,5m.
Pobocza utwardzone majg szerokosé dostosowang do granic pasa drogowego oraz
istniejgcego ogrodzenia i wynoszg 1,8 - 2,1 [m] z lokalnym przewezaniem do min. 1,25m.
Spadek poprzeczny jest jednostronny o wartosci 2,0%.

6.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne"

6.3.1. Jezdnia, naktadka bitumiczna

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S (KR3) 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni 0,3 kg/m2

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W (KR3) w ilogci 100 kg/m2

- skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni 0,7 kg/m2

- istniejgca nawierzchni bitumiczna po lokalnym frezowaniu

6.3.2. Jezdnia, petna konstrukcja (po robotach kanalizacyjnych)
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S (KR3) 4cm
- skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni 0,3 kg/m2
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC11W (KR3) 5cm
- skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni 0,7 kg/m?2
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31 ,Smfn wg opisu 20cm
- wzmochnienie podfoza: kruszywo stabilizowane
cementem o Rm = 5,0 MPa z betoniarni 15cm
- grunt rodzimy po dogeszczeniu E2 = 50 MPa
RAZEM: 44cm
warunek odpornosci na wysadziny jest speniony:
0,44m > 0,40m
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6.3.3. Zjazdy

- kostka betonowa typu Behaton grafitowa

- podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie frakcji 0/31,5mm wg opisu

- warstwa mrozoorchonna: kruszywo naturalne

0 parametrach: WP >35, U 2 5 oraz k > 8 m/dobe
- grunt rodzimy po dogeszczeniu

RAZEM:
warunek odpornosci na wysadziny jest spetiony:

0,41m > 0,40m

6.3.4. Pobocze utwardzone

- kostka betonowa typu Behaton szara

- podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)
- podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa

- grunt rodzimy po dogeszczeniu

RAZEM:

Kolorystyka kostki betonowej:
kolor szary - pobocze utwardzone,
kolor grafitowy - Zjazdy.

6.4 Wymagania materialowe:

6.4.1 Beton asfaltowy

8cm
3cm

20cm

10cm

41cm

8cm
3cm
20cm

31icm

Ze wzglegdu wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni drogowych do projektowania

mieszanek mineralno - asfaltowych, nalezy stosowaé kruszywo o minimalnym wskazniku

polerowalnosci PSV 44 dla KR3 - KR4; zgodnie z PN-EN 1097-8.

Na faczeniach (dzienne dziatki robocze, polaczenia z istniejgca nawierzchnia), nalezy

zastosowac bitumiczne tasmy uszczelniajgce.

6.4.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodag

stabilizacji mechanicznej:
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Bok oczka sita , mm
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (g6érng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)
Wymagania dotyczace kruszywa tamanego dla podbudowy:
nasigkliwosg: WA24 -2
mrozoodpornosc: F1
odpornosc¢ na rozdrabnianie: LA <25 (opcjonalnie przy tluczniu granitowym)
odporno$é na Scieranie: MDE =< 15
Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziamienia. Np. amfibolit, bazalt, gabro,
granit, melafir.

4.5.3 Kruszywo stabilizowane cementem, chudy beton.

Klasa Po 7 dniach Po 28 dniach Wskainik mrozoodpornosci*
Rm =5,0 MPa 1,6-2,2 MPa 2,5-5,0 MPa 0,7
Rm =7,5-9,0 MPa 3,5-5,5MPa 7,5-9,0 MPa Zmniejszenie wytrzymatosci
< 20%

*

stabilizowanego cementem.
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Wytyczne projektowe:

1. Warstwy konstrukcyjne z chudego betonu oraz kruszywo stabilizowane cementem po
wbudowaniu i zageszczeniu wymaga prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych majgcych na
celu utrzymania w stanie wilgotnym np. poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
nawierzchni w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny

moze odbywac sie wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

2. Do podbudowy z chudego betonu, nalezy zastosowaé mieszanke zaprojektowang wg BN-
70/8933-03. Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. W przypadku
zastosowania innej receptury (beton towarowy), nalezy ze wzgledu na zwigkszong
sztywnos¢ wykonac naciecia dylatacyjne oraz odwzorowaé je w sposobie utozenia kostki
betonowej w celu uniknigcia powstania spekar odbitych.

6.5 Wymagana no$nos¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

e Wymagany wtérny modut odksztatcenia E2
- podbudowa z kruszywa tamanego: E22160 MPa; E2/E1<2,2

¢ Tolerancja wymiarowa:

- grubos$¢ podbudowy: +/- 10%,
- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,
- spadek poprzeczny: nie dotyczy wartosci spadkéw minimalnych +/- 0,5%,

- dopuszczalne wartosci odchylery rownoéci poprzecznej i podtuznej pomiar fatg 4-metrowa
lub rownowazng metoda dla nawierzchni asfaltowych klasy Z, L i D: 6mm, dla nawierzchni z
kostki betonowej 8mm.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu obejmujg profilowanie terenu oraz wykonanie
wykopow i nasypéw w celu uzyskania wymaganej rzednej koryta nawierzchni drogowych.
Prace sprzetem mechanicznym, nalezy poprzedzié recznymi przekopami kontrolnymi w celu
ustalenia lokalizacji i rzednej sieci mediow. W przypadku ich uszkodzenia koszty zwigzane z
naprawg ponosi Wykonawca. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwa¢ roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten
zglosi¢ Inwestorowi oraz gestorowi sieci. Urobek uzyskany z wykopu, mozna wbudowaé w
nasyp pod konstrukcie drogowg pod warunkiem, ze podioze to, spetnia minimalne
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wymagania w zakresie E2 (opisane ponizej), grunt nie spetniajgcy tych wymagan, mozna
wbudowa¢ w tereny zielone nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywiesé z
terenu budowy na skladowisko odpadéw. Wszelkie prace ziemne muszg byé wykonane
zgodnie ze sztuky budowlang oraz normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Dno wykopu zabezpieczyé przed negatywnymi warunkami
atmosferycznymi. W przypadku nawodnienia podioza rodzimego (brak zabezpieczenia
otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest, rozmoczone podioze wymieni¢ na wiasny
koszt stosujac grunt spetniajgcy wymagania G1. Dno koryto nalezy wyprofilowaé nadajac mu
projektowane spadki poprzeczne i podiuzne oraz zagescié. Podioze rodzime po
wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetnia¢ wymég: E2 min. 50 MPa.
e Zageszczenie korpusu drogi w wykopie:

POWIERZCHNIA

CROGI 0 RUCHU CROG! O RUCHU I AUTOSTRADY
LEKKIM | SRECNIM CIEZKIM I B CIEZKIM I DROGI EKSPRESOWE

I Ezl's B ] ks E?I‘s E; | Is Ezlis E;

POWIERZCHNIA
’ _— b L Py pm— A o v | e W— — — w——

- i b . ROBOT ZEMNYCH
Aoz _;_'_‘___.|____._\/——
L g i, v 100, AL v'%, g 120 g 12 —

0o g Vao I REE: Fip v Ims L 103 g 22m
— — — — e — — e — — s
087 0, 087 g8 10 s l 10 60, 10 45_[_10 80 C3m
__J._{_LI_J,._._LI_...Y.l e s ~+
Sp J N ) S0 | Nsp Sp | N

gw - wantos¢ £; na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp - grunt niespoisty

Rysunek 4 - Wartosci wymagane w podiozu wykopow:
wskaznika zageszczenia /, | wtérnego modulu odksztalcenia £, megapaskali

8. Kanalizacja deszczowa

8.1 Ukiad konstrukcyjno - technologiczny

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje sie poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, w skfad ktérego wchodzg betonowe wpusty
deszczowe, odwodnienia liniowe, przykanaliki i kanaty gtéwne z rur tworzywowych. Spilyw
wod nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne jezdni do
wpustoéw deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki zostang one wigczone do kanatéw
gtéwnych, az do odbiomika - istniejgcego zbiornika infiltrujgcego na ul. Klonowej
zlokalizowanego na dziatce nr 48/8 obr. Kobylec. Lokalizacje kanatu przewidziano tak by
zminimalizowac kolizje z istniejgcymi sieciami i umozliwié jak najmniej ucigzliwym przejazd
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kotami przez wiazy nastudzienne. Przebieg nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym i
wysokosciowym.

8.2 Prace montazowe
Kanalizacja deszczowa

Rury kanalizacyjne o podwojnej $ciance z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnetrzne;.
Typu B Dn 300 mm SN8 oraz do przykanalikéw z rur PVC-U 200/5,9 mm do kanalizacji
deszczowej — typ $redni S — lite. Studnie rewizyjne z kregow betonowych C40/50 o $rednicy
1,0 m z wiazem kl. D400. Dodatkowo studnie nalezy wyposazy¢ w zestawy naprawcze.
Wpusty uliczne z rur betonowych @500 wraz z wpustami zeliwnymi ulicznymi D400 o wym.
400x600mm oraz wykonanie odwodnienia liniowego z betonu zintegrowanego z opaska
zabudowujgcg i rusztem zeliwnym diug. 1000mm klasy D400.

Proba szczelnosci sieci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy

rowniez stosowac sie do zalecer producenta rur.
Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdinego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem rurociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy
nimi. W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonaé wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w wykopie. Projektowany rurocigg nalezy ulozyé na
podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowacd nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié, jako umocnione. W
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg cze$é wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg
PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu,
gliny, humusu, odpadow i czesci ro$lin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajgcy tych
wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w
jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
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Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania
budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w

nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym.
Kolizje

Z uwagi na wstepujgce istniejgce uzbrojenie, a takze brak informacji na temat gtebokosci
posadowienia niektorych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji nieujgtych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego
spadki oraz $rednice by maksymalnie omingé istniejace uzbrojenie terenu oraz zachowaé
grawitacyjny przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu,
a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do inwestora i gestora sieci
oraz przebudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiegaé bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopéw pod rurocigg zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na diugosci Lf=1 m i érednicy df=0,032 m. Igtofiltry nalezy
potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1 o
mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtgczyé za
pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie
wody z wykopow do najblizszego odbiornika (istniejagcego rowu lub kanalizacii).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopéw inng niz wyzej wymieniong metoda
réwnowazna.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depres;ji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnieri jest wystapienie
duzych i nieréwnomiemych osiadari podioza pod sasiednimi budynkami, co objawia sie
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan
likwidujgcych (lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia podioza na pogorszenie
stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych robét nalezy
dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sgsiadujgcych z

rejonem robot.
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8.3 Obliczenie doptywu wéd deszczowych

Planowana ogélna ilos¢ wéd deszczowych i roztopowych zrzucanych do istniejgcego
zbiornika infiltrujgcego zlokalizowanego na ul. Klonowej zlokalizowanego na dziatce nr 48/8
obr. Kobylec z przebudowywanej ulicy Jarzebinowej w Kobylcu jest wprost proporcjonalna do

sredniej rocznej sumy opadow, ktéra wynosi 550mm.

Odplyw jednostkowy z terenu zlewni przebudowywanej ulicy Jarzebinowej w Kobylcu

Wody opadowe oraz roztopowe ze zlewni

— powierzchnia terenu utwardzonego (Y =0.80) —639m?
- tereny zielone (Y=0.20) -206m?
RAZEM -845 m?
Powierzchnia zredukowana F. = 552 m?

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw deszczowych:
Dla czasu deszczu miarodajnego t = 10 min i prawdopodobieristwa p=100%, maksymalny

godzinowy zrzut wod deszczowych:

g =15.347" (/s -ha]

A
{(£)c667}
804

S

¢ =15.347-

gdzie:
A — wspdiczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu i
$redniej rocznej wysokoéci opadu.
Qmax = Frea* @ * q
Qpax = 0.0552 = 0.95 « 131 = 6.9 dm®/s
Maksymalny sumaryczny odptyw roczny wéod opadowych:
Qrmax =P+ Fe 10
Q max = 0,550 + 0,0845 » 10* = 465 m®/rok
gdzie:
P — $redni opad roczny P = 550mm
F - Powierzchnia odwadniana
Sredni dobowy zrzut wéd deszczowych:
Qsra = Qrmax - 365 dni
Qsq=1.3 m¥d
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8.4 Uwagi korncowe

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL Zeszyt 9”.

— Wszystikie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

— Woykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Szczegdlowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalié na
podstawie prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem wykonaé recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢,

— Teren po zakoriczeniu rob6t przywrécié do stanu pierwotnego.

— Zastosowane materialy powinny spetniaé wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadaé
odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia
30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

— Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz zglosié ia
do odbioru technicznego.

— Wykonane urzgdzenia (kanat, studnie) powinny byé naniesione na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot

~ Nalezy zastosowa¢ wpusty typu krawenikowego

. e
195 l poziom kraweznika

poziom jezdni

100
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9. Sieci mediéw, warunki techniczne.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé wiascicieli
sieci o planowych robotach. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczyé teren budowy, a fakt ten
zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Wykonujgc roboty budowlane, nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujac przekopy kontroine,

- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metodg reczng z zachowanie zasad bezpieczeristwa,

- zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci zgodnie z normami i przepisami,

- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,

- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowaé zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawag ponosi Wykonawca. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Szczegbtowe wytyczne gestoréw sieci dotyczace wykonywania prac w obszarze ich mediow,
przedstawiono w pkt. 1 "Uzgodnienia i decyzje administracyjne”.

10. Uwagi technologiczne.

1. Przed rozpoczgciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowane rzedne nawierzchni,
elementy drég oraz spadki celem sprawdzenia ich poprawnosci w terenie.

2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych robét.

3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.

4. Materialy rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozi¢ na skladowisko odpadéw z
uwzglednieniem opfat recyklingowych Ilub zagospodarowaé zgodnie z przepisami
szczegotowymi.

5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ rgcznymi przekopami prébnymi w celu lokalizacji
mediéw podziemnych.

6. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
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7. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy musza mieé $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiada¢ znak CE.

8. Roboty zanikajgce podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspétudziale Inspektora
oraz Inwestora.

10. Po zakoriczeniu przebudowy, nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg.

11. Informacja do Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

11.1. Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

11.2. Wstep.

Specyfikg robét drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z ta
sytuacja konieczne jest dostosowanie organizacji robot do zastanych warunkéw,
zabezpieczenia i oznakowania robét, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikow w $rodki zapewniajgce im ochrone.

11.3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegblnych elementow.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod jezdnie,

- wykonanie elementéw odwodnienia,

- ograniczenie kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- regulacja studni kolektorowych i innych urzadzen podziemnych,

- wykonanie elementdw organizaciji ruchu.
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11.4. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitama i deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kable energetyczne,

- sieé teletechniczna,

- przytacza wody itp.

11.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- state przeszkody terenowe,

- istniejgce drzewa.

11.6. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikoéw ruchu
drogowego,

- mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury technicznej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okreéla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

11.7. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzer technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

11.8. Zabezpieczenie robot.

Roboty oznakowa¢ tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancow byly jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewniaty bezpieczeristwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzgdzajgcemu
ruchem. Wydzielic przejscie dla pieszych i je zabezpieczyé. W przypadku utrudnien
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komunikacji kierowcow, ruch musi byé nadzorowany przez pracownikow uprawnionych do
kierowania ruchem. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wytacznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewnié ich
stabilno$¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach musza byé wyposazeni w odziez
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegélowych w tym zakresie.
Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepisow szczegbtowych w tym zakresie. Urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét, powinny byé dobrze widoczne i
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ podwojng zaporg drogowg U-20c. Lica urzadzen bezpieczeristwa ruchu
(zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzace — od strony ruchu pieszych lub pojazdéw)
powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowo$¢ urzadzehn powinna byé nie mniejsza niz
odblaskowos¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.
Konstrukcje wsporcze urzadzeri bezpieczenstwa ruchu muszg byé stabilne i nie mogg
powodowaé zagrozenia dla uczestnikow ruchu. Tablice prowadzgce nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od pfaszczyzny stanowigcej przediuzenie ptaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposob, aby byly dobrze i w catoéci widoczne z
odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gomnej krawedzi zap6r. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i koriczg polem
czerwonym. Dopuszczalne diugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to doina
krawedZ znaku nie moze znajdowac sig ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow
uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilnoé. Podczas oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkoéci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysoko$é umieszczania znakow to 2,2m:
jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jednag tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
drogi; wysokos¢ umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,
ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wplywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wylgcznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilno¢. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow
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dotyczacych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw oséb
trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

11.9. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowaé wszystkich pracownikéw,

- pracownik6w nalezy zapoznac¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robot,

- wskazac pracownikom posadowienie urzadzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy w ich
poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynno$¢ technologiczna,

- kazdorazowo nalezy informowa¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktére majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rgkawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;.

11.10. Czes¢ informacyjna planu bioz:
- diugos¢ odcinka 85,5m,

- teren zabudowany,

- zabudowa jednorodzinna,

- ulica gminna klasy D,

- teren uzbrojony w media,

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak - drogi
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP!BD!O148!QS

upr. nr WKP/0277/PW 0S/14; zrzeszony WKP/BO/0296/14
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow.
5. Profil podtuzny - drogowy.

6. Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa.
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