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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1. Rysunek modelowy




Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

1.2.

Opis ogoliny

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym wchodzi w sktad munduru wyjsciowego lesnika.
Wykonany jest z wybarwionej na wtasciwy kolor przedzy o sktadzie surowcowym 100%
wetny. Wyrdb tkany jest w pasmo o szerokosci, jakg finalnie bedzie posiadat szal.

1.3. Wykaz materiatléw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Lp. | Wyszczegdlnienie Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1. | Materiat zasadniczy 100% przedza wetniana
2. | Nici poliestrowe
3. | Wszywka tkanina poliestrowa cieta na gorgco
2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Wymagania techniczne materiatéw

Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA
1. | Rodzaj wyrobu Tkanina na szalik
PN-P-04604:1972
0
2. | Sktad surowcowy 100% wetna PN-EN 1SO 1833:2010
3. | Splot splot skosny 2/2 S PN-P-01701:1952
Wartos¢ CIELab: L=25,35; a=0,23; b=10,22; AE<1,5
4. | Kolor Wartos¢ wspotrzednych barwy wg normy PN-EN ISO
105-J01:2002
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Fredzelki stanowig przedtuzenie wszystkich nici osnowy.

Tabela 3
L.p. | Parametr Jednostka | Wartosé Metoda badania
_ _ PN-1SO 3801:1993
1. Masa powierzchniowa g/m? 226 + 10
pkt. 6.7 metoda 5
Zmiana wymiarow po PN-ISO 5077:2011
jednokrotnym praniu i PN-EN ISO
2. suszeniu % 3759:2011
-kierunek wzdtuzny + 1
-kierunek poprzeczny 10
PN-EN ISO 12945-
Sktonnosc¢ do
3. o stopien =1 2:2002 (2000
mechacenia i pillingu )
suwow)
Wartos¢ pH wyciggu PN-EN ISO
4. P YEIag - 45do 7,5
wodnego 3071:2007
Zawartos¢ PN-EN ISO 14184-
5. mg/kg <75
formaldehydu 1:2011
Zawartos¢ amin PN-EN 14362-
aromatycznych 1:2012
6. . _ mg/kg <30
redukujgcych sie z
barwnikéw azotowych
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny PN EN ISO 105-
zmiana barwy stopien > E04:2013
zabrudzenie bieli >
7 tarcie suche PN EN ISO 105-
watek stopien > X12:2016-08
osnowa >
tarcie mokre
watek stopien >
osnowa >
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- kierunek poprzeczny
szalika

pranie 40°C PN EN ISO 105-
stopien >4 C06:2010
met. CIS
Rzeczywista masa PN-P-04625:1998
liniowa nitki wyprutej z pkt.2.4
tkaniny PN-ISO 1139:1998
8. - kierunek wzdtuzny -
szalika 70-80 tex
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2.2. Rysunek techniczny (zwymiarowany)
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2.3. Tabela wymiaréw

Tabela 4
Lp. Wyszczegodlnienie Wymiar w cm Dopuszgzalne
odchylenie w cm
A Dtugos¢ z fredzlami 172 2,0
B Szerokos¢ 30 1,0
C | Dlugosé¢ fredzli 2 0,5

3.  WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania szalika w kolorze
ciemnooliwkowym nie powinny zawiera¢ substancji powszechnie uznawanych za
szkodliwe dla zdrowia. Wyrdb nie powinien powodowac¢ miejscowych uciskéw, otarc,
ani podraznien skory uzytkownika. Powinien by¢ wykonany za pomocg technologii,
ktora bedzie gwarantowata wysokie parametry uzytkowe. Powinien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegdlnosci nie moze on zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania
w wyrobach wtdkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku
XVIl do przedmiotowego Rozporzadzenia.

4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzic wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci’. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczng.
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5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

5.1 Wszywki

Wszywka firmowo-rozmiarowa wszyta w odlegtosci 1 cm (£ 0,5 cm) od krawedzi
dtuzszego boku i 4 cm (x 0,5 cm) od krawedzi krétszego boku szala.

Wszywka firmowo-rozmiarowa — powinna zawierac:
- nazwe producenta,

- nazwe wyrobu,

- sktad surowcowy,

- date produkcji (miesigc i rok),

- sposob konserwaciji wyrobu.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujgcy uktad

& X A W ®

Wykonana w technologii zapewniajgcej jej czytelnos¢ przy uzytkowaniu i okresowych
zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krotszy niz 2 lata.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa
Etykieta — naklejona na opakowanie foliowe, powinna zawierac:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jakosc¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji,
— kod kreskowy jednostkowy,
— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierac:
— nazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu,
— skiad surowcowy materiatu zasadniczego,
— ilos¢,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
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— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacji,

— kod kreskowy,

— numer zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.3 Pakowanie

Kazdy szalik jest zapakowany w woreczek foliowy. Szale pakowane sg w pudetka
tekturowe po 50 szt.

5.4 Transport

Zatadowanie, przewdéz i wyladowanie powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych,
suchych, pozbawionych obcych zapachéw. Pomieszczenia powinny zabezpieczac
wyrob przed zawilgoceniem poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn,
bakterie i inne czynniki zewnetrzne, takze przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
~Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby :
konfekcyjne
3. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
4. | PN-P-84530: 1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
5 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstviia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
6. | PN-P-84507:1985 Wyroby korlwfelkcyjr)el. Stopnie jakosci Wyroby _
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
2 | PN-P-84518:1996 Terrnllnologla (Elementy wyrobow Wyr.ot.)y
odziezowych) odziezowe
8. | PN-P-84531:1990 Oznaczenia Wyroby
' ' Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
9 | PN-P-84750:1992 W;I/r(')by Ifonfekcyjne z p’rasklc.h wyropov’v Wyroby _
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wvrob
10. | PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania y. .y
odziezowe

ogolne
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