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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1. Rysunek modelowy
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1.2. Opis ogolny

Kapelusz wykonany jest w 100% 2z weilny puchu kréliczego w kolorze
ciemnozielonym, ksztatowanym na formach kapeluszowych. Kapelusz
0 powierzchni zamszowej posiada impregnacje wodoodporng. Usztywniony
szelakiem (naturalna zywica). Rondo kapelusza jest rowne na catym obwodzie
(przod, boki, tyt) i wynosi 6 cm.

Kapelusz ozdobiony paskiem ze skory naturalnej w kolorze brgzowym o szerokosci
1,5 cm. Pasek jest przestebnowany brgzowg nitkg na szerokos¢ 2 mm od obu
krawedzi. Potnik wszyty od strony wewnetrznej wykonany jest ze skory naturalnej
(dwoina bydleca) w kolorze ciemnobrgzowym, o szerokosci 4 cm. Potgczenie koncowe
potnika zakonczone jest kokardkg z attasowej tasiemki o szerokosci 6 mm w kolorze
czarnym. Wewnatrz kapelusza jest wklejona podszewka w kolorze czarnym z wszytg
centralnie wszywkg ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”. Na lewym boku nad
tgczeniem paska pod kgtem 45° przymocowana jest gatgzka modrzewiowa.

1.3. Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1

Lp. | Wyszczegolnienie Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

100% wetna z puchu kroéliczego

1. | Stozek kapeluszowy (180 g wsadu puchu dla 1 sztuki kapelusza)

tkanina podszewkowa w kolorze czarnym
sktad surowca —

50% wiskoza

50% poliester

masa powierzchniowa — 90-110 g/m?
splot — attas 5-cio nitkowy

2. Podszewka

3. | Pasek skorzany skora naturalna licowa w kolorze brgzowym

4. | Potnik dwoina bydleca w kolorze ciemnobrgzowym

5. | Wypustka potnika tasma skoropodobna w kolorze brgzowym

6. | Kokardka attasowa tasiemka w kolorze czarnym o szerokosci
6 mm

7. | Nici 120 dtex

— dlugosc¢ 64 mm,

— ttoczona dwustronnie w blasze mosieznej,

— blacha mosiezna wysokoniklowana MZN12

8. | Gatgzka modrzewia o grubosci 0,5-0,6 mm gatunek CuNi12Zn24,
w kolorze srebrnym, oksydowana i polerowana,

— mocowana do kapelusza za pomocg wasow
z drutu cietego i lutowanego do gatgzki
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Wszywki

wszywka ,Wyprodukowano dla Lasow Panstwowych

— tkana (zakardowa), o wymiarach 7cm x 4,5 cm

satynowa wszywka firmowo-informacyjna

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Wymagania techniczne materiatow

Stozka kapeluszowego

Tabela 2
Lp. Wyszczegodlnienie Jedr!ostka Wartosc Metoda badania
miary liczbowa
100% wetna
1. | Skfad surowca % z puchu PN-P-04604:1972
kroliczego
2. | miersonavwrondzie | mm | LGmM | PNENISO 9073,
kapel (x0,3) 2:2002 — metoda A
pelusza)
3. | Kolor ciemnozielony kolor wedtug ustalonego wzorca
Podszewki
Tabela 3
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU U WYMAGANIA
1 Rodzaj wyrobu Tkanina podszewkowa z przedzy z mieszanki widkien
wiskozowych i poliestrowych
2 Skfad surowcowy | 50% widkna wiskozowe PN-P-04604:1972
50% witdkna poliestrowe
3 Splot — tkanina | splot attasowy 5-cio nitkowy PN-P-01701:1952
zewnetrzna
4 Masa 90-110 g/m? PN-P-01701:1952
powierzchniowa
5 Kolor czarny

2.2. Zestawienie elementow skiadowych

Tabela 4
. . ol s . Liczba
Rodzaj materiatu Wyszczegoblnienie elementow .
elementéw
Stozek kapeluszowy Rondo z gtéwka 1
Podszewka Rondo podszewki 1
Gtowka podszewki 1
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Pasek skorzany Zdobienie gtowki 1
Skora — dwoina bydleca Potnik 1
Tasma skéropodobna Wypustka potnika

Razem 6

2.3. Rodzaje szwow i sciegow

— Szwy zgodne z PN-P 84501:1983 szew 6.02.01 scieg 301
— Sciegi maszynowe zgodne z PN-P 84501:1983 $cieg 301 gestos$é 3/1 cm
— Przyszywanie wypustki w potniku szwem typu zyg-zak, gestosc sciegu 3/1 cm

— Przyszywanie potnika szwem 1.02.01, $cieg 301, gestos¢ sciegu 2/1 cm

2.4. Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

7 — ;

Rysunek 1 — widok ogdlny
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Rysunek 2 — wnetrze kapelusza

Rysunek 3 — gatgzka modrzewiowa



Kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gatagzka modrzewiowa

2.5. Tabela wymiaréw

Kapelusze powinny by¢ wykonane w rozmiarach od 54 do 61

Tabela 5
Lp.| Wyszczegolnienie +cm
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 B
A |Wysokos¢ gtowki 10 |10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10| 10 0,5
Szerokos¢ gtowki
B |mierzona na 15 |15,5/16,0|16,5/17,0|17,5/18,0| 18,5 0,5
wysokosci ronda
Dtugosc¢ gtowki
C |mierzona na 19,0/19,5(20,0|20,5(21,0|21,5(22,0| 22,5 0,5
wysokosci ronda
D [Szerokos¢ ronda 6,060(60|60|60 |60 |6,0| 6,0 0,3

*Rozmiar kapelusza to obwod jego gtéwki w cm

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabeli dla
uzytkownikow o nietypowej budowie ciata.

3. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Wyréb nie powinien powodowaé miejscowych uciskow, otarc, ani podraznien skory
uzytkownika. Powinien by¢é wykonany za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata wysokie parametry uzytkowe.

Materiaty zastosowane do produkcji kapelusza nie powinny w warunkach normalnego
uzytkowania, wydziela¢ substancji toksycznych, rakotworczych, wywotujgcych alergie.
Podczas normalnego uzytkowania nie powinny ulegac¢ degradac;ji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania kapelusza nie
powinny zawierac substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.
Powinny spetniaC wymagania Rozporzgadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak roéwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegdlnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach widkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.
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4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzic wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci’. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczna.

S. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

5.1 WszywkKi

Wszywka firmowo-informacyjna — powinna zawierac:

nazwe producenta,
informacje o rozmiarze,
oznaczenie stopnia jakosci,
sposoOb konserwacji wyrobu.

Wszywka firmowo-informacyjna — satynowa, przyszyta do potnika. Wykonana
w technologii zapewniajgcej jej czytelnosc przy uzytkowaniu i okresowych zabiegach
konserwacyjnych przez okres nie krotszy niz 2 lata.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa zamocowana do potnika powinna zawierac:

nazwe, adres i znak firmowy producenta,

nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

jakos$¢ wyrobu podang stownie,

date produkciji (miesigc i rok),

sposob konserwaciji,

kod kreskowy jednostkowy,

skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Odtgczenie etykiety od wyrobu nie powinno powodowac uszkodzen wyrobu.

Etykieta na opakowanie naklejona na czotowg $cianke opakowania jednostkowego
(pudetko kartonowe) zawierajgca nastepujgce dane:

nazwe, adres i znak firmowy wykonawcy,
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— nazwe wyrobu,

— wielkos¢ wyrobu,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jakosc¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacji,

— kod kreskowy jednostkowy,

— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierac:
— nazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu,
— wielkos¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— ilos¢,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacii,
— kod kreskowy,
— numer zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.3 Pakowanie

Kazdy kapelusz powinien by¢ ostoniety z zewnagtrz kapturkiem foliowym i krgzkiem
pianki poliuretanowej o szerokosci 2-3 cm. Kapelusze pakowane po 24 sztuki
w kartony z tektury 5 warstwowej. Wewnatrz kartonu znajdujg sie trzy przektadki
w celu zabezpieczenia kapeluszy.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ wyréb przed obnizeniem jego jakosci
zarOéwno w czasie przechowywania, jak i transportu.

5.4 Transport

Zatadowanie, przewdéz i wyladowanie powinny odbywaé¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Kapelusz nalezy przechowywac¢ w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych,
suchych, pozbawionych obcych zapachéw. Pomieszczenia powinny zabezpieczyé
wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
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mechanicznym. Z dala od Zzrodet ciepta i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

Termin maksymalnego przechowywania wynosi 2 lata od daty wyprodukowania
wyrobu oznaczonej na etykiecie.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
~Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.

10
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9. NORMY
Lp.| Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. |PN-P-84502:1983 |Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
_ G : Wyroby
2. |PN-P-84501:1983 |Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekeyjne
PN-EN 13402- L . . Wymiary i
3. 3:2014 Oznaczenie wielkosci odziezy interwaly
4. |PN-P-84506:1983 |Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze  [Tekstylia
5. |PN-P-84530: 1990 |Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
5 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstviia
" |3758:2012 zastosowaniem symboli y
2 |PN-P-84507-1985 Wyroby ko?fe.kcyjpe.. Stopnie jakosci Wyroby .
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
8 |PN-P-84518:1996 Terrlnl_nologla (Elementy wyrobow Wyr.ot_)y
odziezowych) odziezowe
9 |PN-P-84531-1990 Oznaczenia Wyroby
' ' Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
10. |PN-P-84750:1992 W)I/rc.)by Ifonfekcyjne z piasklc.h wyropov'v Wyroby .
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw |konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wyroby
11. |PN-P-84509:1997 Eézéelzr(i(r;owywanle I transport — Wymagania odziezowe
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