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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

1.2 Opis ogéiny wyrobu

Ptaszcz meski z tkaniny ptaszczowej dwuwarstwowej na podszewce i z podpinkag
ocieplang. Jednorzedowy, z krytym zapieciem (4 guziki kryte + 1 pod szyjg
z wizerunkiem orta oraz 5 podguzikow). Wykroj szyi wykonczony kotnierzem na stéjce.
Przdd ptaszcza posiada trojkgtne ciecia modelujgce. Kieszenie boczne umieszczone
sg w cieciach i mocowane rygielkami. Tyt prosty z lekko zaznaczong talig,
dwuczesciowy zakonczony rozporkiem. Rekawy trzyczesciowe z rozporkiem.
W dole rekawa przy rozporku imitacja dziurki oraz przyszyty jeden guzik
z wizerunkiem orfa, przyszyty nie na wylot.

Ptaszcz caty na podszewce. Kolor podszewki dopasowany do koloru tkaniny
zasadniczej ptaszcza. Wewnatrz, na podszewce tytu, 2,5 cm pod szwem linii kotnierza
naszyta wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”. Wieszaczek gotowy
doszyty do wewnetrznej strony stojki. Obtozenie przodu ptaszcza proste. W obtozeniu
kieszen wpuszczana, pionowa.

Podpinka tylko w korpusie, mocowana do ptaszcza za pomocg zamka wszytego
miedzy obtozenie a podszewke. Zamek przykryty plisg z tkaniny zasadniczej podpinki.
Pod pachami podpinka przypinana na dwa guziki wszyte w pasze od strony
przylegajgcej do ptaszcza. W pachy wszyte dwie =zapinki, podtrzymywacze
z podszewki. Wierzch podpinki dzielony: goérna czes¢ z pikdwki bawetnianej
z ociepling, dolna cze$¢ z tkaniny bawetnianej z podtozong ociepling od wewnatrz. Na
tgczeniu goéry z dotem naszyty pas z podszewki. Spdd podpinki z tkaniny bawetniane;j.
Na wysokosci 2,5 cm od podkroju tytu szyi naszyta na stebndéwce wszywka
~Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”.

1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
. , tkanina ptaszczowa z widkien bawetnianych i z
1. | Tkanina zasadnicza s .
przedzy wtokien poliestrowych
2 Tkanina podszewka tkana, gtadka, 65% acetat 35% PES,
. R ; 2
podszewkowa masa powierzchniowa 70-90 g/m
3. | Tkanina - podpinka | tkanina bawetniana
witdknina 32 g/m?, 52 p/cm?
4. | Klejonka witdknina przeszywana 36 g/m?, 52 p/cm?
tkana 1/1,33 g/m?, CP52 p/cm?
5. | Pikowka tkanina dodatkowa + ocieplina
6. | Ocieplina 50 g/m?
. . podszewka bawetniana, masa powierzchniowa 120-
7. | Kieszeniowka 5
180 g/m?, kolor czarny
8. Pianka igtowana pianko-watolina 110 g/m?
9. Lacet lacetoklejonka
10 NiCi nici poliestrowe filamentowe
' — Nm 80 stebndwki zewnetrzne
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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

— Nm 120 stebnéwki wewnetrzne, do guzikow,
dziurki
— Nm 150 overlock tkanina zasadnicza

11.

Guziki

40” — 1 guzik z wizerunkiem orta +1 zapas, na
stopce, w catosci wykonane z tworzywa
poliestrowego w kolorze zblizonym do
Pantone 19-0617 TPX — rant guzika, Pantone
19-1314 TPX — srodek guzika,

— 4 guziki czterodziurkowe w krytym zapieciu +
1 zapas, materiat — zywica poliestrowa + pasta
koloryzujaca, kolor zblizony do Pantone 19-
0912,

36" — do rekawow 2 guziki z wizerunkiem orta + 1
zapas, na stopce, w catosci wykonane z
tworzywa poliestrowego w kolorze zblizonym
do Pantone 19-0617 TPX — rant guzika,
Pantone 19-1314 TPX — srodek guzika,

— 2 guziki do podpinki,

— podguziki 5 szt.

12.

Wieszaczek

wieszaczek gotowy

13.

Zamek do podpinki
rozdzielczy

zamek rozdzielczy 1 sztuka dtugos¢ 170 cm (dla
rozm. 164/88)

14.

Etykiety

papierowa — jednostkowa

naklejka na worek

15.

Wszywki

wszywka firmowa

wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem
pielegnacji

16.

Wieszak

z metalowym uchwytem

2.

WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Wymaganiatechniczne gotowego wyrobu
Wyréb powinien charakteryzowac sie:

Estetycznym wykonaniem, nie dopuszcza sie nieprawidtowych Sciegow czy
zdeformowania elementow.
Wszystkie szwy powinny by¢ zabezpieczone, zaréwno na poczatku jak i na

1.

koncu przeszycia.

Odpornoscig na deformacje, wypychanie, aby podczas uzytkowania utrzymac
pierwotng forme i ksztaft wyrobu.

Réwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.
Dobrg odpornoscig na pilling zarowno przed praniem jak i po wielokrotnym

praniu chemicznym.

Sciegu. Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.
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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

2.2 Wymagania techniczne materiatéw
Tkanina zasadnicza

Tabela 2

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | WYMAGANIA

Wyréb dwuwarstwowy
1. |Rodzaj wyrobu warstwa zewnetrzna — tkanina ptaszczowa z widkien
bawetnianych i z przedzy wtdkien poliestrowych
warstwa wewnetrzna — dzianina rzgdkowa — poliester
warstwa 60 % witdkna bawetniane
5 f::z\(ljvcowy jvzv:;zt;zna 40% widkna poliestrowe PN-P-04604:1972
100% poliester
wewnetrzna
warstwa .
3 Splot — tkanina |zewnetrzna splot skosny 2/2'S PN-P-01701:1952
zewnetrzna warstwa splot rzgdkowy
wewnetrzna |interlokowy
4. |Kolor Wartos¢ CIELab: L-26,35; a=2,85; b=-7,78; AE<1,5

Cigg dalszy tabeli nr 2

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Metoda badania
5. [Masa powierzchniowa g/m? 310 +10 |PN-EN 12127:2000
Sita maksymalna przy
5 rozcigganiu N PN-EN ISO 13934-
" |- kierunek wzdtuzny >1200 [1:2013-07
— kierunek poprzeczny >1100
7 Przesuwalno$¢ nitek w szwie mm PN-EN ISO 13936-
" |osnowa/watek <2 2:2005
Zmiana wymiaréw po
g [ramoczeniuw wodzie % PN-ISO 7771:1994
— kierunek wzdtuzny < 13
— kierunek poprzeczny < #3
coyzceonis chomiczrym PN-EN SO 3175-
0 .
% L kierunek wzdtuzny o < +3 2:2010
— kierunek poprzeczny < 3
10, |09POmose na deszez % <30  |PN-P-04629:1991
nasigkliwos¢
11. |Odpreznosé po zmieciu stopien >4 PN-ISO 9867:1999
12 Sktonnos¢ do mechacenia stopien > 4.5 PN-EN ISO 12945-
" i pillingu P - 2:2002
. PN-EN I1SO
13. |Efekt oleofobowy stopien > 4-5 144192010
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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

i , PN-EN ISO
14. |Wartos¢ pH wyciggu wodnego - 45do7.5 [3071:2007
PN-EN ISO 14184-
15. |Zawartos¢ formaldehydu mg/kg <75 ] SO 8
1:2011
Zawart.osc amlr.1 aromatyc.zr)ych PN-EN 14362-
16. [redukujgcych sie z barwnikow mg/kg <30 1:2012
azotowych '
Odpornos¢ wybarwien na:
PN-EN ISO 105-
Swiatto sztuczne stopien >4-5 B02:2013-08,
metoda 2
wod stopien >4 PN EN IS0 105-
¢ P . E01:2013
pot. kwasny i alkaliczny o PN EN ISO 105-
zmiana barwy stopien >4
o E04:2013
zabrudzenie bieli >4
tarcie suche stopien -
17, oo N N 150 105
' - >3-4  [X12:2005
watek/osnowa stopien
wy P = X11:2000
zabrudzenie bieli
na rozpuszczalniki
organiczne stoier; >4 PN-EN ISO 105-
zmiana barwy P B X05:1999
zabrudzenie bieli
enabay T lsopen | sa  PVENISO105
o P . D01:2010
zabrudzenie bieli
Podszewka do ptaszcza
Tabela 3

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | WYMAGANIA

Tkanina podszewkowa z przedzy z mieszanki

1 Rodzaj wyrobu widkien wiskozowych i poliestrowych
5 Skiad SUrowcow 50% witdkna wiskozowe PN-P-

' y 50% wickna poliestrowe 04604:1972
3 Splot — tkanina zewnetrzna | splot ptocienny 1/1 PN-P-

| P ¢ plotp y 01701:1952
4, Kolor wg ustalonego wzorca
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Cigg dalszy tabeli nr 3

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Metoda badania
5. Masa powierzchniowa g/m? min. 70 | PN-ISO 3801:1993
Liczba nitek na jednostke
dtugosci: _
6. 0Snowa /1 cm 45-50 PN-EN 1049-2:2000
watek 30-35
Sita maksymalna przy
7 rozcigganiu: N PN-EN ISO 13934-
' osnowa = 250 1:2013-07
watek > 250
Przesuwalno$¢ nitek w
szwie: PN-EN ISO 13936-
8. mm <4
osnowa <4 2:2005
watek B
Zmiana wymiaréw po
Jedno.krotnym czyszczeniu PN-EN ISO 3175-
0. chemicznym: %
2:2010
osnowa <13
watek <3
1o, | Wartos¢ pH wyciagu ] 4,5do PN-EN I1SO
" | wodnego 7,5 3071:2007
PN-EN | 14184-
11. | Zawarto$¢ formaldehydu mg/kg <75 _ SO 8
1:2011
Zawartos¢ amin
aromatycznych < PN-EN 14362-
12. redukujgcych sie z ma/kg =30 1:2012
barwnikow azotowych
cinto s | stopier PN-EN IO 105-
13, | OVE e P >4 | B02:2013-08
_wy_ . Metoda 2
zabrudzenie bieli
Odpornosc¢ wybarwien na
pot kwasny i alkaliczny: o S PN-EN ISO 105-
14. zmiana barwy stopien =4 E04:2013
zabrudzenie bieli
Odpprnosc V\{ybar\men na o PN-EN ISO 105-
15. tarcie suche i mokre stopien 24
o X12:2005
zabrudzenie bieli
Odpornos¢ wybarwien na . PN-EN ISO 105-
16. . . t >4
6 prasowanie na wilgotno stopien X11:2000
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Orc;?]ci)ernosc wybarwien na PN-EN 1SO 105-
17. | P@ stopien >4 | C06:2010 (metoda

zmiana barwy rania)

zabrudzenie bieli P

Odpornosc¢ wybarwien na

rozpuszczalniki organiczne . S PN-EN ISO 105-
18. zmiana barwy stopien 24 X05:1999

zabrudzenie bieli

Czyszczenle chemiczne o PN-EN ISO 105-
19. | zmiana barwy stopien 24

S D01:2010
zabrudzenie bieli
Tkanina na podpinke
Tabela 4

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | WYMAGANIA

1. Rodzaj wyrobu Tkanina na podpinke z wtdkning ocieplajgca
2. Skfad surowcowy 100% bawetna PN-P-04604:1972
3. Splot — tkanina zewnetrzna | splot ptécienny 1/1 PN-P-01701:1952
4 Kolor Warto$¢ CIELab: L-20,64; a=2,84; b=2,88;
' AE<1,5
Cigg dalszy tabeli nr 4
Lp. Parametr Jednostka | Wartosé | Metoda badania
5. | Masa powierzchniowa g/m? 8015 | PN-ISO 3801:1993
Liczba nitek na jednostke
dtugosci: PN-EN 1049-
S | osnowa 1 cm 42-45 | 2:2000
watek 34-39
Sita maksymalna przy
7 rozcigganiu: N PN-EN ISO 13934-
"~ | osnowa > 250 1:2013-07
watek > 250
Przesuwalnos¢ nitek w szwie: PN-EN 1SO 13936-
8. | osnowa mm <4 2:2005
watek <4 '
Zmiana wymiarow po
. jcehdenrﬁ:lr::]nyr/nm czyszczeniu ” PN-EN ISO 3175-
| ym. ° 2:2010
osnowa <3
watek <3
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s : PN-EN ISO
10. | Wartos¢ pH wyciggu wodnego - 45d07,5 | 3071-2007
PN-EN | 14184-
11. | Zawartosc formaldehydu mg/kg <75 _ S0 8
1:2011
Zawartos¢ amin
. PN-EN 14362-
12. | aromatycznych redukujgcych mg/kg <30 1-2012 36
sie z barwnikow azotowych '
12 |switoszmomer | stopien PN-EN IS0 106-
B e P >4 | B02:2014-11
.Wy. : Metoda 2
zabrudzenie bieli
Odpornos¢ wybarwien na pot
14. | kwasny i alkaliczny: stoier; >4 PN-EN ISO 105-
zmiana barwy P B E04:2013
zabrudzenie bieli
5. e soche imote | sopien | =4 | PNENISOL0S
| ©1me P = X12:2016-08
zabrudzenie bieli
Odpornos¢  wybarwien na . PN-EN ISO 105-
>
16. prasowanie na wilgotno stopien 4 X11:2000
Ori;:]ci)ernosc wybarwien na PN-EN ISO 105-
17. | P stopien >4 | C06:2010 (metoda
zmiana barwy rania)
zabrudzenie bieli P
Odpornosc¢ wybarwien na
rozpuszczalniki organiczne o PN-EN ISO 105-
18. . >4
8 zmiana barwy stopien X05:1999
zabrudzenie bieli
Czyszczenle chemiczne o PN-EN ISO 105-
19. | zmiana barwy stopien >4 ]
T D01:2010
zabrudzenie bieli
>0,08+ | PN-ENISO
o ) ,
20. | Opdr cieplny Rct m<K/W 0.005 11092:2014-11
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2.3 Zestawienie elementéw sktadowych

Tabela 5

Liczba

Rodzaj materiatu .
elementéw

Wyszczegodlnienie elementéw

—
©

Przéd 2

Bok przodu

Obtozenie przodu prawe

Obtozenie przodu lewe

Tyt (rozporek)

Odszycie szyjki tytu

Rekaw wierzchni — przéd

Tkanina zasadnicza , -
Rekaw wierzchni — tyt

© o N g ~w N E

Rekaw spodni

|_\
©

Kotnierz spodni do ukfadu

|_\
|_\

Kotnierz wierzchni do uktadu

H
N

Stéjka kotnierza spodniego

H
w

Stojka kotnierza wierzchniego

RlRr|RrRr[RINININ RN RR|N

H
B

Podktad zapiecia krytego

N
o

Razem

Przoéd

Tyt prawy

Tyt lewy

Rekaw wierzchni — przéd

Rekaw wierzchni — tyt

Rekaw spodni

Odszycie zapiecia krytego

Worek kieszeni wew. mniejszy

Podszewka

©lo N O ArONE
Rl Rr[NININ RPN

Worek kieszeni wew. wigkszy

[EnN
©

Obsadzenie kieszeni wewnetrznej (1-
kiesz. 2-wyp.)

[EnN

[N
=

Zapinka kiesz. wew. lewej z
podtrzymywacza

12.| Zapinka do kiesz. wew. Lewej —
kopertowa

13.| Zapinka podpinki pod pachg 2

14.| Pas podpinki 1

Razem 19
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1. | Przéd — wzmocnienie krawedzi 2
2. | Obtozenie przodu prawe 1
3. | Obtozenie przodu lewe 1
Klejonka - tkana 4. | Kotnierz wierzchni 1
1/1,33 g/m?
5. | Stojka kotnierza wierzchniego 1
6. | Stojka kotnierza spodniego 1
7. | Wkiad do dotu rekawa wierzchniego 2
Razem 9
Klejonka — Wzmocnienie rozporka 2
wiokninowa Wzmocnienie kieszeni na przodzie 2
przeszywana 36g/m* Wzmocnienie ramienia przodu 2
Razem 6
\'fvll(z::il:liv_va 32g/m? = Odszycie zapiecia krytego 1
Razem 1
1. | Tyt—spdd czesé gorna 1
2. | Przod — spod czesé gorna 2
Tkanina dodatkowa | o | 11— c2esc dolna 2
4. | Przdd — czesc dolna 4
5. | Wypustka do przykrycia zamka w 5
obtozeniu
Razem 11
Pikéwka - tkanina Tyt — czes$¢ dolna 1
dodatkowa + ]
ocieplina Przéd — wierzech czes¢ gorna 2
Razem 3
Ocieplina — 509 1. | Tyt—wierzch czes¢ dolna 1
2 Prz6d — wierzch czes$é dolna 2
Razem 3
Kieszenidéwka 1. | Worek kieszeni bocznej 2
Razem 2
Z\gg/?;na (bez kleju) | 1. Obsadzenie kieszeni wewnetrzne;j 1
Razem 1
Pianka iglowana 1. | Wytozenie gtéwki rekawa
Razem
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2.4 Rodzaje szwéw i Sciegéw
Wymagane szerokosci szwow:

1,0cm - odszycie krawedzi przodu
— szew tgczenia przodu z tytem
— Szew ramienia
— szew zszycia rekawa

1,5cm - szew srodka tytu

4,5cm — podwiniecie dotu

5,0cm — podwiniecie rekawa

Wymagane gestosci sciegow:
— stebnowanych 40 + 50 sciegow/1 dm,
— overlockowych 30 + 40 sciegéw/1 dm,
— podszywajgcych 25 + 30 sciegéow/1 dm,
— ryglujacych 100 + 120 sciegéw/1 dm,
— dziurki odziezowe 100+ 120/1 dm.

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowac poprzez przeszycie w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

Odlegtosci stebnowki od krawedzi:
na 0,7 cm — kotnierz, krawedzie przodu, ciecie trojkgtne, wlot kieszeni bocznej, szew
srodka tytu, rozporek tytu, podpinka — krawedzie podpinki wokoto,
pachy podpinki,
na 0,1 cm - stojka kotnierza wierzchniego i spodniego po stojce, krawedz prawego
rozporka, mocowanie rozporka tytlu po wierzchu, szew doszycia plisy
(po obtozeniu), podpinka — pas z podszewki stebnowany goérg i dotem,

col,0cm - stdjka kotnierza spodniego po szerokosci (dwa razy),

wg szablonu — kryte zapiecie.
2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.
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Plaszcz z podpinka meski w kolorze ciemnooliwkowym

2.6 Wymagania dotyczace oznaczenia wielkosci odziezy
i wymiaréw ciata

Wymiary kontrolne: wzrost, obwod klatki piersiowej w celu dopasowania ubioréw do
uzytkownikow o nizej wymienionych wymiarach.
Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych.

Tabela 6
Wymiary Wzrost — interwat 6 cm
podstawowe
Wzrost w cm 164 170 176 182 188 194
Zakres w cm 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-191 | 191-197
Tabela 7
wymiary Obwaéd klatki piersiowej — interwat 4 cm
podstawowe
Obwdd klatki
piersiowej w 88 92 96 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120
cm
Zakres w cm 86-90 90- 94- 98- | 102- | 106- | 110- | 114- | 118-
94 98 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122
2.7 Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 8
Obwaéd klatki piersiowej (w cm)
Wzrost | 88 92 96 100 104 108 112 116 120
164 X X X X X X X
170 X X X X X X X X
176 X X X X X X X X
182 X X X X X X X
188 X X X X X X
194 X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach
dla uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.
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2.8 Rysunki techniczne poglagdowe (zwymiarowane)
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Rysunek 1 — Tyt

A
v

Rysunek 2 — Przéd
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Rysunek 3 — Wnetrze
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Rysunek 5 — Podpinka — czesé przylegajgca do ptaszcza

4a

4c

Rysunek 6 — Rekaw
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Rysunek 7 — Kotnierz

Rysunek 8 — Guziki

2.9 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla ptaszcza meskiego w rozmiarze: 182 cm wzrost, 100
cm obwdd klatki piersiowej podano w tabeli nr 9.

odlegtosci 1,0 cm od szwu

Tabela 9
232 <
o c i . o
N > Wyszczegodlnienie wymiaréw cm S
© ch = E
g S S
O c = H
1 Tyt
la | dlugosc od wszycia kotnierza do dolnej krawedzi 93,5 1
1c | szerokosé tytu na wysokosci szwéw barkowych 49,5 0,6
2 Przéd
24 d’rugogc od szwu barkowego przy styku z kotnierzem do 95.0 1.0
dolnej krawedzi
b dtugos¢ szwoéw barkowych mierzona po przodzie w 15,5 0.5
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2c | dtugosc linii ciecia od wszycia rekawa do punktu zagiecia 21,5 0,5
2d dtugosc¢ Ifrawec_im .przodu od dolnej krawedzi do punktu 25.0 0.5
przeszycia zapiecia krytego
3 Obwody
3a | pod pachg mierzony od krawedzi przodu do srodka tytu 61,5 1,0
3b | w pasie mierzony na wysokosci kieszeni od krawedzi
; 61,5 1,0
prawego przodu do srodka tytu
3c | u dotu mierzony od krawedzi prawego przodu do $rodka
65,0 1,0
tytu
4 Rekawy
4a | dtugosc¢ od wszycia do dolnej krawedzi mierzona srodkiem | 67,0 1,0
4b | szeroko$¢ pod pachg mierzona w ztozeniu 21,5 0,5
4c | szerokos¢ u dotu rekawa mierzona w ztozeniu 15,5 0,5
5 Kotnierz
5a | dlugosc¢ kotnierza mierzona w linii prostej pomiedzy
_— 46,5 0,5
krawedziami
2.10 Tabela wymiaréw statych
Tabela 10
©
c
2 o
@ E Wyszczegodlnienie wymiarow cm 2
= ©
S 2 S5
O 2 2
1 | Tyt
1b | dtugos¢ rozporka od zamocowania do dolnej krawedzi 33,0 0,5
2 | Przéd
- | odlegtos¢ dziurek krytych od krawedzi przodu 2,0 0,2
- | odlegtosc¢ przyszycia guzikow od krawedzi przodu 4,5 0,2
- | szerokos¢ obtozenia dotem 10,0 0,2
4 | Rekaw
- | dlugosc rozporka 13,0 0,3
- | odlegtos¢ przyszycia guzikéw od krawedzi rozporka 15 0,2
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4d odlegiosg przyszycia pierwszego guzika od dolne;j 35 0.3
krawedzi rekawa

5 | Kotnierz

5b | szerokos¢ podkotnierza z tytu dla obwodu klatki 60 02
piersiowe;j ’ ’

5¢ | szerokosc¢ stojki z tytu na linii Srodka 4,0 0,2

3.  WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji ptaszcza z podpinkg meskiego w kolorze
ciemnooliwkowym nie powinny, w warunkach normalnego uzytkowania, wydzielaé
substancji toksycznych, rakotwoérczych, wywotujgcych alergie, lub w inny sposéb
szkodliwych. Podczas normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢ degradacii.
Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania ptaszcza
meskiego z podpinkg do munduru wyjsciowego w kolorze ciemnooliwkowym nie
powinny zawierac substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.
Powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisiji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegdlnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach wtdkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.

4.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczng.
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5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE

51 Wszywki

Wszywka firmowa — wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco zawiera
nazwe wykonawcy i znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:

— nazwe wykonawcy,

— nazwe wyrobu,

— skfad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,

— 0znaczenie rozmiaru odziezy,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposéb konserwacji wyrobu.
Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco,
umieszczona w lewym szwie bocznym podszewki ptaszcza 20 cm ponizej wszycia
rekawa oraz w szwie lewym bocznym podpinki ptaszcza 20 cm ponizej podkroju pachy.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN I1SO 3758:2012 obejmujgce
nastepujgcy ukfad znakow:

WX a6

dla podpinki

X X 24 ®

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej:

— nazwe wykonawcy,

— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,

— nazwe wyrobu,

— wielko$¢ wyrobu,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy wyrobu,

— stopien jako$ci.
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Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich
czytelnos¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa kartonowa mocowana za pomocg osci w sposob estetyczny
i trwaty.
W ptaszczach z podpinkg mocowana w dolnym brzegu rekawa zawiera:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jako$¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji,
— kod kreskowy,
— skrocony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

Odtgczenie etykiety od wyrobu nie powinno powodowac¢ uszkodzen odziezy.
Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposoéb czytelny, trwaty i estetyczny.

Etykieta na opakowanie naklejona na worek foliowy zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe, adres i znak firmowy producenta,

— nazwe wyrobu,

— wielko$¢ wyrobu,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jako$¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacji,

— kod kreskowy,

— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

5.3 Pakowanie

Sposdb pakowania odziezy powinien umozliwia¢ transport wyrobéw ,na wiszgco”.
Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed obnizeniem jego jakosci zaréwno
w czasie przechowywania, jak i transportu.

Pakowanie pojedynczych sztuk:

Ptaszcz z podpinkg w kolorze ciemnooliwkowym — wyréb zawiesi¢ na wieszaku
odziezowym, profilowanym z metalowym uchwytem, przod zapig¢ na guziki, rekawy
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przewing¢ do przodu i utozy¢ wzdtuz bokdéw. Wielkos¢ wieszaka dostosowac do
rozmiaru odziezy. Wielkos¢ workéw foliowych powinna by¢ zgodna z formatem
wyrobu. Worek dotem zamkng¢ — zgrzac lub zszyc¢, aby zabezpieczy¢ produkt przed
wysuwaniem.

Opakowanie jednostkowe oznaczy¢ etykieta, ktdérg naklei¢ na prawym gérnym rogu
worka.

5.4 Transport

Na wieszakach w foliach w pionie z zachowaniem luzu pomiedzy wieszakami.
Zatadowanie, przewéz i wyladowanie powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaC w pozycji wiszgcej na wieszakach z zachowaniem
odstepdw pomiedzy wieszakami w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachéw. Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyréb przed
zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie,
mole i inne czynniki zewnetrzne, takze przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Okres przechowywania wyrobu nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

1. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 — ,Wyroby
konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
) S . Wyroby
2. | PN—-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekcyjne
PN-EN 13402- N - . Wymiary
3. 3201711 Oznaczenie wielkosci odziezy | interwaty
4. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
5. | PN-P-84530: 1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
5 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji Tekstviia
" | 3758:2012 z zastosowaniem symboli y
2 | PN-P-84507:1985 Wyroby kor.1fe.kcyjr1e.. Stopnie jakosci Wyroby .
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
8 | PN-P-84518:1996 Terrnl.nologla (Elementy wyrobow Wyr.ot_)y
odziezowych) odziezowe
9. | PN-P-84531-1990 Oznaczenia Wyroby
' ' Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
10/ PN-P-84750:1992 W)’/r(.)by lfonfekcyjne z p’fasklc.h wyropov’v Wyroby .
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wyroby
11) PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport - Wymagania odziezowe

ogolne
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