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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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1.2 Opis ogoélny wyrobu
Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym

Kamizelka na podszewce w kolorze wyrobu, zapinania na metalowy zamek
btyskawiczny. Na przodzie i tyle karczki. Przody posiadajg pionowe zaszewki
piersiowe. Na lewym przodzie na wysokosci piersi naszyta jest kieszeh naktadana z
zaszewkami tworzgcymi mieszek i z patkg zapinang kryto na dwie napy. Na wysokosci
pasa znajduje sie kieszen wpuszczana, dwuwypustkowa zapinana na metalowy
zamek btyskawiczny. Ponizej pasa doszyta jest kieszen naktadana z mieszkami u dotu
i od strony boku, z kontrafatdg posrodku. Kieszen przykryta patkg zapinang kryto na
dwie napy. Prawy przdd posiada réowniez na wysokosci pasa kieszen wpuszczang,
dwuwypustkowg zapinang na metalowy zamek btyskawiczny. Ponizej znajduje sie
kieszen naktadana z mieszkami u dotu i od strony boku oraz z patkg zapinang kryto
na dwie napy. Na kieszeni naszyta jest druga mniejsza kieszen z zaszewkami
tworzgcymi mieszek i z patkg zapinang kryto na dwie napy. Tyt kamizelki prosty
z odcinanym karczkiem. Od wewnatrz, kamizelka wykonczona podszewkg siatkowa.
Obtozenie przodu i szyi z tkaniny zasadniczej. Pachy wykonczone laméwkg z tkaniny
zasadniczej o szerokosci 1 cm. Na plecach, od wewnatrz 5 cm pod podkrojem szyjki
naszyta tata 12 cm x 14 cm z wieszakiem o wymiarach 1,5 cm x 10 cm oraz wszywkag
"Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”. Na lewym przodzie od wewnagtrz naszyta
kieszeh pionowa zamykana na zamek btyskawiczny kryty. Odszycie dotu tworzy tunel
z regulacjg stoperami, gumkg i nabitymi na bokach oczkami. W szwie tgczgacym
siatkowg podszewke z obtozeniem (odszyciem dotu/tunelem), w miejscach styku ze
szwami bocznymi wszyte sg 2 petelki/lupki podtrzymujgce gumke nad przetozonymi
stoperami. Petelka/lupka wykonana jest z tkaniny zasadniczej. Petelka / lupka odszyta
na zwijaczu i przestebnowana z brzegu. Szeroko$¢ lupki na gotowo wynosi 7 mm,
dtugo$¢ catkowita na gotowo 3 cm (czyli w potowie od wszycia do czubka petelki
1,5 cm).

1.3 Wykaz materialow zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1

Nazwa . .
Lp. materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1. | Tkanina tkanina o sktadzie: 85% bawetna, 15% poliester

zasadnicza
2. | Podszewka dzianina typu siatka, 100% wtdkna poliamidowe
3. | Klejonka tkana 1/1, 33g/m?, 52 p/cm?
4. | Tasma cieta witokninowa, krojona prosto i przeszywana 36g/m?, 52
p/cm?
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5. | Zamki — gotowy, metalowy rozdzielczy w kolorze czarnym (zabki,
tasma puller w kolorze czarnym), 34 cm — 1 sztuka
— gotowy, metalowy w kolorze czarnym (zgbki, tasma puller
w kolorze czarnym), 15 cm — 2 sztuki
Oba zamki posiadajg doczepione do pullera prostokagtne
przywieszki zamkowe —metalowe w kolorze czarnym.
— kryty do kieszeni pionowej wewnetrznej w kolorze wyrobu
17,0 cm — 1 sztuka
6. | Napy metalowe, kryte — 8 sztuk
7. | Oczka metalowe kaletnicze, w kolorze oksydowanego niklu —
4 sztuki wielkoscig dobrane do gumosznurka.
8. | Stopery dwuotworowe z blokadg — 2 sztuki
9. | Gumosznurek okragty, kolor czarny, 2,5-3mm
10. | Nici poliestrowe, dobrane do koloru tkaniny,
— grubosc¢ 120 do szycia
— grubosc¢ 80 do stebnowania
11. | Wszywki wszywka firmowa
wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem pielegnaciji
wszywka ,Wyprodukowano dla Lasow Panstwowych” —
tkana zakardowa, wszywka o wymiarach 7 cm x 4,5 cm
naszyta centralnie 5 cm od géry taty

2.

WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Wymaganiatechniczne gotowego wyrobu

Wyrdb powinien charakteryzowac sie:

1.

Estetycznym wykonaniem, prawidtowym sklejeniem wktadu odziezowego
z tkaning zasadniczg, nie dopuszcza sie nieprawidtowych sSciegdéw czy
zdeformowania elementow.

Odpornoscig nap na proces konserwaciji.

Wszystkie szwy powinny byC zabezpieczone, zarowno na poczagtku jak i na

koncu przeszycia.

Niedopuszczalny jest brak ciggtosci sciegdw w szwach, nieprawidtowy przelot

Sciegu.

Réwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.
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2.2 Wymagania techniczne materiatéw

Tkanina zasadnicza

Tabela 2

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA

Tkanina ubraniowa z mieszanki wtdkien bawetnianych i

1. | Rodzaj wyrobu poliestrowych
2. | Sktad surowcowy 85% bawetna, 15% poliester | PN-P-04604:1972
3. | Splot 2/2S rip-stop PN-P-01701:1952
4 Kolor Wartosc¢ CIELab: L*=27,075; a*=0,771; b*= 4,925;
' AE<1,5
cigg dalszy tabeli 2
Lp. Parametr Jednos. | Wartos¢ Metoda badania
5. | Masa powierzchniowa g/m? 200+10 | PN-ISO 3801:1993
Liczba nitek na jednostke
6 dtugosci: 1 cem PN-EN 1049-2:2000
" | osnowa 581+20 | metoda A
watek 293+10
Sita maksymalna przy
- rozcigganiu N PN-EN ISO 13934-
" | —osnowa >700 |1:2013-07
— watek > 500
Przesuwalnos¢ nitek w
8. | szwie mm <4 PN-EN ISO 13936-2:2005
osnowa/watek
Zmiana wymiarow po
jednokrotnym praniu i <42 PN-EN ISO 5077:2011
9. | jednokrotnym suszeniu % ;;2 PN-EN ISO 3759:2011
— kierunek wzdtuzny -
— kierunek poprzeczny
10. | Odpreznos¢ po zmieciu stopien >4 PN-ISO 9867:1999
Skionnosc do . PN-EN SO 12945-2:2002
11. | mechacenia stopien >4 s
S (2000 suwow)
i pillingu
12, | Przepuszczalnose mm/s >30 | PN-EN ISO 9237:1998
powietrza
s - , liczba > 30 PN-EN ISO 12947-
13. | Odpornos¢ na $cieranie SUWOW 000 2:9017-02
Odpornos¢ wybarwien na:
14| swiatio sztuczne stopien >4 | PN-ENISO 105-
P = B02:2014-11, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny stopien > PN EN ISO 105-E04:2013
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tarcie suche stopien >4 PN EN ISO 105-
tarcie mokre stopien >3 | X12:2016-08

wode stopien >4 EylEZ'\é 1I§O 105-
prasowanie na wilgotno stopien >4 ;?1%'\(1) égo 105-

2.3 Zestawienie elementéw skladowych

Tabela 3
Rodzaj tkaniny Lp. Nazwa czesci sktadowych I;'z(;zst::?
1. |Przéd 2
2. |Karczek przodu 2
3. |Tvt 1
4. |Karczek tytu 1
5. |Lata pod wszywke 1
6. | Wieszak 1
7. | Obtozenie przodu 2
8. | Odszycie szyi tyt 1
9. |Tunel 1
10.  |Ppliska suwaka 4
11. |worek kieszeni wierzchniej z zamkiem 4
Tkanina zasadnicza 12. | Kieszeri géma !
13. |Kieszen dolna — lewa 1
14. | Mieszek kieszeni lewej 1
15.  |Kieszen dolna — prawa, duza 1
16. | Mieszek kieszeni prawej 1
17. | Kieszen dolna — prawa, mata 1
18. |Kieszen wewnetrzna* 1
19. |Plisa kieszeni wewnetrznej 1
20. | patka kieszeni gornej 2
21. | Patka kieszeni dolnej matej 2
22. | patka kieszeni dolnych 4
23. |Laméwka pachy 1

Razem

w
hy]
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Podszewka

Przodd

Tyt

Razem:

Klejonka

Obtozenie przodu

Odszycie szyi tyt

Kieszen gérna — w czesci gornej

Kieszen dolna — lewa - w czesci gornej

Kieszen dolna — prawa, duza - w czesci gornej

Kieszen dolna — prawa, mata - w czesci gornej

Patka kieszeni gornej

Patka kieszeni dolnej matej

© XN ORI WN

Patka kieszeni dolnych

H
©

Odszycie suwaka kieszeni
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2.4 Rodzaje szwow i Sciegow

Szwy tgczgce wykonane na maszynach overlock, dwuigtowych i stebnéwkach.

Sciegi maszynowe:

a) szycie stebnéwkg — liczba $ciegéw 4-5 Sciegéw na 1 cm,

Stebnowania dwuigtowe nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,1i 0,7 cm od

krawedzi (1 mm)

2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementoéw w wyrobie.

2.6 Wymagania dotyczace oznaczenia wielkosci odziezy

| wymiaréw ciata

Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych.

Tabela 4
Wymiary XS s M . oL Xt
podstawowe
v?bl;’ivt?s’dcie 80 88 96 104 112 120

7
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Zakres w cm 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122
Interwat 8 8 8 8 8
Tabela 5
Wymiary XS S M L XL XXL
podstawowe
Obwéd 86 94 102 110 118 126
w biodrach
Zakres w cm 80-88 88-96 96-104 | 104-112 112-120 120-128
Interwat 8 8 8 8 8
Tabela 6
Wymiary XS S-M L — XXL
podstawowe
Wzrost 158 164 170
Zakres w cm 156-162 162-168 168-174
Wzrost — interwat 6 cm
Tabela 7
Rozmiar XS S M L XL XXL
Wzrost - cm 156-162 | 162-168 | 162-168 | 168-174 | 168-174 168-174
O_bvyo_d w 74-82 82-90 90-98 08-106 | 106-114 114-122
biuscie - cm
waod w 80-88 88-96 96-104 | 104-112 | 112-120 120-128
biodrach - cm

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach

dla uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.
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2.7 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

2c
Rysunek 1 — przéd kamizelki

Na tyle szyjki naszyta jest tata o wymiarach 12,0 cm na 14,0 cm wraz z wszywkag
"Wyprodukowano dla Lasow Panstwowych” i wieszakiem. Odlegtos¢ gornej krawedzi
taty do podkroju szyjki wynosi 5 cm.

1a
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Rysunek 2 — tyt kamizelki

145
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Rysunek 4 — kieszen dolna prawa
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Rysunek 5 — kieszen dolna lewa

Dopuszczalna tolerancja w wyzej wymienionych wymiarach + 0,2 cm

11
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Rysunek 6 Kieszen wewnetrzna

12
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2.8 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla kamizelki letniej damskiej w rozmiarze M podano
w tabeli nr 8.

Tabela 8 (wymiary wyrobu gotowego podane w centymetrach)

L S
23 ©
o C eni . 3
N > Wyszczegodlnienie wymiaréw cm =
T = o E
N o 3 6
O c = H
tyt — dtugos¢ mierzona srodkiem tytu od podkroju szyi do
la . : N 60 1,0
dolnej krawedzi kamizelki
1b | tyt — szerokos$¢ ramion 35 0,5
2a | przod — dtugos¢ ramienia 9,5 0,5
2b | Y2 obwodu zapietej kamizelki mierzony 2 cm pod pachg 53 1,0
2c | Y2 obwodu zapietej kamizelki mierzony u dotu 56 1,0

3.  WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji kamizelki letniej damskiej nie powinny
w warunkach normalnego uzytkowania, wydzielaC substancji toksycznych,
rakotworczych, wywotujgcych alergie, lub w inny sposéb szkodliwych. Podczas
normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢ degradacji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania kamizelki letnigej
damskiej nie powinny zawieraé substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe dla
zdrowia. Powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegolnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania
w wyrobach wtokienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku
XVII do przedmiotowego Rozporzadzenia.

13
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4.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE
1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakos$ci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.
2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczna.
S. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE
5.1 WszywKi

Wszywki firmowe i informacyjne wszyte w kieszeh wewnetrzna.

Wszywka firmowa — zawiera:

nazwe wykonawcy,
znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:

nazwe wyrobu,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
oznaczenie rozmiaru odziezy,

date produkciji (miesigc i rok),

sposdb konserwacji wyrobu.

Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujgce
nastepujgcy uktad znakow:

@ X B AN

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwdch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej, takie jak:

nazwe wykonawcy,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (miesigc i rok),

14
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— sposob konserwacji,
— kod kreskowy wyrobu,
— stopien jakosci.

Informacje naniesione na wszywkach wykonaé w technologii zapewniajgcej ich
czytelnos¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa powinna by¢ przyczepiona do kazdej kamizelki i zawierac:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielkos¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkgcji (miesigc i rok),
— sposbb konserwacii,
— kod kreskowy,
— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierac:
— nazwe producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielkos$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— ilos¢,
— jako$¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposbb konserwacii,
— kod kreskowy — jednostkowy,
— nr zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.3 Pakowanie

Ztozong kamizelke wtozy¢ do torby foliowej, a nastepnie pakowac po 10 szt. w jednym
rozmiarze w pudetka kartonowe. Karton sklei¢ tasmg. Na pudetku kartonowym nalezy
naklei¢ etykiete zbiorczg.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed obnizeniem jego jakosci
zarowno w czasie przechowywania, jak i transportu.

Wielkos¢ opakowan powinna by¢ zgodna z formatem wyrobu.

15



Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym

5.4 Transport

Zatadowanie, przew6z i wyladowanie powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
I chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé w opakowaniach zbiorczych, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachow. Pomieszczenia powinny
zabezpieczyC¢ wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Z dala od zrodet ciepta i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

Termin maksymalnego przechowywania wynosi 2 lata od daty wyprodukowania
wyrobu oznaczonej na etykiecie.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.

16
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
3. | PN-P-84503:1981 | Zasady oznaczania wielkosci Wyroby .
konfekcyjne
PN-EN 13402- L - . Wymiary i
4, 3:2017-11 Oznaczenie wielkosci odziezy interwaly
5. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6. | PN-P-84530:1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
7 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstviia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
8 | PN-P-84507:1985 Wyroby korl1felkcyjr1el. Stopnie jakosci Wyroby _
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9 | PN-P-84518:1996 Terrnl.nologla (Elementy wyrobdéw Wyr.ol_)y
odziezowych) odziezowe
_ Oznaczenia — Wyroby
10. | PN-P-84531:1990 Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | PN-P-84750:1992 W)'/r(.)by lfonfekcyjne z p’faSkIC.h wyropov'v Wyroby _
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wyroby
12. | PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania odziezowe

0ogolne
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