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Naszywka ,,LASY PANSTWOWE”

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Opis ogoéiny wyrobu

Naszywka Lasy Panstwowe jest wykonany z tkaniny ciemnozielonej, o sktadzie
100% poliester i splocie ryps regularny na krosnach tkackich (zakardowych).
Naszywka ma posta¢ dwoch okregow wpisanych jeden w drugi. Wewnatrz
mniejszego okregu znajdujg sie stylizowane inicjaty LP obok symbolu drzewa
iglastego. Pomiedzy okregami — koli$cie poprowadzona nazwa LASY PANSTWOWE
oraz stylizowane gatgzki swierku. Zaréwno napis, jak i gatgzki umieszczone sg w osi
pionowej okregdw. Po wykonaniu naszywki na krosnach tkackich (zakardowych) jest
ona podklejana tremoning z klejem. Nastepnie wycinana laserem wedtug szablonu.
Krawedzie obszyte na overloku w celu zabezpieczenia przed pruciem.

1.2  Projekt graficzny

- ciemnozielony
biaty

Wielkos¢ liter 5,1 mm

< 7500 mm ——————*
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Naszywka ,,LASY PANSTWOWE”

1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Dane techniczne

Lp. Nazwa materiatu

Rodzaj
1. | Przedza osnowa poliester 100% — kolor czarny
2. | Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor zielony
3. | Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor biaty
4. | Tkanina poliestrowa gramatura 188 +/-8 g/m — kolor ciemnozielony
5. | Nici poliester 100%, grubo$¢ 40 — kolor ciemnozielony
6. | Usztywnienie termonina
7. | Wymiar kotka Srednica 75 mm +/- 1,5 mm

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach. Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw
oznak wynoszg = 1,5 mm.

66mm

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE 3



Naszywka ,,LASY PANSTWOWE”

3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wylgcznie wyroby w pierwszym stopniu jakosci.

4. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwaranciji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

6. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkciji i dostaw.

7. NORMY

Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy

1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby :
konfekcyjne
Wyroby

2. | PN-P-84501:1983

Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia

konfekcyjne

3. | PN-P-84506:1983

Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze

Tekstylia

4. | PN-P-84507:1985

Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakoSci
(Wymagania jakosciowe)

Wyroby
konfekcyjne
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