Zalgcznik nr 32 do zarzadzenia
nr 107 Dyrektora Generalnego
Las6w Panstwowych z dnia

23 sierpnia 2024 r.

LASY PANSTWOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

MUNDUR CODZIENNY

Kurtka meska z membrang
w kolorze ciemnozielonym
| z podpinka typu polar

Wiascicielem Dokumentacji Techniczno-Technologicznej jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne LASY PANSTWOWE.
Kopiowanie dokumentacji w catosci lub w czesci, bez zgody wiasciciela jest zabronione.




Kurtka meska z membrana w kolorze ciemnozielonym i z podpinka typu polar

SPIS TRESCI:

1. Charakterystyka wyrobu 2
1.1 Rysunek modelowy 2
1.2. Opis ogdiny wyrobu 3
1.3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow 4

2. Wymagania techniczne 6
2.1 Wymagania techniczne gotowego wyrobu 6
2.2 Wymagania techniczne materiatow 7
2.3 Zestawienie elementow sktadowych 10
2.4 Rodzaje szwow i Sciegow 12
2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw 12
2.6 Specyfikacja naszywki ,Lasy Panstwowe” 12
2.7 Wymagania dotyczgce oznaczenia wielkosci odziezy i

wymiaréw ciata 13
2.8 Tabela klasyfikacji wielkosSci 14
2.9 Rysunki techniczne poglgdowe (zwymiarowane) 15
2.10 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego 20

3. Wymagania bezpieczenstwa uzytkownika 22

4. Wymagania jakosciowe 23

5. Cechowanie, znakowanie, pakowanie, transport, przechowywanie 23
5.1 Wszywki 23
5.2 Etykiety 24
5.3 Pakowanie 24
54 Transport 24
5.5 Przechowywanie 25

6. Gwarancja producenta 25
7. Badania odbiorcze 25
8. Nadzér nad wyrobem 25
9. Normy 26

1

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE



Kurtka meska z membrana w kolorze ciemnozielonym i z podpinka typu polar

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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1.2 Opis ogdéiny wyrobu
Kurtka meska z membrang w kolorze ciemnozielonym i podpinka typu polar

Kurtka meska w kolorze ciemnozielonym ocieplana jest podpinkg z dzianiny typu
polar. Tkanina zasadnicza to Ilaminat dwuwarstwowy, wodoszczelny
i paroprzepuszczalny. Kurtka zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy, otwierany
od dotu i od goéry. Zamek przykryty jest dwoma plisami wierzchnimi zapinanymi na
napy. Pod listwg lewa, na wysokos$ci piersi znajduje sie kieszen zapinana na zamek
spiralny, spodnie czesci nap wykonane sg kryto. Karczek tgczony na plecach,
przechodzacy z plecow do przodu. Z przodu na wysokosci piersi, w szwach boczkow
znajdujg sie dwie kieszenie wpuszczane, pionowe, lekko skosne, zamykane na
zamek bryzgoszczelny. W dolnej czesci przodu naszyte kieszenie nakfadane
z wejsciem od boku i z gory, przykryte patkg. Patki posiadajg sciete narozniki
i zamykane sg na dwie napy. Tyt kurtki prosty z karczkiem tgczonym posrodku
plecow. Na wysokosci pasa przestebnowany tunel do regulacji obwodu pasa. Dot
kurtki wykonczony tunelem.

W kurtce znajdujg sie cztery otwory wentylacyjne zamykane na zamkKi
bryzgoszczelne. Dwa otwory umieszczone sg w szwach bocznych kurtki, a dwa w
szwach bocznych rekawa. Rekawy dwuczesciowe z boczkiem, a na lewy rekaw
naszyta jest kieszen, zapinana na zamek spiralny. Na kieszeni centralnie naszyta
naszywka z logo Laséw Panstwowych. Obwodd dotéw rekawdw regulowany za
pomocg patki z tasmg samoprzylepng. Wszystkie zamki bryzgoszczelne
zakonczone sg ,garazem”. Kotnierz kurtki w formie odcinanej stéjki. W tylnej czesci
stojki znajduje sie otwdr zapinany na trzy rzepy do chowania kaptura. Kaptur sktada
sie z czterech czesci — dwdch bokdéw i dwoch czesci srodkowych. Z tytu kaptura
znajduje sie tunel z gumosznurkiem ze stoperem, réwniez od wewnatrz kaptur
posiada doszyty tunel z gumosznurkiem i stoperami do regulacji obwodu.
Wewnetrzna strona kaptura wykonczona jest podszewkg typu siatka. Wewnatrz
kurtka wykonczona podszewkg siatkowg doszywang do obtozen
z tkaniny wierzchniej. Z tylu w szew fgczacy stéjke z podkrojem wszyty jest wieszak.
Z tytu plecéw, ok. 6 cm ponizej linii podkroju szyi naszyta ,tata” z tkaniny zasadniczej
Z umieszczong na niej wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”.

Podpinka

Podpinka wykonana zostata z migkkiej i cieptej dzianiny typu polar o sktadzie: 100%
poliester. Bluza zakonczona jest stojkg zapinang na zamek btyskawiczny kostkowy.
Podpinka posiada trzy kieszenie pionowe, wpuszczane, jedng kieszen piersiowg
I dwie kieszenie dolne, wszystkie zapinane na zamek btyskawiczny spiralny. Do
zamkow btyskawicznych doszyte sg pullersy z tasmy gurtowej w kolorze zielonym.
D6t zakonczony zostat tunelem w ktory wciggniety jest gumosznurek ze stoperami.
Rekaw jednoczesciowy, zakornczony mankietem. Géra stéjki, szycie ramienia,
wszycie rekawa, wszycia zamkow btyskawicznych wykonczone sg stebnowkg w
odlegtosci 0,7 cm od krawedzi. Podpinka od spodu podszyta jest podszewka typu
siatka, 100% poliester. Z tytu plecow, ok. 3 cm ponizej linii podkroju szyi naszyta
Jata” z tkaniny zasadniczej z umieszczong na niej wszywkg ,Wyprodukowano dla
Lasow Panstwowych”.
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Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Kurtka

Tabela 1

Lp.

Nazwa materiatu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Tkanina
zasadnicza

dwulaminat, wodoszczelny, paroprzepuszczalny

Podszewka

100% poliester, typu siatka

wnN e

Kieszenidwka

podszewka bawetniana, masa powierzchniowa 120-180
g/m?

Klejonka

witdknina 1/1, 33 g/m?, 52 p/cm?

ok

Zamki
btyskawiczne

rozdzielczy, kostkowy, 5 mm, 2 suwaki
— zapiecie przodu — 1 sztuka
— kieszenie dolne — 2 sztuki
kolor zamkoéw dopasowany do tkaniny zasadniczej

spiralny, bryzgoszczelny, 5 mm
— kieszenie gorne — 2 sztuki
— wentylacja - rekawy — 2 sztuki
— wentylacja — boki — 2 sztuki

spiralny, rozdzielczy, 5 mm
— kaptur — 1 sztuka

spiralny, 3 mm
— kieszen rekawa — 1 sztuka
— kieszen pod listwg — 1 sztuka

Napy

metalowe, kryte
— patki kieszeni dolnych — 4 sztuki
— listwa przodu — 7 sztuk
— kaptur + stéjka — 7 sztuk

Oczka

metalowe kaletnicze, w kolorze oksydowanego niklu
— dot kurtki — 4 sztuki
— tunel w pasie — 2 sztuki
— kaptur — 8 sztuk

Stopery

dwuotworowe z blokadg w kolorze oliwkowym
regulacja dotu — 2 szt.

regulacja w pasie — 2 szt.

regulacja kaptura — 3 szt.

Koncoéwki sznurka

kolor — oliwka, srednica otworu 5 mm, dlugo$¢ 16 mm

Tasmy

— tasma gurtowa o szerokosci 6 mm w kolorze tkaniny
zasadniczej - zawieszki do zamkow, uchwyt do
stopera

— tasma do klejenia szwow — szer. 22 mm,
przezroczysta

— tasma samoczepna szer. 2 cm, kolor dopasowany do
dzianiny zasadniczej

11.

Gumosznurek

Srednica 3 mm w kolorze dopasowanym do koloru kurtki
— $cigganie kaptura,
— $cigganie w pasie,
— $cigganie dotu kurtki
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12. | Usztywnienie tkanina typu Codura 1000
kaptura
13. | Nici nici w kolorze dobranym do tkaniny zasadniczej
— grubos¢ Nm 120
— grubos¢ Nm 80
14. | Naszywka wymiary @ 75 mm, zakard tkany
15. | Wszywki wszywka firmowa
wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem pielegnaciji
wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych” —
haft zakardowy, o wymiarach 7 cm x 4,5 cm
Podpinka
Tabela 2
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

1. | Dzianina zasadnicza | 100% poliester, 280 g/m?

2. | Podszewka 100% poliester, typu siatka

3. | Kieszeniowka 100% poliester w kolorze czarnym

4. | Tkanina na wstawki | tkanina zasadnicza kurtki

— wstawka, ,tata” na plecach,
— wieszaczek
— garaz kieszeni
5. | Klejonka witdknina 1/1, 33 g/m?, 52 p/cm?
6. | Zamki btyskawiczne | rozdzielczy, kostkowy, 5 mm, 1 suwak
— zapiecie przodu — 1 sztuka
kolor zamkéw dopasowany do dzianiny zasadniczej
spiralny, 5 mm
— kieszenh gorna — 1 sztuka
— kieszen dolna — 2 sztuki
7. | Oczka metalowe kaletnicze, w kolorze oksydowanego niklu,
— dof kurtki — 4 sztuki

8. | Stopery dwuotworowe z blokadg w kolorze oliwkowym

regulacja dotu — 2 szt.

9. | Tasmy — tasma gurtowa o szerokosci 6 mm w kolorze
tkaniny zasadniczej — zawieszki do zamkow, uchwyt
do stopera

10. | Gumosznurek srednica 3 mm w kolorze dopasowanym do koloru

kurtki
— Scigganie dotu kurtki
11. | Nici nici w kolorze dobranym do dzianiny zasadniczej
— grubos¢ Nm 120
12. | Wszywki wszywka firmowa
wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem
pielegnacji
wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”
— haft zakardowy, o wymiarach 7 cm x 4,5 cm
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2.

2.1

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne gotowego wyrobu

Wyréb powinien charakteryzowac sie:

1.
2.
3.
4.
5. Niedopuszczalny jest brak ciggtosci $ciegobw w szwach, nieprawidtowy

2.2

Estetycznym wykonaniem, nie dopuszcza sie nieprawidtowych Sciegow czy
zdeformowania elementow.

Wszystkie szwy powinny byC¢ zabezpieczone, zarobwno na poczatku jak i na
koncu przeszycia.

Wyrdob powinien cechowac sie dobrg uktadalnoscig, aby w noszeniu mogt
dopasowywac sie do ruchdéw ciata i powracac¢ do swojej pierwotnej formy.
Roéwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.

przebieg sciegu.

Wymagania techniczne materiatow

Tkanina zasadnicza

Tabela 3
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Rodzaj Wyréb dwuwarstwowy
wyrobu
warstwa 83% witdkna poliestrowe
zewnetrzna | 17% widkna poliamidowe
5 | Skiad warstwa membrana/powtoka PN-72/P-04604
Surowcowy | wewnetrzna | polimerowa — wodoszczelna
przepuszczajgca pare
wodng
3. Splot splot modyfikowany PN-P-01701:1952
Wartoséci CIE
Kolor L*a*b* AE wg
4 (warstwa Wartosci CIE L*=23,16, a*=0,67, b*=3,93 ustalonego wzorca
' AE =15 — wspotrzedne
zewnetrzna) barwy wg PN-EN
ISO 105-J01:2002

Cigg dalszy tabeli nr 3

WYMAGANIA DLA WYROBU
Wymaganie/metoda badania
Lp. Parametr Jednostka| Wartosé ymag
5. |Masa powierzchniowa g/m? 220 +10 |PN-EN 12127:2000
Sita zrywajaca : )
6. |- kierunek wzdtuzny N > 700 PN;E(;\I ISO k1421.2017-02
- kierunek poprzeczny > 500 metoda paska
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Sita rozdzierania: >40  |PN-EN ISO 4674-1:2017-02
7. |- kierunek wzdtuzny N
. > 40 metoda B
- kierunek poprzeczny
Zmiana wymiaréw po PN-EN ISO 5077:2011
jednokrotnym PN-EN 3759:2011
praniu i suszeniu Procedura prania i suszenia wg
8. |- kierunek wzdtuzny % < +3 PN-EN 1SO 6330:2012; (temp.
- kierunek poprzeczny < ;3 40°C), suszenie w stanie
- rozwieszonym — metoda A
Zmiana wymiaréw po PN-EN ISO 5077:2011
pieciokrotnym PN-EN 3759:2011
praniu i suszeniu Procedura prania i suszenia wg
9. |- kierunek wzdtuzny % < +3 PN-EN ISO 6330:2012; 5x/4N
- kierunek poprzeczny < 3 (temp. 40°C), suszenie w stanie
rozwieszonym — metoda A
Skionnosc do PN-EN I1SO 12945-2:2002
10. |mechacenia stopien >4 . AN
i pillingu P (2000 suwow)
11. (l)c_iporn.osc na I|czt3a > 35 000 PN-I_EN IS_O 12947-2:2017-02
Scieranie SUWOW Obcigzenie 12 kPa
Odpornosc¢ na
12. szzgme _ stopien >4 PN-EN 1SO 4920:2013-02
powierzchniowe
Wodoszczelnosé PN-EN 20811:1997
(przed uzytkowaniem) 24000 |pN-ISO 811:1997; 5 X /4N
5 —ch Procedura prania i suszenia wg
13 PO > praniac O PN-EN 1SO 6330:2012;
: cmH2 5x/4N (temp. 40°C), suszenie w
24000 |stanie rozwieszonym
— metoda A
Wodoszczelnosé PN-EN 20811:1997
SZWOW po PN-ISO 811:1997,
pieciokrotnym praniu i Procedura prania i suszenia
14. |Suszeniu cmH-0 >2000 |PN-ENISO 6330:2012
5x/4N (temp. 40°C), suszenie w
stanie rozwieszonym
— metoda A
Trwatos¢ laminatu po PN-EN ISO 6330:2012
piecdziesieciokrotnym brak  |50x/4N (temp. 40°C, suszenie w
15. |praniu i suszeniu - delaminacji  |stanie rozwieszonym
— metoda A
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Odpornos¢ wybarwien na:

Swiatto sztuczne . PN-EN ISO 105-B02:2014-11,
stopien >4
metoda 2
wode stopien 24 PN-EN ISO 105-E01:2013
pot. kwasny i alkaliczny stopien >4 PN EN ISO 105-E04:2013
Zmiana barwy
tarcie suche:
osnowa stopien >4
16. (watek PN EN ISO 105-X12:2016-08
tarcie mokre:
osnowa stopien >3
watek
pranie 40 °C . PN-EN ISO 105-C06:2010,
zmiana barwy stopien >4
A metoda A1S
zabrudzenie bieli
rozpuszczalniki
organiczne stopier =4 IPN-EN SO 105-X05:1999
zmiana barwy
zabrudzenie bieli
Podpinka
Tabela 4
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu Dzianina typu pola’r z _przedzy z widkien poliestrowych,
dwustronnie rozwtékniona
2. | Sktad surowcowy | Widkna poliestrowe 100% PN-72/P-04604
3. | Splot Rzgdkowy pluszowy PN-EN ISO 8388:2005
Wartosci CIE L*a*b* AE
Kolor warstwy | \wartosci GIE L*=26,19, a*=1,87, | 9 Ustalonego wzorca —
4. | wierzchniegj i b*=5.61 AE = 15 wspotrzedne barwy wg
spodniej ’ ’ PN-EN ISO 105-
J01:2002

Cigg dalszy tabeli nr 4

Lp. | Parametr Jednostka | Wartos¢ | Wymaganie/metoda badania

5. |Masa . g/m2 290 +15 | PN-EN ISO 12127:2000
powierzchniowa

6. | Grubos¢ mm 3,7 PN-EN I1SO 5084:1999
Liczba rzgdkow 13 ,

7. Liczba kolumienek /1 cm 13 PN-EN 14971:2007
.Zer;‘;%r:(?o"t"grmar‘r’;‘r’]ﬁf PN-EN ISO 5077:2011
! tnym p PN-EN ISO 3759:2011

8. | isuszeniu: % - .
kierunek wzdiuzny < 14 Metody prania i suszenia

: P PN-EN I1SO 6330:2012

kierunek poprzeczny < #4
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Sktonnosc¢ do
9. | mechacenia stopien >4 PN-EN ISO 12945-1:2002
i pillingu
Wytrzymatosc¢ na .
10. przebicie kulka N > 150 PN-EN ISO 9073-5:2008
11. | Opér cieplny m2K/W > 0,04 PN-EN ISO 11092:2014-11
Odpornos¢ wybarwien na:
- o PN-EN ISO 105-B02:2014-11,
Swiatto sztuczne stopien >4
metoda 2
pot kwasny stopien >4 PN EN ISO 105-E04:2013
pot alkaliczny
tarcie suche:
12. | kolumienki i stopien >4
rzadki _ PN EN ISO 105-X12:2016-08
tarcie mokre:
kolumienki i stopien >4
rzadki
pranie 40 °C stopien >4 mig‘g\lali?sl%-co&zom,
2.3 Zestawienie elementow skiadowych
Kurtka
Tabela 5
. . T . Liczba
Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegdlnienie elementéw .
elementéw
1. |Przéd 2
2. Prz6d bok 2
3. Tyt 1
4. |Karczek 2
5. |Kieszen przdd dét naktadana 2
6. |Odszycie kieszeni naktadane;j 2
7. Patka kieszeni naktadanej wierzch 2
8. |Patka kieszeni naktadanej spod 2
Tkanina zasadnicza 9. |Worek duzy kieszeni przod goéra 2
10. |Garaz kieszeni przoéd goéra 2
11. |Melioracja lewa 1
12. |Melioracja prawa 1
13. |Listwa lewego przodu 2
14. |Listwa prawego przodu 2
15. |Obtozenie kieszeni pod listwg 1
16. |Obtozenie przodu 2
17. |Obtozenie tytu 1
9
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18.

Obtozenie dotu kurtki przéd

19.

Obtozenie dotu kurtki tyt

20.

Wzmocnienie oczka w pasie

21.

Rekaw

22.

Rekaw tyt

23.

Obtozenie rekaw dot

24,

Zapinka rekaw dot

25.

Kieszen rekaw lewy

26.

Obtozenie kieszeni rekaw lewy

27.

Listewka zamka kieszeni rekaw lewy

28.

Garaz zamka bok

29.

Garaz wywietrznik rekaw tyt

30.

Stojka zewnetrzna

RPIRrINR|IRIRPINRPRIRPIRPIRPIRPININIR|RIRPIAININ|N|N(R|N

31. |Stojka wewnetrzna
32. |[Stéjka spodnia
33. |Kaptur tyt
34. |Kaptur tyt dot
35. |Kaptur
36. |Obtozenie kaptura
37. |Obtozenie dotu kaptura
38. |[Tunel poziomy kaptura
39. |Listewka zamka kaptura
40. |Wieszak
41. |Lata pod naszywke
Razem 65
1. |Przéd 2
2. |Tyt 1
3. |Rekaw 2
Podszewka
4. |Rekaw tyt 2
5. |Kaptur srodek 1
6. |Kaptur 2
Razem 10
Klejonka — widkninowa 1. |Garaz kieszeni przdd 4
1/1, 33 g/m?, CP52 p/cm? 2. |Garaz zamek bok 2
3. |Garaz wywietrznik rekaw tyt 2
Razem 8
Kieszeniowka 1. |Worek kieszeni przod dot 2
2. |Worek maty kieszeni przoéd gora 2
10
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3. |Kieszen wewnetrzna 1+1
4. |Stojka zewnetrzna 1
5. |Tunel pionowy kaptura 1
Razem 8
Sztywnik 1. | Daszek kaptura 1
Razem 1
Podpinka
Tabela 6
Rodzaj materiatu Lp. Wyszczegoblnienie elementow Liczba’
elementow
1. |Przdd 2
2. Tyt 1
Tkanina zasadnicza 3. |Rekaw 2
4. |Stéjka wierzch 1
5. |Stojka spod 1
Razem 7
1. |Garaz kieszeni 3
Kontrast 2. |Wieszak 1
3. |Lata pod naszywke 1
Razem 5
1. |Przdd 2
Podszewka 2. |Twyt 1
3. |Rekaw 2
Razem 5
T}f’]%gkga}r;;,v ?ggén&\ggz 1. |Garaz kieszeni 3
Razem 3
Kieszeniéwka 1. |[Worek kieszeni przdéd dwuczesciowy 2+2
2. |Worek kieszeni gornej lewej 1
Razem 5

11
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2.4 Rodzaje szwoéw i Sciegéw

Wymagane gestosci sciegbw maszynowych:
stebndéwka

— do szycia 40 + 50 $ciegéw/1 dm,

— do stebnowania 40 + 50 sciegéw/1 dm,
overlock

— 50 + 60 sciegow/1 dm.

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowac poprzez przeszycie w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw
Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.
2.6  Specyfikacja naszywki ,Lasy Panstwowe”

Naszywka Lasy Panstwowe jest wykonana z tkaniny ciemnozielonej, o sktadzie
100% poliester i splocie ryps regularny na krosnach tkackich (zakardowych).
Naszywka ma postac dwodch okregdw wpisanych jeden w drugi. Wewnatrz
mniejszego okregu znajdujg sie stylizowane inicjaty LP obok symbolu drzewa
iglastego. Pomiedzy okregami — koli$cie poprowadzona nazwa LASY PANSTWOWE
oraz stylizowane gatgzki swierku. Zarowno napis, jak i gatgzki umieszczone sg w osi
pionowej okregdw. Po wykonaniu naszywki na krosnach tkackich (zakardowych) jest
ona podklejana tremoning z klejem. Nastepnie wycinana laserem wedtug szablonu.
Krawedzie obszyte na overloku w celu zabezpieczenia przed pruciem.

Tabela 7
Dane techniczne

Lp. Nazwa materiatu

Rodzaj
1. | Przedza osnowa poliester 100% — kolor czarny
2. | Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor zielony
3. | Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor biaty
4. | Tkanina poliestrowa gramatura 188 +/-8 g/m — kolor ciemnozielony
5. | Nici poliester 100%, grubo$¢ 40 — kolor ciemnozielony
6. | Usztywnienie termonina
7. | Wymiar kotka srednica 75mm +/- 1,5 mm
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66mm

2.7 Wymagania dotyczace oznaczenia wielkosci odziezy
i wymiaréw ciata

WIELKOSCI

Wymiary kontrolne: wzrost, obwdd klatki piersiowej w celu dopasowania ubioréw do
uzytkownikow o nizej wymienionych wymiarach.
Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych.

Tabela 8
pch\I/)s/tr?A\i/s(?\/Ne Wzrost — interwat 6 cm
Wzrost w cm 164 170 176 182 188
Zakres w cm 161-167 167-173 173-179 179-185 185-191
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Tabela 9
Wymiary Obwaéd klatki piersiowej — interwat 4 cm
podstawowe
Obwad klatki
piersiowej w 88 [ 92| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124
cm
Zakres w cm 86 | 90 | 94- | 98- | 102- | 106- | 110-| 114- |118-| 122-
-90 |-94| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126
2.8 Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 10
Obwaéd klatki piersiowej (w cm)
Wzrost | 88 92 96 100 104 108 | 112 | 116 | 120 | 124
164 X X X X X
170 X X X X X X
176 X X X X X X X
182 X X X X X X X
188 X X X X X X X
188 X X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach
dla uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.
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2.9 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

5a

Rysunek 2 — Kurtka — tyt
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N et L= 5C

N
—

Rysunek 3 — Kurtka — bok kaptura
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Rysunek 6 — Kurtka — kieszen rekawa
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A2

Ab

2a

2c

Rysunek 7 — Podpinka — przéd
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Rysunek 8 — Podpinka — tyt
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2.10 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla rozmiaru: 184 cm wzrost, 100 cm obwodd klatki
piersiowej, obwod pasa 90 cm.

Kurtka
Tabela 11
22 2
O c T ‘. ©
N3 Wyszczegodlnienie wymiaréw cm =
S = o E
N 36
O c =+
1 | Tyt
la | dtugosc¢ od wszycia kotnierza do dolnej krawedzi 85,0 1,0
dtugos¢ — odlegtos¢ od najwyzszego punktu na linii barku
1b . : 18,5 0,6
do dolnej krawedzi karczka
1c | szerokosc¢ plecow — mierzona pod linig wszycia karczka 52,0 0,6
2 | Przéd
22 d’fugqsc od gornej krawedzi kotnierza do dolnej krawedzi 88.5 1.0
kurtki
2 dtugo$¢ ramienia — od styku z kotnierzem od krawedzi 26.5 05
karczka
dtugos¢ karczka — odlegtos¢ od najwyzszego punktu na linii
2c . : 19,0 0,5
barku do dolnej krawedzi karczka
2d | dtugosc¢ otworu kieszeniowego — kieszen piersiowa 19,0 0,5
2e | dlugosc¢ otworu wentylacyjnego bocznego 29,0 0,5
2f | szerokosc plisy przodu 7,0 0,3
29 | szerokosc patki kieszeni — krotsza 17,0 0,5
2h | szeroko$¢ patki kieszeni — dtuzsza 21,5 0,5
2i | wysokosc patki kieszeni — krotsza 5,5 0,3
2] | wysokos¢ patki kieszeni — dtuzsza 8,0 0,3
2k | szerokosc¢ kieszeni - krotsza 15,5 0,5
2| | szerokosc¢ kieszeni — dtuzsza 20,5 0,5
2m | wysokosc kieszeni — krotsza 21,5 0,5
2n | wysoko$¢ kieszeni — dtuzsza 23,5 0,5
3 | Obwody
3a | Y2 obwodu klatki piersiowej — mierzona pod pachg 67,0 1,0
3b | 2 obwodu dotu kurtki 65,0 1,0
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4 | Rekawy
4a | dlugosc¢ od linii karczka do dolnej krawedzi mierzona
: . 66,0 1,0
srodkiem
4b | szerokos¢ na wysokosci pachy mierzona w ztozeniu 29,0 1,0
4c | /2 obwodu dotu rekawa 18,0 0,5
4d | dlugosc¢ otworu wentylacyjnego rekawa 17,0 0,5
4e | szerokosc kieszeni rekawa 14,0 0,5
4f | wysokos¢ kieszeni rekawa 14,0 0,5
5 | Kotnierz
5a | obwdd kotnierza — mierzony po krawedzi gornej 62,0 0,5
5b | wysokos¢ kotnierza 11,0 0,5
Kaptur
5¢ | wysokos¢ kaptura od krawedzi dotu do ztozenia kaptura — 390 05
pion ' '
5d | Y2 szerokosci kaptura od krawedzi przodu przez srodek do
- 28,0 0,5
ztozenia tytu
5e | wysokos¢ odciecia wstawki kaptura 18,0 0,5
5f | wysokosc¢ zapiecia przodu kaptura 9,0 0,3
59 | 2 dtugosci dolnej krawedzi kaptura 29,0 0,5
5h | szerokos¢ wstawki kaptura — mierzona w ztozeniu na
; 13,0 0,5
srodku kaptura
5i | dlugos$¢ zamka kaptura 34,0 0,5
Podpinka
Tabela 12
£2 3
O < P . ©
N 3 Wyszczegolnienie wymiarow cm =
TS = o E
N @ 36
O c —
1 [Tyt
la | dtugosc¢ od wszycia kotnierza do dolnej krawedzi 78,0 1,0
1b | szeroko$¢ plecow 52,0 0,5
2 | Przéd
22 d’fugqéé od gornej krawedzi kotnierza do dolnej krawedzi 77.0 1.0
kurtki
2b | dlugosc otworu kieszeniowego — kieszen piersiowa 17,0 0,5
21

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE



Kurtka meska z membrana w kolorze ciemnozielonym i z podpinka typu polar

2c | dlugos¢ otworu kieszeniowego — kieszen dolna 18,5 0,5
2d | dlugosc¢ ramienia 19,0 0,5
3 | Obwody
3a | Y2 obwodu klatki piersiowej — mierzona pod pachg 64,0 1,0
3b | %2 obwodu dotu podpinki 62,0 1,0
4 | Rekawy
4a | dtugosc rekawa od linii wszycia do dolnej krawedzi —

mierzona srodkiem 66.0 1.0
4b | szerokos¢ na wysokosci pachy mierzona w ztozeniu 30,0 1,0
4c | /2 obwodu dotu rekawa 15,0 0,5
5 | Kotnierz
5a | obwdd kotnierza — mierzony po krawedzi gorne;j 52,0 1,0
5b | wysokos¢ kotnierza 9,0 0,5

3. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji kurtki meskiej z membrang w kolorze
ciemnozielonym i z podpinkg typu polar nie powinny, w warunkach normalnego
uzytkowania, wydziela¢ substancji toksycznych, rakotwdérczych, wywotujgcych
alergie, lub w inny sposéb szkodliwych. Podczas normalnego uzytkowania nie
powinny ulega¢ degradacji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania kurtki meskiej z
membrang w kolorze ciemnozielonym i podpinkg nie powinny zawiera¢ substancji
powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.

Powinny spetniaé wymagania Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisiji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegolnosci nie mogg one zawieraC substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach widkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.
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4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczng.

5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

51  Wszywki

Wszywki firmowe i informacyjne wszyte w lewy bok kurtki ok. 30 cm od dolnej
krawedzi kurtki po wewnetrznej stronie wyrobu i prawy bok podpinki ok. 18 cm od
dolnej krawedzi podpinki

Wszywka firmowa — wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco, zawiera
nazwe wykonawcy i znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:
— nazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu,
— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
— 0znaczenie rozmiaru odziezy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji wyrobu.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN I1SO 3758:2012 obejmujgce
nastepujgcy ukfad znakow:

XX KB

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej:

— nazwe wykonawcy,

— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,

— nazwe wyrobu,

— wielkos¢ wyrobu,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy wyrobu,

— stopien jako$ci.
Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich
czytelno$¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.
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5.2  Etykiety

Etykieta jednostkowa kartonowa zawiera:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacii,
— kod kreskowy,
— skroécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Odtgczenie etykiety od wyrobu nie powinno powodowac uszkodzen odziezy.

Etykieta powinna zwiera¢ znak stopnia jakosci wraz ze znakiem kontroli jakoSci.
Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposob czytelny, trwaty i estetyczny.
Kolejnos¢ podawania na etykiecie danych o wielkosci wyrobéw powinna by¢ zgodna
z PN-P-84503:1981.

Etykieta na opakowanie naklejona na worek foliowy zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe, adres i znak firmowy producenta,

— nazwe wyrobu,

— wielkos$¢ wyrobu,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacji,

— kod kreskowy,

— skrocony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

5.3 Pakowanie

Kazdg kurtke meskg z membrang w kolorze ciemnozielonym i podpinkg ztozy¢ na pét
i zapakowaé¢ do worka foliowego. Na worku umiesci¢ etykiete. Pakowaé po 20 szt. w
jednym rozmiarze w pudetka kartonowe. Karton sklei¢ tasmg. Na pudetku
kartonowym nalezy naklei¢ etykiete zbiorcza.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed obnizeniem jego jakosci
zaréwno w czasie przechowywania, jak i transportu.

Wielkos¢ opakowan powinna by¢ zgodna z formatem wyrobu.

5.4 Transport
Zatadowanie, przewdéz i wyladowanie powinny odbywaé¢ sie w warunkach

zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.
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5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaC¢ w opakowaniach zbiorczych, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachow. Pomieszczenia powinny
zabezpieczyC¢ wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Z dala od zrédet ciepta i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

Okres przechowywania wyrobu nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrdb okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkciji i dostaw.
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9.  NORMY
Lp Numer normy Tytut normy Czego
' dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby
konfekcyjne
. _ Lo : Wyroby
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekcyjne
3. | PN-P-84503:1981 | Zasady oznaczania wielkosci Wyroby ,
konfekcyjne
PN-EN 13402- L o . Wymiary
4. 3:2017-11 Oznaczenie wielkosci odziezy i interwaty
5. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6. | PN-P-84530:1990 | Wyroby konfekcyjne. Skfadanie Tekstylia
7 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstvlia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
8. | PN-P-84507:1985 Wyroby kopfe_kcyjpe_. Stopnie jakoSci Wyroby .
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9 | PN-P-84518:1996 Termlpologla (Elementy wyrobdéw Wyrlot.)y
odziezowych) odziezowe
b . Oznaczenia Wyroby
10. | PN-P-84531:1990 Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | PN-P-84750:1992 Wyrqby Ifonfekcyjne z piasklc.h wyropovy Wyroby _
wiokienniczych — Wyznaczanie wymiarow | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wvrob
12. | PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania o diiezgwe

ogolne
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