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Bluza damska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Bluza damska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym

1.2 Opis ogdéiny wyrobu
Bluza damska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym

Bluza wykonana z dzianiny zasadniczej typu polar z oddychajgcg i wodoodporng
membrang. Bluza zapinana na zamek btyskawiczny spiralny. Podkrdj szyi
wykonczony stojkg. Bluza jest wzmocniona tkaning w przedniej i tylnej czesci
barkow. W obu przodach na dole wykonana jest kieszeh skosna zapinana na zamek
spiralny. Uchwyty zamkdw btyskawicznych wierzchnich wykonczone tasmg gurtows.
Na wysokosci klatki piersiowej, po lewej stronie przodu znajduje sie naszyta kieszen
ze Scietym lewym, dolnym ,rogiem”, wykonana z tkaniny. Kieszeh zapinana na
zamek spiralny wszyty pionowo. Doszyta plisa z tkaniny przy zapieciu lewego
przodu. Rekawy jednoczesciowe wykonczone mankietami z patkami zapinanymi na
rzep. W tylnej czesci rekawa, na wysokosci tokcia znajdujg sie dwie zaszewki.
Podszycie mankietu i patka wykonane z tkaniny. Na wysokosci 16 cm od szwu
barkowego, na lewym rekawie naszyta jest naszywka wykonana technikg zakardu
tkanego z logo Lasow Panstwowych.

Przody bluzy od wewnatrz wykonczone sg podszewkg siatkowg w kolorze
dostosowanym do polaru. W goérnej czesci prawego przodu podszewki wykonana jest
kieszeh wewnetrzna zapinana na zamek. Od wewnagtrz, na plecach, 4 cm ponizej
wszycia kotnierza naszyta jest tata z tkaniny o wymiarach 12 cm x 14 cm, na ktérej
znajduje sie wszywka ,Wyprodukowano dla Lasow Panstwowych”. Na podkroju szyi
wszyty wieszaczek z tkaniny. D6t bluzy wykonczony tunelem, podszytym od spodu
tkaning. Regulacja obwodu dotu za pomocg gumosznurka wciggnietego w tunel.
Gumosznurek blokowany stoperami dwufunkcyjnymi i mocowanymi za pomocg
tasmy do bluzy. Krawedzie przoddéw, gorna czesc¢ stojki wykonczone sg pojedynczg
stebndéwkag w odlegtosci 0,7 cm od krawedzi.

1.3 Wpykaz materialow zasadniczych i dodatkéw

Tabela 1
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
Dzianina zasadnicza | dzianina 100% poliester, gramatura 324 g/m? +5
2. Tkanina na wstawki wiskoza z nylonem i spandexem
sktad: 75% widkna wiskozowe, 20% widkna
poliamidowe, 5% witdkna elastomerowe
gramatura: 300 g/m?
3. Kieszeniowka - welur kieszeniowy, 100% poliester w kolorze
czarnym
- 100% bawetna w kolorze czarnym
Podszewka dzianina typu siatka, 100% wtdkna poliamidowe
Zamki — zapiecie przodu — rozdzielczy, spiralny,
odwrocony 5 mm — 1 sztuka
— kieszenie dolne — spiralny 5 mm — 2 sztuki
— kieszen gérna — spiralny 5 mm — 1 sztuka
— kieszeh wewnetrzna — spiralny, odwrécony 3 mm
— 1 sztuka
kolor zamkéw dopasowany do dzianiny
zasadniczej

=
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Bluza damska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym

6. Tasmy — tasma gurtowa o szerokosci 6 mm w kolorze
tkaniny zasadniczej — zawieszki do zamkow,
uchwyt do stopera

— tasma wieszakowa

- tasma samoczepna szer. 2 cm, kolor
dopasowany do dzianiny zasadniczej

7. Nici poliestrowe, dobrane do koloru tkaniny

— Nm 120 do szycia

— Nm 150 overlock

8. Wktad — widknina, nieklejona
— widknina klejona 32 g/m?, 52 p/cm?

9. Oczka metalowe kaletnicze, oksydowane, rozmiar 5,5 w
kolorze oksydowanego niklu — 4 sztuki

10. Stopery stopery dwufunkcyjne w kolorze tkaniny
zasadniczej — 2 sztuki

11. Naszywka wymiary @ 75 mm, zakard tkany

12. | Wszywki wszywka z rozmiarem

wszywka firmowa

wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem
pielegnacji

wszywka ,Wyprodukowano dla Lasow
Panstwowych” — haft Zakardowy, o wymiarach 7
cmx4,5cm

2.  WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Wymaganiatechniczne gotowego wyrobu

Wyrdb powinien charakteryzowac sie:

1. Estetycznym wykonaniem, nie dopuszcza sie nieprawidtowych sciegdéw czy
zdeformowania elementow.

2. Wszystkie szwy powinny by¢ zabezpieczone, zarbwno na poczgtku jak i na
koncu przeszycia.

3. Niedopuszczalny jest brak ciggtosci sciegdw w szwach, nieprawidtowy przelot
Sciegu.

4. Rownomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.
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2.2 Wymagania techniczne materiatéw

Dzianina zasadnicza
Tabela 2

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA

1. | Rodzaj wyrobu Wyréb tréjwarstwowy
" Warstwa Dzianina typu polar
"~ | zewnetrzna Rodzaj splotu wg PN-EN ISO 8388:2005
Splot rzgdkowy, dzianina pluszowa
W Membrana/powtoka polimerowa — wodoszczelna,
arstwa ) .
1.2 |, przepuszczajgca parg wodng na bazie
Srodkowa : . :
politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu
Warstwa . Dzianina typu polar
1.3 wewnetrzna Rodzaj splotu wg PN-EN ISO 8388:2005
Splot rzgdkowy, dzianina pluszowa
2. | Kolor Warto$¢ CIELab: L*=23,67; a*=-1,36; b*=3,14; AE<1,5
Cigg dalszy tabeli nr 2
Jedno : .
Lp. Parametr _stka Wymaganie/metoda badania
Warstwa Widkna poliestrowe 100
zewnetrzna
E’ Membrana/powtoka
3 Warstwa polimerowa — PN-72/P-04604
3. % . % wodoszczelna, PN-EN ISO 1833-
= | Srodkowa .
> przepuszczajgca pare 2010
o wodng na bazie poliestru
% Warstwa Widkna poliestrowe 100
wewnetrzna
4 Masa 2 32415
" | powierzchniowa 9 PN-EN 12127:2000
5. | Grubosé¢ mm | 2,54
Zmiana
wymiaréw po < t4
jednokrotnym < #4
praniu PN-EN ISO 5077:2011
6. | isuszeniu % PN-EN ISO 3759:2011
kierunek Metody prania i suszenia wg PN-EN 1SO
wzdtuzny 6330:2012, (40°C), metoda suszenia: w stanie
i kierunek rozwieszonym — metoda A
poprzeczny
Trwato$é
7 Iaiméggitgs?ociokrot - brak delaminacj
- | Pe Iec PN-EN ISO 6330:2012
nym praniu i
suszeniu
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Sktonnosc¢ do >4

8. | mechacenia stopien | Metoda badania PN-EN ISO 12945-1:2002
i pillingu

9 Wytrzymatos¢ na N > 300

" | przebicie kulkg PN-EN ISO 9073-5:2008
o 5 > 0,05
10. | Oporcieplny Rec | m™IW | o\'eN 10 11092:2014-11
11 Opor pary wodnej | m?Pa/ | <20
" | Ret W PN-EN ISO 11092:2014-11
Odpornos¢ wybarwien na:
$wiatto sztuczne stopien = 4-5
PN-EN ISO 105-B02:2014-11, metoda 2

pot alkaliczny
warstwa zewnetrzna >4
pot alkaliczny stopien >4
warstwa PN EN ISO 105-E04:2013
wewnetrzna
pot kwasny
warstwa zewnetrzna >4
pot kwasny stopien >4
warstwa PN EN ISO 105-E04:2013
wewnetrzna

12. | pranie 40 °C -
warstwa zewnetrzna stopien PN-EN 1SO 105-C06:2010
warstwa Metoda A1S
wewnetrzna
Tarcie suche:
kolumienki
rzadki
Tarcie mokre: =4
kolumienki stopien
rzadki P ?S’EN ISO 105-X12:2016-08
warstwa zewnetrzna ) e )
warstwa
wewnetrzna
Rozpuszczalniki -
organiczne stopien - )
czterochloroetylen PN-EN ISO 105-X05:1999
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Tkanina na wstawke

Tabela 3

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

tkanina ubraniowa z mieszanki wtokien wiskozowych,

1. | Rodzaj wyrobu poliamidowych i elastomerowych
Skiad 75% widkna wiskozowe, 20%
2. widkna poliamidowe, 5% wiokna PN-P-04604:1972
surowcowy
elastomerowe
3. | Splot skos$ny PN-P-01701:1952
4. | Kolor Warto$¢ CIELab: L*=23,70; a*=0,45; b*=6,88; AE<1,5

Cigg dalszy tabeli nr 3

Lp. Parametr Jednos. |Wartosé Metoda badania
5. |Masa powierzchniowa g/m? 300£10 |PN-EN 12127:2000
Liczba nitek na jednostke
dtugosci: ]
6. osnowa /1 cm 46405 PN-EN 1049-2:2000
watek 33105
Sita maksymalna przy
7. |foz¢agani N PN-EN 13934-1:2013-07
— osnowa 600
— watek 550
Zmiana wymiaréw po
jednokrotnym praniu i +3 PN-EN ISO 5077:2011
8. |jednokrotnym suszeniu % ;3 PN-EN ISO 3759:2011
— kierunek wzdtuzny B
— kierunek poprzeczny
9 Sktonnos¢ do mechacenia stopien >4 PN-EN ISO 12945-2:2002
" i pillingu b - (2000 suwow)
10. |Opor pary wodnej m2Pa/W <20 |PN-ENISO 11092:2014-11
Odpornos¢ wybarwien na:
$wiatto sztuczne stopien > PN-EN ISO 105-802:2014-
P - 11, metoda 2
pot kwasny i alkaliczny stopien >4 |PN ENISO 105-E04:2013
11 larcie suche stopien >4 |PNEN ISO 105-X12:2016-
tarcie mokre stopien > 08
pranie 40°C stopiefh - PN-EN ISO 105-C06:2010

Metoda A1S
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Podszewka

Tabela 4

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA

1.

Rodzaj wyrobu

Dzianina osnowowa podszewkowa poliamidowa typu

— wg ustalonego wzorca

siatka

2. | Sktad surowcowy 100% witdkna poliamidowe | PN-P-04604:1972

3. | Splot azurowy PN-EN ISO 8388:2005
Warto$¢ CIELab

4. | Kolor

Cigg dalszy tabeli nr 4

Lp. Parametr Jednos. | Wartos¢ Metoda badania
5. | Masa powierzchniowa g/m? 6015 PN-EN 12127:2000
Zmiana wymiaréw po
jednokrotnym praniu i <43 PN-EN ISO 5077:2011
6. | suszeniu: % — PNEN ISO 3759:2011
kierunek wzdtuzny metoda A
kierunek poprzeczny
Zmiana wymiaréw po
pieciokrotnym praniu i <43 PN-EN ISO 5077:2011
7. | suszeniu % — PN-EN ISO 3759:2011
kierunek wzdtuzny Metoda A
kierunek poprzeczny
g | Wytrzymalosc na N >150 | PN-EN ISO 9073-5:2008
przebicie kulg
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny stopien >4 PN EN ISO 105-E04:2013
tarcie suche stopien >4
. : PN EN ISO 105-X12:2005
9. | tarcie mokre stopien >3
. PN-EN ISO 105-
wode stopien >4 £01:2013
o . PN-EN 1SO 105-
pranie 40°C stopien 24 | C06:2010 Metoda ALS
2.3 Zestawienie elementéw skiadowych
Tabela 5
Rodzaj tkaniny Lp. Nazwa czesci sktadowych Llcz,b"fl
czesci
1. |Przdd 2
2. | Tyt 1
Dzianina zasadnicza 3. | Stojka wierzch 1
4. |Stéjka spod 1
5. |Rekaw 2
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6. |Karczek 2
Razem 9
1. Karczek 2
2. |Listwa 2
3. Kieszen gorna 1
4. Obtozenie dotu bluzy 1
5. Obtozenie dotu rekawa 2
Tkania na wstawki 6. Patka rekawa (zapinka) 4
7. Garaz kieszeni 3
8. Obtozenie przodu 2
9. Wieszak 1
10. tata pod naszywke 1
Razem: 19
Podszewka 1. |Przod 2
Razem: 2
Kieszeniowka gruba 1. |Worek kieszeni przodu 2-czesciowy 2+2
Razem: 4
Kieszeniowka cienka 1. |Worek kieszeni wewnetrznej 1
Razem: 1
1. |Listwa 1
Wiéknina nieklejona 2. |Patka rekawa (zapinka) 2
Razem: 3
Wisknina Klejona 1. |Garaz kieszeni 3
Razem: 3
RAZEM 41

2.4 Rodzaje szwow i Sciegow

Wymagane gestosci sciegbw maszynowych:

stebnowka

— do szycia 40+50 $ciegéw/1 dm,
— do stebnowania 30+40 sciegéw/1 dm,

overlock
— 50+60 sciegow/1 dm.

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowac poprzez przeszycie w celu

zabezpieczenia przed pruciem.

2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.
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2.6 Specyfikacja naszywki ,,Lasy Panstwowe”

Naszywka Lasy Panstwowe jest wykonana z tkaniny ciemnozielonej, o sktadzie
100% poliester i splocie ryps regularny na krosnach tkackich (zakardowych).
Naszywka ma postac dwoch okregow wpisanych jeden w drugi. Wewnatrz
mniejszego okregu znajdujg sie stylizowane inicjaty LP obok symbolu drzewa
iglastego. Pomiedzy okregami — koli$cie poprowadzona nazwa LASY PANSTWOWE
oraz stylizowane gatgzki swierku. Zardwno napis, jak i gatgzki umieszczone sg w osi
pionowej okregow. Po wykonaniu naszywki na krosnach tkackich (zakardowych) jest
ona podklejana tremoning z klejem. Nastepnie wycinana laserem wedtug szablonu.
Krawedzie obszyte na overloku w celu zabezpieczenia przed pruciem.

Tabela 6
Dane techniczne
Lp. Nazwa materiatu
Rodzaj
1. Przedza osnowa poliester 100% — kolor czarny
2. Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor zielony
3. Przedza watkowa poliester 100% 78 dtex — kolor biaty
4. Tkanina poliestrowa gramatura 188 +/-8 g/m — kolor
ciemnozielony
5 Nici poliester 100%, grubo$¢ 40 — kolor
' ciemnozielony
6. Usztywnienie termonina
7. Wymiar kotka Srednica 75 mm +/- 1,5 mm
A
=
£
(]
©
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2.7 Wymagania dotyczgce oznaczenia wielkosci odziezy
i wymiaréw ciata

Zakresy i interwaty dla wymiaréw kontrolnych.

Tabela 7
Wymiary podstawowe Wzrost — interwat 6 cm
Wzrost w cm 158 164 170 176
Zakres w cm 155-161 161-167 167-173 173 -179
Tabela 8
Wymiary Obwéd klatki piersiowej
podstawowe
Obwédd
Klatki 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |110| 116 | 122
piersiowej w
cm
Zakres w cm 98- 102- | 108-| 114- 120-
82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 102 108 | 114 120 126
Interwat 4 4 4 4 4 6 6 6 6

2.8 Tabela klasyfikacji wielkosci

Tabela 9
Wzrost Obwaéd klatki piersiowej (w cm)
84 88 92 96 100 104 110 116 122
158 X X X X X
164 X X X X X X X
170 X X X X X X
176 X X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach
dla uzytkownikow o nietypowej budowie ciata.

11
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2.9 Rysunki techniczne poglagdowe (zwymiarowane)

3c

Rysunek 2 — tyt bluzy
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Bluza damska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym

2.10 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru

2h 2e |2d

Rysunek 3 — kieszen przodu

wyjsciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla bluzy damskiej typu polar w rozmiarze: 164 cm
wzrost, 88 cm obwdd klatki piersiowej podano w tabeli nr 10.

Tabela 10 (wymiary wyrobu gotowego podane w centymetrach)

Qs -

c X i)

o Cc frs s _ o

N 3 Wyszczegodlnienie wymiaréw cm =

T > =

N © S G

O c —
1 Tyt
la | dlugosc od linii wszycia kotnierza do dolnej krawedzi 67,0 1,0
1b | szerokos¢ ramion na wysokosci szwow barkowych 41,0 0,5
2 Przéd
22 dtugos¢ przodu od gornej krawedzi kotnierza do dolnej 62.5 1.0

krawedzi bluzy

2b | dtugo$¢ ramienia 12,0 0,5
2c | szerokos¢ otworu kieszeni dolnej 16,5 0,5
2d | dtugosc¢ kieszeni piersiowej — dtuzszy bok 19,0 0,3
2e | dtugos$c¢ kieszeni piersiowej — krotszy bok 15,5 0,3
2f | szerokosc¢ kieszeni piersiowej — dtuzszy bok 13,0 0,3
29 | szerokosc kieszeni piersiowej — krotszy bok 10,5 0,3
2h | dlugo$¢ zamka kieszeni piersiowej 13,0 0,3
3 Obwody
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3a | 2 obwodu pod pachg mierzona przy zapietej bluzie 51,0 1,0
3b | 2 obwodu w talii mierzona przy zapietej bluzie 45, 1,0
3c | 2 obwodu u dotu mierzona przy zapietej bluzie 52,0 1,0
4 Rekaw

4a | dtugosc¢ od wszycia do dolnej krawedzi mierzona srodkiem | 61,5 1,0
4b | szerokos¢ na wysokosci pachy mierzona w ztozeniu 21,0 0,5
4c | szerokosc¢ dotu rekawa mierzona w ztozeniu 12,5 0,5

5 Kotnierz

5a | wysokosc kotnierza 8,0 0,3

5b | obwdd kotnierza na wysokosci goérnej krawedzi 46,0 0,5

3.  WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji bluzy damskiej typu polar nie powinny
w warunkach normalnego uzytkowania, wydzielaC substancji toksycznych,
rakotworczych, wywotujgcych alergie, lub w inny sposéb szkodliwych. Podczas
normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢ degradacji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania bluzy damskiej
typu polar nie powinny zawieraé¢ substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe
dla zdrowia. Powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegolnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania
w wyrobach widkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku
XVIl do przedmiotowego Rozporzadzenia.

4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczng.
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5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE

5.1 WszywKi

Wszywki firmowe i informacyjne wszyte w szew boczny lewego boku, 12 cm od
dolnej krawedzi bluzy.

Wszywka firmowa — zawiera:
— nazwe wykonawcy,
— znak producenta.
Wszywka informacyjna — zawiera:
— nazwe wyrobu,
— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
— 0znaczenie rozmiaru odziezy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji wyrobu.

Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujgce
nastepujgcy uktad znakow:

@ X XK E

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej, takie jak:

— nazwe wykonawcy,

— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,

— nazwe wyrobu,

— wielkos¢ wyrobu,

— date produkciji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy wyrobu,

— stopien jako$ci.
Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich
czytelno$¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa powinna by¢ przyczepiona do kazdej bluzy i zawierac:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
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— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy,

— skroécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierac:
— nazwe producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— ilosc¢,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji,
— kod kreskowy — jednostkowy,
— nr zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.3 Pakowanie

Ztozong na pot bluze wiozy¢é do torby foliowej. Pakowaé po 20 szt. w jednym
rozmiarze w pudetka kartonowe. Karton sklei¢ tasmg. Na pudetku kartonowym
nalezy nakleic etykiete zbiorczg.

Opakowania zbiorcze powinny zabezpiecza¢ wyrob przed obnizeniem jego jakosci
zaréwno w czasie przechowywania, jak i transportu.

Wielkos¢ opakowan powinna by¢ zgodna z formatem wyrobu.

5.4 Transport

Zatadowanie, przewéz i wyladowanie powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
I chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaé w opakowaniach zbiorczych, w pomieszczeniach
przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachow. Pomieszczenia powinny
zabezpieczy¢ wyrob przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Z dala od zrédet ciepta i bezposredniego dziatania promieni
stonecznych.

Termin maksymalnego przechowywania wynosi 2 lata od daty wyprodukowania
wyrobu oznaczonej na etykiecie.
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6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwaranciji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

1. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
_ G : Wyroby
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekcyjne
3. | PN-P-84503:1981 | Zasady oznaczania wielkosci Wyroby :
konfekcyjne
PN-EN 13402- R . . Wymiary i
4. 3:2017-11 Oznaczenie wielkosci odziezy interwaty
5. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6. | PN-P-84530:1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
y PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstviia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
8 | PN-P-84507:1985 Wyroby kOIjlfe.kchI”le.. Stopnie jakoSci Wyroby .
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9 | PN-P-84518:1996 Terr.m.nologla (Elementy wyrobdéw Wyrlot.)y
odziezowych) odziezowe
10. | PN-P-84531:1990 | OZnaczenia Wyroby
' ' Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | PN-P-84750:1992 W)’/rc?by Ifonfekcyjne z p’fasklc.h Wyropov’v Wyroby .
widkienniczych — Wyznaczanie wymiarow | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wyroby
12. | PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania odziesowe

ogolne
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