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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

1.2. Opis ogoéiny obuwia

Warunki uzytkowania trzewikéw ocieplanych z membrang w kolorze
oliwkowym

Obuwie bedzie uzytkowane:

e przez pracownikow Laséw Panstwowych wykonujgcych prace siedzgco-

chodzgca,

e codziennie, w okresie 2 lat,

e na zewnatrz, w okresie jesienno-zimowym.
Uwagi: Obuwie nadaje sie do uzytkowania na terenach lesnych, na tgkach i polach
uprawnych. Obuwie nie chroni przed ostrymi przedmiotami, ktére mogtyby przebié
podeszwe oraz nie ochrania palcow przed urazem wskutek uderzenia ciezkim
przedmiotem.

1.3. Charakterystyka trzewikéw ocieplanych z membrang w kolorze oliwkowym

Fot.1 Wzor trzewikow ocieplanych z membrang w kolorze oliwkowym

strona boczna strona przysrodkowa

urzezbienie podeszwy
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Trzewiki powinny sktadac sie z nastepujgcych elementow:

e wierzch: przyszwa, obtozyna wewnetrzna, podkrgzek, wstawka podkrgzka,
tylnik, wstawka tylnika, jezyk miechowy z nadstawkg gorng i dolng, kotnierz,
oktad tylny i przedni,

e podszewka zewnetrzna i wewnetrzna, podszewka jezyka gorna i dolna,
podszewka kotnierza, podszewka gornej czesci tylnika, scidtka wszywana,

e spod: wkladka wymienna, podpodeszwa, podeszwa.

W cholewkach nalezy zastosowac¢ sznurowanie na trzy pary uchwytow zamknietych
pojedynczo nitowanych, jedng pare hakéw samoblokujgcych otwartych podwdjnie
nitowanych, trzy pary hakéw otwartych podwdjnie nitowanych i jedna pare hakow
otwartych pojedynczo nitowanych. Takie rozwigzanie utatwi wktadanie obuwia i
dopasowanie go do stéop o réznych wymiarach wysokosci podbicia oraz obwodu
przez podbicie i przegub. W trzewikach nalezy zastosowac jezyk miechowy.
Wierzchy cholewek powinny by¢ wykonane z wodoodpornej skory bydlecej w kolorze
oliwkowym w potgczeniu z oliwkowg skérg nubukowg wodoodporng. Dodatkowo
wierzchy obuwia powinny by¢ zabezpieczone przed otarciami okladem wykonanym z
dwoiny bydlecej powlekanej PU w kolorze czarnym. Podszewki powinny by¢
wykonane z laminatu z membrang paroprzepuszczalng i wodoodporng.

Obuwie powinno posiadaé dobre witasciwosci cieptochronne dzieki zastosowaniu
ocieplenia przyszwy wykonanego z materiatu typu Thinsulate B200.

Obuwie powinno posiada¢ dwuwarstwowe, profilowane, perforowane wktadki
wymienne, w ktérych warstwa stykajgca sie z podeszwowg strong stopy bedzie
wykonana z materiatu typu Cambrelle w kolorze czarnym.

W trzewikach nalezy zastosowa¢ dwuwarstwowe podeszwy (klin PU + bieznik
z gumy), w kolorze czarnym, o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Kolory wierzchu, podszewki, wysciotki oraz podeszwy powinny by¢ takie same jak
w modelu wzorcowym.

Obuwie nalezy wykona¢ klejonym systemem montazu.

Obuwie powinno by¢ wykonane w gatunku pierwszym.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OBUWIA ORAZ MATERIALOW, Z
KTORYCH POWINNO BYC WYKONANE OBUWIE

Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym powinny by¢ produkowane
zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fot.1 i dostepnym do wglgdu w
Osrodku Rozwojowo-Wdrozeniowym Lasow Panstwowych w Bedoniu. Docelowo
nalezy wykona¢ obuwie w rozmiarach od 22,5 do 30 w numeracji metrycznej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ zamowienia obuwia w niestandardowych
rozmiarach.

W Osrodku Rozwojowo-Wdrozeniowym Lasow Panstwowych dostepne sg szablony
konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 27 w numeracji metrycznej oraz model
kopyta oznaczony rozmiarem 27.
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

2.1.

Kopyta do trzewikéw ocieplanych z membrang w kolorze oliwkowym

Kopyta do trzewikow ocieplanych z membrang w kolorze oliwkowym nalezy wykonac
na podstawie modelu kopyta w rozmiarze 27 w numeracji metrycznej, dostepnego do
wgladu w Osrodku Rozwojowo-Wdrozeniowym Lasow Panstwowych w Bedoniu.

Wymiary kopyta do trzewikéw ocieplanych z membrang o numerze
diugosciowym 27 w numeracji metrycznej

Tabela 1

Kopyto do trzewikdéw ocieplanych z membrang

S

Nr DIUGOSE Szerokos¢ Szerokos¢
dtugosci 1ugos podstawy podstawy [Obwdd kopyta
Scidtki . Metoda
wg kopyta kopyta w przedstopiu .
. | kopyta . o pomiaru kopyta
numeraciji w przedstopiu w piecie (mm)
| (mm)
metrycznej (mm) (mm)
Norma
PN-O-
27 280 94 63 253 91055:1987
Kopyta.
Wielkosci

Uwaga: Lasy Panstwowe zastrzegajg sobie prawo zamowienia obuwia o wiekszej lub
mniejszej tegosci.
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Przelicznik numeracji metrycznej obuwia na numeracje francuska zgodny
z normg PN-0-91010:1987 Obuwie. Wielkosci.

Tabela 2
Diugos¢ stopy w mm
Srednia dlugosé min max Numeracja Numeracja
stopy metryczna sztychowa
(polska) (francuska)
225 223 227 22,5 35
230 228 232 23 36
235 233 237 23,5 36,5
240 238 242 24 37
245 243 247 24,5 38
250 248 252 25 39
255 253 257 25,5 39,5
260 258 262 26 40
265 263 267 26,5 41
270 268 272 27 42
275 273 277 27,5 42,5
280 278 282 28 43
285 283 287 28,5 44
290 288 292 29 45
295 293 297 29,5 45,5
300 298 302 30 46

2.2. Opis konstrukcyjny trzewikow ocieplanych z membrang w kolorze
oliwkowym

Na podkrazki nalezy naszy¢ wstawki podkrgzka. Podkrgzek wewnetrzny nalezy
potgczy¢ z obtozyng wewnetrzna i przyszwa. Przyszwe nalezy potgczyé
z podkragzkiem zewnetrznym. Do tak otrzymanej cholewki nalezy wszy¢ kotnierz,
a nastepnie naszyc¢ jezyk i tylnik. Elementy wierzchu nalezy potgczy¢ dwoma rzedami
szycia z wyjatkiem tgczenia elementéw jezyka i wstawki podkrgzka (szew
pojedynczy) oraz naszycia przyszwy od strony wewnetrznej (szew potréjny).
Elementy podszewki i sciétki wykonane z laminatu z membrang paroprzepuszczalng
nalezy potgczy¢ w taki sposéb, aby powstata ,skarpeta”. Szwy ,skarpety” nalezy
zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi.

Podszewke kotnierza i jezyka nalezy zszy¢ ze skarpeta.

Gorny brzeg cholewki nalezy wykonczy¢ metodg przeginania tgczonych elementow.
Gorny brzeg jezyka nalezy wykonczy¢é szwem obszywanym. Kotnierz, jezyk
i wstawke tylnika nalezy wytozy¢ pianka.
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Rys.1. Trzewiki ocieplane z membrang (od strony przysrodkowej)

Zestawienie elementow sktadowych zastosowanych do wykonania trzewikéw
ocieplanych z membrang

Wstawka podkrgzka

Nadstawka jezyka dolna

Tabela 3
Lp. Wyszczegodlnienie llos¢ sztuk na 1 pare
1. Oktad przedni
2. Oktad tylny
3. Przyszwa
4. Tylnik
5. Obtozyna wewnetrzna
6. Podkrazek
7.
8.
9.

Nadstawka jezyka gérna

10. Kotnierz

11. | Jezyk miechowy

12. | Wstawka tylnika

13. | Podszewka wewnetrzna

NINININININ| A IBRINININININ
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Lp. Wyszczegodlnienie llos¢ sztuk na 1 pare

14. | Podszewka zewnetrzna

15. | Podszewka dolna jezyka

16. | Podszewka gorna jezyka

17. | Podszewka gornej czesci tylnika

18. Podszewka kotnierza

19. | Sciétka wszywana

20 Wzmocnienie pod haki (czes¢ gérna)
" | Wzmocnienie pod haki (cze$¢ dolna)

21. | Wzmocnienie jezyka miechowego

22. | Ocieplenie przyszwy

23. | Wypetnienie kotnierza |

24. | Wypetnienie kotnierza |l

25. | Wypetnienie jezyka

26. | Wypetnienie wstawki tylnika

27. | Miedzypodszewka przyszwy

o8 Miedzypodszewka obtozyny
" | wewnetrznej

29. | Miedzypodszewka podkrgzka

30. | Miedzypodszewka kotnierza

31. | Miedzypodszewka tylnika

32. | Miedzypodszewka wstawki tylnika

33. Podnosek

34. Zaktadka

35. | Wkiadki

36. | Podpodeszwa

37. | Wzmocnienie podpodeszwy

NINININININININNNG N INNININNINRIE BDINININININN

38. Podeszwa

39. | Nici
40. | Uszczelnienie szwow
41. | Sznurowadta 2
Uchwyty obuwnicze
e uchwyty zamkniete pojedynczo
nitowane 142:22:
42. | ¢ haki samoblokujgce otwarte
podwajnie nitowane 12 szt
e haki otwarte podwajnie nitowane 4 st

e haki otwarte pojedynczo nitowane
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2.3. Wykaz materiatéw, z ktérych nalezy wykona¢ obuwie

Zestawienie materiatéw zasadniczych i dodatkéw, stuzacych do wykonania
trzewikéw ocieplanych z membrang

Tabela 4
Lp. Wyszczegodlnienie Materiat Wymagania
1. |Oklad przedni Dwoina bydleca powlekana PU, kol. | gr. 1,4-1,6 mm
czarny
2. |Oktad tylny Dwoina bydleca powlekana PU, kol. | gr. 1,4-1,6 mm
czarny
3. |Przyszwa Slfora bydleca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
oliwka
4. |Tylnik Slfora bydleca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
oliwka
5. |Oblozyna wewnetrzna iﬁxﬂz bydleca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
6. |Podkrazek Slfora bydleca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
oliwka
7. |Wstawka podkrgzka glii(v(\)/lr(Z bydlgca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
8. |Nadstawka jezyka dolna 3?@@ bydlgca, wodoodporna, kol. gr. 1,8-2,0 mm
9. |Nadstawka jezyka gérna Skora_nubuk migdlony wodoodporny gr.1,2-1,4 mm
kol. oliwka
10. |Kotnierz Skora_nubuk miedlony wodoodporny gr. 1,2-1,4 mm
kol. oliwka
. Skéra nubuk miedlony wodoodporny
11. |Jezyk miechowy kol. oliwka gr.1,2-1,4 mm
12. |Wstawka tylnika Skora_nubuk miedlony wodoodporny gr. 1,2-1,4 mm
kol. oliwka
Laminat wiokienniczy z membrang
paroprzepuszczalng i wodoodporng
Podszewka zewnetrzna i ZP_ES (typu Sympatex) sktadajacy sie masa
13. \évg,l\r/:/;lgtrzznkz Z%?;iZWka - dzianiny (kontakt ze stopg) — 83% |powierzchniowa
el Jgng ’ PA / 17% PES, 3209/m2£10%
yw - pianki — 100% PUR,
- dzianiny — 100% PA z membrang
100% PES
Wzmocnienia pod haki
14. (czes¢ gorna | dolna), Skéra wierzchnia gr. 1,2 mm
wzmochienie jezyka
miechowego
15. P odszewka gorna Skoéra bydleca podszewkowa gr. 0,8-0,9 mm
jezyka, kotnierza
16. Podszewka gornej czesci SI_<ora bydleca, wodoodporna, kol. gr. 1,2-1,4 mm
tylnika oliwka
9
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Lp. Wyszczegodlnienie Materiat Wymagania
Thinsulate B200 gr. 4 mm masa
17. |Ocieplenie przyszwy Sktad: 88% polipropylenu, powierzchniowa
12% poliestru 226 g/m?t 10%
18. |Wypetnienie kotnierza | |Pianka PU utwardzona gr. 8 mm
19. |Wypetnienie kotnierza Il |Pianka PU utwardzona z klejem gr.3 mm
20. |Wypefnienie jezyka Pianka PU utwardzona gr. 8 mm
21. Wype’mleme wstawki Pianka PU utwardzona gr. 8 mm
tylnika
Miedzypodszewka
przyszwy, oblozyny Dzianina i wisknina z klejem
22. |wewnetrznej, termoplastycznym
podkrgzka, kotnierza,
tylnika, wstawki tylnika
23. |Podnosek Materiat termoplastyczny gr. 0,9-1,0 mm
24. |Zakfadka Materiat termoplastyczny gr. 1,5 mm
Profilowana, wykonana z wtokniny gr. w
o5 [Wkiadki termoformoyvalnel pc,)k_rytej 'od strony orzedstopiu
stopy materiatem witdkienniczym
3,5-3,8 mm
typu Cambrelle w kol. czarnym
26. |Podpodeszwa Sk’é.ra podpodeszwowa garbowana gr. 3,0-3,5mm
roslinnie
27. Wzmocnienie Tektura naklejkowa gr. 2,0 mm
podpodeszwy
zgodnie
28. |Podeszwa Dwuwarstwowa, guma-+klin PU Z modelem
wzorcowym
29. |Nici Syntetyczne, wodoodporne, kol. 20
oliwka + czarne
30. |Uszczelnienie szwow Tasma uszczelniajgca szwy szer. 20 mm
31. |Sznurowadta Hydrofobowe, okragte
e Uchwyty zamkniete pojedynczo
nitowane 12 szt/1 pare
e Haki samoblokujgce otwarte
32. |Uchwyty obuwnicze podwadjnie nitowane 4 szt/1 pare

e Haki otwarte podwdjnie nitowane
e Haki otwarte pojedynczo
nitowane w kolorze czarnym

12 szt/1 pare
4 szt/1 pare

10
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

2.4. Wymagania techniczne dla materialow i dodatkéw na trzewiki ocieplane z
membrang w kolorze oliwkowym

W tab.5 zestawiono szczeg6towe wymagania dla materiatdow i dodatkow, z ktorych
nalezy wykonac trzewiki jesienno-zimowe do munduru codziennego.

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone wynikami badan wykonanymi
w niezaleznym laboratorium badawczym specjalizujgcym sie w badaniach materiatow
i obuwia.

WIERZCHY OBUWIA

skora bydleca, wodoodporna, kolor oliwkowy
(patrz: model wzorcowy)

Tabela 5
Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN 1SO 2589:2016-05
1 | Grubose 1,8-2,0 mm Skoéra wyprawiona — Badania

fizyczne i mechaniczne —
Wyznaczanie grubosci

Przepuszczalnos¢ pary PN-EN ISO 20344:2012

0,8 mg/(cm?h)

2. |wodnej, Srodki ochrony indywidualnej —
nie mniej niz Metody badania obuwia
Wartosé pH PN-EN ISO 4045:2018-09.

3. 32+7,0 Skora wyprawiona — Badania

chemiczne — Oznaczanie pH
Dla pH mniejszego niz PN-EN ISO 4045:2018-09

4. |4 liczba dyferencji, nie 0,7 Skéra wyprawiona — Badania

wiecej niz chemiczne — Oznaczanie pH

PN-EN ISO 3376:2012
Skora wyprawiona — Badania
fizyczne i mechaniczne —
Wyznaczanie wytrzymatosci na
rozcigganie i wydtuzenia
wyrazonego w procentach

Wytrzymatosc¢ na
5. |rozcigganie, 20 N/mm?
nie mniej niz

PN-EN ISO 3377-2:2016-06

Skora wyprawiona — Badania

Sita rozdzierajaca, 120 N fizyczne i mechaniczne —

nie mniej niz Wyznaczanie sity rozdzierajgcej —

Czes¢ 2: Rozdzieranie
dwustronne

11
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Lp.

Nazwa wskaznika

Wymaganie

Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)

Odpornos¢ na
wielokrotne zginanie w
temp. pokojowej,

nie mniej niz

PN-EN ISO 5402-1:2017-4

- na sucho 100 000 zgie¢ bez . .
. Skdra wyprawiona —
uszkodzen : .
7. Wyznaczanie odpornosci na
- na mokro SN or oA
o zginanie — Czes$¢ 1: Metoda
50 000 zgiec fleksometryczna
Odpornos¢ na bez uszkodzen y
wielokrotne zginanie w
temp. ujemnej — 15°C 30 000 zgieé
nie mniej niz bez uszkodzen
PN-EN ISO 5403-1:2012
Odpornos¢ na wode w Skdra wyprawiona —
8 warunkach 180 minut bez Wyznaczanie odpornosci na
" |dynamicznych, przenikania wode skor miekkich — Czes¢ 1:
nie mniej niz Wielokrotne Sciskanie liniowe
(penetrometr)
Odpornosc barwy na PN-EN ISO 11640:2018-12
tarcie, . ) :
. C Skéra wyprawiona — Badanie
nie mniej niz o , : o o
9. | suche (po 100 3° szarej skali na | odpornosci barwy — Odporno$é
suwach) materiale trgcym | barwy na cykliczne tarcie ruchem
_ mokre (po 50 suwach) posuwisto-zwrotnym
PN-EN ISO 17234-1:2015-07
Skora wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skérach barwionych — Czesc 1:
Oznaczanie niektérych amin
10. | Aminy aromatyczne niewykrywalne aromatycznych uwallnlfajacych sie
z azobarwnikow
PN-EN ISO 17234-2:2011
Skora wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skorach barwionych — Czesc 2:
Oznaczanie 4-aminoazobenzenu
PN-EN ISO 17226-2:2009
Skéra wyprawiona — Chemiczne
11, Formaldehyd, nie 75 mg/kg oznaczanie zawartosci

wiecej niz

formaldehydu — Czes¢ 2: Metoda
z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

12
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Metoda badan

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN ISO 17070:2015-04
12. | Pentachlorofenol niewykrywalny Skora wyprawiona — Badania

chemiczne — Oznaczanie
zawartosci pentachlorofenolu

13.

Zawartos¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075:2017-05
Skora wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
zawartosci chromu (VI)

WIERZCHY OBUWIA
nubuk miedlony wodoodporny, kolor oliwkowy (patrz: model wzorcowy)

Tabela 6
Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN ISO 2589:2016-05
1 | Grubose 1,2-1.4mm Skéra wyprawiona — Badania

fizyczne i mechaniczne —
Wyznaczanie grubosci

Przepuszczalnos¢ pary

3,0 mg/(cm?h)

PN-EN ISO 20344:2012

2. |wodnej, Srodki ochrony indywidualnej —
nie mniej niz Metody badania obuwia
Wartosé pH PN-EN ISO 4045:2018-09_

3. 32+7,0 Skéra wyprawiona — Badania

chemiczne — Oznaczanie pH
Dla pH mniejszego niz PN-EN ISO 4045:2018-09

4. |4 liczba dyferencji, nie 0,7 Skoéra wyprawiona — Badania

wiecej niz chemiczne — Oznaczanie pH
PN-EN ISO 3377-2:2016-06
Skéra wyprawiona — Badania

Sita rozdzierajgca, fizyczne i mechaniczne —

5. |7 120 N . S

nie mniej niz Wyznaczanie sity rozdzierajgcej —
Czes¢ 2: Rozdzieranie
dwustronne
PN-EN ISO 5403-1:2012
Odpornos¢ na wode Skdra wyprawiona —
6 |W warunkach 180 minut Wyznaczanie odpornosci na

dynamicznych,
nie mniej niz

bez przenikania

wode skér miekkich — Cze$¢ 1:
Wielokrotne Sciskanie liniowe
(penetrometr)
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Lp.

Nazwa wskaznika

Wymaganie

Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2015-07
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skorach barwionych — Czesc 1:
Oznaczanie niektérych amin
aromatycznych uwalniajgcych sie
z azobarwnikow
PN-EN ISO 17234-2:2011
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skorach barwionych — Czesc 2:
Oznaczanie 4-aminoazobenzenu

Formaldehyd, nie
wiecej niz

75 mg/kg

PN-EN ISO 17226-2:2009
Skora wyprawiona — Chemiczne
oznaczanie zawartosci
formaldehydu — Czes¢ 2: Metoda
z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

Pentachlorofenol

niewykrywalny

PN-EN ISO 17070:2015-04
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
zawartosci pentachlorofenolu

10.

Zawartos¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075:2017-05
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
zawartosci chromu (V1)
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

WIERZCHY OBUWIA

dwoina bydleca powlekana PU, kolor czarny (patrz: model wzorcowy)

Tabela 7
Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN ISO 2589:2016-05
1. | Grubose 1.4-1.6 mm Skoéra wyprawiona — Badania

fizyczne i mechaniczne —
Wyznaczanie grubosci

Odpornosc¢ na wode w
warunkach
dynamicznych,

nie mniej niz

180 minut bez
przenikania

PN-EN ISO 5403-1:2012
Skéra wyprawiona — Wyznaczanie
odpornosci na wode skér miekkich
— Czes$¢ 1: Wielokrotne Sciskanie

liniowe (penetrometr)

Zawartosc¢ chromu (V1)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075:2017-05
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
zawartosci chromu (VI)

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2015-07
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skorach barwionych — Czesc 1:
Oznaczanie niektérych amin
aromatycznych uwalniajgcych sie
z azobarwnikow
PN-EN ISO 17234-2:2011
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczania
niektorych azobarwnikéw w
skorach barwionych — Czesc 2:
Oznaczanie 4-aminoazobenzenu

Formaldehyd, nie
wiecej niz

75 mg/kg

PN-EN ISO 17226-2:2009
Skora wyprawiona — Chemiczne
oznaczanie zawartosci
formaldehydu — Czes¢ 2: Metoda z
wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

Pentachlorofenol

niewykrywalny

PN-EN I1SO 17070:2015-04
Skéra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
zawartosci pentachlorofenolu
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

PODSZEWKA OBUWIA

laminat widkienniczy z membrang paroprzepuszczalng i wodoodporng
(patrz: model wzorcowy)

Charakterystyka ogolna laminatu:
- dzianina zewnetrzna (kontakt ze stopg) — 83% PA/ 17% PES,
- pianka — 100% PUR,
- dzianina 100% PA z membrang 100% PES (typu Sympatex)

Tabela 8
Nazwa Metoda badan
Lp. wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN 12127:2000
Tekstylia — Ptaskie wyroby
1 Masa 320 g/m?+10% | widkiennicze — Wyznaczanie
" |powierzchniowa masy na jednostke
powierzchni z zastosowaniem
matych probek
Przepuszczalnosé ~ PN-ENISO 20344:2012
2. |pary wodnej, 3,0 mg/(cm?- h) | Srodki ochrony indywidualnej —
nie mniej niz Metody badania obuwia
PN-EN ISO 13937-2:2002
Tekstylia — Metody badania
Sita rozdzierania rozdzierania ptaskich wyrobow
3. : . ’ 20N — Czes$¢ 2: Wyznaczanie sity
nie mniej niz . . f
rozdzierania probek roboczych
w ksztatcie spodni (metoda
pojedynczego rozdzierania)
Odpornos¢ na
scieranie,
podczas badania
nie powinny
powstawac zadne ~ PN-ENISO 20344:2012
4. |dziury przed Srodki ochrony indywidualnej —
osiggnieciem Metody badania obuwia
nastepujacej
liczby cykli
- na sucho 200 000
- ha mokro 50 000
Odpornosc¢ barwy
na tarcie (stopien
szarej skali, PN-EN ISO 105-X12:2016-08
nie mniej niz . )
Tekstylia — Badania
- suche (po 10 o . . e o s
5. 3° szarej skali | odpornosci wybarwien — Czesc¢
suwach) i o "
X 12: Odporno$¢ wybarwien
- mokre (po 10 :
na tarcie
suwach)
- Z udziatem potu
(po 10 suwach)
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476015&page=1
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476015&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535312&page=1

Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Metoda badan

nie mniej niz

Nazwa . . .
Lp. wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN ISO 811:2018-07
6 Wodoszczelnosc, 100 000 Pa Tekstylia — Wyznaczanie

wodoszczelnosci — Metoda
ci$nienia hydrostatycznego

Aminy
aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN 14362-1:2017-04
Tekstylia — Metody oznaczania
niektorych amin
aromatycznych powstatych z
barwnikéw azowych — Czes¢
1: Wykrywanie zastosowania
niektorych barwnikéw azowych
dostepnych metodg z
ekstrakcjg i bez ekstrakcji
widkien
PN-EN 14362-3:2017-04
Tekstylia — Metody oznaczania
niektorych amin
aromatycznych powstatych z
barwnikéw azowych — Czes¢
3: Wykrywanie zastosowania
niektorych barwnikéw
azowych, moggcych uwalnia¢
4-aminoazobenzen

Formaldehyd, nie
wiecej niz

75 mg/kg

PN-EN ISO 14184-1:2011
Tekstylia — Oznaczanie
formaldehydu — Cze$¢ 1:
Formaldehyd wolny i
zhydrolizowany (metoda
ekstrakcji wodnej)
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

OCIEPLENIE PRZYSZWY
witéknina ocieplajgca Thinsulate B200

Sktad: 88% polipropylenu, 12% poliestru

Tabela 9

Lp.

Nazwa wskaznika Wymaganie

Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut
procedury)

Grubosé 4 mm

PN-EN ISO 9073-2:2002
Tekstylia — Metody badania
widknin — Czesc¢ 2:
Wyznaczanie grubosci

Masa

. . 226 g/m?t 10%
powierzchniowa

PN-EN 12127:2000
Tekstylia — Ptaskie wyroby
wiokiennicze — Wyznaczanie
masy na jednostke
powierzchni z zastosowaniem
matych probek

Opér cieplny

. I 0,1 m?K/W
nie mniej niz

PN-EN ISO 11092:2014-11
Tekstylia — Wiasciwosci
fizjologiczne — Pomiar oporu
cieplnego i oporu pary wodnej
w warunkach stanu ustalonego
(metoda pocace;j sie
zaizolowanej cieplnie ptyty)

WKLADKI WYMIENNE
dwuwarstwowe: widknina w kolorze biatym, pokryta od strony stopy materiatem typu
Cambrelle w kolorze czarnym (patrz: model wzorcowy)

Tabela 10
Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie | (nri tytut normy lub nri
tytut procedury)
Odpornosc¢ na sScieranie,
podczas badania nie powinny PN-EN ISO 20344:2012
powstawac zadne dziury Srodki ochron
1. |przed osiggnieciem , . . y
A . indywidualnej — Metody
nastepujacej liczby cykli badania obuwia
- na sucho 100 000 cykii
- na mokro 50 000 cykli
Qdpornos¢ barwy na tarcie PN-EN ISO 105-X12:2016-
(stopien szarej skali), 08
nie mniej niz L .
2. |- suche po 10 suwach Tekstyh'a. Badan!e'
o . .| odpornosci wybarwien
- mokre po 10 suwach 3° szarej skali i _ iy
) . Czes¢ X12: Odpornosc¢
- z udziatem potu po 10 na materiale . )
wybarwien na tarcie
suwach trgcym
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12127%3A2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12127%3A2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12127%3A2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12127%3A2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12127%3A2000P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535312&page=1
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=EWL4fw8o&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+11092%3A2014-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535312&page=1

Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i
tytut procedury)
PN-EN 14362-1:2017-04
Tekstylia — Metody
0znaczania niektorych amin
aromatycznych powstatych
z barwnikéw azowych —
Czesc¢ 1: Wykrywanie
zastosowania niektorych
barwnikéw azowych
dostepnych metodg z
ekstrakcjg i bez ekstrakcji
3. |Aminy aromatyczne niewykrywalne widkien
PN-EN 14362-3:2017-04
Tekstylia — Metody
oznaczania niektorych
amin aromatycznych
powstatych z barwnikéw
azowych — Czes¢ 3:
Wykrywanie zastosowania
niektorych barwnikdéw
azowych, moggcych
uwalniac 4-
aminoazobenzen
PN-EN ISO 14184-1:2011
Tekstylia - Oznaczanie
4. |Formaldehyd, nie wiecej niz 75 mg/kg for?ﬁ%i?ggﬁy d (v:vzo?rslyc/: L
i zhydrolizowany (metoda
ekstrakcji wodnej)

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

PODESZWY

dwuwarstwowe (PU + GUMA), w kolorze czarnym (patrz: model wzorcowy)

Tabela 11
Nazwa Metoda badan
Lp. wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub
nr i tytut procedury)
Oznaczanie PN-EN ISO
wytrzymalosci na 8 kN/m dla gestosci d>0,9 g/cm?3 ,20344:2012
rozdzieranie, o 3 Srodki ochrony
1. . . ... |5 kN/m dla gestosci d<0,9 g/cm . ) .
nie mniej niz indywidualnej —
Metody badania
obuwia
PN-ISO 4649:2007
Guma i kauczuk
3 o —
Wyznaczanie 150 mm dIa/gezﬁosm d>0,9 terrgoplastycz_ny
odpornosci na giem® Zhaczanie
2. Scieranie 250 mm? dla gestosci d<0,9 odpornosci na
ST T g/cm? Scieranie za pomocg
nie wiecej niz
aparatu
Z obracajgcym sie
bebnem
Wyznaczanie PN-EN ISO
odpornosci na | . L D 20344:2012
wielokrotne ~ |'€ MNiej niz 3.0 OQO C.yk“ zglec - Srodki ochrony
3. . wzrost naciecia nie wiecej niz 4 , . :
zginanie w temp. mm indywidualnej —
+20°C Metody badania
obuwia
Wyznaczanie PN-EN ISO
odpornosci na | nie mniej niz 30 000 cykli zgie¢ 20344:2012
4 wielokrotne - Srodki ochrony
" |zginanie w temp. | wzrost naciecia nie wiecej niz 4 indywidualnej —
15°C mm Metody badania
obuwia
Wytrzymatosé PN-EN ISO
) 4,0 N/mm .
po’;agczema 3,0 N/mm (dotyczy przypadku . 20344'2012
miedzy ) . " . Srodki ochrony
5. . kiedy nastepuje rozdzieranie . . .
warstwami L . ) indywidualnej —
Jakiej$ czesci badanej .
podeszwy, Metody badania
) A podeszwy) :
nie mniej niz obuwia
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Trzewiki ocieplane z membrang w kolorze oliwkowym

2.5. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia

W tab.12 zestawiono szczegotowe wymagania dla gotowego obuwia — trzewikow
ocieplanych z membrang w kolorze oliwkowym.

Spetnienie wymagan powinno byC¢ potwierdzone wynikami badan wykonanymi
w niezaleznym laboratorium badawczym specjalizujgcym sie w badaniach materiatéw
i obuwia.

Wymagania techniczne dla gotowego obuwia - trzewiki ocieplane z membranag
do munduru codziennego

Tabela 12
Metoda badan
Lp.| Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i
tytut procedury)
4,0 N/mm
chyba Ze nastepuje
Wytrzymatosé rozdzieranie jakiej$ PN-EN ISO 20344: 2012
1 potgczenia podeszwy z czesci podeszwy, Srodki ochrony
" |wierzchem wowczas wytrzymato$¢ | indywidualnej — Metody
nie mniej niz potgczenia nie powinna badania obuwia
by¢ mnigjsza niz
3,0 N/mm
wszystkie odpowiedzi PN-EN ISO 20344: 2012
, | Okreslenie cech zawarte w Srodki ochrony
" | ergonomicznych kwestionariuszu sg indywidualnej — Metody
pozytywne badania obuwia
Wspoétczynnik tarcia 0.15 Procedura badawcza IPS
3. | spodow obuwia (test ’ PB 11/NO (wydanie llI
chodu), nie mniej niz 2015r.)
Wyznaczanie PN-EN ISO 17697:2016-08
wytrzymatosci szwu Obuwie — Metody badania
4. | cholewki, nie mniej niz wierzchow, podszeweK i
—dla szwu 25 N/mm wysciotek — Wytrzymatos¢
podwojnego Szwu
PN-0-91123:1990
iy . Obuwie — Wyznaczanie
Przemakalnos¢ obuwia . .
360 min przemakalnosci
5 |W warunkach bez przemakania Uwaga: obuwie nalezy
dynamicznych, nie . . .
mnigj niz zanurzyc 10 mm powyzej
goérnego brzegu
podeszwy w piecie
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3. ZNAKOWANIE, KONSERWACJA ORAZ PAKOWANIE OBUWIA

3.1. Znakowanie obuwia

Cechy, ktére powinny byé oznaczone na obuwiu, na opakowaniu
jednostkowym i na opakowaniu zbiorczym trzewikéw ocieplanych z membrang

Tabela 13

Wystepowanie znaku

na
opakowaniu
zbiorczym

na na na opakowaniu

Lp. Rodzaj znak
p 0dza) znaku obuwiu | ulotce | jednostkowym

Nazwa lub znak firmowy

1
producenta (lub dostawcy) |~ X X X

Petna nazwa i adres
producenta (lub dostawcy)
oraz kraj pochodzenia
towaru

Nazwa wyrobu (trzewiki
jesienno-zimowe)

Numer dtugosciowy 1.2
obuwia

Materiaty uzyte do
wykonania wierzchu,
5. |podszewki i elementéw X
spodu stykajgcych sie ze
stopg oraz podeszwy *

6. | Symbol wzoru obuwia x13 X X

Oznaczenie gatunku °
(gat. I)

Liczba zapakowanych par
i sortyment wielkosciowy

Miesigc i rok produkgciji
(np. 12-2018)

Informacje dotyczace
warunkéw uzytkowania i
konserwacji obuwia
(zgodnie z punktem 3.2)

10.

1/ znak nalezy umie$cic¢ na obu potparach

2/ znak nalezy umie$cic¢ na podeszwie

3/ znak nalezy umie$cic na podszewce

4/ oznaczenie poda¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 19
pazdziernika 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania
obuwia przeznaczonego do sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240,
poz. 2409)

5/ brak oznaczenia gatunku jest rownoznaczny z tym, Zze obuwie jest
wyprodukowane w gatunku pierwszym
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3.2. Konserwacja obuwia

Do kazdej pary trzewikéw nalezy dotgczy¢ ulotke zawierajgcg informacje o sposobie
konserwacji obuwia. Przyktad instrukcji dotyczgcej konserwacji obuwia
przedstawiono ponizej. Wykonawca, opracowujgc ostateczng instrukcje konserwacji
obuwia, powinien uwzgledni¢ wtasne doswiadczenia w tym zakresie.

Zasady konserwacji i uzytkowania trzewikow ocieplanych z membrang

e Zabrudzone obuwie nalezy oczyscic¢ z kurzu i btota przy uzyciu miekkiej, wtosianej
szczotki lub wilgotnej szmatki/ggbki.

e Po wysuszeniu obuwia w temperaturze pokojowej nalezy zastosowac srodek
konserwujgcy - nattuszczajgcy przeznaczony do tego typu skory.

e Przemoczone/zawilgocone obuwie nalezy suszy¢ w temperaturze pokojowej z
dala od zrédet ciepta (piece, grzejniki). Wskazane jest wyjecie wktadek z obuwia i
wysuszenie ich osobno.

e Obuwie nalezy wktada¢ przy pomocy ftyzki obuwniczej. Zapobiegnie to
deformacjom obuwia oraz mozliwosci uszkodzenia elementow cholewki.

3.3. Pakowanie i przechowywanie

Obuwie nalezy zapakowaé dwustopniowo: w opakowania jednostkowe (pudetka),

a nastepnie w opakowania zbiorcze. Obuwie nalezy zapakowac i przechowywac

ponizej przedstawiony sposob.

e Pakowanie
Kazda para obuwia powinna by¢ wtozona do pudetka (opakowanie jednostkowe),
a obydwie poétpary nalezy przetozy¢ bibutkg lub papierem. Wymiary pudetek
nalezy dobiera¢ do wymiaréw zewnetrznych pakowanego obuwia, aby cholewki
obuwia umieszczonego w pudetku nie byly zalamane. Nalezy wypetni¢ cholewki
w przedstopiu wkiadkg wykonang z tektury lub tworzywa sztucznego. Mozna
takze te przestrzen wypetni¢ papierem. Pudetka nalezy zapakowa¢ do opakowan
zbiorczych (pudta). Kazde opakowanie zbiorcze powinno zawiera¢ pudetka
z obuwiem w jednakowym rozmiarze. Wielko$¢ opakowania zbiorczego nalezy tak
dobieraC¢ w stosunku do pudetek, aby te wypetniaty catg wewnetrzng przestrzen
pudta. Pudetka z obuwiem nalezy wktada¢ do pudet w zaleznosci od ich
wymiarow: po 5, 10 lub 20 sztuk (w uktadzie pionowym), etykietami w strone
wieka pudetka.

e Znakowanie opakowan
Kazde opakowanie z obuwiem (pudetka i pudfa) powinno by¢é odpowiednio
oznakowane za pomocg naklejonej etykiety. Etykieta powinna znajdowac sie na
czotowej $ciance opakowania jednostkowego i w lewym gdérnym rogu $cianki
czotowej opakowania zbiorczego. Dopuszcza sie bezposredni nadruk
wymaganych cech w trwaty i czytelny sposob na opakowaniach jednostkowych.
Informacje, jakie powinny znajdowac sie na etykiecie, podano w punkcie 3.1.
dokumentaciji.

e Przechowywanie
Obuwie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach: zamknietych
i zabezpieczonych przed zamoczeniem, nienastonecznionych, przewiewnych
i suchych, czystych, zabezpieczonych przed gryzoniami, wolnych od plesni
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i grzybow, z dala od srodkow chemicznych i od grzejnikow — odlegtosc ta powinna
wynosi¢ okoto 1 m. Warunki przechowywania: temperatura w pomieszczeniu
magazynowym powinna wynosi¢ od 5°C do 24°C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w pomieszczeniach powinna zawierac¢ sie w zakresie od 50% do 70%.

Srodki transportu

Obuwie moze by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Nalezy uzywac
srodkow krytych ze szczelnym dachem, bez szczelin w Scianach i podtodze.
Zatadowanie, przewoOz i wytadowanie powinny odbywac¢ sie w warunkach
gwarantujgcych  zabezpieczenie przed  zamoczeniem, zabrudzeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zaréwno obuwia, jak i opakowan,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Zaleca sie transport

obuwia w jednostkach tadunkowych — europalety.

4. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —

~Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

6. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW NORMATYWNYCH | INNYCH DOKUMENTOW
PRZYWOLANYCH W OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI

e Norma PN-0-91055:1987 Kopyta. Wielkosci

e Norma PN-0-91010:1987 Obuwie. Wielkosci

e Norma PN-EN ISO 2589:2016-05 Skéra wyprawiona — Badania fizyczne i
mechaniczne — Wyznaczanie grubosci

e Norma PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej — Metody badania
obuwia

e Norma PN-EN ISO 4045:2018-09 Skoéra wyprawiona — Badania chemiczne —
Oznaczanie pH

e Norma PN-EN ISO 3376:2012 Skéra wyprawiona — Badania fizyczne
i mechaniczne — Wyznaczanie wytrzymatoSci na rozcigganie i wydtuzenia
wyrazonego w procentach

e Norma PN-EN ISO 3377-2:2016-06 Skoéra wyprawiona — Badania fizyczne i
mechaniczne — Wyznaczanie sity rozdzierajgcej — Czes$¢ 2: Rozdzieranie
dwustronne

e Norma PN-EN ISO 5402-1:2017-04 Skoéra wyprawiona - Wyznaczanie
odpornosci na zginanie — Cze$¢ 1 Metoda fleksometryczna

e Norma PN-EN ISO 5403-1:2012 Skoéra wyprawiona — Wyznaczanie odporno$ci
na wode skor miekkich — Czes¢ 1: Wielokrotne Sciskanie liniowe (penetrometr)

e Norma PN-EN ISO 11640:2018-12 Skéra wyprawiona — Badanie odporno$ci
barwy — Odpornos¢ barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym

e Norma PN-EN ISO 17234-1:2015-07 Skoéra wyprawiona — Badania chemiczne w
celu oznaczania niektérych azobarwnikbw w skoérach barwionych — Czesé 1:
Oznaczanie niektérych amin aromatycznych uwalniajgcych sie z azobarwnikow

e Norma PN-EN ISO 17234-2:2011 Skéra wyprawiona — Badania chemiczne w celu
oznaczania niektorych azobarwnikédw w skorach barwionych — Cze$¢ 2:
Oznaczanie 4-aminoazobenzenu

e Norma PN-EN ISO 17226-2:2009 Skéra wyprawiona — Chemiczne oznaczanie
zawartosci formaldehydu — Czes¢ 2: Metoda z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

e Norma PN-EN ISO 17070:2015-04 Skéra wyprawiona — Badania chemiczne —
Oznaczanie zawartosci pentachlorofenolu

e Norma PN-EN ISO 17075:2017-05 Skéra wyprawiona — Badania chemiczne —
Oznaczanie zawartosci chromu (VI)

e Norma PN-EN 12127:2000 Tekstylia — Ptaskie wyroby widkiennicze -
Wyznaczanie masy na jednostke powierzchni z zastosowaniem matych probek

e Norma PN-EN ISO 13937-2:2002 Tekstylia — Metody badania rozdzierania
ptaskich wyrobow — Czes¢ 2: Wyznaczanie sity rozdzierania prébek roboczych w
ksztatcie spodni (metoda pojedynczego rozdzierania)

e Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien
— Czes¢ X12: Odpornos¢ wybarwien na tarcie

e Norma PN-EN ISO 811:2018-07 Tekstylia — Wyznaczanie wodoszczelnosci —
Metoda ci$nienia hydrostatycznego

e Norma PN-EN 14362-1:2017-04 Tekstylia — Metody oznaczania niektérych amin
aromatycznych powstatych z barwnikbw azowych — Czesé¢ 1: Wykrywanie
zastosowania niektorych barwnikow azowych dostepnych metodg z ekstrakcjg i
bez ekstrakcji wtokien
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e Norma PN-EN 14362-3:2017-04 Tekstylia — Metody oznaczania niektérych amin
aromatycznych powstatych z barwnikow azowych — Czes¢ 3: Wykrywanie
zastosowania niektorych barwnikow azowych, mogagcych uwalnia¢c 4-
aminoazobenzen

e Norma PN-EN ISO 14184-1:2011 Tekstylia — Oznaczanie formaldehydu — Czes¢
1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany (metoda ekstrakcji wodnej)

e Norma PN-EN ISO 9073-2:2002 Tekstylia — Metody badania wtoknin — Czes¢ 2:
Wyznaczanie grubosci

e Norma PN-EN ISO 11092:2014-11 Tekstylia — Wtasciwosci fizjologiczne — Pomiar
oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda
pocacej sie zaizolowanej cieplnie piyty)

e Norma PN-ISO 4649:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny — Oznaczanie
odpornosci na Scieranie za pomocg aparatu z obracajgcym sie bebnem

e Procedura badawcza IPS PB11/NO, wydanie Il z 13.08.2015 r.

e Norma PN-EN ISO 17697:2016-08 Obuwie — Metody badania wierzchow,
podszewek i wysciotek — Wytrzymatosc¢ szwu

e Norma PN-0-91123:1990 Obuwie — Wyznaczanie przemakalnosci

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004 r. w sprawie
dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania obuwia przeznaczonego do
sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)
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