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Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

1.2 Opis ogdéiny wyrobu
Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

Skarpety przeznaczone do uzytkowania w obuwiu wyposazonym w membrane
paroprzepuszczalng. Skarpety specjalne, zimowe wykonane sg w rozwigzaniu
dzianiny pluszowej frotte lewoprawej, platerowanej z mieszanki przedz technicznych
z dodatkami z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg swobodny ruch
stopy jednoczesnie, powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy. Sciggacz
bezuciskowy z wrobiong przedzg poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do
wewnatrz. Pieta typu ,Y”, odpowiednio wyprofilowana. Bezszwowe fgczenie pod
palcami zapobiega obtarciom. Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe,
antybakteryjne oraz termoregulacyjne.

1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow
Zestawienie podstawowych materiatow i dodatkéw konfekcyjnych
Tabela 1
Lp. Nazwa materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Merino Wool, Thermolite, Poliamid, Elastan w Scisle

1. Dzianina zasadnicza okreslonym kolorze wzorca

Merino Wool, Poliamid + Elastan w Scisle

2. Dzianina sciggaczowa .
okreslonym kolorze wzorca

Nici do fgczenia polipropylen YP teksturowany o masie liniowej
czubkow 84/25X2 dtx w kolorze oliwkowym

4. Przedze elastyczne przedze elastomerowe
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1 Wymagania techniczne materiatow
Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina
62% merino wool
20% thermolite PN-P-04604:1972
5 Skfad 12% poliamid PN-P-04846:1992
" | surowcowy 3% prolen PN-EN ISO 1833-
3% elastan 12:2010
3 | splot rzgdkowy lewoprawy platerowany PN-EN ISO
- | =PIl (trzy nitki) 8388:2005
4. | Kolor wedtug ustalonego wzorca PN-EN IS0 105-
' 9 9 J01:2002
.| Wiasciwosci zwiekszona zdolnos¢ do odprowadzania wilgoci
6. | Konstrukcja Sciggacz — nieuciskajacy, ptaskie szwy
Cigg dalszy tabeli nr 2
. Jednost L Oznaczenia i
Lp. Rodzaj parametru ka miary Wartosé metoda badar
7. Przedza zasadnicza
7.1 Sktad surowcowy przedzy WO/PE % Merino PN-72P-04604
zasadniczej Wool/Thermo PN-92P-04846
lite
7.2 Masa liniowa przedzy Tt 46 tex PN-P-
04653:1997
8. Przedza platerowana
8.1 Sktad surowcowy przedzy PA/PU % PA 06 PN-72P-04604
zasadniczej teksturowany PN-92P-04846
zPU
8.2 Masa liniowa przedzy platerowanej Tt 78/24/S/22 PN-P-
dtx 04653:1997
9. Przedze elastyczne
9.1 Sktad surowcowy przedzy % PA/PU z PN-72P-04604
elastycznej kolorze PN-92P-04846
oliwkowym
9.2 Masa liniowa przedzy elastycznej Tt 78124/ S PN-P-
/130/22 dtx ~ 04653:1997
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Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

Cigg dalszy tabeli nr 2

. Jednostka ‘2 Oznaczenia i
Lp. Rodzaj parametru miary Wartos¢ metoda badar

10.  Splot dzianin

10.1 Splot dzianiny zasadniczej rzgdkowy PN-EN ISO
platerowany z 4921:2002

wrobionymi PN-EN ISO

watkami 8388:2005
p. 3.1.11
10.2 Splot dzianiny pluszowej - rzgdkowy PN-EN ISO
typu frotte platerowany z 1 4921:2002
nitkg pluszowg PN-EN ISO
na lewej 8388:2005
stronie p. 3.1.16
dzianiny
Masa liniowa przedzy Tt 30 tex PN-P-04653:1997
zasadniczej tworzgcej
dzianine
pluszowg typu frotte na
lewej stronie dzianiny
10.3 |Splot dzianiny - podstawowy |PN-EN ISO
Sciggaczowej platerowany z |4921:2002

wrobionym PN-EN ISO
elastycznym | 8388:2005
watkiem 1x1 | p. 3.1.30

11. | Liczba rzadkow dzianiny | Liczba 9,0+/- 0,5 PN-EN 14971:2007
zasadniczej /cm
12.  Liczba kolumieniek 10,0 +/- 0,5

dzianiny zasadniczej

Wytrzymatos¢ na
13 przebicie kulka: N PN-EN ISO 9073-
" | - wzmocnienie palcéw > 400 5:2008
- wzmocnienie piet > 400
Rozciggliwosc¢
14. | poprzeczna cm > 20 PN-P-04887:1991
Sciggacza
Zmiana wymiaréw po PN-EN ISO
jednokrotnym praniu i 5077:2011
suszeniu PN-EN ISO
15. | dtugos¢ stopy % 3759:2011
dtugos¢ catkowita <14 Metoda suszenia wg
<tl14 PN-EN ISO
6330:2012
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Wartos¢ pH wyciggu B PN-EN ISO
16| wodnego 45do7.5 | 5071.0007
Odpornos¢ wybarwien na:
pot kwasny i alkaliczny
17 | Zmiana barwy stopien > 4 EI(;I 4|_52|\(I)BO 105-
" | zabrudzenie bieli >4 :
pranie 40°C stopien >4 CP:BIGEZI\(I)BO 105-
tarcie suche
_ i iar; >
3 r;llér:il(enka stopien S j Metoda badania PN
18- | tarcie mc?kre B EN 1SO 105-
. . X12:2016-08
— kolumienka stopien >4
— rzadek >4
2.2 Rysunek techniczny pogladowy (zwymiarowany)

Rysunek 1

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE
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2.3 Tabela wymiaréw wyrobu gotowego

Tabela 3
QL s Wielkos¢ wyrobu
c X
o < sp = . .
N 2 Wyszczegoblnienie Tolerancja
iaré +
c< wymiarow 35-38 | 39-42 43-46 em
O c
1. |Dlugose 28cm | 30cm 32 cm 1,0
cholewki
2. P*PQOSC 4 cm 0,2
Sciggacza
3. |Dtugosc¢ stopy 22 cm 24 cm 26 cm 1,0
Zestawienie wielkosci skarpet i mas jednostkowych
Tabela 4
Wielkos¢ wyrobu w 35 .38 39-42 43-46
centymetrach
Masa wyrobu gotowego w
gramach, tolerancja £ 5% 68 74 8

3. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji skarpet zimowych termoaktywnych nie powinny
w warunkach normalnego uzytkowania, wydziela¢ substancji toksycznych,
rakotworczych, wywotujgcych alergie, lub w inny sposéb szkodliwych. Podczas
normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢ degradaciji.

Powinny spetniaC wymagania Rozporzgadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikalibw (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegdlnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach wtdkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.
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4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzic wg PN-P 06721:1971 ,Wyroby
ponczosznicze. Stopnie jakosci’. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym stopniu
jakosci.

5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE

5.1 Etykiety

Etykieta jednostkowa powinna by¢ przyczepiona do kazdej pary i zawieracé:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielkos¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jako$¢ wyrobu podang stownie,
— date produkgcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji,
— kod kreskowy,
— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierac:
— nazwe producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— ilos¢,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposbb konserwacii,
— kod kreskowy — jednostkowy,
— nr zamawiajgcego/numer zlecenia.

5.2 Skladanie

Pare skarpet jednakowej wielkosci potaczy¢ na $ciggaczu z jednoczesnym
zamocowaniem etykiety jednostkowej i ztozy¢ na potowe po dtugosci.

53 Pakowanie

Ztozone skarpety w jednej wielkosci pakowane sg w paczki po 10 par za
pomocg banderoli. Nastepnie 100 par skarpet umieszcza sie w kartonie
o wymiarach 400 x 300 x 260 mm. Po oklejeniu taSmg samoprzylepng
i ostemplowaniu pieczatkg firmowg na karton naklejana jest etykieta na
opakowanie zbiorcze.
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6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwaranciji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84751:1992
~Wyroby dziewiarskie i pohczosznicze. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkciji i dostaw.
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9. NORMY
Lp Numer normy Tytut normy Czego
' dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby :
konfekcyjne
PN-EN 13402- L . . Wymiary i
2. 3:2017°11 Oznaczenie wielkosci odziezy interwaly
3 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstvlia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
4. | PN-P-04613:1997 | Wyznaczanie masy liniowe;. Tekstylla.
Dzianiny
5 | PN-P-84751:1992 Wyroby dZ|e\(V|arsk|e i ponczosznicze. Tekstylla.
Badania odbiorcze Dzianiny
PN-P-
6. | 84251:1997/Az1:2 | Wyroby ponczosznicze. Wielkosci
001
PN-EN I1SO L . : .
7. 8388:2005 Dzianiny. Rodzaje. Terminologia
8. | PN-P-04882:1984 Wyrqby’ponczosznlcze. Wyznaczenie
wymiarow
9 | PN-P 06721:1971 Wyroby ponczosznicze. Stopnie

jakosci
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