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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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Marynarka meska, spodnie meskie w kolorze oliwkowozielonym

1.2 Opis ogdéiny wyrobu
Marynarka meska w kolorze oliwkowozielonym do munduru wyjsciowego

Marynarka meska jednorzedowa z kotnierzem i wytogami, zapinana na dwa guziki
z wizerunkiem orta, w pasie lekko dopasowana do sylwetki. Ramiona spadziste,
o naturalnej linii, lekko podwyzszone matymi wktadami barkowymi. Przody
z zaszewkami dopasowujgcymi do sylwetki. Poty przodéw proste. W przodach
wykonane sg dwie kieszenie boczne 2-wypustkowe z patkami szerokimi na 5,0 cm od
wypustki. Na lewym przodzie u gory kieszonka wykonczona listewka. Tyt ze szwem
posrodku, bez rozporka. Rekawy dwuczesciowe z rozporkiem w szwie tokciowym
u dotu, wykonczone imitacjg dziurki i jednym guzikiem z wizerunkiem orta. Kotnierz
spodni wykonany z filcu.

Marynarka cata na podszewce dopasowanej kolorystycznie do tkaniny zasadniczej,
w podszewce kieszenie wewnetrzne zachodzg na obtozenie przodu. W podszewce
przodu 2 duze kieszenie wewnetrzne 2-wypustkowe z podszewki. W prawej kieszeni
wewnetrznej zapinka kopertowa z podszewki + zapinka podtrzymywacz z podszewki
zapieta na guzik. U dotu podszewki kieszonka papierosowa 2-wypustkowa
z podszewki. W lewej kieszeni gornej wewnetrznej wszyta jest wszywka ze sktadem
tkaniny i przepisem konserwacji ubrania razem z rozmiarem. Wewnagtrz marynarki na
podszewce tytu 2,5 cm pod szwem linii kotnierza naszyta na stebnéwce wszywka
~Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”.

Spodnie meskie w kolorze oliwkowozielonym do munduru wyjsciowego

Spodnie wykonane z tej samej tkaniny co marynarka. Linia spodni jest prosta
(z lekkim, naturalnym wybraniem w linii kolana) z nogawkg o szerokosci lekko
zwezajgcej sie ku stopie. Doty nogawek podwiniete i zabezpieczone tasmg ochronng.
Nogawki przednie wzmocnione kolandéwkg. Spodnie z zaprasowanymi kantami.
Kieszenie boczne klinowe, (gorny rygielek wykonany zaraz pod paskiem,
a dolny przed ,wejsciem” w szew boczny kieszeni). Na nogawkach tylnych po dwie
zaszewki, na prawej nogawce jedna kieszen tylna 2-wypustkowa zapinana na
1 guzik. Do szwa krocza tytu przyczepione siodetko, klin zabezpieczajgcy szew
siedzeniowy. Rozporek zapiety na zamek btyskawiczny (tasma zamkowa). Worki
kieszeni bocznych i tylnej wykonczone na overlocku (ze wzmocnieniem ze stylonowej
lamoéwki). Gora spodni wykonczona paskiem o szerokosci 4 cm. Pasek przeciety w linii
srodka tylu (wewnatrz zapas umozliwiajgcy regulacje obwodu). Lewy pasek z
przedtuzeniem, odszyty na prosto, zapiety kryto na 2 haki. Pasek prawy odszyty w
szpic i zapiety od spodu na 1 guzik. W pasku znajduje sie
6 podtrzymywaczy waskich szer. 1,0 cm obnizonych o 1,0 cm. Listewka prawa french,
listewka lewa lamowana przez pasek. Pasek wewnetrzny gotowy. Wewnatrz spodni
wszyta jest wszywka ze sktadem tkaniny, przepisem konserwacji i rozmiarem.
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13

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1

Lp.

Nazwa
materiatu

Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu

Tkanina
zasadnicza

50% witdkna wetniane, 47% widkna poliestrowe, 3%
widkna elastomerowe

Tkanina
podszewkowa

podszewka tkana, gtadka, 65% acetat, 35% PES, masa
powierzchniowa 70-90 g/m?

Klejonka

tkana nosna 80 g/m?, 37 p/cm?

tkana 33g/m?, 110p/cm?

wtokninowa 32g/m?, 52 p/cm?

wtoknina przeszywana 36g/m?, 52p/cm?

witdkninowa 42g/m?, 37p/cm?

wtokninowa 50g/m?, 110p/cm?

puszysta, widkninowa 74g/m?,1p/cm?

Widknina

bez kleju 35 g/m?

Sl Ea

Kamela

230 g/m?

167 g/m?

Kieszenidwka

podszewka bawetniana, masa powierzchniowa 120-180
g/m?

Filc

filc zaszewkowy 130 g/m?

PE 50%/50 wool, 100% wool

Pianka

pianko-watolina 1,2 110 g/m?

Lacet

lacetoklejonka

Nici

nici poliestrowe filamentowe
— Nm 120 stebnéwki wewnetrzne, wierzchnie, do
guzikéw i dziurek
nici poliestrowe teksturowane
— Nm 150 overlock — tkanina zasadnicza
— Nm 200 overlock — podszewka

11.

Guziki

Marynarka:

36” — 4 guziki z wizerunkiem orta +1 zapas, na stopce, w
catosci wykonane z tworzywa poliestrowego w
kolorze zblizonym do Pantone 19-0617 TPX — rant
guzika, Pantone 19-1314 TPX — $rodek guzika,

— 1 guziki do kieszeni wewnetrznej

Spodnie:

— 2 guziki — 1 szt. kieszen tylna + 1 szt. zapas

— 1 guzik — zapiecie paska

12.

Tasmy

tasma perforowana do paska (prawy, lewy)

tasma ochronna do dotu nogawek

lamowka kieszeni bocznych i tylnych ze stylonu
(spodnie)

zamek btyskawiczny — tasma

pasek wewnetrzny — gotowy (gurt)

13.

Hak

pasek spodni — 2 sztuki

14.

Wieszaczek

tasma wieszaczkowa
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15. | Etykiety papierowa — jednostkowa
naklejka na worek
16. | Wszywki wszywka firmowa
wszywka rozmiarowa ze sktadem i sposobem pielegnacii
wszywka ,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych” -
haft zakardowy, o wymiarach 7cm x 4,5 cm
17. | Wieszak Z metalowym uchwytem
2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1 Wymaganiatechniczne gotowego wyrobu
Wyréb powinien charakteryzowac sie:
1. Estetycznym wykonaniem, nie dopuszcza sie nieprawidtowych Sciegow czy
zdeformowania elementow.
2. Wszystkie szwy powinny by¢ zabezpieczone, zarowno na poczagtku jak i na
koncu przeszycia.
3. Wyréb powinien cechowac sie dobrg uktadalnoscig, aby w noszeniu mogt
dopasowywac sie do ruchéw ciata i powracac¢ do swojej pierwotnej formy.
4. Réwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatéw.
5. Niedopuszczalny jest brak ciggtosci Sciegow w szwach, nieprawidtowy przebieg
Sciegu.
2.2  Wymagania techniczne materiatéw
Tkanina zasadnicza
Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Tkanina ubraniowa wetnopodobna z przedzy
1. | Rodzaj wyrobu Z mieszanki wtokien wetnianych i poliestrowych
z udziatem nitek elastomerowych
50% wtdkna wetniane
2. | Skfad surowcowy 47% wtdkna poliestrowe PN-P-04604:1972
3% witdkna elastomerowe
3. | Splot splot skosny 2/1 (S lub Z) PN-P-01701:1952
4. | Kolor Wartos¢ ClIELab: L-36,97; a=1,40; b=9,66; AE<1,5

Cigg dalszy tabeli nr 2

Lp. Parametr Jednostka | Wartosé Metoda badania
5. | Masa powierzchniowa g/m? 210 £ 20 | PN-ISO 3801:1993
Liczba nitek na jednostke
dtugosci: PN-EN 1049-2:2000
6. osnowa /1 cm 35-40 metoda A
watek 30-35
Sita maksymalna przy
- rozcigganiu N PN-EN ISO 13934-
" | — kierunek wzdtuzny > 400 1:2013-07
— kierunek poprzeczny > 300
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Przesuwalnos$¢ nitek w PN-EN SO 13936-
8. szwie mm <4 2:2005
osnowa/watek
Zmiana wymiaréw po
zamoczeniu w wodzie o )
9 | Zkierunek wzdtuzny % < 4p | PNAISO 7771:1994
— kierunek poprzeczny < 12
. L PN-EN ISO 3175-
Zmiana wymiarow po :
, . 2:2010
jednokrotnym czyszczeniu Metoda prania
10. | chemicznym % 1a p
. . chemicznego
— kierunek wzdtuzny < 2 PN-EN ISO 3175-
— kierunek poprzeczny < 12 22010
11. | Odpreznos¢ po zmieciu stopien >4 PN-1SO 9867:1999
Sktonnos¢ do mechacenia PN-EN SO 12945-
12. oillinou stopien >4 2:2002
PIing (2000 suwéw)
13. | Efekt oleofobowy stopien >4 3\141%\12'5’100
" Wartos¢ pH wyciggu 45do |PN-ENISO
+ | wodnego - 7,5 3071:2007
15. | Zawarto$é formaldehydu mg/kg <75 T;OEIT SO 14184-
Zawartos¢ amin
aromatycznych PN-EN 14362-
16. redukujgcych sie z mg/kg =30 1:2012
barwnikéw azotowych
Odpornosc¢ wybarwien na:
PN-EN ISO 105-
Swiatto sztuczne stopien >4 | B02:2013-08,
metoda 2
pot kwasny i alkaliczny PN EN 1SO 105-
zmiana barwy stopien >4 £04:2013
zabrudzenie bieli >4 '
tarcie suche S
zmiana barwy stopien -
17. | zabrudzenie bieli PN EN ISO 105-
tarcie mokre X12:2005
zmiana barwy stopien >3
zabrudzenie bieli
na wode | >4 | PN-ENISO 105-
zmiana barwy stopien £01:2013
zabrudzenie bieli :
na prasowanie na wilgotno PN-EN ISO 105-
zmiana barwy stopien >4 .
T X11:2000
zabrudzenie bieli
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na rozpuszczalniki
organiczne stopien >4 PN-EN ISO 105-
zmiana barwy P - X05:1999
zabrudzenie bieli
czyszczenie chemiczne - PN-EN 1SO 105-
zmiana barwy stopien >4 ]

o D01:2010
zabrudzenie bieli

Podszewka
Tabela 3

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | WYMAGANIA

Tkanina podszewkowa z przedzy z mieszanki wtokien

1. |Rodzaj wyrobu wiskozowych i poliestrowych
5 - .
2. |Sktad surowcowy 50? wk?kna WIS'kOZOWG PN-P-04604:1972
50% witdkna poliestrowe
3. |[Splot splot ptocienny 1/1 PN-P-01701:1952
4. |Kolor wg ustalonego wzorca

Cigg dalszy tabeli nr 3

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢é |Metoda badania
. . . PN-1SO
2
5. |Masa powierzchniowa g/m min. 70 3801:1993
3 I(;lscnzct))ve;;ltek na jednostke dtugosci: o 4550  |PN-EN 1049-
' 30-35 |2:2000 metoda A
watek
Sita maksymalna przy rozcigganiu:
PN-EN ISO
7. |oshowa N =250 )
watek > 250 13934-1:2013-07
. (I;’;ii\tlj;valnosc nitek w szwie: - < PN-EN 1SO
watek <4 13936-2:2005
Zmiana wymiarow po
jednokrotnym czyszczeniu
9 Jchemiczny)r/n' ’ % PN-EN ISO
' ' 3175-2:2010
osnowa <13
watek <13
‘s . PN-EN ISO
10. |Wartos¢ pH wyciggu wodnego - 45do7,5 3071:2007
‘ PN-EN ISO
11. |Zawartos¢ formaldehydu mg/kg <75 14184-1:2011
Zawarto$¢ amin aromatycznych ] ]
12. |redukujacych sie z barwnikow ma/kg <30 |PN-EN 14362
1:2012
azotowych
g)zrilcj)(r:r;ﬁzc wybarwien na swiatto PN-EN 1SO 105-
13. ) stopien B02:2013
zmiana barwy 24
zabrudzenie bieli >4
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Marynarka meska, spodnie meskie w kolorze oliwkowozielonym

Opornos¢ wybarwien na pot
14. kwgény i alkaliczny stopien PN-EN ISO 105-
zmiana barwy =4 E04:2013
zabrudzenie bieli =4
Odpornosc¢c w ien [
15. sucF;\e i mokrgbarwIen na tarcie stopien >4 PN'I_EN ISO 105-
zabrudzenie bieli X12:2005
rnosc¢ wybarwien n . PN-EN I 105-
16. [C))rirs)gwgr?i% ngbv?/ilgoetno i stopien 24 x11:200§o %
Odpornos¢ wybarwien na pranie PN-EN ISO 105-
17. |zmiana barwy stopien =4 C06:2010
zabrudzenie bieli 24 (metoda prania)
Odpornosc¢ wybarwien na
18. rozpuszczalniki organiczne stopien PN-EN ISO 105-
zmiana barwy >4 X05:1999
zabrudzenie bieli 24
1o, [ceaszsnie shemicane
zabrudzenie bieli >4 '
2.3 Zestawienie elementéw skiadowych
Marynarka
Tabela 4
. . s . Liczba
Rodzaj materiatu Lp.| Wyszczegolnienie elementéow .
elementéw
1. |Przdd 2
2. |Boczek przodu 2
3. |Obtozenie przodu 2
4. | Tyt 2
5. |Rekaw wierzchni 2
6. |Rekaw spodni 2
Tkanina zasadnicza 7. |Kotnierz wierzchni do uktadu 1
8. |Stdjka do uktadu 1
9. |Listewka kieszeni piersiowej 1
10. |Podktad kieszeni piersiowej 1
11. |Obsadzenie kieszeni bocznej 2
12. |Klapka kieszeni bocznej 16x5 2
13. |Rozszycie zaszewki przodu gorg 2
Razem 22
1. | Przéd 2
2. |Boczek 2
Podszewka 3. | Tyt 2
4. | Rekaw wierzchni 2
5. | Rekaw spodni 2
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6. | Worek kieszeni piersiowej 1+1
7. | Podktad kieszeni wewnetrznej 2
8 Worek ki_eszeni wew. papierosowej 1
" | w catosci
9. |Klapka kieszeni bocznej 2
10. |Podkfad kieszeni bocznej 2
11. | Odszycie koncow kotnierza 2
12. | Obsadzenie kieszeni wewnetrznej 2
13. Obs_adzenie I_(ieszeni wewnetrznej 1
papierosowej
14. | Zapinka kieszeni wewnetrznej 1
prawej — podtrzymywacz
15. | Zapinka kieszeni wewnetrznej 1
prawej — kopertowa
Razem 26
g/lrijgnsl;ap—/ CtrI;azna nosna 80 1. |Przed 2
Razem 2
g/'rf‘]lfnka — wiokninowa 50 1. |Listewka kieszeni piersiowej 2
Razem 2
1. |Wzmocnienie wytogu goérg — biata 2
Klejonka — wtékninowa 2. |Wzmocnienie poty dotem — biata 2
przeszywana 36 g/m? 3. |Wzmocnienie pachy przodu dotem 2
4. |Pliska prosta do szwa barku 2
Razem 8
1. |Wzmocnienie barku i szyjki tytu 2
5 V\(zmocni_enie gtéwki rekawa 5
wierzchniego
3. |Obtozenie przodu 2
4. |Stéjka kotnierza wierzchniego 1
Klejonka — wiékninowa 32 | 5. |Kotnierz wierzchni w potowie 2
g/m? 6. |Wktad do dotu tytu 2
7. |Wktad do dotu boczka 2
8. |Wzmocnienie boczka géra 2
9. |Wktad do dotu rekawa (wierz. spod) 2+2
10. |Obsadzenie kieszeni bocznej 2
11. | Wzmocnienie pod dziurki w rekawie 2
Razem 23
g/lrenjgnka — wiokninowa 42 1. | Klapka kieszeni bocznej 2
Razem 2
Wiéknina bez kleju 35 g/m? \ 1. \ Obsadzenie kieszeni wew. 2
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1 Obsadzenie kieszeni wew. 1
" | papierosowej
Razem 3
1. | Wzmocnienie wytozenia przodu 2
Kamela 230 g/m? 5 Rozszycie zaszewki i wytozenia 5
" | przodu
Razem 4
Kamela 167 g/m? 1. Wytozenie giqwkl rekawa z przodu i 24049
tytu — 3 czesci
Razem 6
Filc zaszewkowy \ 1. ‘Wy’rozenie kameli 2
Razem 2
Filc PE 50%/50% Wool, : .
100% Wool 1. | Kotnierz spodni 1
Razem 1
. .. 1. | Worek kieszeni bocznej w cato$ci 2
Kieszenidwka : - oy
2. | Worek kieszeni wew. w catos¢ 2
Razem 4
1. | Obsadzenie kieszeni wew. 2
Widknina (bez kleju) 35 g/m? 2 Obsadzenie kieszeni wew. 1
" | papierosowej
Razem 3
Pianko-watolina \ 1. ‘Wy’rozenie gtéwki rekawa 2
Razem 2
Spodnie
Tabela 5
. . et . Liczba
Rodzaj materiatu Lp.| Wyszczegdlnienie elementéw .
elementéw
1. |Nogawka przednia 2
2. |Nogawka tylna 2
3. |Pasek prawy 1
4. |Pasek lewy 1
5. |Listewka prawa 1
Tkanina zasadnicza 6. |Listewka lewa 1
4 Podktad kieszeni bocznej — 5
" |podwijany
8 Odszycie kieszeni bocznej — 5
" | podwijane
9. |Obsadzenie kieszeni tylnej
10. |Podktad kieszeni tylnej — podwijany
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11, Podtrzymywacze waskie obniz. ok. 6-8
0,5cm 6-8 szt.
Razem 20-22
1. |Worek kieszeni bocznej 2-czeSciowy 2+2
. L 2. |Worek kieszeni tylnej 2-czeSciowy 2
Kieszeniowka :
3. |Siodefko tytu 1
4. |Listewka prawa — french 1
Razem 8
Kolanéwka 1. |Nogawka przednia 2
Razem 2
1. |Listewka prawa — french 1
Klejonka — wiékninowa 2. |Listewka lewa 1
32 g/m? 3. |Obsadzenie kieszeni tylnej 1
4. |Odszycie kieszeni bocznej 2
Razem 5
Klejonka —tkana 33 g/m? | 1. |Wzmocnienie kieszeni tylnej 1
Razem 1
Kamela 1. |Wzmocnienie haka lewego 1
Razem 1
Klejonka puszysta 74 gim?| 1. | Zabezpieczenie haka na pasku 1
Razem 1
2.4 Rodzaje szwoéw i sciegéow
Wymagane szerokosci szwow:
1,0cm — odszycie krawedzi przodu

— szew tgczenia przodu z boczkiem

— szew tgczenia boczku z tytem

— Szew zSzycia ramion

— szew zszycia rekawa

— szew po boku (zewnetrzny) — spodnie

0,6 cm — szew odszycia krawedzi przodu
1,5cm — szew Srodka tytu
3,5cm — podwiniecie dotu

— szew siedzeniowy — spodnie
4,0 cm — szerokos¢ podwiniecia dotu — spodnie
5,0cm — podwiniecie rekawa

Wymagane gestosci sciegow stebnowki:
— do szycia 40 + 50 sciegow/1 dm
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— do stebnowania 30 + 40 $ciegéw/1 dm
— overlockowy 40 + 50 sciegow/1 dm

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowac poprzez przeszycie w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

Odlegtosci stebnéwki od krawedzi:

0,1 cm — stojka kotnierza wierzchniego (marynarka)
0,7 cm — kieszenie boczne (spodnie)

2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw
Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

2.6  Wymagania dotyczace oznaczenia wielkosci odziezy
i wymiaréw ciala

WIELKOSCI

Wymiary kontrolne: wzrost, obwod klatki piersiowej, obwdd pasa w celu dopasowania
ubioréw do uzytkownikéw o nizej wymienionych wymiarach.
Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych.

Tabela 6

Wymiary

podstawowe Wzrost — interwat 4 cm

Wzrostwcm | 164 168 172 176 180 184 188 192

162- | 166- 170- 174- 178- 182- 186- 190-

Zakreswem | g5 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194
Tabela 7
Wymiary Obwad klatki piersiowej — interwat 4 cm
podstawowe
Obwadd klatki

SR 88 92 96 | 100 | 104 | 108 | 112 116 | 120
piersiowej w cm

Zakres w cm 86 90 94- | 98- | 102- | 106-| 110- | 114- | 118-
-90 -94 98 | 102 | 106 | 110 | 114 118 122

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE 12



Marynarka meska, spodnie meskie w kolorze oliwkowozielonym

Tabela 8
povt\gg\i/str)zve Obwdéd pasa
Corz""éd pasaw | 78 | 82 | 8 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114
Zakres w cm 76- 80- 84- 88- 92- 97- | 102- | 107- | 112-
80 84 88 92 97 102 | 107 | 112 | 117
Interwat 4 4 5 5 5 5 5
2.7 Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 9
Obwaéd klatki piersiowej (w cm)
88 92 96 100 104 108 | 112 | 116 120
Obwéd pasa (w cm)
Wzrost 78 82 86 90 94 99 104 109 114
164 X X X X X
168 X X X X X X
172 X X X X X X X X
176 X X X X X X X X
180 X X X X X X X
184 X X X X X X
188 X X X X X X
192 X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach
dla uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.
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2.8 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)

Rysunek 1 — Marynarka — przéd

1b

1c

1a

3b

3c

Rysunek 2 — Marynarka — tyt
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ba

Rysunek 3 — Marynarka — wnetrze

Rysunek 4 — Marynarka — rekaw
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Rysunek 5 — Marynarka — kotnierz

36"

Rysunek 6 — Marynarka — guzik

2a

e >

-

1a
10

< 4

2c

Rysunek 7 — Spodnie — przéd
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|

3a

2b

IS T S,

Rysunek 8 — Spodnie — tyt
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o s

Rysunek 9 — Spodnie — wnetrze
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2.9

Tabela wymiaréw wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla rozmiaru: 184 cm wzrost, 100 cm obwodd klatki
piersiowej, obwod pasa 90 cm.

Marynarka
Tabela 10
23 S
L c s " ©
N 3 Wyszczegoblnienie wymiaréow cm =
T = o E
g S ek
O c =+
1 Tyt
la | dlugos¢ od wszycia kotnierza do dolnej krawedzi 76,5 1,0
1b | szerokos¢ ramion na wysokosci szwow barkowych 48,0 0,6
1c | szerokos¢ plecow 45,0 0,6
2 Przéd
22 d’fugo_éé od szwu barkowego przy styku z kotnierzem do 775 1,0
dolnej krawedzi
2b | dtugo$¢ ramienia 15,2 0,5
2g | odlegtosc¢ kieszeni bocznej od krawedzi przodu 11,1 0,5
2i | odlegtos¢ miedzy dziurkami 11,0 0,5
3 Obwody
3a | pod pachg mierzony od krawedzi przodu do srodka tytu 55,5 1,0
3b | w pasie mierzony od krawedzi przodu do srodka tytu 51,5 1,0
3c | u dotu mierzony od krawedzi przodu do $rodka tytu, na
- 55,5 1,0
wysokosci 10 cm od dotu
4 Rekawy
4a | dtugosc¢ od wszycia do dolnej krawedzi mierzona $rodkiem | 65,0 1,0
4b | szeroko$¢ na wysokosci pachy mierzona w ztozeniu 19,7 1,0
4c | szerokosc¢ u dotu rekawa mierzona w ztozeniu 14,0 0,5
5 Kotnierz
5a | dlugos¢ kotnierza mierzona w linii prostej pomiedzy
o 44,5 0,5
krawedziami
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Spodnie
Tabela 11
.qE) | =
N 3 et _— S
& 5 & Wyszczegoblnienie wymiaréw cm | = £
Ncd o ©
O o g = © +
la |dtugosc¢ boczna od goéry (bez paska) do krawedzi dotu 103,0| 1,5
1b |dtugos¢ wewnetrzna od szwu siedzeniowego do krawedzi dotu| 83,0 1,5
2a |2 obwodu pasa, mierzona w ztozeniu przy zapietym pasku, 45 0 10
wierzchem ’ '
2b |obwdd nogawki, mierzony w ztozeniu zaraz pod podkrojem 34,0 0,5
2c |obwod nogawki, mierzony w ztozeniu, u dotu 22,0 0,5
3a |dtugosc kieszeni tylngj 13,3 0,5
2.10 Tabela wymiaréow statych wyrobu gotowego
Marynarka
Tabela 12
235
A= &
N S5 sp e . . ~ c
S 0 Wyszczegolnienie wymiarow cm | @
c 3 E
O & © #
2 |Przéd
2c |dtugos¢ listewki piersiowej 11,0| 0,2
2d |szerokosc listewki piersiowej 2,7 0,3
2e |szerokos$¢ patki kieszeni 5,0 0,2
2f |dtugosc¢ patki mierzona w gornej krawedzi 16,0 0,3
2h |odlegtos¢ dziurek od krawedzi przodu 1,5 0,2
- |odlegtosc¢ przyszycia guzikow od krawedzi przodu 1,5 0,2
4 |Rekaw
- |dlugosé rozporka 120| 0,5
- |odlegtosc¢ przyszycia guzikdéw od krawedzi rozporka 1,3 0,2
4d odlegtos¢ przyszycia pierwszego guzika od dolnej krawedzi 50 05
rekawa
5 |Kotnierz
5b |szeroko$c¢ kotnierza na linii Srodka 5,2 0,2
5¢c |[szerokos¢ stojki na linii Srodka 2,0 0,2
6 |Kieszenie wewnetrzne
6a |dtugosc kieszeni wewnetrznych — duzych 135| 0,5
6b |dtugos¢ kieszeni papierosowej 9,0 0,5
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3. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty  zastosowane do produkcji munduru  wyjsciowego meskiego
w kolorze oliwkowozielonym nie powinny, w warunkach normalnego uzytkowania,
wydziela¢ substancji toksycznych, rakotwdrczych, wywotujgcych alergie, lub w inny
sposob szkodliwych. Podczas normalnego uzytkowania nie powinny ulegac
degradaciji.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania munduru
wyjsciowego (marynarki meskiej i spodni do munduru wyjsciowego w kolorze
oliwkowozielonym) nie powinny zawiera¢ substancji powszechnie uznawanych za
szkodliwe dla zdrowia.

Powinny spetnia¢é wymagania Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
I utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczegolnosci nie mogg one zawieraC substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach widkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.

4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg

techniczno-technologiczng.

5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE

51  Wszywki

Wszywka firmowa — wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco zawiera
nazwe wykonawcy i znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:
— hnazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu,
— sktad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
— 0znaczenie rozmiaru odziezy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacji wyrobu.
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Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco, wszyta
w lewg kieszeh wewnetrzng marynarki oraz pod paskiem w czesci przedniej spodni.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN 1SO 3758:2012 obejmujgce
nastepujacy uktad znakow:

XX a2 06 -

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej:

— nazwe wykonawcy,

— skiad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,

— nazwe wyrobu,

— wielko$¢ wyrobu,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy wyrobu,

— stopien jakosci.

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich
czytelno$¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.

5.2  Etykiety

Etykieta jednostkowa kartonowa mocowana za pomocg osci w sposob estetyczny
i trwaty.
W marynarkach meskich do munduru wyjsciowego mocowana w dolnym brzegu
rekawa oraz do przedniej szlufki spodni. Etykieta zawiera:

— nazwe, adres i znak firmowy producenta,

— nazwe wyrobu,

— wielkos$¢ wyrobu,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— date produkgcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacji,

— kod kreskowy,

— skrécony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacje).

Odtgczenie etykiety od wyrobu nie powinno powodowac uszkodzen odziezy.
Etykieta powinna zwieraé znak stopnia jakosci wraz ze znakiem kontroli jakosci.
Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposoéb czytelny, trwaty i estetyczny.

Kolejno$¢ podawania na etykiecie danych o wielkosci wyrobow powinna by¢ zgodna
z PN-P-84503:1981.
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Etykieta na opakowanie naklejona na worek foliowy zawierajgca nastepujgce dane:
— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposob konserwacii,
— kod kreskowy,
— skrocony symbol wyrobu (umozliwiajgcy jego identyfikacije).

53 Pakowanie

Sposob pakowania odziezy powinien umozliwia¢ transport wyrobdéw ,na wiszgco”.
Mundur wyjsciowy — wyrdb zawiesi¢ na wieszaku odziezowym, profilowanym
z metalowym uchwytem, przdéd marynarki zapig¢ na guziki, rekawy przewing¢ do
przodu i utozy¢ wzdtuz bokéw, spodnie zawieszone na wieszaku, ztozone na potowe i
wzdtuz kantow. Wielkos¢ wieszaka dostosowac do rozmiaru odziezy.

Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed obnizeniem jego jakosci zaréwno
w czasie przechowywania, jak i transportu. Wielkos¢ opakowan jednostkowych
— workéw foliowych powinna byé zgodna 2z formatem wyrobu. Pakowanie
w opakowania jednostkowe. Zawieszone na wieszaku wyroby zapakowa¢ w worek
foliowy. Worek dotem zamkng¢ — zgrzac lub zszy¢, aby zabezpieczy¢ produkt przed
wysuwaniem.

Opakowanie jednostkowe oznaczy¢ etykietg, ktorg naklei¢ na prawym gérnym rogu
worka

5.4 Transport

Na wieszakach w foliach w pionie z zachowaniem luzu pomiedzy wieszakami.
Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywaC sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaC w pozycji wiszgcej na wieszakach z zachowaniem
odstepoéw pomiedzy wieszakami w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachow.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie, mole i inne czynniki zewnetrzne,
takze przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Okres przechowywania wyrobu nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE 22



Marynarka meska, spodnie meskie w kolorze oliwkowozielonym

6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyréb okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkciji i dostaw.
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
1. | PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby :
konfekcyjne
. _ G : Wyroby
2. | PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekcyjne
3. | PN-P-84503:1981 | Zasady oznaczania wielkosci Wyroby .
konfekcyjne
PN-EN 13402- o - . Wymiary
4. 3-2017-11 Oznaczenie wielkosci odziezy i interwaly
5. | PN-P-84506:1983 | Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6. | PN-P-84530:1990 | Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
7 PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwacji z Tekstvlia
" | 3758:2012 zastosowaniem symboli y
8. | PN-P-84507:1985 Wyroby konfgkcyjpg. Stopnie jakosci Wyroby _
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9 | PN-P-84518:1996 Terrnllnologla (Elementy wyrobdéw Wyr_ol?y
odziezowych) odziezowe
b . Oznaczenia Wyroby
10. | PN-P-84531:1990 Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | PN-P-84750:1992 Wyrqby konfekcyjne z p’fasklc.h wyropovy Wyroby _
widkienniczych — Wyznaczanie wymiarow | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie, Wvrob
12. | PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania o d);iezgwe

0golne

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Paristwowego Gospodarstwa Lesnego LASY PANSTWOWE 24




