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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy




1.2. Opis ogoiny wyrobu

Potbuty sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

e wierzch: przyszwa, obtozyna, jezyk, kotnierz

e podszewka przyszwy, obtozyny, zapietka i jezyka

e spod: wyscidtka, podpodeszwa, podeszwa wraz z obcasem.
W cholewkach obtozyny naszyte sg na przyszwy (kroj derbowy). Na podbiciu
zastosowa¢ sznurowanie na cztery pary dziurek, co ufatwi wkifadanie obuwia
i dopasowanie go do stop o réznych wymiarach wysokosci podbicia i obwodu przez
podbicie.
Wierzchy cholewek wykonane ze skoéry bydlecej licowej w kolorze brgzowym. Na
podszewki zastosowa¢ skére naturalng podszewkowg w kolorze koniakowym. W
obuwiu zastosowacC wysciotki wykonane rowniez ze skoéry naturalnej w kolorze
koniakowym.
W obuwiu zastosowac¢ podeszwy w kolorze czarnobrgzowym, z wydzielonym niskim
obcasem =z imitacjg sktadki, wykonane z TR (kauczuk termoplastyczny),
0 wiasciwosciach antyposlizgowych takie same jak w modelu wzorcowym.
Obuwie wykonac klejonym systemem montazu.
Obuwie wykonane w gatunku pierwszym.
Obuwie wykona¢ zgodnie z modelem wzorcowym przedstawionym na fotografii 1
i dostepnym do wglagdu w Osrodku Rozwojowo-Wdrozeniowym Lasow Panstwowych
w Bedoniu.



1.3. Charakterystyka potbutéw meskich do munduru wyjsciowego

Fot.1 Wzér pétbutow meskich do munduru wyjsciowego

strona boczna strona przysrodkowa

podeszwa

2. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OBUWIA ORAZ
MATERIALOW, Z KTORYCH POWINNO BYC WYKONANE
OBUWIE

Potbuty meskie muszg by¢é produkowane zgodnie z modelem wzorcowym
przedstawionym na fot. 1 i dostepnym do wglgdu w Osrodku Rozwojowo-
Wdrozeniowym Laséw Panstwowych w Bedoniu. Podstawowe rozmiary obuwia od 39
do 46 w numeracji francuskiej. Dla os6b o nietypowej budowie dopuszcza sie obuwie
w niestandardowych rozmiarach.

W Osrodku Rozwojowo-Wdrozeniowym Laséw Panstwowych w Bedoniu znajdujg sie
szablony konstrukcyjne modelu obuwia w rozmiarze 42 oraz model kopyta oznaczony
rozmiarem 42.



2.1. Kopyta do pétbutéw meskich do munduru wyjsciowego

Kopyta do pétbutow meskich nalezy wykona¢ na podstawie modelu kopyta
w rozmiarze 42 w numeracji francuskiej dostepnego do wglgdu w Osrodku
Rozwojowo-Wdrozeniowym Laséw Panstwowych w Bedoniu.

W tab.1 przedstawiono podstawowe wymiary kopyta do obuwia o numerze
dtugosciowym 42 w numeraciji francuskiej.

Wymiary kopyta do pétbutéw meskich o numerze dtugosciowym 42
w numeracji francuskiej

Tabela 1

Kopyto do pétbutdéw meskich

KOPYTO DO POLBUTH
f YT( ITAL
TRZEWIKA MESKIEGO

Nr .. | Szerokosé Szerokos¢ .
. . |Dlugosé Obwéd
diugosci AR podstawy podstawy Metoda
sciotki kopyta w .
wg kopyta w kopyta . pomiaru
.. | kopyta : . przedstopiu
numeracji przedstopiu w piecie kopyta
S o wmm (mm)
francuskiej (mm) (mm)
Norma
PN-O-
42 293 97 60 255 91055:1987
Kopyta.
Wielkosci

Lasy Panstwowe zastrzegajg sobie prawo zamowienia obuwia o wiekszej tegosci.




2.2. Opis konstrukcyjny pétbutéow meskich do munduru wyjsciowego

W potbutach nalezy zastosowac cholewke o kroju derbowym ze sznurowaniem na
cztery dziurki. Wierzch obuwia sktada sie z przyszwy, jezyka, obtozyny
i kotnierza — potgczonych ze sobg poprzez naszywanie (szew podwajny). Gérne brzegi
cholewek w miejscu piety nalezy wykonczy¢ metodg przeginania tgczonych
elementow, natomiast gtbwke obtozyny nalezy zawing¢ i obszy¢ z podszewkg. Gérng
czesC obtozyny w piecie nalezy wylozy¢ piankg i obszy¢. Obtozyny potgczone
W piecie szwem zszywanym a nastepnie rozszyte. W obuwiu nalezy wykonacé
pojedynczy szew ozdobny w dwdch miejscach obtozyny — w czesci pietowej i na
podbiciu.

sznuréwki obtozyna

szew pojedynczy

szew pojedynczy kotnierz

szew podwajny

przyszwa

pojedynczy szew
. ozdobny

podeszwa szew podwojny

Rys.1. Potbuty meskie




Zestawienie elementéw skitadowych pétbutéw meskich

Tabela 2
Lp. Wyszczegodlnienie Liczba sztuk na 1 pare
Wierzchy:
przyszwy 2
1. | obtozyny 2
kotnierze 2
jezyki 2
Podszewki:
2 przyszew 2
' obtozyn 2
jezykow 2
3. Zapietki 2
4. Pianka kotnierzy 2
Miedzypodszewki:
5. przyszew 2
obtozyn 2
6. Wzmocnienie pod oczka 4
7. Podnoski 2
8. | Zakfadki 2
9 Podpodeszwy ze wzmocnieniem 5
' + usztywniacz
10. | Wysciotki 2
Warstwa pianki lateksowej pod
11. iz 2
wysScidtkg
12. | Podeszwy 2
13. | Krazki Slepe 16
14. | Sznurowadta 2
15. | Nici odpowiednio na pare




2.3. Wykaz materiatéw, z ktérych nalezy wykona¢ obuwie

Zestawienie materiatéw zasadniczych i dodatkéw, stuzacych do wykonania

poétbutéw meskich

Tabela 3
i . Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Materiat Grubosé mm
. skora bydleca licowa gtadka,
1. +
Wierzchy hydrofobizowana, kolor brgzowy 1.2+1.4
2. | Podszewki skora sSwinska pods_zewkowa, 0,7+0.8
licowa, kolor koniakowy
L widknina zapietkowa
3. | Zapietki w kolorze podszewki 0.9
. . tkanina bawetniana z klejem .
4.
Miedzypodszewki termoplastycznym nie dotyczy
5. | Wzmocnienie pod o .- .
oczka wioknina wzmacniajgca nie dotyczy
6. | Pianka kolnierzy pianka lateksowa lub PU 3.0
utwardzone
7. | Podnoski termoplastyczne 0,8+0,9
8. | Zakfadki termoplastyczne 1,1+1,3
9 Podpodeszwy celulozowe (typu Texon)
" | ze wzmocnieniem i tektura naklejkowa 2,0
usztywniaczem stalowy 2,0
10. | Wysciski sko.ra sSwinska pods;ewkowa, 0.7:0.8
licowa, kolor koniakowy
Warstwa materiatu
piankowego pod pianka lateksowa z weglem
11. | wysciotka aktywnym wzmocniona tkaning 2,0
(na calej powierzchni z klejem samoprzylepnym
wySciotki)
7,3+7,5
(pomiar grubosci
12 | Podeszw TR (kauczuk termoplastyczny) podeszwy w
' y kolor czarnobrgzowy przedstopiu
wraz z
bieznikiem)
13. | Sznurowadta okragte, woskowane, kolor 2.5 mm
brgzowy




sk . Wymagania
Lp. w | Materiat
p yszczegOlnienie ateria Grubogé mm
14. | Krazki Slepe metalowe nie dotyczy
15. | Nici syntetyczne, kolor brgzowy ,4071,10”

2.4. Wymagania techniczne dla materiatow i dodatkéw na pétbuty

meskie do munduru wyjsciowego

W tab.4 zestawiono szczegdtowe wymagania dla materiatéw i dodatkéw, z ktérych
nalezy wykonac¢ pétbuty meskie do munduru wyjsciowego.

Spetnienie wymagan potwierdzone wynikami badah wykonanymi w laboratoriach
badawczych akredytowanych lub majgcych system zarzgdzania jakoscig zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001.

Wymagania techniczne dla materiatéw i dodatkéw na pétbuty meskie do
munduru wyjsciowego
Tabela 4

WIERZCHY OBUWIA - skoéra bydleca licowa, hydrofobizowana, kolor brazowy
(patrz: model wzorcowy)

Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy
lub nr i tytut procedury)
Przepuszczalnosc¢ pary PN-EN ISO 20344:2012
1. |wodnej, 2 mg/(cm?-h) Srodki ochrony indywidualnej
nie mniej niz — Metody badania obuwia
PN-EN ISO 4045:2009
2. |Wartosc¢ pH, 3,5+7,0 Skora wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie pH
Dla pH mniejszego niz 4 PN-EN ISO 4045:2009
3. |liczba dyferenciji nie 0,7 Skdra wyprawiona — Badania
wiecej niz chemiczne — Oznaczanie pH
PN-EN ISO 3376:2012
Wytrzymatosé na Skéra wyprawiona — Badania
4. |rozcigganie 15 N/mm? fizyczne
nie mniej niz I mechaniczne — Wyznaczanie
wytrzymatosci na rozcigganie




Metoda badan

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy
lub nr i tytut procedury)
i wydtuzenia wyrazonego w
procentach
PN-EN ISO 3377-2:2016-06
Sita rozdzierajgca SkF')ra wypr_awiona N Badania
5. | . . 40 N fizyczne i mechaniczne —
nie mniej niz . L
Wyznaczanie sity rozdzierajgcej —
Czes¢ 2: Rozdzieranie dwustronne
Odpornosc na
wielokrotne zginanie w
temp. pokojowej PN-EN ISO 5402-1:2017-04
nie mniej niz Skéra wyprawiona — Wyznaczanie
6.1 na sucho 50 000 zgie¢ | odpornosci na zginanie — Czesc¢ 1:
bez uszkodzen Metoda fleksometryczna
— na mokro 10 000 zgiec¢
bez uszkodzen
Odpornosc¢ barwy na PN-EN ISO 11640:2013-05
tarcie . . Skéra wyprawiona — Badanie
. . 3° szarej skali s s
7. |nie mniej niz . odpornosci barwy — Odpornosc¢
na materiale . .
— suche po 100 suwach tracym barwy na cykliczne tarcie ruchem
— mokre po 50 suwach posuwisto-zwrotnym
PN-EN ISO 17234-1:2015-07
Skdra wyprawiona — Badania
chemiczne w celu oznaczenia
8. |Aminy aromatyczne niewykrywalne niektorych azobarwnikow w
' skorach barwionych — Czes¢ 1:
Oznaczenie niektoérych amin
aromatycznych uwalniajgcych sie
z azobarwnikow.
PN-EN ISO 17226-2:2009
Skdra wyprawiona — Oznaczanie
9. :ioeruzgzjhr{idz’ 125 mg/kg zawartosci formaldehydu — Czesé
2: Metoda z wykorzystaniem
analizy kolorymetrycznej
PN-EN ISO 17070:2015-04
Skdra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
10. | Pentachlorofenol niewykrywalny izomeréw tetrachlorofenolu,

trichlorofenolu, dichlorofenolu,
monochlorofenolu oraz zawartosci
pentachlorofenolu
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Metoda badan

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy
lub nr i tytut procedury)
PN-EN ISO 17075-1:2017-05
Skéra wyprawiona — Chemiczne
11. | Zawartos¢ chromu (VI) niewykrywalny | oznaczanie zawartosci chromu

(VI) w skorze wyprawionej —
Czes¢ 1:Metoda kolorymetryczna

PODSZEWKI | WYSCIOLKI — skéra swinska podszewkowa licowa, w kolorze
koniakowym (patrz: model wzorcowy)

Metoda badan

L Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
P procedury)
Przepuszczalnosc¢ pary PN-EN ISO 20344:2012
1. |wodnej, 2,0 mg/(cm? - h) Srodki ochrony indywidualnej
nie mniej niz — Metody badania obuwia
PN-EN ISO 4045:2009
2. |Wartosc pH, 3,5+7,0 Skdra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie pH
Dla pH mniejszego niz 4 PN-EN ISO 4045:2009
3. |liczba dyferencji, 0,7 Skéra wyprawiona — Badania
nie wigcej niz chemiczne — Oznaczanie pH
PN-EN ISO 3377-2:2016-06
Skora wyprawiona — Badania
Sita rozdzierajgca, fizyczne i mechaniczne
4. | . . 20 N o S
nie mniej niz — Wyznaczanie sity rozdzierajgce;j
— Cze$¢ 2: Rozdzieranie
dwustronne
Odpornosc¢ na sScieranie,
podczas badania nie
powinny powstawac PN-EN ISO 20344:2012
zadne dziury przed . . . p .
5. o Srodki ochrony indywidualnej
osiggnieciem : )
ST . — Metody badania obuwia
nastepujgcej liczby cykli
—na sucho 25 600 cykli
— na mokro 12 800 cykii
Odpornosc¢ barwy na
tarcie 30 szarei skali PN-EN ISO 11640:2013-05
6. | (stopien szarej skali) " matériale Skora wyprawiona — Badanie
nie mniej niz tracym odpornosci barwy — Odpornos¢

11
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Lp.

Nazwa wskaznika

Wymaganie

Metoda badan

(nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)

— suche po 100 suwach

— mokre po 50 suwach

— z udziatem potu po 50
suwach

barwy na cykliczne tarcie ruchem
posuwisto-zwrotnym

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2015-07
Skora wyprawiona — Badania

chemiczne w celu oznaczenia
niektérych azobarwnikéw w

skorach barwionych — Czes¢ 1:
Oznaczenie niektorych amin

aromatycznych uwalniajgcych sie
Z azobarwnikow.

Formaldehyd,
nie wiecej niz

125 mg/kg

PN-EN ISO 17226-2:2009
Skéra wyprawiona — Chemiczne
oznaczanie zawartosci
formaldehydu — Czes¢ 2: Metoda
z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

Pentachlorofenol

niewykrywalny

PN-EN ISO 17070:2015-04
Skdra wyprawiona — Badania
chemiczne — Oznaczanie
izomerow tetrachlorofenolu,
trichlorofenolu, dichlorofenolu,
monochlorofenolu oraz zawartosci
pentachlorofenolu

10.

Zawarto$¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075-1:2017-05
Skéra wyprawiona — Chemiczne
oznaczanie zawartosci chromu(VI)
w skorze wyprawionej- Czes¢ 1:
Metoda kolorymetryczna

ZAPIETKI — widéknina zapietkowa w kolorze podszewki (patrz: model wzorcowy)

Wymaganie Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika (jednostka (nr i tytut normy lub nr i tytut
miary) procedury)
O:gggg Z‘;g:nsi:iir:me’ PN-EN ISO 20344:2012
1. |P Srodki ochrony indywidualnej

powinny powstawac
zadne dziury przed

— Metody badania obuwia

12




Wymaganie Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika (jednostka (nr i tytut normy lub nr i tytut
miary) procedury)
osiggnieciem
nastepujgcej liczby cykli 25 600 cykli
— nha sucho 12 800 cykili

— na mokro

Odpornos¢ barwy na
tarcie

(stopien szarej skali)
nie mniej niz

PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Tekstylia — Badania odpornosci

2. |- suche po 10 suwach . | wybarwien Czgs¢ X12: Odpornosé

— mokre po 10 suwach 3° szarej skali wybarwien na tarcie

— z udziatem potu po 10 na materiale

suwach tragcym

PODPODESZWY - celulozowe
Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
PN-EN ISO 20344:2012

Absorpcja wody Srodki ochrony inQywidua!nej
1. | L - 70 mg/cm? — Metody badania obuwia

nie mniejsza niz

Desorpcja wody ] PN-.EN ISO 2_0344:.2012 _
2. 80% Srodki ochrony indywidualnej

nie mniejsza niz

— Metody badania obuwia

PODESZWY - TR (kauczuk termoplastyczny) w kolorze czarnobragzowym

(patrz: model wzorcowy)

Metoda badan

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
Oznaczanie 8 kN/m dla PN-EN ISO 20344:2012
wytrzymatosci na d>0,9 g/cm - . . . .
1. d : Srodki ochrony indywidualnej
rozdzieranie 5 kN/m dla . X
. . 3 — Metody badania obuwia
nie mniej niz d<0,9 g/cm
3 PN-1SO 4649:2007
. . .| 150 mm?3dla :
Wyznaczanie odpornosci d>0.9 a/em? Guma i kauczuk termoplastyczny
2. |na Scieranie ’ 93 — Oznaczanie odpornosci na
nie wiecej niz 250 mm* dla Scieranie za pomocg aparatu z
cel d<0,9 g/cm? P aap

obracajgcym sie bebnem

13
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Metoda badan
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
Wyznaczanie nie mniej niz
odpornosci na 30 000 cykli PN-EN ISO 20344:2012
3, |Wwielokrotne zginaniew | zgieC (wzrost Srodki ochrony indywidualnej
temp. +20°C naciecia : .
SRR — Metody badania obuwia
nie wiecej niz 4
mm)

2.5. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia

W tab.5 zestawiono szczegotowe wymagania dla gotowego obuwia — pétbutow
meskich do munduru wyjsciowego.
Spetnienie wymagan potwierdzone wynikami badan wykonanymi w laboratoriach
badawczych akredytowanych lub majgcych system zarzgdzania jakoscig zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001.

Wymagania techniczne dla gotowego obuwia — pétbuty meskie do munduru

wyjsciowego

Tabela 5
Metoda badan
Lp. | Nazwa wskaznika Wymaganie (nr i tytut normy lub nr
i tytut procedury)
4,0 N/mm
Wytrzymatogé gh}’ba ze ’77{3,"?6’“/9 | PN-EN ISO 20344: 2012
. potaczenia podeszwy | f0Zdzieranie jakiejs czesci $rodki ochrony
- | 7 wierzchem podeszwy, wowczas

nie mniej niz

wytrzymatoSc potgczenia
nie powinna by¢ mniejsza

indywidualnej — Metody
badania obuwia

niz 3,0 N/mm
wszystkie odpowiedzi PN-EN ISO 20344: 2012
5 Okreslenie cech Zzawarte w Srodki ochrony
" |ergonomicznych kwestionariuszu sg indywidualnej — Metody
pozytywne badania obuwia
Wyznaczanie
wytrzymatosci szwu ,
nie mniej niz Ob_UW|e - Metody badanlla
3. | dla. sz wierzchow, podszewek i
podwéjnego (w 25 N/mm wyscidtek — Wytrzymatosc

miejscu potgczenia
przyszwy z obtozyng)

Szwu
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3. ZNAKOWANIE | KONSERWACJA OBUWIA ORAZ PAKOWANIE

OBUWIA

3.1. Znakowanie obuwia

Cechy, oznaczone na obuwiu, na opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu
zbiorczym poétbutéw meskich do munduru wyjsciowego

Tabela 6
Wystepowanie znaku
Lp. Rodzaj znaku na na na opakowaniu na
. ! opakowaniu
obuwiu | ulotce | jednostkowym .
zbiorczym
1 Nazwa lub znak firmowy v « « N
producenta (lub dostawcy)
Petna nazwa i adres
9 producenta (lub dostawcy) X « «
oraz kraj pochodzenia
towaru
3 Nazwa wyroby (potbuty « «
meskie)
4, Numer dtugos$ciowy obuwia x1:2:3 X X
Materiaty uzyte do
wykonania wierzchu,
S. podszewki i elementéw X
spodu stykajgcych sie ze
stopg oraz podeszwy*
Symbol wzoru obuwia x13 X X
Oznaczenie gatunku® (gat. 1) X X X
8. Liczba zapakowanych par «
i sortyment wielkosciowy
0. Miesigc i rok produkgciji « N
(np. 12-2017)
Informacje dotyczace
10. warunkow uzytkowania i X
konserwaciji (zgodnie z
punktem 3.2)
1/ znak nalezy umiescic¢ na obu pétparach
2/ znak nalezy umiesci¢ na podeszwie
3/ znak nalezy umiescic¢ na podszewce
4/ oznaczenie podac zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004
r. w sprawie dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania obuwia przeznaczonego do
sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)
5/ brak oznaczenia gatunku jest rownoznaczny z tym, ze obuwie jest wyprodukowane
w gatunku 1
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3.2. Konserwacja obuwia

Do kazdej pary potbutow meskich nalezy dotgczy¢ ulotke zawierajgcg informacije
o sposobie konserwacji obuwia. Przyktad instrukcji dotyczgcej konserwacji obuwia
przedstawiono ponize;j:

Zasady konserwacji i uzytkowania pétbutéw meskich

1.

Zabrudzone obuwie nalezy oczysci¢ z kurzu i btota przy uzyciu miekkiej szczotki
lub przetrze¢ delikatnie miekkg tkaning lub ggbkg zwilzong w letniej wodzie. Nie
moczy¢ catego obuwia.

. Nie nalezy stosowac silnych detergentow do czyszczenia obuwia. Silne

zamoczenie obuwia oraz uzycie detergentéw w trakcie usuwania kurzu lub bfota
moze spowodowac ostabienie spoiny klejowej, deformacje obuwia oraz
uszkodzenie powtoki materiatu.

Przemoczone obuwie nalezy suszy¢ w temperaturze pokojowej z dala od zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

Po oczyszczeniu i wysuszeniu obuwia, nalezy nanies¢ na powierzchnie obuwia
niewielkg ilos¢ pasty brgzowej, a po wyschnieciu natozonej pasty, wypolerowac.
Przed natozeniem nastepnej warstwy pasty, nalezy usung¢ poprzednig warstwe,
uzywajgc miekkiej tkaniny lub gabki zwilzonej w letniej wodzie.

Obuwie nalezy wktada¢ przy pomocy tyzki obuwniczej. Zapobiegnie to
deformacjom obuwia oraz mozliwosci uszkodzenia elementéw cholewki.

Podczas uzytkowania obuwia w pomieszczeniach zamknietych przez kilka godzin
dziennie bedzie odczuwalne zawilgocenie stép. W zwigzku z tym zaleca sie
stosowanie do obuwia wymiennych wktadek higienicznych dobrze pochtaniajgcych
pot, ktére mozna kupi¢ w sklepie obuwniczym.

3.3. Pakowanie i przechowywanie

Obuwie nalezy zapakowaé dwustopniowo: w opakowania jednostkowe (pudetka),
a nastepnie w opakowania zbiorcze. Obuwie nalezy zapakowac i przechowywac
w nastepujgcy sposoéb:

Pakowanie

Kazda para obuwia wiozona do pudetka (opakowanie jednostkowe), a obydwie
potpary nalezy przetozy¢ bibutkg lub papierem. Wymiary pudetek nalezy dobierac
do wymiaréw zewnetrznych pakowanego obuwia, aby cholewki obuwia
umieszczonego w pudetku nie byty zatamane. Nalezy wypetniCc cholewki
w przedstopiu wktadkg wykonang z tektury lub tworzywa sztucznego. Mozna takze
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te przestrzeh wypetni¢ papierem. Pudetka nalezy zapakowa¢ do opakowan
zbiorczych (pudta). Kazde opakowanie zbiorcze powinno zawieraC¢ pudetka
z obuwiem w jednakowym rozmiarze. Wielko$¢ opakowania zbiorczego nalezy tak
dobieraC¢ w stosunku do pudetek, aby te wypetniaty catg wewnetrzng przestrzen
pudta. Pudetka z obuwiem nalezy wktadac¢ do pudet w zaleznosci od ich wymiaréw
po 5, 10 lub 20 sztuk (w uktadzie pionowym), etykietami w strone wieka pudetka.

Znakowanie opakowan

Kazde opakowanie (pudetka i pudta) z obuwiem odpowiednio oznakowaC za
pomocg naklejonej etykiety. Etykieta powinna znajdowac sie na czotowej Sciance
opakowania jednostkowego i w lewym gornym rogu Scianki czotowej opakowania
zbiorczego. Dopuszcza sie bezposredni nadruk wymaganych cech w trwaty i
czytelny sposdb na opakowaniach jednostkowych. Informacje jakie powinny
znajdowac sie na etykiecie podano w punkcie 3.1. dokumentaciji.

Przechowywanie

Obuwie nalezy przechowywac w pomieszczeniach: zamknietych
i zabezpieczonych przed zamoczeniem, nienastonecznionych, przewiewnych
i suchych, czystych, zabezpieczonych przed gryzoniami, wolnych od plesni
i grzybdéw, z dala od srodkow chemicznych i od grzejnikow — odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ okoto 1m. Warunki przechowywania: temperatura w pomieszczeniu
magazynowym powinna wynosi¢ od 5°C do 24°C; wilgotnos¢ wzgledna powietrza
w pomieszczeniach powinna zawierac sie w zakresie od 50% do 70%.

Srodki transportu

Obuwie moze by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Nalezy uzywaé
Srodkdéw krytych ze szczelnym dachem, bez szczelin w $cianach i podtodze.
Zatadowanie, przewOz i wytadowanie powinny sie odbywa¢ w warunkach
gwarantujgcych  zabezpieczenie  przed  zamoczeniem,  zabrudzeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zaréwno obuwia, jak i opakowan,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Zaleca sie transport obuwia
w jednostkach tadunkowych — europalety.

4. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.
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5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
~Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

6. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkcji i dostaw.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW NORMATYWNYCH | INNYCH
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DOKUMENTOW PRZYWOLANYCH W OPRACOWANEJ

DOKUMENTACJI

e Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jako$cig — Wymagania
e Norma PN-0-91055:1987 Kopyta. Wielkosci
e Norma PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej — Metody badania

obuwia

e Norma PN-EN ISO 4045:2009 Skoéra wyprawiona — Badania chemiczne

— Oznaczanie pH

e Norma PN-EN ISO 3376:2012 Skéra wyprawiona — Badania fizyczne

i mechaniczne — Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia
wyrazonego w procentach

e Norma PN-EN ISO 3377-2:2016-06 Skoéra wyprawiona — Badania fizyczne

i mechaniczne — Wyznaczanie sity rozdzierajgcej — Czes¢ 2: Rozdzieranie
dwustronne

e Norma PN-EN ISO 5402-1:2017-04 Skoéra wyprawiona — Wyznaczanie

odpornosci na zginanie — Cze$¢ 1: Metoda fleksometryczna

e Norma PN-EN ISO 11640:2013-05 Skoéra wyprawiona — Badanie odpornosci

barwy — Odpornos¢ barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym

e Norma PN-EN ISO 17234-1:2015-07 Skéra wyprawiona — Badania chemiczne

w celu oznaczenia niektorych azobarwnikdéw w skérach barwionych — Czes¢ 1:
Oznaczanie niektérych amin aromatycznych uwalniajgcych sie z azobarwnikow

e Norma PN-EN ISO 17226-2:2009 Skoéra wyprawiona — Chemiczne oznaczanie

zawartosci formaldehydu — Czes$¢ 2: Metoda z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej

e Norma PN-EN ISO 17070:2015-04 Skéra wyprawiona — Badania chemiczne —

Oznaczanie izomeréw tetrachlorofenolu, trichlorofenolu, dichlorofenolu,
monochlorofenolu oraz zawartosci pentachlorofenolu

e Norma PN-EN [ISO 17075-1:2017-05 Skoéra wyprawiona — Chemiczne

oznaczanie zawartosci chromu(VI) w skérze wyprawionej — Czes¢ 1:Metoda
kolorymetryczna

e Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08 Tekstylia — Badania odpornosci wybarwien

Czes¢ X12: Odpornos¢ wybarwien na tarcie

e Norma PN-EN ISO 17697:2016-08 Obuwie — Metody badania wierzchow,

podszewek i wysciotek — Wytrzymatos¢ szwu

e Norma PN-ISO 4649:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny — Oznaczanie

odpornosci na scieranie za pomocg aparatu z obracajgcym sie bebnem

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004r. w sprawie

dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania obuwia przeznaczonego do
sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)
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