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1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Rysunek modelowy
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1.2 Opis ogoélny wyrobu
Spodnie meskie z kieszenig w kolorze ciemnooliwkowym

Linia spodni prosta, nogawki przednie gtadkie. Kieszenie boczne klinowe, (gérny
rygielek wykonany zaraz pod paskiem (nie wiecej niz 5 mm), a dolny przed ,wejsciem”
w szew boczny kieszeni (nie wiecej niz 5 mm). Kieszenie przestebnowane na
stebnowce dwuigtowej (pierwsza stebndwka od krawedzi 1 mm, przestrzen miedzy
stebnéwkami 6 mm). W podktadach kieszeni dodatkowe kieszenie zapinane na zamek
kryty, mocowane rygielkiem od gory. Na bokach nogawek naszyte sg kieszenie
naktadane (z mieszkami u dotu i z boku od strony tytu, z kontrafatdg posrodku), z
patkami zapinanymi kryto na dwie napy. Gorne krawedzie kieszeni naktadanych sg
podwiniete i przestebnowane na szerokosc¢ 2,0 cm. Na wysokosci kolan naszyte po
skosie wzmocnienie (faty z tkaniny zasadniczej). Wzmocnienia wpuszczone sg w szwy
boczne i wewnetrzne.

Na nogawkach tylnych po dwie zaszewki, naszyte dwie kieszenie nakladane
z patkami, zapinane kryto na napy (po dwie napy). Na wysokosci siedzenia naszyte
wzmochnienie (taty) z tkaniny zasadnicze;.

Goéra spodni wykonczona paskiem o szerokosci 4 cm. Prawa i lewa strona pasa bez
przedtuzenia i odszyta na prosto, zapinana na jeden guzik typu hak.

Pasek wewnetrzny z tkaniny zasadniczej na ktory jest naszyta tasma (gurt spodniowy).
W pasku znajduje sie 7 podtrzymywaczy podwojnych o szerokosci 1,0 cm.
Podtrzymywacze obnizone o ok. 2,0 cm, sg przyszyte na rygléwce u dotu (po wierzchu)
i u gory. Listewka lewa prosta, lamowana do paska, listewka prawa prosta, lamowana
do paska. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny metalowy. Worki kieszeni
bocznych klinowych wykonczone na overlocku.

Doty nogawek podwiniete dwa razy i przestebnowane na 2,0 cm od krawedzi. Od
wewngtrz na dole nogawek (po catym obwodzie) naszyta tasma bawetniana rypsowa,
lekko wysunieta poza krawedz nogawki (1 mm + 1,5 mm). Spodnie prasowane bez
.kantow”. Wewnagtrz spodni wszyta jest wszywka ze sktadem tkaniny, przepisem
konserwacji i rozmiarem.
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1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow
Tabela 1
Nazwa . .
Lp. materiatu Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu
1 Tkanina tkanina ubraniowa z mieszanki wtokien bawetnianych i
" | zasadnicza poliestrowych
2. | Wkiad witdkninowy z klejem 32 g/m?, 52 p/cm?
tkanina podszewkowa, 100% bawetna, masa
3. | Kieszeniowka powierzchniowa 110-120 g/m?, kolor dostosowany do
tkaniny zasadnicze]
4. | Lamodwka laméwka bawetniana o szerokosci ok. 15 mm
5. | Nici — Nm 120 - do szycia
— Nm 120 — do obrzucania
— Nm 80 - do stebnowania
6. | Guziki metalowy oksydowany lub pokryty inng powtokg
antykorozyjng typu hak do paska o srednicy -15 mm
£2mm
7. Napy metalowe oksydowane lub pokryte inng powtokag
antykorozyjng o srednicy -18 mm = 2 mm
8. | Tadma (gurt) poliestrowo-bawetniany z gumkg
9. | Tasmarypsowa | o szerokosci- 2,0 cm
10. | Zamek gotowy, metalowy o dtugosci -14 cm
11. | Zamki nierozdzielny spiralny z tworzywa o dtugosci - 18,0 cm
12. | Wszywki tkanina poliestrowa
2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Wymagania techniczne gotowego wyrobu

Wyrdb powinien charakteryzowac sie:

1.

Estetycznym wykonaniem, nie dopuszcza sie nieprawidtowych sciegéw czy

zdeformowania elementow.

Wszystkie szwy powinny by¢ zabezpieczone, zaréwno na poczatku jak i na

kohcu przeszycia.

Wyréb powinien cechowaé sie dobrg uktadalnoscig, aby w noszeniu mogt

dopasowywac sie do ruchow ciata i powracac¢ do swojej pierwotnej formy.
Réwnomiernym i trwatym wybarwieniem zastosowanych materiatow.

Niedopuszczalny jest brak ciggtosci Sciegdw w szwach, nieprawidtowy przebieg

Sciegu.
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2.2 Wymagania techniczne materiatéw

Tkanina zasadnicza

Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU
. Tkanina ubraniowa z mieszanki wtdkien poliestrowych i
1. | Rodzaj wyrobu i
bawetnianych
° - .
2. | Sktad surowcowy 850/° w’quna bavye’rmane PN-P-04604:1972
15% widkna poliestrowe
3. | Splot 2/2 ripstop PN-P-01701:1952
PN-EN ISO 105-
4. | Kolor Warto$¢ CIELab: L*=27,075; J01:2002
' a*=0,771; b*=4,925; AE<1,5 PN-EN ISO 105-
J03:2009

cigg dalszy tabeli 2

Lp. Parametr Jednostka | Wartos¢ Metoda badania
5. |Masa powierzchniowa g/m? 200 + 10 [PN-ISO 3801:1993
Liczba nitek na jednostke
6 dtugosci: 1 em PN-EN 1049-2:2000
" |osnowa 581+ 20 |metoda A
watek 293 £10
Sita maksymalna przy
- rozcigganiu N PN-EN ISO 13934-
" |- osnowa >700 |1:2013-07
— watek > 500
. SPzrjvf-i):uwalnosc nitek w - PN-EN 1SO 13936-
' <4 2:2005
osnowa/watek
Zmiana wymiaréw po
jednokrotnym praniu i PN-EN ISO 5077:2011
9. |jednokrotnym suszeniu % < 12 PN-EN ISO 3759:2011
— kierunek wzdtuzny < ;2
— kierunek poprzeczny T
10. |Odpreznos¢ po zmieciu stopien >3 PN-1SO 9867:1999
Sktonno$é do mechacenia PN-EN1SO 12945-
11. Cillinau stopien >4 2:2021-04
piing (2000 suwow)
12. |Przepuszczalnosc powietrza mm/s >30 |PN-EN ISO 9237:1998
‘s o , liczba PN-EN ISO 12947-
13.|0Odpornos¢ na Scieranie suwow | 2 30 000 2:9017-02
Odpornos¢ wybarwien na:
14.
$wiatto sztuczne stopien >4 |[PN-ENISO 105

B02:2014-11, metoda 2
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pot kwasny i alkaliczny stopien >4 E§4E2I\CI)BO 105-

tarcie suche stopien >4  |PNEN ISO 105-
tarcie mokre stopien >3 X12:2005

wod stopien >4  |PN-EN ISO 105-
i P E01:2013

prasowanie na wilgotno stopien > 4 PN-EN IS0 105-
— X11:2000

rozpuszczalniki stopien >4 PN-EN ISO 105-
organiczne P 2 %05:1999

czyszczenie chemiczne stopien > 4 [P)glEZI\(.!)i(S)O 105-

2.3 Zestawienie elementéw sktadowych

Tabela 3
Rodzaj materiatu | Lp. Wyszczegodlnienie elementow Liczba’
elementow
1. [Nogawka przednia 2
2. |Nogawka tylna 2
3. |kata kolana — nogawka przod 2
4. |tata nogawki — tyt 2
5. |Klin 1
6. |Pasek wierzch 1
7. |Pasek spdd 1
8. |Listewka prawa w ztozeniu 1
Tkanina 9. |Listewka lewa 1
zasadnicza 10. |Podktad kieszeni bocznej — overlockowany 2
11. |Odszycie kieszeni bocznej 2
12. |Podktad kieszeni dodatkowej — cz.1 2
13. |Podktad kieszeni dodatkowej — cz.2 2
14. |Kieszen boczna nakfadana z kontrafatdg 2
15. |Mieszek kieszeni bocznej naktadanej 2
16. |Klapka kieszeni bocznej naktadanej 4
17. |Kieszen tylna naktadana 2
18. |Klapka kieszeni tylnej naktadanej 4
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Podtrzymywacze podwaojne obnizone ok. 2,0

19. 7
cm
20. |Pasek 2
Razem 44
1. |Worek kieszeni bocznej 2-czesciowy 2+2
Kieszeniowka : ) .
2. |Worek kieszeni dodatkowej 2
Razem 6
1. |Listewka lewa 1
2. |Listewka prawa 1
3. |Odszycie kieszeni bocznej 2
4. |Klapka kieszeni bocznej naktadane;j 4
5. |Klapka kieszeni tylnej naktadanej 4
Wktad klejony —— — -
Wzmocnienie gorne krawedzi kieszeni
6. : . 2
bocznej naktadane;j
v Wzmocnienie gorne krawedzi kieszeni tylnej 5
" |nakfadanej
8. |Pasek 2
9 |Podtrzymywacze 7
Razem 25
1 |Obszycie listewki prawej rozporka 1
Tasma lamoéwka — - )
2 |Obszycie listewki lewej rozporka 1
Razem 2
Guzik 1. |Zapigcie pasa 1
Razem 1
Kieszenie boczne nakfadane 4
Napy . . .
2 |Kieszenie tylnie naktadane 4
Razem 8
Tasma
poliestrowo- 1 |pasek 1
gumowa (gurt
spodniowy)
Razem 1
Tasma rypsowa 1 |Odszycie dotu nogawek 2
Razem 2
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Zamek metalowy 1 |Rozporek

Razem

Zamek

1 |Kieszenie boczne wpuszczane
tworzywowy

Razem

Wszywka firmowa*| 1 |Worek kieszen prawej

Razem

Wszywka

rozmiarowa * 1 |Worek kieszen prawe;j

Razem

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych oznaczenia zawarte na
wszywkach firmowej i informacyjne;.

2.4 Rodzaje szwow i Sciegow

Wymagane gestosci sciegdw maszynowych:
— do szycia 40 + 50 sciegow/1 dm
— do stebnowania 30 + 40 $ciegéw/1 dm
— overlockowy 40 + 50 sciegoéw/1 dm
— ryglujgcy 100 + 120 sciegéow/1 dm

Szwy przy rozpoczeciu i zakonczeniu zamocowac poprzez przeszycie w celu
zabezpieczenia przed pruciem.
2.5 Dopuszczalne sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.

2.6 Wymagania dotyczace oznaczenia wielkosci odziezy
i wymiaréw ciata
WIELKOSCI
Wymiary kontrolne: wzrost, obwdd pasa — w celu dopasowania ubiorow do

uzytkownikow o nizej wymienionych wymiarach.

Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych.
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Tabela 4
Wymiary Wzrost — interwat 6 cm
podstawowe
Wzrost w cm 166 172 178 184 190
Zakres w cm 163-169 169-175 175-181 181-187 187-193
Tabela 5
Wymiary Obwaéd pasa
podstawowe
Cor'g""°d pasaw 78 | 82 | 8 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114
Zakres w cm 76- 80- 84- 88- 92- 97- | 102- | 107- | 112-
80 84 88 92 97 102 107 | 112 | 117
Interwaf 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2.7 Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 6
Obwéd pasa (w cm)
Wzrost
78 82 86 90 94 99 104 109 114
166 X X X X X
172 X X X X X X
178 X X X X X X X X X
184 X X X X X X X X
190 X X X X X X

Dopuszcza sie rozmiary nietypowe, wykraczajgce poza rozmiary zawarte w tabelach
dla uzytkownikéw o nietypowej budowie ciata.




Spodnie meskie z kieszenig w kolorze ciemnooliwkowym

2.8 Rysunki techniczne pogladowe (zwymiarowane)
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Rysunek 1 — Spodnie — przéd
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Rysunek 2 — Spodnie — tyt
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Spodnie — wnetrze

Rysunek 3
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Rysunek 4 - Kieszen boczna
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Rysunek 5 - Klin w kroku
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2.9 Tabela wymiarow wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsSciowego

Wymiary wyrobu gotowego dla rozmiaru: 184 cm wzrost, obwdd pasa 90 cm.

Tabela 7
£2 3
o c frs s i . =
N 2 Wyszczegodlnienie wymiaréw cm =
T = o E
¥ S
O c =+
1a dtugos¢ boczna od gory (bez paska) do krawedzi 103.0 15
dotu
1b dtugosc¢ yvewnetrzna od szwu siedzeniowego do 83.0 15
krawedzi dotu
1c dtugosc¢ otworu kieszeniowego kieszeni skosnej 17 0,3
odlegtos¢ taty kolanowej od krawedzi dotu —
1d : . . 38 1,0
mierzona przy szwie zewnetrznym nogawki
odlegtos¢ taty kolanowej od krawedzi dotu —
le : . . 45,5 1,0
mierzona przy szwie wewnetrznym nogawki
1f szerokos¢ taty kolanoyvej — mierzona przy szwie 125 1.0
zewnetrznym nogawki
1g szerokos$¢ taty kolanov_vej — mierzona przy szwie 145 1.0
wewnetrznym nogawki
1h odleg’fosp patki kieszeni — mierzona od dolnej o5 1,0
krawedzi paska
2a Y2 obwodu pasa, mierzona w ztozeniu przy zapietym
: 45,0 1,0
pasku, wierzchem
2b Y2 obwodu nogawki, mierzona w ztozeniu zaraz pod
: 34,0 0,5
podkrojem
2C Y2 obwodu nogawki, mierzona w ztozeniu, u dotu 23,0 0,5
2d odlegtos¢ wzmocnienia (taty) od dolnej krawedzi 95 10
paska ’ '
2e odlegtos¢ patki kieszeni tylnej — mierzona od dolnej
. 4,5 1,0
krawedzi paska
2f gtebokos¢ mieszka kieszeni naktadanej 1,5 0,2
29 szerokos¢ listewki prawej rozporka 4.5 0,2
2h szerokosc¢ listewki lewej rozporka 4.5 0,2
2i wysokosc¢ kieszeni bocznej naktadanej wraz z patkg 21,0 0,2
2j wysokosc¢ kieszeni bocznej naktadanej 19,0 0,2
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2k szeroko$¢ kieszeni bocznej naktadanej 18,0 0,2
2m dtugosc¢ patki kieszeni bocznej naktadanej na linii 185 02
przyszycia ' '
2n dtugo$¢ dolnej krawedzi patki kieszeni bocznej 135 02
naktadanej ’ '
20 wysokos¢ bocznej krawedzi patki 3,5 0,2
2p wysokos¢ bocznej krawedzi patki (skos) 2,5 0,2
2r szeroko$¢ mieszka kieszeni bocznej naktadanej 3,0 0,2
2s szeroko$¢ kontrafatdy kieszeni bocznej nakfadanej 5,7 0,2
2t szerokos¢ patki kieszeni bocznej naktadanej 6,0 0,2
3a wysokos$¢ kieszeni tylnej wraz z patkg 18 0,2
3b wysokos$¢ kieszeni tylnej 16 0,2
3c szerokos¢ kieszeni tylnej 16 0,2
3d dtugos¢ patki kieszeni tylnej na linii przyszycia 15,5 0,2
3e dtugosc¢ dolnej krawedzi patki kieszeni tylnej 10,5 0,2
3f wysokos¢ bocznej krawedzi patki kieszeni tylnej 3,5 0,2
39 wysqkoéé bocznej krawedzi patki (skos) kieszeni o5 02
tylnej ’ '
3h wysokosc¢ kieszeni tylnej (skos) 2,5 0,2
3i szerokos¢ dolnej krawedzi kieszeni tylnej 10,0 0,2
3j szerokos¢ patki kieszeni tylnej 6,0 0,2

3.  WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA

Materiaty zastosowane do produkcji spodni meskich z kieszenig w kolorze
ciemnooliwkowym nie powinny, w warunkach normalnego uzytkowania, wydzielaé
substancji toksycznych, rakotwoérczych, wywotujgcych alergie, lub w inny sposéb
szkodliwych. Podczas normalnego uzytkowania nie powinny ulega¢ degradac;ji.
Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania spodni meskich z
kieszenig nie powinny zawiera¢ substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe dla
zdrowia.

Powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
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W szczegolnosci nie mogg one zawiera¢ substancji zabronionych do stosowania w
wyrobach wtdkienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w zatgczniku XVII
do przedmiotowego Rozporzgdzenia.

4.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Ocene jakosciowg nalezy przeprowadzi¢ wg PN-P-84507:1985 ,Wyroby
konfekcyjne. Stopnie jakosci”. Dopuszcza sie wyroby jedynie w pierwszym
stopniu jakosci.

2. Dopuszcza sie jedynie wyroby, wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacjg
techniczno-technologiczna.

5. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE

51 Wszywki

Wszywka firmowa — wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco zawiera
nazwe wykonawcy i znak producenta.

Wszywka informacyjna — zawiera:
— nazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu,
— skfad surowcowy tkaniny zasadniczej i jej sktad procentowy,
— 0znhaczenie rozmiaru odziezy,
— date produkcji (miesigc i rok),
— sposéb konserwacji wyrobu.

Wszywka informacyjna wykonana z tkaniny poliestrowej cietej na gorgco, wszyta
w szew wszycia paska, 15 cm od krawedzi rozporka po prawej stronie.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN 1SO 3758:2012 obejmujgce
nastepujgcy uktad znakow:

W XK IE A
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Dopuszcza sie stosowanie zamiennie jednej lub dwoch wszywek zawierajgcych
oznaczenia zawarte na wszywkach firmowej i informacyjnej:

— nazwe wykonawcy,

— skfad surowcowy tkaniny zasadniczej oraz jej sktad procentowy,

— nazwe wyrobu,

— wielko$¢ wyrobu,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy wyrobu,

— stopien jakosci.

Informacje naniesione na wszywkach wykona¢ w technologii zapewniajgcej ich
czytelno$¢ przy uzytkowaniu i zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum
2 lat.

5.2 Etykiety

Etykieta jednostkowa kartonowa mocowana za pomocg osci w sposob estetyczny
i trwaty.
W spodniach meskich z kieszenig w kolorze ciemnooliwkowym mocowana do
przedniej szlufki spodni. Etykieta zawiera:

— nazwe, adres i znak firmowy producenta,

— nazwe wyrobu,

— wielkos$¢ wyrobu,

— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,

— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposbb konserwacii,
kod kreskowy,

Odtgczenie etykiety od wyrobu nie powinno powodowac uszkodzen odziezy.

Etykieta powinna zwiera¢ znak stopnia jakosci wraz ze znakiem kontroli jakosci.
Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposéb czytelny, trwaty i estetyczny.
Kolejno$¢ podawania na etykiecie danych o wielkosci wyrobow powinna by¢ zgodna
z PN-P-84503:1981.

Etykieta na opakowanie naklejona na worek foliowy zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe, adres i znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— wielko$¢ wyrobu,
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— sktad surowcowy materiatu zasadniczego,
— jakos¢ wyrobu podang stownie,

— date produkcji (miesigc i rok),

— sposob konserwacii,

— kod kreskowy,

5.3 Pakowanie

Sposodb pakowania powinien umozliwiac transport wyrobu ,na wiszgco”.

Spodnie meskie z kieszenig w kolorze ciemnooliwkowym zawiesi¢ na wieszaku,
ztozone na potowe. Zawieszony na wieszaku wyrob zapakowaé w worek foliowy.
Worek dotem zamkngé - zgrza¢ lub zszy¢, aby zabezpieczy¢ produkt przed
wysuwaniem.

Opakowanie jednostkowe oznaczy¢ etykietg, ktdérg naklei¢ na prawym gdérnym rogu
worka.

5.4 Transport

Na wieszakach w foliach w pionie z zachowaniem luzu pomiedzy wieszakami.
Zatadowanie, przew6z i wyladowanie powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami

mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

5.5 Przechowywanie

Wyréb nalezy przechowywaC w pozycji wiszgcej na wieszakach z zachowaniem
odstepdw pomiedzy wieszakami w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachdw.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie, mole i inne czynniki zewnetrzne,
takze przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Okres przechowywania wyrobu nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.
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6. GWARANCJA PRODUCENTA

Okres i warunki gwaranciji udzielone przez Wykonawce na wyrob okresla umowa.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-P-84506:1983 —
,"Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

8. NADZOR NAD WYROBEM

Na etapie produkciji i dostaw.
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9. NORMY
Lp. Numer normy Tytut normy Czego dotyczy
L PN-P-84502:1983 | Sciegi. Klasyfikacja i oznaczenia Wyroby .
konfekcyjne
2. . ) o . Wyroby
PN-P-84501:1983 | Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia konfekcyjne
3. PN-P-84503:1981 | Zasady oznaczania wielkosci Wyroby .
konfekcyjne
4. | PN-EN 13402- o - . Wymiary
3:2017-11 Oznaczenie wielkosci odziezy i interwaly
5 | PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze | Tekstylia
6 | PN-P-84530:1990 Wyroby konfekcyjne. Sktadanie Tekstylia
7. | PN-EN ISO Oznaczenie sposobu konserwaciji z Tekstvlia
3758:2012 zastosowaniem symboli y
8. PN-P-84507:1985 Wyroby konfgkcyjpg. Stopnie jakosci Wyroby _
(Wymagania jakosciowe) konfekcyjne
9. PN-P-84518:1996 Terrnl_nologla (Elementy wyrobow Wyr.ot_)y
odziezowych) odziezowe
10. b ) Oznaczenia Wyroby
PN-P-84531:1990 Wyroby konfekcyjne konfekcyjne
11. | BN-P-84750:1992 Wyrqby konfekcyjne z p’fasklc.h wyropovy Wyroby _
widkienniczych — Wyznaczanie wymiaréw | konfekcyjne
Wyroby odziezowe — Pakowanie,
12. PN-P-84509:1997 | przechowywanie i transport — Wymagania Wyroby
' ogélne odziezowe
13. | PN-ISO Tekstylia - Tkaniny - Wyznaczanie masy | Tekstylia -
3801:1993 liniowej i powierzchniowej. Tkaniny
i i Tekstylia -- Metody analizy struktury
14. P,N EN 1049 wyrobéw tkanych -- Wyznaczanie liczby Tekstylia
2:2000 metoda A . . .
nitek na jednostke dtugosci
) Tekstylia -- Metody analizy struktury
15. | PN-EN I,SO wyrobow tkanych -- Wyznaczanie liczby Tekstylia
13934-1:2013-07 : : .y
nitek na jednostke dtugosci
16. | PN-EN 1SO Tekstylia --_Wyznac_zan_le odporno_sm na _
13936-2:2005 przesuwanie w szwie nitek w_tkanlrjach -- | Tekstylia
' Czes¢ 2: Metoda statego obcigzenia
17. | PN-EN ISO Tekstylia -- Wyznaczanie zmiany Tekstvlia
5077:2011 wymiarOw po praniu i suszeniu y
i Tekstylia -- Przygotowanie, znakowanie i
18. g;\lngl;IOIfi) pomiar probek ptaskiego wyrobu i odziezy | Tekstylia

do wyznaczania zmiany wymiarow
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Tekstylia -- Ocena odpreznosci ptaskich

19. | PN-ISO . L .
9867:1999 wyrobdw po zmieciu -- Metoda oceny Tekstylia
wygladu
Tekstylia -- Wyznaczanie sktonnosci
20. | PN-EN ISO powierzchni ptaskiego wyrobu do Tekstvlia
12945-2:2021-04 | mechacenia i pillingu -- Czesc¢ 2: y
Zmodyfikowana metoda Martindale'a
21 | PN-EN 1SO Tekstylia -- Wyzpa}czan_le ’ _
) przepuszczalnosci powietrza wyrobdéw Tekstylia
9237:1998 e
wiokienniczych
Tekstylia -- Wyznaczanie odpornosci
22. | PN-EN ISO ptaskich wyrobow na scieranie metodg Tekstvlia
12947-2:2017-02 | Martindale'a -- Czesc¢ 2: Wyznaczanie y
zniszczenia prébki roboczej
Tekstylia -- Badania odpornosci
i i wybarwien -- Czes¢ B02: Odpornosc
23. | PN I_EN ISO 105 wybarwien na dziatanie Swiatta Tekstylia
B02:2014-11 _ c SWene
sztucznego: Test ptowienia w Swietle
tukowej lampy ksenonowej
i Tekstylia -- Badania odpornosci
24. | PN EN 15O 105~ |\ barwien -- Czesc E04: Odpornosé Tekstylia
E04:2013 o . .
wybarwien na dziatanie potu
Tekstylia -- Badania odpornosci
25. | PN-EN ISO 105- . iy ) s .
X12:2016-08 wybarw!er) - Cze,sp X12: Odpornosé Tekstylia
wybarwien na tarcie
Tekstylia -- Badania odpornosci
26. | PN-EN ISO 105- 1\ vh o rwien -- Czesé E01: Odpornosé Tekstylia
E01:2013 o . .
wybarwien na dziatanie wody
Tekstylia -- Badania odpornosci
27. | PN-EN ISO 105- . o . .
%11:2000 Wybar\Nlen -- Odpornos$¢ wybarwien na Tekstylia
prasowanie
Tekstylia -- Badania odpornosci
28. PN'I,EN IS0 105- wybarwien -- Odporno$é wybarwien na Tekstylia
X05:1999 g :
rozpuszczalniki organiczne
Tekstylia -- Badania odpornosci
59. | PN-EN 1SO 105- Wybarw!er,l -- Czesc¢ DO1 : Odpornpsc _
D01:2010 wybarwien na czyszczenie chemiczne z Tekstylia

zastosowaniem czterochloroetylenu jako
rozpuszczalnika
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