za

Zdemotowa¢ zlew
iorczego
jednokomorowy  w
orem
skanalizowa¢ do najblizszego
woq_iﬁo:._m_. W pomieszczeniu.

o

Wykona¢  belki
prefabrykowane

wym. 90/210

czerpalnym

wraz z
otwartego.
miejscu

_

nadprozowe,

2x 119 gl

1,2m, wstawi¢ stalowe drzwi o

o odpornosci
ogniowej EI30

Wykona¢ przewdd wentylacji
20x20cm, izolowany, umieszczony pod
stropem pomieszczenia wyprowadzony przez
okno kottowni, zakonczy¢ obustronnie kratkq
wentylacyjng. Pozostatlq czesc otworu
okiennego  zamurowac¢. Na przewodzie w
pomieszczniu kottowni zamontowa¢ klape
ppoz. EIGO.

nawiewnej

)

15

65

rurociggami
Zamontowac

ze zlqczkq do
przewodu

dotychczasowego, z

kanalizacji

17;

===

naczynia

zlew

weza i

L

G5

Wykonaé przewdd powietrzny
doprowadzajqcy powietrze [
kotta wykona¢ przewodem
izolowanym o $rednicy Dn110
Czerpnia powietrzna powigkszona
do wymiaru Dn150 2z zaluzjg i
siatkg na  gryzonie.  Przewdd
obudowa¢ w klasie odpornosci
ogniowej RElI 60

e
\'»I
i

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

komunikacja

% — istniejgce fundamenty skuc¢

g — wymurowa¢ sciang o odpornosci
ogiowej min. RElI 60 obustronie
otynkowa¢ i pomalowa¢ farbq
emulsyjnq

Uwaga

— z pomieszcznia kottowni na paliwo state
wydzieli¢ pomieszczenie kottowni gazowej
sciankami o odpornosci ognioewj min. REI
60, obustronnie otynkowac.

—istniejgcq posadzke oraz fundamenty w
kottowni nalezy sku¢, wyla¢ warstwe
wyréwnawczq gr. min Scm z wyrobieniem
spadku 1,5% w kierunku proj. studzienki
schtadzajqcej, ulozy¢ glazure z cokotem
—sciane za kottem wytozy¢ gazurq do
wysokosci 1,1m  (tzw. fartuch)

—tynki na scianach i stropie naprawi¢ i
pomalowa¢ dwukrotnie farbq emulsyjng

— wszystkie przejscia przewoddw przez
wydzielenie pozarowe kottowni
ogniochronnych mas uszczelniajgcych firmy
HILTI typu CP601S lub réwnowaznq o
odpornosci ogniowej EIGO

~_Wykona¢ studzienke schtadzajqcq,
/studzienke tworzywowg ze $lepg
kinetq D425, hmin=0,4m i azurowq
pokrywg/ zamontowa¢ pompe
odwadniajacqg np. KP 150 A Grundfos
i skanalizowa¢ jq do najblizszego
przewodu KS w pomieszczeniu.
zamontoa¢ pokrywe stalq na krate np.
typu WEMA

~__Wykona¢ przewdd wentylacji wywiewnej z
blachy stalowej ocynkowanej D160
wprowadzony do przewodu kominowego
nr 1/wg opinii kominiarskiej/ o
wym.40x40cm i wyprowadzi¢ ponad dach.

Wykona¢ przewdd spalinowy z blachy

T

Wejscie
do budynku

stalowj kwasoodpornej w technologii
kondensacyjnej D110 wprowadzi¢ do
przewodu kominowego nr 1 /wg opinii
kominiarskiej/ o wym.40x40 i wyprowadzi¢
ponad dach.
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