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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kotlowni gazowej
- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw projektu,

- archiwalna dokumentacja dostarczona przez Inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy kottowni gazowej 0 mocy
nominalnej 95kW /przy parametrach 80/60°C/ w budynku uzyteczno$ci publicznej  przy ul.
Wojska Polskiego 27 we Lwoéwku Slaskim. Projektuje si¢ montaz  kotta gazowego
kondensacyjnego oraz likwidacje dotychczas uzytkowanego kotta na paliwo state /wegiell.
Projektowany kociot gazowy pokrywac bedzie biezace potrzeby obiektu na centralne ogrzewanie
oraz C.w.U..

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

3.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego we Lwowku Slaskim jest obiektem w zabudowie
srodmiejskiej, murowanym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt obecnie ogrzewany
jest z kotlowni na paliwo state, zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. Ze wzglgdu na zty
stan techniczny urzadzen kottowni projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania budynku - budowe
nowej kottowni gazowej. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest w zadowalajacym stanie
technicznym, pozostaje bez zmian.

Budynek wyposazony jest w przylacza i instalacj¢ wod. — kan., gazu oraz elektryczne.
Posiada rowniez wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Wyposazony jest w przylacza 1 instalacje
wod. — kan., gazowe oraz elektryczne. Projektowana kottownia korzysta¢ bedzie z istniejagcych w
budynku instalacji wewngtrznych w oparciu o dotychczasowe warunki techniczne dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow oraz nowe warunki dostawy gazu do budynku.

3.2. KOTLOWNIA GAZOWA
3.2.1 TECHNOLOGIA KOTEOWNI - CZESC INSTALACYJNA

3.2.1.1 Opis projektowanego pomieszczenia kotlowni
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu dotychczasowej kottowni na
paliwo state w przyziemiu budynku /wg rysunku/. Opalana bedzie gazem ziemnym GZ 50
dostarczanym do budynku z istniejgcego przytacza gazu /nc/ w oparciu 0 nowe warunki dostawy

gazu .

Nalezy przeprowadzi¢ wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia Kotlowni gazowej
zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 3.2.3. Wytyczne budowlane oraz zalgczonym
rysunkiem nr 5. Pomieszczenie to spetnia¢ b¢dzie wymagania dotyczace lokalizacji kotlowni
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gazowej projektowanej mocy pod wzgledem kubatury, wysokosci i dlugos$ci drogi ewakuacyjnej a
takze, po przebudowie, ognioodpornosci i dymoszczelnosci przegréd budowlanych.

Whpigcie obiegu grzewczego c.0. zasilanego z nowoprojektowanej kotlowni gazowe;j
wykonaé nalezy do istniejgcych rurociggdéw w obrebie wydzielonego pomieszczeniu kottowni oraz
pomieszczenia technicznego, ktore zasilaja w cieplto istniejace rozdzielacze c.o.

Obecnie kotlownia i instalacja c.o. pracuja w systemie otwartym. Po wybudowaniu
kottowni kondensacyjnej gazowej nalezy zlikwidowac naczynie wzbiorcze otwarte, w najwyzszych
miejscach instalacji c.o. nalezy zamontowaé odpowietrzniki, uktad pracowaé bedzie w systemie
zamknigtym.

3.2.1.2. Elementy projektowanego systemu grzewczego
a) Kociol wodny opalany gazem ziemnym
W kottowni zainstalowany zostanie bezobstugowy, kondensacyjny Kociot gazowy o
mocy 16,6-95kW (dla temperatur 80/60°C) wyposazony w dwa gtowne wymienniki ciepta ze stali
nierdzewnej. Modulacja mocy kotla minimum 1:6, sprawnos$¢ kotta powyzej 109%. Kociot
wyposazony jest w modulowang wbudowang pompe elektroniczng oraz wbudowany zawor
klapowy na odprowadzeniu spalin. Zabudowany w kotle sterownik wyposazony w sygnat 0-10V
pozwala na szybka optymalizacje¢ dziatania catego systemu, jak rowniez programowanie i petna
diagnostyke. Kociot wyposazy¢ w zestaw przylaczeniowy (zasilania z zaworem bezpieczenstwa
3/4”, powrotu oraz gazu).
Kociol posiada wszystkie wymagane przepisami zabezpieczenia wewngtrzne oraz
dodatkowo:
- zawOr bezpieczenstwa (element zestawu przylaczeniowego)
- naczynie wzbiorcze przeponowe

Uktad technologiczny kotlowni nalezy wyposazy¢ w najwyzszych miejscach instalacji w
odpowietrzniki automatyczne. Ponadto w celu umozliwienia obserwacji pracy uktadu na obiegu /
zasilanie i powr6t / oraz przy kotle nalezy zamontowaé termometry bimetaliczne, przylgowe.

Rurociagi w obrebie kottowni izolowac termicznie.

Podtaczenie kotta do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
poprzez sprzgglo hydrauliczne wyposazone w podwojne krdcce przylaczeniowe po stronie
kottowe;.

Dla podiaczenia i rozdzielenia zasilanych z kotléw obiegdw grzewczych w pomieszczeniu
zamontowane zostang belki rozdzielaczowe 1=0,8 m Dn100 (wykonanie wlasne) zaopatrujace w
ciepto dwa obiegi grzewcze. Do kolektora podtagczone beda:

a) kociot gazowy poprzez sprzegto hydrauliczne
b) obieg nr 1 - instalacja c.0. pompg obiegowg oraz zaworem mieszajacym ( z sitownikiem)
c) obieg nr 2 - instalacja c.w.uz pompg obiegowa

Rozdzielacze nalezy, wyposazy¢ w zawory spustowe .

Na przewodzie powrotnym do kotla nalezy zamontowa¢ filtroodmulnik magnetyczny Dn 50
osprzetem.
b) Obieg grzewczy centralnego ogrzewania

Do rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym wpigty zostanie obieg grzewczy c.o.

zasilany w energi¢ cieplng z projektowanego zestawu pompowego ze zmieszaniem, za pomoca
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elektronicznej pompy obiegowej. Obiegi sterowany bedzie w funkcji czasowej i temperatury
zewngtrznej przez regulator kottowy.
Regulacja temperatury wody obiegowej realizowana bedzie za posrednictwem zaworu
mieszajacego trojdrogowego z sitownikiem / 230V /.
Przed podlaczeniem projektowanej kotlowni do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania nalezy dokladnie przepluka¢ instalacj¢ grzewcza (rurociagi oraz grzejniki).

) Obieg ladowania wymiennika c.w.u.
Projektuje si¢ obieg grzewczy bezposredni wyposazony w pompe tadujaca elektroniczna.
Obieg grzewczy oraz praca pompy cyrkulacyjnej sterowana bedzie w funkcji czasowej i
temperatury c.w.u za posrednictwem regulatora kottowego.
Uktad podgrzewu cieptej wody uzytkowej oparty bedzie na pogrzewaczu
pojemnosciowym c.w.u. z wezownicg o pojemnosci 250dm3.
Uktad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjng (dobér pompy po
wykonaniu instalacji cyrkulacyjnej).

3.2.1.3 Zabezpieczenia instalacji kotlowej i c.o.

Zabezpieczenie systemu grzewczego zamknietego i1 kotlowni zrealizowane zostanie
zgodnie z PN-91/B-02413. Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa 3/4” 3bar,
oraz naczyniem wzbiorczym zamknigtym prod. Reflex typu 140N; 6 bar.

3.2.2 INSTALACJE W KOTLOWNI
3.2.2.1. Instalacja gazowa

Z istniejacego przylacza niskiego cisnienia gaz dostarczany jest do szafki gazowej z
zaworem gtownym gazowym. W szafce tej zmontowany zostanie gazomierz dla kotlowni
gazowej. Od gazomierza gaz prowadzony bedzie do projektowanej szafki gazowej obok z
zaworem elektromagnetycznym MAG-3  DN32 /elementem ASBIG/. Dalej przewod
prowadzony bedzie przez $ciang zewngtrzng do pomieszczen przyziemia i dalej do odbiornika
gazu- kociot o mocy nominalnej 95kW, w pomieszczeniu kottowni gazowey.

Instalacje gazu do kottowni nalezy wykonac z rury stalowej 1 wprowadzi¢ jg przez Sciang
zewnetrzng do pomieszczen w przyziemiu. Instalacje gazowa nalezy wykonac z atestowanych
rur stalowych bez szwu, laczonych przez spawanie gazowe. Prowadzi¢ jg nalezy natynkowo na
uchwytach z kotwami metalowymi zachowujgc wymagane odleglosci od istniejgcych
instalacji. Przy przechodzeniu instalacji gazowej przez $ciany nalezy stosowac rury ostonowe.

Przed kotlem nalezy zamontowaé zawodr odcinajacy Dn32 oraz filtr gazowy Dn32.
Szczegbly montazu zamieszczono na rys nr 4.

Instalacje gazowa, po montazu i probie szczelnosci nalezy oczysci¢ 1 pomalowacé farbg
podktadowg antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorze zottym.

Napehienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie Dystrybutor/Dostawca gazu. Przed
rozpoczgciem napelnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie
pozostawiono otwartych wylotow instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie
odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna uzywac otwartego ognia. Obowigzkiem
wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen gazowych i
skontrolowanie szczelnosci zlaczy 1 kurkow za pomocg plyndéw testujacych w aerozolu lub
wody mydlanej.
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Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.
Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastgpujace:

- dokonywanie  jakichkolwiek  przerébek  instalacji  bez  zgody
Dystrybutora/Dostawcy gazu jest zabronione,

- uzytkownik  budynku ma obowigzek niezwlocznie zawiadomié
Dystrybutora/Dostawce o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania si¢ gazu,

- tylko Dystrybutor/Dostawca gazu moze wykona¢ naprawe czynnej instalacji
gazowej,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktorym ulatnia si¢ gaz jest
zabronione,

- kolejng czynnoscia jest odszukanie i ewentualne usunigcie przyczyny ulatniania
si¢ gazu,

- wykrywanie nieszczelno$ci moze odbywaé si¢ za pomocag specjalnych
wykrywaczy gazu, wody mydlanej lub innych $rodkéw powierzchniowo czynnych.
Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione!

Glowng probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia
kurkow i odtaczeniu odbiornikow gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci
dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Osoba
kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane. Jednym z podstawowych warunkdéw przystgpienia do proby gléwnej
szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawnosci
kanalow spalinowych i wentylacyjnych.

Udzial przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza si¢ do stwierdzenia szczelnosci,
zgodno$ci wykonania przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz
sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania i usytuowania podtgczen gazomierza.

Glowna proba szczelnosci polega na napehlianiu przewodéw pod cisnieniem
0,IMPa. Do napehiania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub
dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem 1 uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie
nastepujacych czynnosci:

-podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

-podtaczenie do czynnej siecli,

-napelnienie gazem przylacza,

- zainstalowanie gazomierza

Manometr uzyty do przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0+0,16MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Uwagi realizacyjne

Instalacje gazu ziemnego uziemic.
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3.2.2.2. Instalacja wentylacyjna i kominowa

Dla kottowni przewidziano kanat nawiewny, ,,zetowy” z blachy stalowej ocynkowanej , o
przekroju prostokatnym 20x20cm zakonczony obustronnie kratka wentylacyjng ostonicty
siatkg, umieszczony 30 [cm] nad posadzka kotlowni i wyprowadzony na zewnatrz budynku
wg rysunku. Na przewodzie w pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ klape ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Wentylacje wywiewna, grawitacyjng stanowi¢ bedzie projektowany przewdd stalowy
D160 z blachy stalowej ocynkowanej wprowadzony do przewodu kominowego nr 1 /wg opinii
kominiarskiej / 0 wym. 40x40cm Na przewodzie tym, w pomieszczeniu kottowni, pod stropem
nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21cm.

Odprowadzenie spalin z kotta nalezy wykona¢ przewodem spalinowym z blachy stalowej
kwasoodpornej o S$rednicy Dnll0. Przewod spalinowy wprowadzi¢ do istniejacego
kominowego nr 1 o wym.40x40 (wg opinii kominiarskiej), ktory nalezy wyposazy¢ we wktad
stalowy kwasoodporny spalinowy na wysokos$¢ rowng wysokosci czynnej komina, zakonczy¢
systemowa ksztaltkg. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe Wg Wytycznych producenta
kotta. Powietrze do kotta doprowadzi¢ przewodem D110, wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
Przew6d prowadzony przez pomieszczenie sagsiadujace obudowaé w klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

3.2.2.3. Materialy instalacyjne, roboty montazowe, proby i odbiory

Rurociagi instalacji c.0. w kottowni 1 w pomieszczeniu technicznym wykona¢ nalezy z rur
stalowych bez szwu wedlug PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie. W najwyzszych
punktach na rurociggach wodnych zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane
zaworami. Rury umieszcza¢ nalezy na podporach mocowanych do $cian.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez wydzielenie pozarowe kotlowni nalezy wykonaé
z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S o EI 60.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II (pkt. nr 1 i 9). Instalacje
sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Po =zakonczeniu montazu wszystkich elementow, osprzetu 1 armatury nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci polaczen instalacji w obrebie kottowni 1 poszczegodlnych
elementéw instalacji. Proby i1 odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznych
wykonania iodbioru robot budowlano montazowych . Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci /na zimno 1 gorgco/ nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.2.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich rur
stalowych (przed zatozeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do II stopnia
czystosci  zgodnie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i odthuscic
rozpuszczalnikiem. Tak przygotowang powierzchni¢ nie pozniej niz 6h po oczyszczeniu
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nalezy dwukrotnie malowaé emalig kreodurowa. Czas schnigcia kazdej warstwy 24h. Calos¢
prac antykorozyjnych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu wskazowek instrukcji KOR-3A.

3.2.2.5. 1zolacje cieplochronne

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury, biegnace w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaizolowac¢ otuling cieptochronng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK],
grubos¢ izolacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poprawkami). Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/ (m - K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| '/2 wymaganh z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uiozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynkum
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynkuﬂ

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i1
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.2.2.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna kotlowni

We wskazanym miejscu w kottowni nalezy umies$ci¢ umywalke z zaworem czerpalnym ze
ztaczka do weza, skanalizowac ja do najblizszego przewodu kanalizacji sanitarnej. Wode nalezy
doprowadzi¢ wykorzystujac istniejacg instalacje wodng w budynku.
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W celu okreslenia zuzycia wody uzupetniajacej instalacj¢ grzewcza i na potrzeby kottowni
nalezy zamontowaé osobny jej pomiar — wodomierz JS 1,5 Dn15; 1,5m3/h.

Wodg zasilajaca instalacje w budynku nalezy uzdatni¢ tak aby woda uzupetiajaca ztad
spelniata  wymagania dotyczace jakosci wody grzewczej wg VDI 2035 za pomoca stacji
uzdatniania wody wyposazonej w zmigkczacz.

Zamontowac lejki spustowe, odwodnienia oraz neutralizator skroplin i i skanalizowaé¢ do
najblizszego przewodu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu. do najblizszego przewodu
kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu. Wykona¢ studzienke schladzajaca, /studzienke
tworzywowa ze $lepa kineta D425, hmin=0,4m i azurowa pokrywa/ zamontowaé pompe
odwadniajaca np. KP 150 A Grundfos i skanalizowa¢ ja do najblizszego przewodu KS w
pomieszczeniu, zamontowac pokrywe statg na krate np. typu WEMA .

3.2.2.7 Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych i opis automatyki urzadzen.

a) Zasilanie

Kottownia zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni gtownej budynku znajdujacej si¢ w
budynku.

Na linii zasilajacej rozdzielnice kottowni gtowng RGK, przy drzwiach wejsciowych do
kottowni, nalezy zainstalowa¢ wylacznik P-Poz. w szafce stalowej z przeszklonymi
drzwiczkami /stopien ochrony IP 55/. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

b) Rozdzielnia gléwna kotlowni
Ze wzgledu na planowa rozbudowe budynku kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w tymczasowa
rozdzielnice gtdéwna kottowni z ktorej zasilane beda:
-gniazda wtykowe —230 V,
-zabezpieczone wyt. instalacyjnym nadmiarowym 1 wytacznikiem
réznicowopradowym o pradzie 30mA
-o$wietlenie wewngtrzne kottowni
-regulator kotta
-zasilanie centrali ASBIG
Zaprojektowany uktad sterowania, wspotpracujacy z regulatorem spetnia nastgpujace
funkcje:
- steruje pracg pomp
- zabezpiecza kociot i pompg przed praca przy braku wody w uktadzie
- realizujg sygnalizacje standw "gotowosci roboczej" 1 "awarii".
Obieg grzewczy zostal wyposazony w automatyke pogodowa z regulacja zalezng od
temperatury zewnetrznej. W sktad uktadu automatyki 1 sterowania wchodza:
-regulator pogodowy
-czujnik temperatury zewnetrznej
-czujniki temperatury zasilania

c) Instalacje elektryczne kotlowni
Obwody oswietlenia wewngtrznego, gniazd wtykowych 230V zasilane sg z rozdzielni
kotlowni . Nalezy stosowac osprzet instalacyjny szczelny.
Nalezy wykona¢ oswietlenie kottowni nowej kotlowni.
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d) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejagcego systemu ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Szybkiemu wylaczeniu podlegaja  wszystkie obwody elektryczne
nowoprojektowane. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-92/E-
05009, gniazda 230V zabezpieczone wylacznikiem réznicowopragdowym.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ instalacje wyrownawczg. Szyne zbiorcza
instalacji wyrownawczej wykona¢ z plaskownika Fe/Zn 30x3 mm na uchwytach
dystansowych nt. W system polgczen wyrownawczych nalezy wiaczy¢é wszystkie metalowe
czesci: obudowy urzadzen elektrycznych, konstrukcje urzadzen technologicznych i budynku
metalowe rury wodne, gazowe i kanalizacyjne, punkt PE rozdzielnicy RGK, zacisk
uziemienia. Potgczenie urzadzen z szyng wykona¢ przewodem DY6 mm?2 o zoéttozielonym
kolorze izolacji. Szyne zbiorcza polaczy¢ przez ztacze kontrolne z uziemieniem otokowym
budynku. Wszystkie polaczenia kotnierzowe rur — bocznikowac.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji obwodow, pomiary skuteczno$ci szybkiego wylgczenia i rezystancji
uziemienia instalacji wyréwnawczej. Wartos¢ uziemienia szyny R 30[1€Q.

Warunki skutecznos$ci szybkiego wylaczenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie technicznych warunkow
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
oraz normy PN-91/E-05009/41.

Catos¢ prac elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami
PBUE.

3.22 WYTYCZNE BUDOWLANE DO KOTLOWNI
Czes¢ budowlana pomieszczenia kotlowni:
Pomieszczenie kottowni nalezy zaadaptowaé na potrzeby nowej kottowni gazowej. W tym
celu nalezy:
-zdemontowac wszystkie urzadzenia technologiczne w obrebie kottowni na paliwo state, rozebrac¢
czopuch, sku¢ fundamenty 1 posadzki
- wymurowac $ciany wydzielajace z istniejgcej kotlowni na paliwo state pomieszczenie w ktorej
znajdowac si¢ bedzie kotlownia gazowa , Sciany o odpornosci ogniowej min. REI 60
- zamontowa¢ drzwi wejSciowe wewnetrzne z pomieszczenia kottowni, stalowe atestowane,
ognioodporne /El 30/ o szerokosci. 90 cm oddzielajace od pomieszczen technicznych
- istniejagce drzwi stalowe zewnetrzne zdemontowac, wstawic¢ stalowe drzwi 90x210cm o
odporno$ci ogniowej EI30, pozostalg cz¢s¢ otworu zamurowaé na gr. istniejgcej s$ciany
zewngtrznej
- 1istniejgcag posadzke nalezy skué, na istniejaca posadzke nalezy wyla¢ warstwe wyrOwnawczg gr.
min. S5cm z wyrobieniem spadku w kierunku proj. studzienki odwadniajacej 1 wytozy¢ ja
ptytkami ceramicznymi (gres),
- utozy¢ glazure do na $cianie za kottem (ok. 110cm )
- wentylacja pomieszczenia:
- wywiew — Wykona¢ przewod wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej D160
wprowadzony do przewodu kominowego nr 1/wg opinii kominiarskiej/ o wym.40x40cm i
wyprowadzi¢ ponad dach Na przewodzie tym, w pomieszczeniu kottowni, pod stropem nalezy
osadzi¢ kratke wentylacyjng o wymiarach 14x21cm.
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- nawiew — zamontowa¢ przewod wentylacji nawiewnej typu "Z" o wym. 20x20cm, przewod
sprowadzi¢  30cm ponad poziom posadzki kotlowni, obustronnie zakonczy¢ kratka
wentylacyjna, zaizolowaé, na przewodzie w pomieszczeniu kottowni zamontowac klape ppoz.
EI60
- wykona¢ przewod spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej o Srednicy Dn110, przewod
spalinowy wprowadzi¢ do istniejacego przewodu kominowego nr 1 0 wym. 40x40cm (wg
opinii kominiarskiej) , komin wyposazy¢ we wktad z blachy stalowej kwasoodpornej Dn110
na calej czynnej wysokosci komina, zakonczy¢ systemowa ksztaltka. Nalezy stosowaé
rozwigzania systemowe wg wytycznych producenta kotta.
- wykona¢ studzienke schiadzajaca tworzywowa ze Slepa kinetg D425, hmin=0,4m i azurowa
pokrywg. Zamontowa¢ pompe odwadniajacg z ptywakiem, skanalizowac ja do najblizszego
przewodu KS w budynku
- wykona¢ lejki spustowe i odwodnienia do projektowanej studzienki schtadzajacej ,
- naprawi¢ tynk na stropie
- naprawi¢ tynk na $cianach
- pomalowa¢ dwukrotnie $ciany i sufit pomieszczenia farbg emulsyjna
- zamontowac¢ o$wietlenie
Szczegotowe informacje dotyczace projektowanych zmian w obregbie ww. pomieszczenia
zawarte zostaly na rysunkach.

3.2.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA KOTLOWNI
a) Podstawowe wymiary

Budynek jest obiektem z trzema kondygnacjami naziemnymi. Jest on podpiwniczony.
Posiada z trzech stron dogodny dojazd dla srodkow transportowych.

Kotlownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym z pomieszczenia obecnej kottowni na
paliwo stale pomieszczeniu w przyziemiu budynku. Woydzielona bedzie $cianami w klasie
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych EI 60. Pomieszczenie przeznaczone na kotlownie
posiada powierzchnie 7,4 m?. Z kotlowni prowadzi jedno wyjscie przez drzwi otwierane na
pomieszczenie techniczne o odpornosci ogniowej EI30 i dalej przez korytarz na zewnatrz budynku.
Przy drzwiach wejsciowych znajdowac si¢ bedzie wylacznik gtowny zasilania elektrycznego do
kotlowni.

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie o§wietlenie sztuczne zrealizowane w oprawach z
oswietleniem awaryjnym / z akumulatorem /.

Zawor gtowny gazowy na przytaczu do budynku znajduje si¢ W istniejacej Szafce na
Scianie zewng¢trznej budynku.

b) Odleglosci od obiektow sasiadujacych

Budynek, w ktéorym zlokalizowano kottowni¢, znajduje si¢ w odlegtosci minimalne;j
12[m] od najblizszych budynkéw mieszkalnych w zwartej zabudowie z budynkami
gospodarczymi.

c) Parametry opalu

Przyjete zatozenia dla paliwa podstawowego::
- Rodzaj paliwa - gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50
- Gestos¢ wzgledna - 0,568
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- dolna/gérna granica wybuchowosci -5/15 %

- klasa temp -T-1

- kategoria niebezpieczenstawa pozarowego - |

- klasa wybuchowosci -1TA

- Wartos¢ opatowa: - 34 [MJ/m?]
- Temperatura zaptonu: - 650 [°C]

d) Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Wielkos¢ obciazenia ogniowego kottowni miesci si¢ w przedziale do 500 [MJ/m?].

e) Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana kotlownia jest kottownig z ograniczong obstuga. Dozor nad praca kotlowni
peini dorywczo jedna osoba w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas
obstugi obiekt nie kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi.

f) Ocena zagrozenia wybuchem
W kottowni beda zastosowane urzadzenia gwarantujace bezpieczng jej prace a w
szczegblnosci automatyka kotta, kontrolujaca prace kotta i utrzymujaca temperaturg czynnika
grzewczego na zadanym poziomie, z blokada pracy palnika w przypadku przekroczenia
zadanych parametrow.
Spalane paliwo posiada temperature zaptonu wyzszg niz 50 °C.
Powyzsze czynniki powoduja, ze kotlownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym

wybuchem

g) Podzial obiektu na strefy pozarowe
- Warunki budowlane
Kotlownia  wydzielona bedzie S$cianami wewngtrznymi o grubo$ci min. 12 cm
wykonanymi z materiatdéw o odpornosci ogniowej REI 60, otynkowanymi.
Istniejacy strop spetnia rowniez wymagania EI 60.
Projektowane drzwi wejsciowe do kotlowni posiadaja EI30 odpornosci ogniowe;.
Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kotlowni nalezy wykonac
Z zastosowaniem przegrod ogniowo 1 dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S o odpornosci
ogniowej EI 60.
-Podzial obiektu na strefy pozarowe
Kottownia stanowi osobng strefe¢ pozarowg o powierzchni 7,4[m2] wydzielong $cianami o
odpornosci ogniowej EI 60 i zamykang drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30. Pozostata
cze$¢ obiektu stanowi drugg strefe pozarowa.

- Warunki ewakuacji
Kottownia jest pomieszczeniem o ograniczonej obstudze. Kottownia posiada o§wietlenie
Swiattem sztucznym. Z kotlowni prowadzi jedno wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia na korytarz skad prowadzi wyjscie na zewnatrz.
Dhugosci doj$¢ 1 przejs¢ ewakuacyjnych mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych
przepisami.
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- Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna posiada wytacznik przeciwpozarowy przy drzwiach wyjsciowych z
pomieszczenia kotlowni. Zaprojektowano elektryczne polaczenie wyrownawcze do
odprowadzenia fadunkéw elektrostatycznych / uziom otokowy /.
Pomieszczenie posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.
- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Kotltownia nie posiada specjalnych urzadzen przeciwpozarowych.
- Wyposazenie w podre¢czny sprzet gasniczy
Kottowni¢ nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa 6 [kg]. Sprzet gasniczy umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.
- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewngtrznego gaszenia pozaru beda stuzyly hydranty zlokalizowane w odleglosci
ok. 12[m] od kottowni.
- Drogi pozarowe
Budynek, w ktorym zlokalizowana jest kottownia posiada dogodny dojazd dla srodkow
transportu, w tym jednostek strazy pozarnej. Usytuowanie obiektéw umozliwia dojazd po
terenie utwardzonym.

3.2.5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA, OBSLUGA KOTELOWNI

Kottownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzadzenia sa bezpieczne pod
wzgledem eksploatacji pod warunkiem zatrudnienia o0s6b posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie 1 uprawnienia. Przewiduje si¢ 1 osobe obstugi dla potrzeb kotlowni. Nie
przewidziano dla niej odrgbnego pomieszczenia socjalnego ze wzgledu na ograniczony czas
obstugi.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie kotlowni 1 zabezpieczenia kottéw muszg odpowiadac
przepisom szczegotowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiadac
wymaganiom Urz¢du Dozoru Technicznego.

4. UWAGI KONCOWE

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytow 1 funkcji
pomieszczen nalezy bezwzglednie podja¢ srodki celem wyeliminowania odstepstw w lokalizacji,
przebiegu i trasie projektowanych instalacji w stosunku do dokumentaciji.

Wszelkie zamawianie urzadzen powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i
poprawnosci ich instalacji w naturze na placu budowy .

Wszystkie zastosowane w budowie technologie 1 urzadzenia powinny posiadaé
dopuszczenia obowigzujace na terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania 1
odbioru, robot zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy.

Montaz 1 uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materialow, staranno$¢ wykonanych
polaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Przej$cia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne pomigdzy strefami
pozarowymi wykona¢ w systemie kolnierzy ogniochronnych zapewniajac klas¢ odpornosci
ogniowe;j .
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Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez
elementy wydzielen p.pozarowych tj. Sciany i stropy czg¢sci pomieszczen technicznych
wydzielonych jako odregbne strefy pozarowe nalezy prowadzi w przepustach instalacyjnych
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne $rednicy powyzej 4 ¢, w S$cianach i1 stropach , dla ktorych
wymagana jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 powinny by wykonane jako
ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60 .

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Mozna zastosowac inne rozwigzanie materialowe przewodoéw pod warunkiem wymagane;j
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Calo$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe'" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Burdynowski
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