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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY do PW

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i
kanalizacji deszczowej”

1. Wstep
1.1. Dane ogéine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA | NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujaca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ
Z BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI
OSWIETLENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 216, 337/2, 336, 217/2, 351/1,
220
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA
OBREB 0006 LUBIN, DZIALKI NR 342
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021101_1 LUBIN-MIASTO

Branza: ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/RI/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice” pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt docelowej organizacji ruchu w
zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rozbudowa odcinka drogi gminnej, publicznej nr 103053D (KDD2) w
Ksieginicach” w zakresie remontu i przebudowy jezdni, zjazdéw, poboczy, rowéw i przepustéw, budowie
chodnika, kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej oswietleniowe;j.

Celem inwestycji jest zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu — kierujgcych
pojazdami.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice.
Obreb 0014 Ksieginice, dziatki nr 216, 337/2, 336, 217/2, 351/1, 220.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 103053D od
skrzyzowania z drogg krajowg KDGP1 nr 36 relacji Scinawa — Lubin do skrzyzowania z drogg powiatowg
KDZ1 nr 1231D w m. Ksieginice. Sg to skrzyzowania zwykte. Droga krajowa nr 36 w miejscu
skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00m, obustronne pobocza gruntowe
szerokosci ok. 1,00-1,50m i obustronne rowy. Droga powiatowa nr 1231D w miejscu skrzyzowania
posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00m, jednostronny chodnik z kostki betonowej szeroko$ci
2,00m i jednostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,00m.

3. Dane ogodlne o terenie — opis stanu projektowego

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej KDD2 nr 103053D od skrzyzowania z
drogg krajowg KDGP1 nr 36 relacji Scinawa — Lubin do skrzyZzowania z drogg powiatowg KDZ1 nr
1231D w m. Ksieginice. Rozbudowa polega na remoncie i przebudowie jezdni, zjazdéw, poboczy, rowdéw
i przepustéw, budowie chodnika, kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci
energetycznej oswietleniowej.

Projekt zaktada rozbudowe drogi o podstawowych parametrach:

e klasa techniczna D

e szerokosc¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 7,60 —12,10m

e  predkosc¢ projektowa V, =30 km/h

° szerokosc jezdni 5,00-5,50m

e poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2% lub jednostronne 2%

e  szeroko$¢ poboczy 0,75 m

e  obcigzenie 100 kN/o$

e  kategoria ruchu projektowana KR1

e odwodnienie rowy przydrozne, przepusty, kanalizacja
deszczowa

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (przed inwestycja):

DROGA GMINNA nr 103053D:

e jezdnia o nawierzchni gruntowej / bitumiczne;j
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: brak
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: brak
ruch na trasie drogi: maty, lokalny

DROGA POWIATOWA nr 1231D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 5,00 m,
jednostronny chodnik szer.2,00m i jednostronne pobocze szer. 1,00m
klasa drogi: Z,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: sredni

DROGA KRAJOWA nr 36:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 6,00 m,
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,00 — 1,50m
obustronne rowy.
klasa drogi: GP,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ruch na trasie drogi: sredni
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

5. Charakterystyka drogi po realizacji przedmiotowej inwestycji:

DROGA GMINNA nr 103053D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokoéci: 5,00-5,50 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 70 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: maty, lokalny

DROGA POWIATOWA nr 1231D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 5,00 m,
jednostronny chodnik szer.2,00m i jednostronne pobocze szer. 1,00m
klasa drogi: Z,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: sredni

DROGA KRAJOWA nr 36:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 6,00 m,
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,00 — 1,50m
obustronne rowy.
klasa drogi: GP,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ruch na trasie drogi: sredni
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

7. Organizacja ruchu docelowego:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt docelowej organizacji ruchu w
pasie drogi krajowej nr 36.

Sposob oznakowania wiw drogi, przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

llosé sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawczy A-6a Srednie 2
2 Kierunku i miejscowosci | E-2a - 4
6 szt.
llo$¢é stupkow pojedynczych: 2 szt.
llo$¢ stupkow podwojnych: 4 szt.
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO LIKWIDACJI
llosé sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawczy A-6b Srednie 1
2 Ostrzegawcze A-6¢ Srednie 1
3 Kierunku i miejscowo$ci | E-4 - 2
4 Uzupetniajace F-6 - 2
6 szt.
llo$¢é stupkow podwojnych: 4 szt.
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA
llosé sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
4 Zakazu B-20 Mafe 1
1 szt.
llo$¢é stupkow pojedynczych: 1 szt.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH
Dtugosé [m])/  Powierzchnia
L.p. | Typ znaku Symbol znaku malowania [m?]
1 Linie segregacyjne P-4 15m
2 Linie krawedziowe P-7b 38m
3 Znaki poprzeczne P-12 9m
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW POZIOMYCH DO LIKWIDACJI
Dtugosé [m])/  Powierzchnia
L.p. | Typ znaku Symbol znaku malowania [m?]
1 Linie krawedziowe P-7b 5m
2 Linie krawedziowe P-7c 17m
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dtugosé [m]/ llosé
L.p. | Typ znaku Symbol znaku sztuk [szt]
1 Stupek drogowy U-2 4 szt.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt docelowej organizacji ruchu w
pasie drogi gminnej nr 103053D.
Sposéb oznakowania wiw drogi, przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

llosé sztuk

L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawczy A-6a Srednie 2
2 Ostrzegawczy A-7 Mate 1
3 Ostrzegawczy A-11a Mate 2
4 Ostrzegawczy A-18b Mate 1
5 Zakazu B-33 "20" Mate 2
6 Zakazu B-33 "40" Mate 1
7 Zakazu B-33 "70" Mate 2
8 Zakazu B-34 "20" Mate 4
9 Informacyjne D-6 Mate 2
10 | Informacyjne D-42 Mate 1
11 Informacyjne D-43 Mate 1
12 Informacyjne D-46 Mate 1
13 | Informacyjne D-47 Mate 1
14 Kierunku i miejscowosci | E-2b - 2
15 | Kierunku i miejscowosSci | E-17a - 1
16 Kierunku i miejscowosci | E-18a - 1
17 | Uzupetniajgce F-6 - 2
18 gabliczki do znakow T-0 "Stop 150 m" i y
rogowych
19 Tabliczki do  znakéw T-1"90 m” i 9
drogowych
27 szt.

llo$¢é stupkow pojedynczych: 14 szt.
llo$¢ stupkow podwojnych: 3 szt.
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO LIKWIDACJI

llosé sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow

Tablice do znakéw

1 Ostrzegawczy A-6b Srednie 1
2 Ostrzegawcze A-6¢ Srednie 1
3 Zakazu B-18 "8t" Mate 2
4 Kierunku i miejscowo$ci | E-4 - 2
5 Uzupetniajace F-6 - 2
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8 szt.
llos¢ stupkow pojedynczych: 2 szt.
llo$¢ stupkow podwojnych: 2 szt.
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA
llo$é sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawcze A-7 Mate 1
2 Ostrzegawcze A-11a Mate 2
3 Ostrzegawcze A-18b Mate 1
4 Zakazu B-20 Mafe 1
5 Zakazu B-33 "20" Mafe 2
6 Tabliczki do  znakow | T-0 "Ksigginice OSP - 3
drogowych SWIETLICA"
Tabliczki do  znakow T-1"90 m" - 9
drogowych
8 Lustra drogowe U-18a - 2
14 szt.

llos¢ stupkow pojedynczych: 7 szt.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

L.p. | Typ znaku Symbol znaku Zﬁlﬁﬁacnia I ”{g]?]/ Powierzchnia
1 Linie segregacyjne P-4 m

2 Linie krawedziowe P-7a 2935m

3 Znaki poprzeczne P-10 10 m?

4 Znaki poprzeczne P-13 6m- (1,472 m?)

5 Znaki poprzeczne P-14 3m- (1,125 m?)

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW

Dtugosé [m]/ llosé
L.p. | Typ znaku Symbol znaku sztuk [szt]
1 Prog zwalniajacy wyspowy | U-16 4 szt.
ZESTAWIENIE DO LIKWIDACJI URZADZEN DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW
Dtugosé [m]/ llosé
L.p. | Typ znaku Symbol znaku sztuk [szt]
1 Prog podrzutowy PZL-40 1szt.

8. Warunki wymagane do oznakowania:

e znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2.2 m w odlegtosci od krawedzi jezdni min.
0,5m, wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” — zat.1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (folia Il-giej generaciji, rozmiar:
Srednie),

e znaki poziome wykona¢ z materiatu chlorokauczukowego, grubowarstwowego,
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e wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

e oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiada¢ wymogom ,Szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220,
poz. 2181 z 2003r.).

e W ciggu drogi powiatowej i krajowej nalezy zastosowac znaki z grupy S (8rednie), a w ciggu drogi gminnej
zastosowac znaki z grupy M (mate) znaki lokalizowa¢ w odlegtosci min. 20 m od siebie (poza terenem
zabudowanym) oraz min. 10 m od siebie (w terenie zabudowanym).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJLI:

Przewidywany termin przywrécenia statej organizacji ruchu: 31.12.2025r.
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:25 000
Ksieginice, Gmina Lubin

Ustronie

Sktadowice
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