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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY do PW

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice wraz z budowag kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i
kanalizacji deszczowej”

1. Wstep
1.1. Dane ogéine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA | NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujaca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ
Z BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI
OSWIETLENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 216, 337/2, 336, 217/2, 351/1,
220
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA
OBREB 0006 LUBIN, DZIALKI NR 342
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021101_1 LUBIN-MIASTO

Branza: ORGANIZACJA RUCHU CZASOWA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/RI/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice” pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt czasowej organizacji ruchu w
zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rozbudowa odcinka drogi gminnej, publicznej nr 103053D (KDD2) w
Ksieginicach” w zakresie remontu i przebudowy jezdni, zjazdéw, poboczy, rowéw i przepustéw, budowie
chodnika, kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej oswietleniowe;j.

Celem inwestycji jest zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu — kierujgcych
pojazdami.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice.
Obreb 0014 ksieginice, dziatki nr 216, 337/2, 336, 217/2, 351/1, 220.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 103053D od
skrzyzowania z drogg krajowg KDGP1 nr 36 relacji Scinawa — Lubin do skrzyzowania z drogg powiatowg
KDZ1 nr 1231D w m. Ksieginice. Sg to skrzyzowania zwykte. Droga krajowa nr 36 w miejscu
skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00m, obustronne pobocza gruntowe
szerokosci ok. 1,00-1,50m i obustronne rowy. Droga powiatowa nr 1231D w miejscu skrzyzowania
posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00m, jednostronny chodnik z kostki betonowej szeroko$ci
2,00m i jednostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,00m.

3. Dane ogodlne o terenie — opis stanu projektowego

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej KDD2 nr 103053D od skrzyzowania z
drogg krajowg KDGP1 nr 36 relacji Scinawa — Lubin do skrzyZzowania z drogg powiatowg KDZ1 nr
1231D w m. Ksieginice. Rozbudowa polega na remoncie i przebudowie jezdni, zjazdéw, poboczy, rowdéw
i przepustéw, budowie chodnika, kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci
energetycznej oswietleniowej.

Projekt zaktada rozbudowe drogi o podstawowych parametrach:

e klasa techniczna D

e szerokosc¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 7,60 —12,10m

e  predkosc¢ projektowa V, =30 km/h

° szerokosc jezdni 5,00-5,50m

e poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2% lub jednostronne 2%

e  szeroko$¢ poboczy 0,75 m

e  obcigzenie 100 kN/o$

e  kategoria ruchu projektowana KR1

e odwodnienie rowy przydrozne, przepusty, kanalizacja
deszczowa

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (przed inwestycja):

DROGA GMINNA nr 103053D:

e jezdnia o nawierzchni gruntowej / bitumiczne;j
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: brak
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: brak
ruch na trasie drogi: maty, lokalny

DROGA POWIATOWA nr 1231D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 5,00 m,
jednostronny chodnik szer.2,00m i jednostronne pobocze szer. 1,00m
klasa drogi: Z,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: sredni

DROGA KRAJOWA nr 36:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 6,00 m,
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,00 — 1,50m
obustronne rowy.
klasa drogi: GP,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ruch na trasie drogi: sredni
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

5. Charakterystyka drogi po realizacji przedmiotowej inwestycji:

DROGA GMINNA nr 103053D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokoéci: 5,00-5,50 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 70 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: maty, lokalny

DROGA POWIATOWA nr 1231D:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 5,00 m,
jednostronny chodnik szer.2,00m i jednostronne pobocze szer. 1,00m
klasa drogi: Z,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym (znakiem B-33): 40 km/h
ruch na trasie drogi: sredni

DROGA KRAJOWA nr 36:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci: 6,00 m,
obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 1,00 — 1,50m
obustronne rowy.
klasa drogi: GP,
obowigzujgca predkos¢ poza terenem zabudowanym: 90 km/h
ruch na trasie drogi: sredni

6. Organizacja ruchu czasowego:

OPIS ISTNIEJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN:
e ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,
obecnos¢ w pasie drogowym 0s6b prowadzacych roboty budowlane,
lokalne zawezenia jezdni,
odcinkowe ograniczenia predkosci,
czesciowe zamkniecie drogi,
ruch pojazddw zewnetrznych.

Przewiduje sie wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot w obrebie
pasa drogi krajowej nr 36. Roboty prowadzone bedg w jednym etapie.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkéw organizacyjno-
technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw
i czasu realizacji. Przyjeto mechaniczny i reczny sposéb wykonania rob6t ziemnych. Roboty rozpoczyna¢ po
zawiadomieniu uzytkownikdw i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia podziemnego i uptywie 7-miu dni od daty
zawiadomienia. Przy zblizeniach z sieciami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystapieniem do robot nalezy u wtasciwego zarzadcy drogi uzyska¢ zezwolenie na czasowe zajecie
pasa drogowego. Po zakorczeniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drog.

Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ jednoetapowo, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

UWAGA!

Wykonawca winien zabezpieczy¢ ruch pieszych. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dojscia i dojazdu do istniejacych dziatek. W przypadku takiej konieczno$ci wykonawca zapewni reczne
kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracownikow.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i kanalizacji deszczowej

ETAP 1 (droga krajowa nr n36):

Wygrodzenie w jezdni i poboczu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 103053D z drogq krajowg nr 36 na
dtugosci 25,90 m i szeroko$ci 0,50 m. Szeroko$¢ jezdni na drodze krajowej nr 36 pozostawiona dla przejazdu wynosi
5,50 m. SzerokosS¢ jezdni na drodze krajowej nr 36 pozostawiona dla przejazdu wynosi 5,50 m. Na czas trwania
robot nalezy skorygowaé przebieg istn. linii P-4 i P-1e oznakowaniem tymczasowym koloru zottego celem
zachowania pasow ruchu o szerokosci 2,75m.

Ze wzgledu na technologie wykonywanych robot przewiduje sie zamkniecie dla ruchu drogi gminnej nr
103053D w obrebie miejsca prowadzonych robét. Prace przewidziane sg do wykonania poprzez zamkniecie
poprzecznie drogi z obu stron zaporg drogowg U-20b ze znakiem B-1, tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdow budowy
oraz dojazdu do posesji”. Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na wys. 1,10 m z obu stron ze swiattami U-35
koloru czerwonego.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Wykonana zostanie przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr
103053D z drogag krajowej nr 36 wraz z przepustem i odcinkami rowdw.

Do czasowej organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki pionowe oraz zapory drogowe:

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b i U-3d ze znakiem C-10. Zapory drogowe
powinny by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron ze Swiattami U-35 koloru zéttego (dla zapor U-3d). Do wygrodzen
poprzecznych w przypadku zamknigcia jezdni, stosowac zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1, tabliczkg T-0 ,Nie
dotyczy pojazdéw budowy oraz dojazdu do posesji’. Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na
wys. 1,10 m z obu stron ze Swiattami U-35 koloru czerwonego. Do wygrodzen podtuznych zakresu robét oraz do
wygrodzenia tymczasowego przejscia dla pieszych stosowac¢ zapory U-20a. Do czasowej organizacji ruchu nalezy
zastosowaC znaki pionowe: A-12B/A-12C+A-14, A-12B/A-12C+A-14+U-35 (Z6Me), A-30+T-0 "Wyjazd z budowy",
C-6 i C-7 z tabliczkami T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz dojazdu do posesji’, B-25, B-33 "60", B-33 "40".

ETAP 1 (droga gminna nr 103053D i droga powiatowa nr 1231D):

Wygrodzenie w jezdni i poboczu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 103053D z drogg powiatowg nr 1231D na
dtugosci 20,40 m i szerokosci 0,50 m. Szeroko$¢ jezdni na drodze powiatowej nr 1231D pozostawiona dla przejazdu
wynosi 3,25 m.

Wygrodzenie w jezdni i poboczu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 103053D z drogq krajowg nr 36 na
dtugosci 25,90 m i szeroko$ci 0,50 m. Szeroko$¢ jezdni na drodze krajowej nr 36 pozostawiona dla przejazdu wynosi
5,50 m.

Ze wzgledu na technologie wykonywanych robot przewiduje sie zamkniecie dla ruchu drogi gminnej nr
103053D w obrebie miejsca prowadzonych robét. Prace przewidziane sg do wykonania poprzez zamkniecie
poprzecznie drogi z obu stron zaporg drogowg U-20b ze znakiem B-1, tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdow budowy
oraz dojazdu do posesji’. Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na wys. 1,10 m z obu stron ze $wiattami U-35
koloru czerwonego. Do wygrodzenia tymczasowego przejscia dla pieszych o szeroko$ci 1,25 m stosowac zapory
U-20c. Na drodze wewnetrznej (dz. nr 220), w odlegtosci 300 m od zamknietej strefy robét, projektuje sie znak D-4a
z tabliczkg T-1,300m”

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Wykonana zostanie jezdnia drogi gminnej nr 103053D wraz z kanatem
technologicznym oraz odcinkiem sieci o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;.

Do czasowej organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki pionowe oraz zapory drogowe:

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b i U-3d ze znakiem C-10. Zapory drogowe
powinny by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron ze Swiattami U-35 koloru zéttego (dla zapor U-3d). Do wygrodzen
poprzecznych w przypadku zamknigcia jezdni, stosowac zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1, tabliczkg T-0 ,Nie
dotyczy pojazdéw budowy oraz dojazdu do posesji’. Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na
wys. 1,10 m z obu stron ze Swiattami U-35 koloru czerwonego. Do wygrodzen podtuznych zakresu robét oraz do
wygrodzenia tymczasowego przejscia dla pieszych stosowa¢ zapory U-20c. Do czasowej organizacji ruchu nalezy
zastosowaé znaki pionowe: A-12B/A-12C+A-14, A-12B/A-12C+A-14+U-35 (z6tte), A-30+T-3 "PIESI", B-21, B-22,
B-25, B-33 "60", B-33 "40", B-42.
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W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,50 m lub pozostawienia na jezdni maszyn

drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowa¢ ostony energochtonne
lub pryzmy z piasku.

Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu:
ruch pojazddw budowy w obszarze inwestycj,

obecnos¢ w pasie drogowym 0s6b prowadzacych roboty budowlane,
lokalne zawezenia jezdni,

odcinkowe ograniczenia predkosci.

W trakcie etapow planuje sie¢ wykonaé nastepujace prace:
rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych, roboty ziemne,
wykonanie robdt drogowych: prace nawierzchniowe,
wykonanie docelowej organizacji ruchu,

przebudowa rowow wraz z przepustami,

8. Warunki wymagane do oznakowania:

znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2.2 m w odlegto$ci od krawedzi jezdni min.
0,5m,

zapory drogowe nalezy ustawiaC na wys. 1,1 m z obu stron wylgczonego odcinka ze S$wiattami
ostrzegawczymi na zaporach ustawionych poprzecznie na jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym na
zaporach U-3d lampy ostrzegawcze U-35 koloru zéttego, a na zaporach U-20b lampy ostrzegawcze U-35
koloru czerwonego,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsc robét na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot,

wygrodzenia tasmg ostrzegawczg dopuszczalne tylko przy wykopach do gtebokosci 0,50 m, zapory
drogowe, tablice kierujace, taSma ostrzegawcza, pachotki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych,

do oznakowania terenu rob6t nalezy stosowac znaki drogowe pokryte folig odblaskowg typu 2 o jedng grupe
wyzszg niz obowigzujace na danej drodze. Wymiary znakow i symboli muszgq odpowiada¢ wymogom
,Szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.

wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiada¢ wymogom ,Szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220,
poz. 2181 z 2003r.).

W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowac znaki z grupy S ($rednie), a w ciggu drogi powiatowej i krajowej
nalezy zastosowaC znaki z grupy D (duze). Znaki lokalizowa¢ w odlegtosci min. 20 m od siebie (poza
terenem zabudowanym) lub min. 10 m od siebie (w terenie zabudowanym).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 30.09.2025r.
Przewidywany termin przywrocenia statej organizacji ruchu: 31.12.2025r.
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