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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z budo-
wa Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowosci Trzcianka.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Trzcianka, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, wojewodztwo Wielkopolskie.
Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych, ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej
Zarzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz. 184),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu budowy sciezki rowerowej przy drodze powiatowej.

4. STANISTNIEJACY

Zaprojektowany Sciezka rowerowa przebiega wzdluz drogi powiatowej 1315P (ulica
Gorzowska). Poczatek znajduje si¢ za zjazdem publicznym prowadzacym na plaze jeziora
Dtlugiego. Natomiast koniec $ciezki znajduje si¢ przy zjezdzie publicznym. Dtugos¢ odcinka
objetego opracowaniem wynosi 759,96m.

Przed zjazdem publicznym na plaze jeziora Dilugiego ma swoéj koniec biegngca od centrum
Trzcianki odsuni¢ta od jezdni Sciezka pieszo - rowerowa z kostki betonowej. Koniec Sciezki
oznaczono to znakiem Cl3a/l6a, natomiast poczatek Sciezki — w przeciwnym kierunku
C13/16. Przy jezdni drogi powiatowej w kierunku Trzcianki ustawiony jest ,,zakaz jazdy
rowerOw” B-9, a w przeciwnym kierunku za zjazdem na plaz¢ — znak B-42 odwotanie zakazu
jazdy rowerem po drodze powiatowej. Na dalszym odcinku w obszarze proj. Sciezki na tuku
przy krawedzi drogi powiatowe] znajduje si¢ znak A-24 ,,uwaga rowerzysci” oraz za ostatnig
zabudowa w zaleznosci od kierunku jazdy — znaki D-42, D-43 oznaczajace poczatek i koniec
obszaru zabudowanego. Oznakowanie poziome na przedmiotowym odcinku drogi nie
wystepuje.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne

e Droga powiatowa

— kategoria drogi - powiatowa

— Kklasa drogi -Z,

— przekrdj poprzeczny - drogowy, jednojezdniowy, 2 pasy ruchu
— szerokos¢ jezdni - okoto 5,5-6m,

e Sciezka rowerowa

— szeroko$¢ Sciezki rowerowej -2.5m,
— szeroko$¢ zjazdéw publicznych -4,5m,
— pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej - 2%

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie sciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej nr
1315P na odcinku o dtugosci 759,96m od zjazdu publicznego przy plazy jeziora Diugiego do
zjazdu publicznego w km 757,71.

Sciezka rowerowa na catej dtugosci (oprécz odcinka na kladce) posiada szeroko$¢ 2,5m.
Nawierzchnig¢ $ciezki zaprojektowano z kostki betonowej, obramowanej obrzezem betonowym
8x30x100cm uktadanym na tawie betonowej z oporem.

Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+045,90 oraz na odcinku od km 0+059,50 do km
0+169,50 zaprojektowano przy krawedzi jezdni betonowy $ciek trdjkatny. Na odcinku od km
0+177 do zjazdu w km 04757,71 miedzy jezdnig a proj. Sciezka zostal odtworzony i
wyprofilowany row trawiasty trapezowy. W ramach opracowania przewidziano takze ulozenie
nowej konstrukcji zjazdéw przecinajacych projektowang Sciezke. Zaprojektowano
nawierzchnie z betonu asfaltowego wraz z utozeniem przepustéw z rur PEHD $400 pod
zjazdami w km 0+370,43 1 km 0+473,60.

W ramach zadania zaprojektowano przepust pod $ciezka rowerowg w km 0+332,50, ktory
podobnie jak istniejacy przepust pod droga powiatowa przeprowadza ciekiem nagromadzong
wode w kierunku jeziora. Przewidziano utozenie rury PEHD o dlugosci 6,4m i Srednicy
600mm na podsypce z pospolki i podbudowie z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem. W ramach projektu konieczne bylo zaprojektowanie obiektu w celu przejscia
Sciezki przez przeszkode jakg jest Kanal Zeglowny. Przewidziano wykonanie samodzielne;
ktadki nad przedmiotowym kanatem.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
6.1. Oznakowanie poziome
Brak.

6.2. Oznakowanie pionowe

W zwiazku z budowg Sciezki rowerowej, istniejace znaki w obszarze zjazdu na plaze — B-9, B-42 oraz
znak A-24 nalezy zlikwidowa¢é, a nalezy ustawi¢ znaki C-13 1 C-13a. Na koficu proj. odcinka nalezy
ustawi¢ znaki: C13 (,,poczatek Sciezki rowerowej”), B-9 oraz w odlegtosci okoto 250m od tego miejsca
znak A-24.

Istniejgce znaki C-13/16, C-13a/16a, D-42 i D-43 pozostaja bez zmian.

0
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6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W miejscu wysokich nasypéw zaprojektowano balustrady ochronne dla pieszych U-11a. Takze

na proj. obiekcie mostowym — ktadce zaprojektowano balustrady ochronne.

Szczegbly rozwigzan oznakowania przedstawione sg na rys. 2 Plan statej organizacji ruchu.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca II kwartatu
2021r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA
Oznakowanie przedstawione zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegdlnym kategoriom znakdéw wraz z obowigzujacg numeracja podang w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe 1 poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz
Z numeracja na rys. nr 2.
Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlug wzoréw i1 wymiaréw podanych
w ,,Warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci
znakow. Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy Srednich.
Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem czynnikow wplywajacych na mozliwos¢ ich zauwazenia 1 odczytania przez
uczestnikow ruchu czyli obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewdw i urzadzen w pasie
drogowym mogacych zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i1 na
tukach poziomych.
Wymiary i1 szczegélowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane s3 w zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181
Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej 11
generacji. Trwato§¢ znakéw 10 lat.
Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.
Znaki nalezy ustawi¢ na wysokos$ci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badz nawierzchni chodnika.
Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to dolna krawedz nizej potozonego znaku powinna
znajdowac si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to réwniez tabliczek pod znakami). Odlegtos¢ najbardziej
wysuni¢tego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) byc
mniejsza niz 0,5 m.

9. UWAGI KONCOWE
Zgodnie 7z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia MI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 177 z
2003r. poz. 1729) realizujgcy organizacje ruchu, na podstawie przedmiotowego projektu, zobowigzany
Jjest powiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz wtasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowatl:

mgr inz. Jacek Bromber
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