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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego J%P
betonowa kostka brukowa,
bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1,5/2, gr. 15cm .
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

cementem C1,5/2, gr. 15cm
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Granica pasa drogowego
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Szczegot "A"

Zjazd publiczny
0 przekroju drogowym

1:50

kraweznik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

1.00m

przepust pod zjazdFm PEHD_$400

Zjazd z betonu asfaltowego

|krawed2 nawierzchni bitumicznej
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Projektowanie i kierowanie
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Przebudowa drogi -
Budowa éciezki rowerowej BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

Szczegobt "D"

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

Szczegot "E"

kraweznik betonowy typ drogowy,

zatopiony, 12x25x100cm

przy drodze powiatowej nr 1315P
w miejscowosci Trzcianka
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