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Szczegół "A"

Zjazd  publiczny
 o przekroju drogowym
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Zjazd z betonu asfaltowego

Granica pasa drogowego

krawężnik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm
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Szczegół "D"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "B"

Ściek trójkątny betonowy
na ławie betonowej

skala 1:10
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Przebudowa drogi -

Budowa ścieżki rowerowej

przy drodze powiatowej nr 1315P

w miejscowości Trzcianka

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Gdańska 56

64-700 Czarnków

PRZEKROJE NORMALNE

8
%

1.00m

pobocze

1

:

1

,

5

2.50m

ciąg pieszo-rowerowy

opaska

1

:

1

,

5

0.50m

8
%

 Przekrój normalny 2-2

1

:

1

8
%

opaska

0.50m

rów trawiasty

0.40m

Szczegół D

1

:

1

Umocnienie skarp 1:1

płytami ażurowymi typu krata

Balustrada U-11a

Balustrada U-11a

8

3
0

Szczegół "C"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem

1:10
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Szczegół C

Szczegół C

Szczegół C

przepust pod zjazdem PEHD 400

krawężnik betonowy, zatopiony, 12x25x100cm

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem  C1,5/2, gr. 15cm

Szczegół "E"

krawężnik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm

na ławie betonowej z oporem
skala 1:10
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Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem  C1,5/2, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem  C1,5/2, gr. 15cm


