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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt

oswiadcza, ze opracowanie:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1315P W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Zarzgdem Drog Powiatowych w Czarnkowie 0raz z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
normami, sztuka budowlang i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 07.2020 r.
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BRANZA DROGOWA

Projektant :
Marcin Kuciak

(imie¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1315P W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, 07.2020 r.
inz. Marcin Kuciak

Upr. nr WKP/0260/PWOD/08

Sprawdzajacy:

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1315P W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 07.2020 r.

mgr inz. Jacek Bromber
Upr. nr WKP/0290/POOD/12

(podpis)
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BRANZA MOSTOWA

Projektant :
Piotr Kuciak

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1315P W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 07.2020 r.

inz. Piotr Kuciak
Upr. nr 720/85/Lo

(podpis)

Sprawdzajacy:

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1315P W MIEJSCOWOSCI TRZCIANKA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 07.2020 r.

mgr inz. Ewa Kmie¢
Upr. nr 7131/58/P/2001

(podpis)
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Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH
WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM A
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy S$ciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowosci Trzcianka.

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Trzcianka, Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki, Wojewodztwo Wielkopolskie, na dziatkach o nast¢pujagcych nr
ewidencyjnych: 21/1; 13/4; 17; 16; 15 - obreb 0001 m. Trzcianka. Zaprojektowany Sciezka
rowerowa przebiega wzdtuz ulicy Gorzowskiej. Poczatek znajduje si¢ za zjazdem publicznym
prowadzacym na plaze jeziora Diugiego. Natomiast koniec $ciezki znajduje si¢ przy zjezdzie
publicznym. Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 759,96m.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji rowerzystom poruszajacym si¢
wzdtuz drogi powiatowe;.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowg z Zarzagdem Drég Powiatowych w Czarnkowie,

— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pbzniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENU

Sciezka rowerowa przebiega¢ bedzie poza obszarem zabudowanym jako samodzielny ciag,
poczatkowo oddzielony od jezdni poboczem i Sciekiem, a na dalszym odcinku takze rowem
trawiastym. Zaprojektowana S$ciezka jest kontynuacja S$ciezki pieszo-rowerowej z kostki
betonowej biegnacej od centrum Trzcianki, wzdtuz drogi powiatowej nr 1315P w kierunku jeziora
Dtugiego, pobliskich lasow i innych terenow zielonych. Zaprojektowana $ciezka ma poczatek za
zjazdem z kostki betonowej, migdzy jezdnig drogi powiatowej, a betonowym murem z barierka
ograniczajacym dojscie do jeziora. Na dalszym odcinku wystepuje most drogowy zelbetowy nad
Kanatem Zeglownym laczacym dwa jeziora — jezioro Dhugie (L0go) z jeziorem Sarcze oraz

tereny zielone, a takze liczne drzewa i krzewy.
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Istniejaca droga powiatowa ma szeroko$¢ okoto 6m, jest utwardzona, i posiada nawierzchnie
bitumiczng o przekroju drogowym. Na dalszym odcinku objetym opracowaniem oprocz mostu
drogowego nad Kanalem, wystepuje przepust pod droga powiatowa kd800 oraz zjazdy gruntowe

na pobliskie tereny w poblizu jeziora.

1.4.O0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa S$ciezki rowerowej nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na Kktorej zlokalizowane sa tereny zielone. Do
przedmiotowych terenow prowadzg zjazdy z drogi powiatowej. Obszar oddziatywania zamyka si¢
w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddzialywania obiektu to teren zajgty przez obiekt, oraz teren wokot
obiektu, po ktorym poruszaé si¢ beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego (Uchwata nr XV/145/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30.10.2019r.)

1.5.PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e obiekt mostowy:

— klasa obcigzen ruch pieszych wg PN-85/S-10030 - 4 KN/m2
— obcigzenie wyjatkowe - pojazd odsniezajacy o masie do 100 kN
— kat obiektu o= 190°
— obiekt znajduje si¢ na odcinku prostym,
— szeroko$¢ obiektu - 3,40 m w tym
o gzyms z balustrada -0,25m
o chodnik (w tym $ciek) -2,90m
o gzyms z balustrada -0,25m
— rozpigto$¢ teoretyczna obiektu - 7,80 m
— dhugos¢ plyty obiektu -920 m
— $wiatto poziome -3,00m
— $wiatto pionowe -2,30m

e Sciezka rowerowa:

— szeroko$¢ Sciezki rowerowej -2,5m,
— szeroko$¢ zjazdow publicznych -4,5m,
— pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej - 2%
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1.6.PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Rozwigzania sytuacyjne objete opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr
1315P na odcinku o dtugosci 759,96m od zjazdu publicznego przy plazy jeziora Diugiego do
zjazdu publicznego w km 757,71.

Sciezka rowerowa (oprocz odcinka na ktadce) posiada szeroko$é 2,5m. Nawierzchnig $ciezki
zaprojektowano z betonu asfaltowego, obramowanego obrzezem betonowym 8x30x100cm
uktadanym na tawie betonowej z oporem.

Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+045,90 oraz na odcinku od km 0+059,50 do km
0+169,50 zaprojektowano przy krawedzi jezdni betonowy Sciek trojkatny. Na odcinku od km
0+177 do zjazdu w km 0+757,71 miedzy jezdnig a proj. $ciezkg zostal odtworzony i
wyprofilowany row trawiasty trapezowy. W miejscach gdzie skarpy rowu pochylone sg bardziej
niz 1:1,5 przewidziano ich umocnienie ptytami azurowymi typu krata na podsypce piaskowe;.
Natomiast dno rowu przy pochyleniu wickszym niz 4% przewidziano umocnié¢ faszyna.

W miejscu wysokich nasypoéw zaprojektowano balustrady ochronne U-11a.
W  ramach opracowania przewidziano takze ulozenie nowej Kkonstrukcji zjazdow

przecinajacych projektowang $ciezke. Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego wraz z

ulozeniem przepustow z rur PEHD 9400 pod zjazdami w km 0+370,43 i km 0+473,60.

W ramach zadania zaprojektowano przepust pod s$ciezkg rowerowag w km 0+332,50, ktory
podobnie jak istniejacy przepust pod droga powiatowa przeprowadza ciekiem nagromadzong
wode w kierunku jeziora Logo. Przewidziano utozenie rury PEHD o dlugosci 6,4m i srednicy
600mm na podsypce z pospoéiki 1 podbudowie z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.
Wiot i wylot przepustu uksztattowano zgodnie z nachyleniem skarp nasypu $ciezki tj. 1:1.
Przewidziano umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym, uktadanym na
warstwie betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm. Ponadto projektuje si¢ umocnienie dna rowu w
poblizu przepustu narzutem kamiennym o gr. warstwy 20cm na odcinku dtugosci 12m po stronie
prawej projektowanej $ciezki oraz na dtugosci 2m wzdhuz istniejgcego cieku po stronie lewe;.

W ramach projektu konieczne byto zaprojektowanie obiektu w celu przejscia przez przeszkode
jaka Kanat Zeglowny. Przewidziano wykonanie samodzielnej kiadki nad przedmiotowym
kanatem. Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w sasiedztwie istniejacego drogowego obiektu
mostowego, po jego potudniowo zachodniej stronie w odlegtosci 0,90 m od gzymsu mostu
drogowego. Zaprojektowano konstrukcje jednoprzestowa swobodnie podpartg z ptyty zelbetowej
grubos$ci 24-26 cm ulozonej na belkach prefabrykowanych DS 9 wysokos$ci 24 cm.

Projekt budowlany 35



Przebudowa drogi — budowa sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowosci Trzcianka

Obiekt krzyzuje si¢ z przeszkodg pod katem 90°. Jego rozpictos¢ wynosi 9,20m, szeroko$¢ w
Swietle miedzy podporami wynosi 7,80 m, szeroko§¢ w przekroju poprzecznym wynosi 3,40m
natomiast w $wietle miedzy balustradami 2,90 m. Nawierzchni¢ stanowi zywica epoksydowo —
poliuretanowa o gr. 5mm. Na obiekcie przewidziano ustawienie balustrad ochronnych stalowych o

wysokosci 1,20m.

1.7.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Zestawienie poszczegolnych powierzchni:
- catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 6500m?
- powierzchnia projektowanych zjazdow — 215m?
- powierzchnia projektowanej $ciezki rowerowej — 1900m?

- powierzchnia terenéw zielonych — 2500 m?

1.8.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
firm¢ GEO-AQUA w listopadzie 2019r. Budowe geologiczng terenu rozpoznano na podstawie
odwiertow geotechnicznych, wykonanych na gltgbokos¢ 3-9m ppt.

Teren w poblizu proj. kladki (km 0+000 — 0+400), na ktérym przeprowadzono badania
geotechniczne, zbudowany jest z warstwy nasypu niekontrolowanego (piasek, humus, drewno) o
migzszosci 0,4 - 1,2. Ponizej zalega nasyp budowlany ztozony gltéwnie z piaskéw 1 warstwa
namulu piaszczystego oraz piaskow. Na pozostalym odcinku wystepuje gléwnie piasek
prochniczy o migzszosci 0,5-0,8 oraz piaski srednie i grube. Ustabilizowany poziom wody
gruntowej ustalono na gtebokosci 1,80 — 2,60m ponizej rzednej wykonania odwiertu.

Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej | kategorii geotechnicznej.

1.9.0ODWODNIENIE

Na catym odcinku przewidziano odwodnienie $ciezki powierzchniowe — do odtworzonego rowu

trawiastego oraz na przylegte tereny zielone.

1.10.KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W zwigzku z budowa S$ciezki rowerowej nie przewiduje si¢ przebudowy sieci infrastruktury

podziemnej i nadziemne;.

1.11. UWARUNKOWANIA TERENOWO-PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego dzialek. W zwigzku z budowa
$ciezki rowerowej i wykonaniem projektowych elementow nie jest konieczne wykonanie podziatu
oraz wykup nieruchomosci. Na rys. nr 2 pokazano linie wyznaczajacg zakres inwestycji wraz z

zaznaczeniem dziatek na ktdrych powstanie inwestycja.

Projekt budowlany 36



Przebudowa drogi — budowa sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowosci Trzcianka

Zaprojektowany obiekt zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow (zespot stanowisk archeologicznych nr
18) oraz w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 5, ob. AZP 38-23/18
zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. A, art. 22 ust 4 Ustawy z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
I opiece nad zabytkami. W zwiazku z powyzszym w trakcie prac ziemnych konieczne jest
przeprowadzenie badan archeologicznych.

Na terenie objetym opracowaniem nie jest prowadzona eksploatacja gornicza.

Teren, na ktorym zlokalizowano obiekt jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego — Uchwata nr XV/145/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30.10.2019r.

1.12. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega rowniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
1 nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Docelowa eksploatacja $ciezki po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:
a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uplynnieniu ruchu pojazdow,
b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie i profilacje istniejacych rowdw
C) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.
Ochrona powietrza, gleby i wod
Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materiatdw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty 1 atesty. Maszyny budowlane, sprzet 1 Srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarbwno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiggnac¢ poprzez taka organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow budowlanych,
ktore moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami ochrony $rodowiska; wytwarzane w trakcie
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budowy odpady sktadowane beda w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastgpnie wywozone
na sktadowisko odpadow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony §rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wigkszo$¢ mieszkancow przebywac bedzie poza
domami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancow
zwigzane z emisjg spalin i hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwickszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i1 urzadzen budowlanych ktére jednak ustgpia
natychmiast po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i beda spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony $rodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM B
BRANZA DROGOWA I MOSTOWA
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja obj¢ta niniejszym opracowaniem pelni¢ ma funkcje komunikacyjng. W ramach
inwestycji przewidziano budowe S$ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w
miejscowosci Trzcianka.
Calo$¢ opracowania mieSci si¢ W granicach administracyjnych gminy Trzcianka, Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki, Wojewodztwo Wielkopolskie, na dziatkach o nast¢pujagcych nr
ewidencyjnych: 21/1; 13/4; 17; 16; 15 - obreb 0001 m. Trzcianka.
Zaprojektowany $ciezka rowerowa ma poczatek za zjazdem publicznym prowadzgcym na plaze
jeziora Dtugiego (Logo). Natomiast koniec $ciezki znajduje si¢ przy zjezdzie publicznym.
Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 759,96m.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji rowerzystom poruszajacym si¢
wzdtuz drogi powiatowe;.
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
— Umowg z inwestorem,
— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,
— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,
— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pbzniejszymi zmianami),
— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkcj¢ komunikacyjng, ma za zadanie

bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch rowerzystow wzdhiz drogi powiatowej nr 1315P.
1.3.ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

1.3.1 Zakres robét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Wycinka drzew
wykonanie robot ziemnych
korytowanie,
wykonanie przepustu po $ciezka i obiektu mostowego nad Kanatem Zeglownym,
ustawienie nowych obrzezy,
wykonanie nowej konstrukcji $ciezki rowerowej i zjazdow,
umocnienie skarp i dna rowu,
ustawienie balustrad ochronnych
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1.3.2 Trasa w planie
Projektowana trasa sciezki rowerowej sktada si¢ z odcinkoéw prostych i trzech tukéw poziomych.
Ze wzgledu na bardzo maly kat zwrotu trasy (<10) pozostatych wierzchotkow nie wyokraglono
tukiem.

1.3.3 Przekroje normalne
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 4

a) konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j:

warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa, bezfazowa, koloru szarego, gr. 8cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 — gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C15/2,0
gr. 15cm,

b) konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

warstwa Scieralna — Z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm,
warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 20cm.
ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy5/2,0
gr. 10cm,

Sciezke rowerowa nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm utozonym
na tawie betonowej z oporem. Jako obramowanie zjazdéw nalezy zastosowaé kraweznik
betonowy zatopiony (h=0cm) o wymiarach 12x25x100cm utozonym na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej z oporem. Przy krawedzi jezdni drogi zastosowano $ciek trojkatny
betonowy o szerokosci 0,5m utozony na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
oporem.

1.3.4 Projektowana niweleta
Przekroj podtuzny projektowanej sciezki rowerowej przedstawiono na rys. nr 5.
Sciezke w przekroju podtuznym zaprojektowano zaréwno W nasypie jak i w wykopie, tak aby
zachowa¢ dopuszczalne spadki, takze spadki podluzne zjazdow, zbilansowaé roboty ziemne i

zachowa¢ skrajnie nad Kanatem Zeglownym.

1.3.5 Zjazdy
Zaprojektowano cztery zjazdy publiczne z betonu asfaltowego o szerokosci 4,5m. Na krawedzi
zjazdow przewidziano ulozy¢ opornik wtopiony 12x25x100cm. Krawedz zjazdu i drogi
wyokraglono tukiem o promieniu R=5m. Pod zjazdami w km 0+370,43 i km 0+473,60
zaprojektowano przepust z rur PEHD F400.
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1.3.6 Rowy
Na odcinku od km 0+177 do zjazdu w km 0+757,71 migdzy jezdnia a proj. Sciezka
zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do rowow. Przewiduje si¢ wykonanie, czesciowo
odtworzenie, rowow trawiastych, trapezowych o szerokosci dna 0,40m i nachyleniu skarp 1:1 lub
1:1,5. Glgbokos$¢ projektowanych rowdéw wynosi 0,50 — 1,0m. W dnie rowéw chlonnych
zaprojektowano warstwe piasku grubego gr. 0,30m oraz warstwe zwiru 8/16 gr.0,25m. Skarpy o
pochyleniu 1:1 przewidziano umocni¢ plytami azurowymi typu krata na podsypce piaskowe;.

Natomiast dno rowu przy pochyleniu wigkszym niz 4% przewidziano umocni¢ faszyna.

1.3.7 Przepust w km 0+325,50
W zwigzku z budowg $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej powstata koniecznosé budowy
przepustu w km 0+332,50. Przedmiotowy obiekt powstanie w miejscu biegngcego cieku, ktory
przeprowadza wode opadowa pod drogg powiatowg do jeziora Logo. Dodatkowo przeprowadzaé
bedzie takze wode z przydroznego rowu. Projektuje si¢ wykonanie czg$ci przelotowej przepustu
przy zastosowaniu konstrukcji PEHD o $rednicy 600 mm i dtugosci 6,4m. Kat skosu z $ciezka
wynosi 107,46 o. Spadek podtuzny przepustu wynosi i = 0,3%. Konstrukcja przepustu uktadana
jest na podsypce z pospotki i podbudowie z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem. WIot
i wylot przepustu uksztaltowano zgodnie z nachyleniem skarp nasypu S$ciezki tj. 1:1.
Przewidziano umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym, uktadanym na
warstwie betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm. Ponadto projektuje si¢ umocnienie dna rowu w
poblizu przepustu narzutem kamiennym o gr. warstwy 20cm na odcinku dtugosci 12m po stronie

prawej projektowanej $ciezki oraz na dtugosci 2m wzdtuz istniejacego cieku po stronie lewe;.

1.3.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
W ramach budowy przepustu oraz w miejscach wysokich nasypow (okoto 1m) planuje si¢ montaz

balustrad ochronnych U-11a.

1.3.9 Projektowany obiekt mostowy — kladka
a) Podpory
Przyczotki, posadowione posrednio, na palach zelbetowe wiercone w rurze obsadowej
wyciagganej, zaprojektowano jako zelbetowe, wraz ze skrzydetkami.
Pale zaprojektowano o $rednicy 500 mm i dtugosci Lc=6,0m.
Bezposrednio na korpusie przyczotkow posadowiono belki wraz z ptytag mostu.
Na wszystkich elementach podpor stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykonac izolacje z
dwuskladnikowej bezrozpuszczalnikowej kombinacji zywicy epoksydowo-smotowej. taczna

grubo$¢ warstw izolacji minimum 2 mm.
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b) Zasypka przyczotkéw i odwodnienie
Gorne warstwy zasypki wykona¢ przestrzegajac zasad:
zasypka powinna by¢ uktadana rdwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm bardzo starannie
zageszczonymi (PN-S-02205:1998)
wskaznik zageszczenia gruntu :
- Is>0,97 dla warstw za przyczotkiem
- 1s>0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami
Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy,
mozliwie jednorodny o grubo$ci ziaren nie przekraczajacych ¢30 mm. Winien rowniez by¢ wolny
od materiatdéw organicznych lub innych zanieczyszczen. Wskaznik roéznoziarnistosci gruntu U
powinien by¢ nie mniejszy niz 5. Kat tarcia wewnetrznego powinien wynosi¢ min. ¢p=35°
W przypadku kiedy material zasypowy nie spelni wymagan  wspotczynnika
wodoprzepuszczalnosci min. 8m/dobe nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5m
réwnolegle do przyczotka.
Material na zasypke musi réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania producenta konstrukcji
oporowe;j.

c) Konstrukcja nosna
Przesto ktadki zaprojektowano w postaci belek prefabrykowanych DS. 9 o wymiarach 24 cm
wysokosci 1 szerokosci 89 cm. W przekroju poprzecznym sa to 3 belki.
Na belkach przewidziano wykonanie ptyty Zelbetowej o grubosci 24-26 cm. Plyte przewidziano
zespoli¢ z belkami za pomoca zbrojenia kotwiacego wykonanego w belkach. Belki przewidziano
oprze¢ na podporach 1 zamocowac za pomocg pretow wychodzacych bezposrednio z podpor.
Gorna powierzchnia ptyty ksztaltowana jest wzglgdem osi obiektu w pochyleniu obustronnym do
osi 3,0%. Na krawedziach ptyty przewidziano zamontowanie prefabrykowanych gzymsow o
wymiarach 50x4 cm z polimerobetonu..
Ptyte pomostowa wykona¢ z betonu klasy C30/37 zbrojonego stala BSt500S. Wierzch ptyty
stanowigcy podioze pod nawierzchnie syntetyczng nalezy wykona¢ bardzo starannie z
zaprojektowanymi spadkami.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dzwigarow nalezy wykonaé systemem
mostowym malarskim, posiadajacym aprobat¢ IBDiM i zalecanym do wykonania na obiektach
mostowych.

d) Nawierzchnia plyty pomostu
Nawierzchnia na kladce cienkowarstwowa chemoutwardzalna (poliuretanowo-epoksydowa)

grubosci minimum 5 mm petni rowniez role izolacji.
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e) Balustrady
Na obiekcie oraz na przyczétkach po obu krawegdziach zewngtrznych przewidziano montaz
balustrad o wysokos$ci 1,20 m. Balustrady montowaé za pomoca kotew wklejanych. Balustrady
nalezy ocynkowa¢ ogniowo i pomalowacé zestawem farb malarskich. Za przyczotkami w celu
zamontowania balustrad nalezy wykona¢ fundament betonowy.
Na dojsciu do obiektu prowadzacego wzdhuz cieku nalezy ustawic¢ balustradg U-11a.

f) Schody skarpowe
Przy obiekcie nie przewidziano schodoéw skarpowych. Dostep do terenu bedzie realizowany przez
schody skarpowe znajdujace przy sasiadujacym z ktadka mostem.

g) Teren wokotl obiektu
Z uwagi na fakt, iz bezposrednio pod obiektem zlokalizowane sg elementy zelbetowe istniejacej
Sluzy zeglownej oraz drogowego obiektu mostowego, nalezy zachowal szczegdlng uwage w
trakcie wykonywania prac aby nie doszto do uszkodzenia przedmiotowych obiektow.
Przewidziano czg$ciowe rozebranie istniejacych ptyt betonowych zlokalizowanych w obrgbie
istniejgcego jazu oraz murku betonowego z balustrada.
Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych oczyszczeniem i reprofilacjg skarp cieku.
Skarpy powstate w obrebie przyczotkow oraz stozki przewidziano umocni¢ kostka kamienng 7/9
uktadang na podbetonie. U podstawy skarp przewidziano wykonanie umocnienia w postaci murka

Z betonu C25/30.
1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez
firm¢ GEO-AQUA w listopadzie 2019r. Budowe geologiczng terenu rozpoznano na podstawie
odwiertow geotechnicznych, wykonanych na gltebokos¢ 3-9m ppt.

Teren w poblizu proj. ktadki (km 0+000 — 0+400), na ktorym przeprowadzono badania
geotechniczne, zbudowany jest z warstwy nasypu niekontrolowanego (piasek, humus, drewno) o
migzszosci 0,4 - 1,2. Ponizej zalega nasyp budowlany ztozony glownie z piaskow i warstwa
namutu piaszczystego oraz piaskéw. Na pozostatym odcinku wystepuje gléwnie piasek prochniczy
o migzszos$ci 0,5-0,8 oraz piaski $rednie i grube. Ustabilizowany poziom wody gruntowej ustalono
na glebokosci 1,80 — 2,60m ponizej rzgdnej wykonania odwiertu.

Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej | kategorii geotechnicznej.

1.5.ODWODNIENIE

Na catym odcinku przewidziano odwodnienie $ciezki powierzchniowe — do odtworzonego rowu
trawiastego oraz na przylegle tereny zielone.
W zwigzku z budowa ktadki nie przewiduje si¢ wykonania wpustow odprowadzajacych wodg z

plyty pomostu. Wpusty przewidziano wykonaé bezposrednio przed i za obiektem.
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1.6.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepelnosprawnych zostaty zaprojektowane,

na przecigciu $ciezki z zjazdami krawezniki wtopione rowno z nawierzchnig zjazdu.

1.7. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI
USTAWY O ODPADACH

Budowa $ciezki spowoduje powstanie nast¢pujacych rodzajow odpadow:

gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopdow,
gruntoéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadow w odpowiednio wyznaczonym  w szczelnym
zamknigtym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich wywoéz
w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywoz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym
programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACIJI

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
spltywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraty domieszke odpadow komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.
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1.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strong tytutowa

Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

e nazwg i adres obiektu budowlanego;

e imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ - rdwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2) czes$¢ opisowg
Cze$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

e zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

e informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
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zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow
lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze¢s$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej, w szczegolnosci:

e czytelng legende;

e oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé¢ zagrozenie;

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

e rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngtrznych i1 zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatbw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czgséci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub Zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze Srodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystagpieniem do realizacji zadan, w

miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
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z wykorzystaniem dostepnych srodkow ochrony zdrowia 1 zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Opracowal:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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