
2% 2%±0,00

betonowa kostka brukowa, kolor czerwony    gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm
warstwa odsączająca z pospółki  gr. 10 cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70   gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm
warstwa odsączająca z pospółki  gr. 10 cm
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2%2%

Przekrój IV - IV

2% 2%±0,00

betonowa kostka brukowa, kolor szary    gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  gr. 25 cm

2%

co
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ł o
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od
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ni
a

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70   gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm
warstwa odsączająca z pospółki  gr. 10 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 śr. gr 4 cm
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Przekrój III-III

betonowa kostka brukowa, kolor szary    gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  gr. 25 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 śr. gr 4 cm

betonowa kostka brukowa, kolor szary    gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  gr. 25 cm

próg zwalniający betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor czerwony, wys. progu 10 cm

próg zwalniający betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolor czerwony, wys. progu 10 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 7 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4   gr. 7 cm

PRZEKROJE NORMALNE - PROGI ZWALNIAJĄCE

Przebudowa drogi gminnej DG221550W– ul. Świętokrzyskiej na

odcinku od skrzyżowania z DK92 – ul. Warszawska do skrzyżowania

z DG220907W – ul. Bagnista  w Mińsku Mazowieckim

Istniejące progi zwalniające typu U16c należy odbudować z

kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i gr. 8cm

o parametrach istniejących progów i zgodne z załącznikiem do

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z

późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunkach umieszczania ich na drogach
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