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Załącznik nr 2.6
DZP/PN/60/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

	Pakiet nr 6

	Nazwa przedmiotu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	Ssak elektryczny na kółkach 
	szt.
	2
	 
	
	
	
	
	


	
Producent:………………….
	
	
	
	
	

	Kraj pochodzenia:……………..
	
	
	
	
	

	Oferowany model:……………….
	
	
	
	
	

	Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r., fabrycznie nowy): ………....……………

	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1
	Pompa próżniowa membranowa, bezolejowa
	Tak

	2
	Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym
	Tak

	3
	Poziom podciśnienia maksymalny min. 92 kPa -0,092 MPa
	Tak

	4
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę
	Tak

	5
	Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu typu iglicowego
	Tak

	6
	Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli
	Tak

	7
	Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego – opcja do dalszej rozbudowy
	Tak

	8
	Filtr antybakteryjny hydrofobowy mocowany na wężu ssącym
	Tak

	9
	 Minimum 3 stopniowe zabezpieczenie przed przelaniem – zawór odcinający w pokrywie butli na wydzieliny, filtr hydrofobowy wciskany do węża ssącego, dodatkowa butla kontrolna na wydzielinę o pojemności min. 200 ml
	Tak, opisać

	10
	 Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 2 sztuki przystosowane do wkładów jednorazowych. Pokrywy butli wykonane z metalu
	Tak

	11
	Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 m
	Tak, opisać

	12
	Zasilanie 230 V 50/60 Hz
	Tak

	13
	Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza
	Tak, opisać

	14
	Ssak wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami
	Tak, opisać

	15
	Uchwyt na przewód zasilający umieszczony na kolumnie wózka
	Tak

	16
	Zbiorniki przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 121C
	Tak

	17
	Możliwość zdjęcia ssaka z wózka i użycia jako ssak przenośny bez pomocy serwisu
	Tak

	18
	Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 11 kg, w wersji na wózku do 20 kg
	Tak, opisać

	19
	Wymiary ssaka w wersji przenośnej mieszczące się w zakresie 530 x 250 x 420 +/- 20 mm
Wymiary ssaka razem z  wózkiem jezdnym mieszczące się w zakresie 570 x 455 x 1070 +/- 20 mm
	Tak, opisać

	20
	Długość przewodu zasilającego minimum 4 metry
	Tak, opisać

	21
	Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja do dalszej rozbudowy
	Tak

	22
	Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 1 litrowe, 4 litrowe i 5 litrowe mocowane na szynie typu EURO umieszczonej na wózku – opcja do rozbudowy
	Tak

	23
	Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę
	Tak

	24
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę
	Tak

	25
	Głośność do 45dB
	Tak, opisać

	26
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi min.3 osoby
	Tak

	27
	 Instrukcja w języku polskim
	Tak

	29
	Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji ale nie rzadziej niż 1 x w roku. 
	Tak





Projekt dofinansowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i zakupie sprzętu i aparatury medycznej" ze środków subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych 
z Funduszu Medycznego.
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