PRZEDMIAR ROBOT
Remont rowu przydroznege ul. 3 Maja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez. | Razem
1
1.1
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa rowéw melio- |km
d.1.|10120-03 racyjnych w terenie réwninnym
1
0.13 km 0.13 .
RAZEM 0.13
2|KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1.|0816-01
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3|[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o paj. fyzki 0.60  |m3
d.1./0208-05 m3 w gruncie kat. IV z transpertem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegioéé do 1 km
127*0.5*0.6 m3 38.10
RAZEM 38.10
4|KNR 2-01  |Wykopy rowdw | kanatéw po koparkach gr. nadmiaru gruntu do scinania do|m?3
d.1.|0421-04 15 om - kat. IV
1
8 m3 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi |m3
d.1.10211-02 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1 chodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
6|Kalkulacja |Zaladunek i wywoz gruntu i gruzu spryzmowanego samochodami samowy-m?
d-1.|wlasna fadowczymi na skladowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
1
38.1+6+1 m3 45.10
RAZEM 45.10
7iKNR 2-01  [Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu 11l przy robotach wodno-melio- |m2
d.1.{0507-02 racyjnych
1
{127*0.6)+(127*0.8*2)+(8*0.8) m2 285.80
RAZEM 285.80
8/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.1.10501-9
1 obsypka i podsypka
6'0.3*2*0.6 m3 2.16
RAZEM 216
9IKNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.{18 0408-08
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 141l |m?
d.1./0236-01
1
6*0.6*0.5 m3 1.80
RAZEM 1.80
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
1
6*2 m2 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.|0114-06 gruboéci po zaggszezehiu
1 Krothosc =5
6*2 m2 12.00
RAZEM 12.00
13[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géra o grubosci po zaggsz- |m2
d.1./0114-07 czeniu 8 cm
1
frez jako materiat inwestora
62 m2 12.00
RAZEM 12.00
14|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1./0605-02
1
1 m2 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wers|a 4.48 Nr seryiny: 15380




PRZEDMIAR ROBOT

Rement rowu przydroznego ul. 3 Maja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub 2ebro- kg
d.1.|10202-03 wanych o §r, 10-14 mm
1
150 ka 150.00
RAZEM 150.00
16{KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne $clan wysokosci do 4 m prostych o grubosci powy- {m?
d.1./1802-03 zej 20 cm
1
4.5 mZ 4.50
RAZEM 4.50
17|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.1.|0203-05
1
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-31 | Transport mieszanki betonowej samochodami samowyladowezymi do &tz |m3
d.1.,1505-01 zatadowaniem z betoniarki przeciwbiezne] o poj. 500 dm3 z wytwdrni do
1 miejsca whudowania na odlegiosé do 0.5 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
19]KNR 2-31 |Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz- |m?
d.1./1506-01 chni utwardzonej samochodami o fadowno$ci do 5t
1 Krotnosé = 18
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR 2-01 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami Zelbetowymi)im
¢.1.|0517-02 - psadzenie elementdw na lawie z pospdiki lub piasku
1
34 m 34.00
RAZEM 34.00
21/KNR 2-01  |Umacnienie skarp i dna kanatdw ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.|0520-01
1
{93*0.4)+{127*0.8*2) m2 240.40
RAZEM 240,40
22]KNR 2-01  |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu §-cm m2
d.1./0510-1
1
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-01 |Dodatek za kazde nastepne 5:cm warstwy humusu przy humusowaniu m2
d.1.|0510-2 skarp
i Krotnosé = 2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRC Wergja 4.48 Nr seryjny: 15390




