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1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz kanalizacji teletechnicznej  

w Hali Sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. 

Komunalnej 8. 

 

2 Podstawa opracowania 

• Projekt architektury, 

• Projekt wykonawczy instalacji SSP hali sortowni, 

• Uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

 

3 Zakres opracowania 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

• zasilanie pożarowe centralek SSP, 

• zasilanie pożarowe zasilaczy SSP  

• zasilanie pożarowe zasilaczy systemu sygnalizacji akustyczno-optycznej 

• rozdzielnica pożarowa RP 

• wytyczne do modernizacji istniejącej rozdzielnicy R3 i R2 

• trasy koryt systemu E90 do rozprowadzenia okablowania 

• Plan kanalizacji teletechnicznej 
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 Zasilanie 

Instalacje elektryczne w projektowanym obszarze zasilane będą z projektowanej rozdzielnicy 

pożarowej RP i modernizowanej rozdzielnicy R2 oraz R3. 

Szczegóły zasilania przedstawiono na rysunkach. 

 

 Rozdzielnica R2 

Rozdzielnica główna zlokalizowana w wyodrębnionym pożarowo pomieszczeniu elektrycznym, 

służąca do zasilania obiorów hali sortowni.   

Przewiduje się jej modernizacje polegającą na dodaniu pola odpływowego sprzed wyłącznika 

pożarowego, zasilającego nowoprojektowaną rozdzielnice pożarową RP. 

 

Przewidziano również pole odpływowe tymczasowe dla zasilenia nowoprojektowanej RP do momentu 

wstrzymania zasilania na czas modernizacji – rozwiązanie opcjonalne do uzgodnienia między 

Inwestorem z Wykonawcą.  

 

 Rozdzielnica pożarowa RP 

Projektowana rozdzielnica zlokalizowana w wyodrębnionym pożarowo pomieszczeniu elektrycznym, 

służącą do zasilania odbiorów pożarowych systemu SSP i sygnalizacji akustyczno-optycznej. 

Rozdzielnica natynkowa w obudowie metalowej z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do 

obliczonych obciążeń. Wyposażona w urządzenia do rozdziału energii, rozłącznik na zasilaniu, 

ochronnik przepięciowy, aparaturę modułową, zaciski przyłączeniowe. Aparatura montowana na 

listwach montażowych. Rozdzielnicę wykonać z 25% rezerwa miejsca na ewentualną rozbudowę. 

Stopień ochrony min. IP31. 

 

 Rozdzielnica R3 

Rozdzielnica zlokalizowana w odrębnym budynku administracyjno socjalnym, służąca do zasilania 

odbiorów tego obiektu.  

Przewiduje się jej modernizacje polegającą na dodaniu sekcji zabezpieczeń sprzed wyłącznika 

pożarowego dla zasilenia odbiorów pożarowych.  
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 Rozprowadzenie instalacji 

• Kable zasilające związane z urządzeniami służącymi do walki z pożarem prowadzone w 

odrębnych korytkach kablowych lub uchwytach montowanych do stropu, systemu 

ognioodporności E-90, 

• Wszystkie instalacje odbiorcze wykonane w układzie sieciowym TN-S 

(3- i 5-przewodowym).  

• Przejścia przez ściany i stropy w szczególności na granicach stref pożarowych uszczelnione 

środkiem uszczelniającym o wymaganej odporności ogniowej. 
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5 Kanalizacja teletechniczna 

Na potrzeby połączenie światłowodowego budynków projektuje się kanalizacje teletechniczną. 

Kanalizacje należy wykonać z rur HDPE ø 110 mm. 

Rurociągi HDPE ø 110 mm powinny posiadać grubość ścianki ściankę min. 5 mm. Rury 

polietylenowe powinny wytrzymać próbę nadciśnieniem powietrza 1 MPa w ciągu 30 min, a ubytek 

ciśnienia przy próbie 24 godzinnej dla ciśnienia 0,1 MPa nie powinien być większy niż 10%. W 

przypadku przejść kanalizacją pod drogami stosować rury przepustowe polietylenowe, grubościenne 

RHDPEp 110/6,3 zachowując min. głębokości ułożenia ułożenia 1,2 m. Na pozostałym terenie 

kanalizację układać na głębokości 0,8 m (jeśli wytyczne zarządcy gruntu nie wymagają innej 

głębokości ułożenia). Rurociąg kablowy musi zabezpieczać zaciągnięty do niego kabel 

światłowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na całej długości ciągu. W połowie głębokości 

wykopu powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze pomarańczowym o szerokości min. 20 cm. Rury w gruncie 

powinny być prowadzone łagodnymi łukami. Prawidłowe ich ułożenie powinno zostać potwierdzone 

badaniami szczelności oraz kalibracją rurociągów wykonanymi po zakończeniu prac montażowych. 

Projektowana kanalizacja powinna umożliwiać jej wykorzystanie przez najbliższe 25-30 lat (czas 

żywotności poszczególnych zainstalowanych materiałów).  

W przypadku prowadzenia w kanalizacji wyłącznie przewodów światłowodowych w szczególnych 

przypadkach (braku miejsca) dopuszcza się prowadzenie kanalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie kalii 

SN, tam gdzie jest taka możliwość należy zachować odległość min. 0.5m. 

Wejścia do budynków należy zabezpieczyć przepustami kablowymi goazo- i wodoszczelnymi. 

W celu umożliwienia przeciągania okablowania w każdym miejscu zmiany przebiegu kanalizacji 

kablowej należy stosować studnię kablową np. SKR-1. 

 

 

6 Wytyczne BHP 

Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane 

z eksploatacją energii elektrycznej: 

• Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby 

przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia; 

• Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w Polsce; 

• Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla 

całej instalacji i zainstalowanych urządzeń; 
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• W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania 

i odbioru Robót Budowlano Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych; 

• Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową; 

• Przed ostatecznym odbiorem budynku przygotować instrukcje obsługi urządzeń i systemów, 

wymagane instrukcje ruchowe i wymagane instrukcje współpracy; 

 

7 Uwagi i wnioski 

Wszelkie prace montażowe i instalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami 

i warunkami technicznymi. 

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mieć aktualny certyfikat ITB. 

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić próby obejmujące badania i pomiary: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania,  

• sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie 

zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych, 

• pomiary impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie z charakterystykami dla wyłączników 

instalacyjnych. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. Opracować dokumentację powykonawczą. 

 
UWAGA: 

Wszelkie znaki towarowe  -  konkretne urządzenia  -  są podane przykładowo a montowane 

urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze od wskazanych. 

  

 

Opracował: 

Janusz Szymkowiak 
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8 Załączniki 

 Uprawnienia i zaświadczenie z izby projektanta 
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 Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z treścią ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn. 

zm.) oświadczam, że projekt:  

 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ  

DLA SORTOWNI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

OSTROŁĘCE PRZY UL. KOMUNALNEJ 8       

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, 

że jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 

Projektant podpis 

 

mgr inż. Janusz Szymkowiak 

upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15  

 

do projektowania i kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

 

 

 


