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Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstrasse 2, 41469 Neuss, Niemcy
Telefon: +49 2131 40615-600
Faks: +49 2131 40615-606

Stuttgart HRB 401195

Nr rej. WEEE:
DE 94211831

Rada nadzorcza:
Martin Göth Martin Bemba

Klaus Hirzel
Marcus Ostländer

Internet / e-mail:
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com
www.ackermann-clino.com
info@ackermann-clino.com

Nr DoP-21431171215

1. Numer typu, partii, serii: 807224RR, 807224RW, 807372RR*, 
807372RR.SV98*, 807372RR.SV99*, 807372RW*, 
807372RW.SV98*, 807372RW.SV99*, 
807372RR.BR*, 807372RR.N0*
(IQ8Alarm+)

2. Przeznaczenie: EN 54-17:2005 + 
AC:2007; EN 54-23: 2010, EN 54-3:2001 + 
A1:2002 + A2:2006

3. Adres kontaktowy producenta: Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Niemcy

4.
System 1

5. Notyfikowana placówka: 

Numer identyfikacyjny: 

VdS Schadenverhütung GmbH

0786

6.
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Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-3:2001
+ A1:2002
+ A2:2006

Istotne cechy Moc 1) 2) Akapit

- zaliczono 4.2

- zaliczono 4.3

- Odchylenie indywidualne zaliczono 5.2

- zaliczono 5.3

- zaliczono* C.3.1

- Synchronizacja zaliczono* C.3.2

- zaliczono* C.5.1

-
komunikatów

zaliczono* C.5.2

- Sprawdzenie synchronizacji komunikatów zaliczono* C.5.3

- zaliczono 4.4

- Konstrukcja zaliczono 4.5

- Oznaczenia i dane zaliczono 4.6

- zaliczono 5.4

- Kontrola ogólna zaliczono C.4

- Typ A 5.5

- NPD 5.6

- Zimno (w pracy) Typ A 5.7

- Typ A 5.8

- Typ A 5.9

- Typ A 5.8

- Typ A 5.9

- NPD 5.10

- zaliczono 5.11

- Skok (w pracy) zaliczono 5.12

- Uderzenie (w pracy) zaliczono 5.13

- Drgania, sinusoidalne (w pracy) zaliczono 5.14

- zaliczono 5.15
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Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-3:2001
+ A1:2002
+ A2:2006

Istotne cechy Moc 1) 2) Akapit

- zaliczono 5.16

- Typ A 5.17

1) “NPD” 

2)
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Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-23:2010

Istotne cechy Moc Akapit

- zaliczono 4.2.1

- zaliczono 4.2.2

- zaliczono 4.2.3

- zaliczono, Typ A 4.2.4

- zaliczono 4.2.5

- Ustawienia producenta zaliczono 4.2.6

- Ustawienia trybu pracy na miejscu zaliczono 4.2.7

-
oprogramowania

zaliczono 4.2.8

- Zakres sygnalizowania zaliczono 4.3.1

- Zmiana zaliczono 4.3.2

- Najmniejsze i zaliczono 4.3.3

- zaliczono 4.3.4

- zaliczono 4.3.5

- Oznaczenie i dane zaliczono 4.3.6

- Synchronizacja zaliczono 4.3.7

- czasie pracy) zaliczono, Typ A 4.4.1.1

- zaliczono, Typ A 4.4.1.2

- Zimno (w czasie pracy) zaliczono, Typ A 4.4.1.3

- Wilgotne czasie pracy) zaliczono, Typ A 4.4.2.1

- zaliczono, Typ A 4.4.2.2

- NPD 4.4.2.3

- czasie pracy) zaliczono 4.4.3.1

- Uderzenie (w czasie pracy) zaliczono 4.4.3.2

- Drganie, sinusoidalne (w czasie pracy) zaliczono 4.4.3.3

- zaliczono 4.4.3.4

- Korozja siarczanowa (SO2) zaliczono 4.4.4

- czasie 
pracy)

zaliczono 4.4.5
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Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-17:2005 
+ AC:2007

Istotne cechy Moc Akapit

- zaliczono 5.2

- Wymagania zaliczono 4

- czasie pracy) zaliczono 5.4

- Zimno (w czasie pracy) zaliczono 5.5

- czasie pracy) zaliczono 5.9

- Uderzenie (w czasie pracy) zaliczono 5.10

- Drganie, sinusoidalne (w czasie pracy) zaliczono 5.11

- Drganie, sinusoidalne zaliczono 5.12

- czasie pracy) zaliczono 5.6

- zaliczono 5.7

- zaliczono 5.8

- zaliczono 5.3

-
(w czasie pracy)

zaliczono 5.13

Klaus Hirzel

Nazwisko i funkcja

Neuss 12.01.2018

Miejsce i data wystawienia Podpis


