
Moc zainstalowana [kW]

Typ przewodu

Przekrój [mm  ]2

Nazwa odbioru

Numer obwodu
0.2

Kontrola
obecności
napięcia

-

-

-

UKŁAD SIECI: TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PARAMETRY 
ROZDZIELNICY:
In= 

L1,L2,L3
N

230/400V, 50Hz

PE

Zabezpieczenie
przepięciowe

-

-

-

0.1

H1...H3

3P

Rozł

R2.1

OdbiórZasilanie

YKXS

4x70

0A R2p_1

Zasilanie CSP
centralki systemu

pożarowego

0,5

NHXH

3x2,5

R2p_2 R2p_3

REZERWA REZERWA

1P

PQ1

B10A
1P

PQ2

B10A
1P

PQ3

B10A

L1 L3L2

R2.n

Odbiór

SEKCJA POŻAROWA
odbiory 

niepożarowe

SEKCJA NIEPOŻAROWA

sekcja dodana

przed wej. do bud.

Wył. P.Poż.

PROJEKTANT

Janusz Szymkowiak

Trzcianka 260A
07-221 Branszczyk

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Krystian Czajkowski

nr. upr. MAZ/0282/PWBE/15

A. Fieldorfa Nila 13
07-410 Ostrołęka 

Wykonanie Systemu Sygnalizacji 
Pożarowej w Hali Sortowni Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8  

ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrołeka

Grzegorz Kisieliński


