Obudowa uniwersalna IP66

Karta katalogowa

OBU-02

Uniwersalne obudowy instalacyjne charakteryzujg sie duzg wytrzymato$cig
mechaniczng oraz wszechstronnym zastosowaniem.

Obudowy dedykowane sg do mechanicznej ochrony detektorow VESDA®.

Podstawowe cechy

= Korpus z poliamidu
termoutwardzalnego wzmacnianego
widknem szklanym

= Kolor: szary, RAL-7035

= Pokrywa z poliweglanu
stabilizowanego na dziatanie
promieni nadfioletowych, bezbarwna

= Stopien ochrony: IP 66
= Temperatura pracy: -30 do +120°C

Wiasciwosci

= Wysoka wytrzymato$¢é mechaniczna
na uderzenia

= Materiat niehigroskopijny
= Dobra odpornosc¢ na prady pelzajgce

= Odpornos¢ na dziatanie
agresywnych czynnikow
chemicznych

= tatwos$¢ przenoszenia i instalaciji
wynikajgca z matego ciezaru

= tatwosc¢ obrobki mechanicznej
poprzez wykrawanie, wiercenie,
ciecie pitg lub pilnikiem

= Wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10

= Pokrywa z otworami
przystosowanymi do plombowania

= Wkrety dostosowane do
plombowania i wkrecania
wkretakiem

= Materiat samogasngcy
= Wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V
= Opornosc¢ izolacji: 5 MQ

Wyposazenie opcjonalne
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