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CZASOWE MAGAZYNOWANIE

ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZASOWE MAGAZYNOWANIE

ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ŻÓŁTYCH

ODPADÓW Z POJEMNIKÓW NIEBIESKICH

CZASOWE MAGAZYNOWANIE
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Wyrzutnia ścienna ∅560

wydajnośc 9204m3/h N=1,2kW, V=400V,

Wentylator wywiewny osiowy ścienny ∅560

I=2,3A, n=1320obr/min

Czerpnia ścienna ∅560

wydajnośc 9204m3/h N=1,2kW, V=400V,

Wentylator nawiewny osiowy ścienny ∅560

I=2,3A, n=1320obr/min

Wyrzutnia ścienna ∅560

wydajnośc 9204m3/h N=1,2kW, V=400V,

Wentylator wywiewny osiowy ścienny ∅560

I=2,3A, n=1320obr/min
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STREFA MAGAZYNOWANIA

ODPADÓW ZBELOWANYCH
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Przejście na poziom 1, dwiema trasami

Przejście na poziom 1
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HTKSHekw 2x2x1

HTKSHekw 2x2x1

LEGENDA

Centrala Sygnalizacji PożaruCSP 01

Moduł WE/WY

Zasilacz pożarowy 24VDC

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny

Sygnalizator akustyczny

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Czujka temperatury
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Sygnalizator akustyczno-optyczy
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Światłowód wielomodowy Technoflame PH120

YnTKSYekw 1x2x0.8

HTKSHekw PH90 1x2x1

Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny

Optyczna czujka dymu01/01

HTKSHekw PH90 1x2x1,4

Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym01/01
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