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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz kanalizacji teletechnicznej
w Hali Sortowni Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Ostrotece przy ul

Komunalnej 8.

2 Podstawa opracowania

e Projekt architektury,

e Projekt wykonawczy instalacji SSP hali sortowni,
e Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

e Obowiagzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

3  Zakres opracowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

e zasilanie pozarowe centralek SSP,

e zasilanie pozarowe zasilaczy SSP

e zasilanie pozarowe zasilaczy systemu sygnalizacji akustyczno-optycznej
e rozdzielnica pozarowa RP

e wytyczne do modernizacji istniejacej rozdzielnicy R3 i R2

e trasy koryt systemu E90 do rozprowadzenia okablowania

e Plan kanalizacji teletechnicznej
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Zasilanie

Instalacje elektryczne w projektowanym obszarze zasilane bg¢da z projektowanej rozdzielnicy
pozarowej RP i modernizowanej rozdzielnicy R2 oraz R3.

Szczegobty zasilania przedstawiono na rysunkach.

42 Rozdzielnica R2

Rozdzielnica glowna zlokalizowana w wyodrebnionym pozarowo pomieszczeniu elektrycznym,
shuzaca do zasilania obiorow hali sortowni.
Przewiduje si¢ jej modernizacje polegajaca na dodaniu pola odptywowego sprzed wylacznika

pozarowego, zasilajacego nowoprojektowang rozdzielnice pozarowa RP.

Przewidziano rowniez pole odptywowe tymczasowe dla zasilenia nowoprojektowanej RP do momentu
wstrzymania zasilania na czas modernizacji — rozwigzanie opcjonalne do uzgodnienia mig¢dzy

Inwestorem z Wykonawca.

43 Rozdzielnica pozarowa RP

Projektowana rozdzielnica zlokalizowana w wyodrebnionym pozarowo pomieszczeniu elektrycznym,
stuzacag do zasilania odbiorow pozarowych systemu SSP i sygnalizacji akustyczno-optycznej.
Rozdzielnica natynkowa w obudowie metalowej z oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do
obliczonych obcigzen. Wyposazona w urzadzenia do rozdziatu energii, roztacznik na zasilaniu,
ochronnik przepigciowy, aparatur¢ modutowsa, zaciski przylaczeniowe. Aparatura montowana na
listwach montazowych. Rozdzielnice wykonaé¢ z 25% rezerwa miejsca na ewentualng rozbudowg.

Stopien ochrony min. IP31.

44 Rozdzielnica R3

Rozdzielnica zlokalizowana w odrgbnym budynku administracyjno socjalnym, stuzaca do zasilania
odbiorow tego obiektu.
Przewiduje si¢ jej modernizacje polegajaca na dodaniu sekcji zabezpieczen sprzed wylacznika

pozarowego dla zasilenia odbiorow pozarowych.
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4.5

Rozprowadzenie instalacji

Kable =zasilajace zwigzane zurzadzeniami shuzacymi do walki z pozarem prowadzone w
odrgbnych korytkach kablowych lub uchwytach montowanych do stropu, systemu
ognioodpornosci E-90,
Wszystkie  instalacje =~ odbiorcze ~ wykonane =~ w  ukladzie sieciowym  TN-S
(3- i 5-przewodowym).
Przej$cia przez $ciany i stropy w szczegolnosci na granicach stref pozarowych uszczelnione

srodkiem uszczelniajacym o wymaganej odpornosci ogniowe;.
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5 Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby potaczenie swiattowodowego budynkow projektuje si¢ kanalizacje teletechniczna.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur HDPE ¢ 110 mm.

Rurociggi HDPE ¢ 110 mm powinny posiada¢ grubo$¢ S$cianki $cianke min. 5 mm. Rury
polietylenowe powinny wytrzyma¢ probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek
ci$nienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wigkszy niz 10%. W
przypadku przej$¢ kanalizacja pod drogami stosowaé rury przepustowe polietylenowe, grubo$cienne
RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. glebokosci utozenia ulozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie
kanalizacje uktada¢ na glebokosci 0,8 m (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie wymagaja innej
glebokosci ulozenia). Rurociag kablowy musi zabezpiecza¢ zaciagniety do niego kabel
$wiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na calej dtugosci ciaggu. W potowie glebokosci
wykopu powinna zosta¢ ufozona ta$ma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYINY” w kolorze pomaranczowym o szeroko$ci min. 20 cm. Rury w gruncie
powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zosta¢ potwierdzone
badaniami szczelno$ci oraz kalibracjg rurociggdw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych.
Projektowana kanalizacja powinna umozliwiaé jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas
zywotno$ci poszczegdlnych zainstalowanych materiatow).

W przypadku prowadzenia w kanalizacji wylgcznie przewodow $wiattowodowych w szczegdlnych
przypadkach (braku miejsca) dopuszcza si¢ prowadzenie kanalizacji w bezposrednim sasiedztwie kalii
SN, tam gdzie jest taka mozliwo$¢ nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0.5m.

Wejscia do budynkow nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowymi goazo- i wodoszczelnymi.

W celu umozliwienia przeciggania okablowania w kazdym miejscu zmiany przebiegu kanalizacji

kablowej nalezy stosowa¢ studni¢ kablowa np. SKR-1.

6 Wytyczne BHP

Zarbéwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogodlne zasady BHP zwigzane
z eksploatacja energii elektryczne;j:
e Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia;
o Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce;
e Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla

catej instalacji i zainstalowanych urzadzen;
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e W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac si¢ do ,,Warunkow technicznych Wykonania
i odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych;

e  Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa;

e Przed ostatecznym odbiorem budynku przygotowa¢ instrukcje obstugi urzadzen i systemow,

wymagane instrukcje ruchowe i wymagane instrukcje wspotpracy;

7 Uwagi i wnioskKi

Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami

i warunkami technicznymi.
Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB.

Przepusty na trasy kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby obejmujace badania i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,
e sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie
zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpragdowych,
e pomiary impedancji pe¢tli zwarcia i sprawdzenie z charakterystykami dla wylacznikow
instalacyjnych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

UWAGA:

Wszelkie znaki towarowe - konkretne urzadzenia - sa podane przykladowo a montowane
urzadzenia musza mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych.

Opracowat:

Janusz Szymkowiak
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8  Zalaczniki

8.1 Uprawnienia i zas§wiadczenie z izby projektanta

- MAZOWIECKA
OKREGOWA

N

'
N
3

Bl Z BWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowieccka Okreggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/98/15 /E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Szymkowiak
ur. dnia 27 wrzesnia 1985 roku w m. Janéw Lubelski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnicnia budowlanc nadanc

Panu mgr inz. Januszowi Szymkowiak
ur. doia 27 wrzesnia 1985 roku w m. Janéw Lubelski

numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inweslorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzgdzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowce], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

dr hab. inz. Cugeniusz Koda, prof. nadzw. ... / ¢
mgr inz. Krzysztof Latoszek

megr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:
1. Pan Janusz Szymkowiak

2. Okrggowa Rada Mazowicckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aja
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@ POLSKA

\IZBA

—f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-413-59C-TKV *

Pan JANUSZ SZYMKOWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/15

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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8.2 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z pozn.

zm.) oswiadczam, ze projekt:

INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH | KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
DLA SORTOWNI ZAKEADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W
OSTROLECE PRZY UL. KOMUNALNEJ 8

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz,

ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant podpis

mgr inz. Janusz Szymkowiak
upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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