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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Nr DoP-20104130701

Kod identyfikacyjny typu produktu:

Numer typu, partii, serii:

Przeznaczenie:

Adres kontaktowy producenta:

Petnomocnik:

System lub systemy do oceny i weryfikacji statosci
wihasciwosci uzytkowych:

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych, ktéra
dotyczy produktu budowlanego, ujetego w normie
zharmonizowane;j:

Notyfikowana jednostka
z numerem identyfikacyjnym

przeprowadzita pierwszg weryfikacje produktu oraz
pierwszg inspekcje zaktadu, a takze kontroli produkcji
w zakladzie zgodnie z Systemem 1 i wystawita
ponizszy dokument:

W przypadku deklaracji wkasciwosci uzytkowych, ktéra
dotyczy produktu budowlanego, dla ktérego zostata
wystawiona europejska ocena techniczna:

Detektor dymu — punktowy detektor dziatajgcy na
zasadzie Swiatta rozproszonego, przeswietlania lub
jonizacji do instalacji przeciwpozarowych w
budynkach zgodny z EN 54-7;

Izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17

802371, 802371.F, 802371.VCO0, 802371.MAR do
805590, 805591

(optyczny detektor dymu 1Q8Quad)

Ochrona przeciwpozarowa wg EN 54-7, EN 54-17
Novar GmbH

Dieselstrasse 2

41469 Neuss

Niemcy

nie dotyczy

System 1

VdS Schadenverhitung GmbH

0786

Certyfikaty zgodnosci WE
0786-CPD-20104, 0786-CPD-20950

nie dotyczy
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9. Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa:

Zasadnicze charakterystyki Wynik charn_lonlzowana specyfikacja
echniczna
Znamionowe warunki zadziatania/ czutos¢, opoznienie zaliczono EN 54-7:2006-09
zadziatania (czas zadziatania) oraz wtasciwosci uzytkowe w ust.4.8,5.2,5.3,5.4,5.6,5.7,5.18
przypadku pozaru
Niezawodnos¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-7:2006-09
ust. 4.2 do 4.7, 4.9 do 4.11
Tolerancja napiecia zasilajgcego zaliczono EN 54-7:2006-09
ust. 5.5
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-7:2006-09
wysokie temperatury ust. 5.8,5.9
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-7:2006-09
drgania ust. 5.13 do 5.16
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosc na zaliczono EN 54-7:2006-09
wilgo¢ ust. 5.10, 5.11
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosc na zaliczono EN 54-7:2006-09
korozje ust. 5.12
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnosé zaliczono EN 54-7:2006-09
elektryczna ust. 5.17
Wiasciwosci uzytkowe w przypadku pozaru zaliczono EN 54-17: 2005
ust. 5.2
Niezawodnos¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-17: 2005
ust. 4
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
wysokie temperatury ust. 5.4,5.5
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosc¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
drgania ust. 5.9 do 5.12
Trwatos$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
wilgotne powietrze ust. 5.6, 5.7
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
korozje ust. 5.8
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnosé zaliczono EN 54-17: 2005
elektryczna ust. 5.3, 5.13

10.  Wiasciwos¢ uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wiasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych jest

sam producent, zgodnie z numerem 4.

Martin Bemba / Prezes zarzgdu

Nazwisko i funkcja
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Miejsce i data wystawienia Podpis
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