Filtr zewnetrzny - Pre filtr

Karta katalogowa

VSP-850-R

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajgcy system detekcji dymu

Opis
Pre-filtr to funkcjonalne rozwigzanie pozwalajgce na dziatanie systemu VESDA® w
nieprzyjaznym otoczeniu o wysokim poziomie zapylenia powietrza.

Filtr zwieksza wydajno$¢ oraz zywotnos¢ detektora, jak réwniez zmniejsza
czestotliwos¢ konserwacii.

Dopasowany otwor wlotowy i wylotowy sprawia, iz filtr jest fatwy w montazu w
instalacji. Nie wymaga dodatkowego oprzyrzgdowania.

Wewnetrzne wktady filtracyjne mozna w prosty sposéb wymienione bez potrzeby
demontazu filtra z sieci rur, co w znaczny sposéb upraszcza proces konserwac;ji.

Elegancki wyglad filtra doskonale wpasowuje sie w instalacje. Szerokosc filtra
zaprojektowano tak, aby mozna byto zainstalowac filtry obok siebie (zgodnie z
rozstawem rur wychodzgcych z detektora).
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Pneumatyczna instalacja zasysajaca VESDA®

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie uktad
rur zasysajgcych, ktore aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowac dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktére zostaty starannie
wyselekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przektada sie na legendarng jakos¢ instancji systeméw
VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgcg VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajgce, obliczanie srednic otwordw,
czasu transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.
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Podstawowe cechy
= Standard: 25 mm

= Dhugosé: 206 mm

= Materiat: ABS/PCV
= Warstwy filtracyjne: 2

= Kolor: czerwony
= Opakowanie: 1 szt.
= Typ potgczenia: klejone

= Zastosowanie: wewnetrzne

Zalety

= Wydluzona zywotnos¢ detektora
* Mniejsza czestotliwo$¢ konserwac;ji

= Nie wymaga instalacji dodatkowych
rur

= Montaz pionowy lub poziomy
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Rozdziat: Instalacja pneumatyczna
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