is‘mie(jice koryta ? ?
p:s_m

]
i
+J;m

< |
BY - - - » _
1%
E90 K50 h i
il
~<B hl
= i
= i {l| el
:; e TN - I\: [ — -
> I I
i Il
:@0:10175 E E H :
i E90 [ K100 || i
| <2 ek el < ) H | e
| -
1 e 4}‘}7:
: ‘ s4go0=10275 :!: ]
CZASA% IMAGAZYNOWANIE I €l
ODPADOW! KOMUNALNYCH H 28]
POM. ,POKSU=170mz I 2] £
i
me@|
I
e
fffffff —=5 )
i | |
|‘| I
H projgkto istniejace koryta TEMAT . o
| Wykonanie Systemu Sygnalizac;ji
I Pozarowej w Hali Sortowni Zaktadu
: Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
I w Ostrotece przy ul. Komunalnej 8
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prowadzona w korytku instalacyjnym (K) 4. Rozmieszczenia centralek i zasilaczy pozarowych L L
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OZNACZENIA OZNACZENIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH UWAGI: Grzegorz Kisielifiski %,
IZ| Rozdzielnica elektryczna 1. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe
dostarczana przez branze elektryczng (stropy, sciany) zostanq uszczelnione masq STACJA
/// PIONOWA TRASA INST. ELEKTRYCZNYCH Rozdzielnica elektryczna ognioodporng o odpornosci nie mniejszej, niz OMPRESOR! FAZA PROJEKTU
. . . = istniejqca uszczelniane przegrody. PROJEKT WYKONAWCZY
E90— K trasa instalacji elektrycznych (E) . R 2. Kable zasilajqce instalacje do walki z pozarem
W systemie ES0 Eg - {géﬁcz:;elrgl(;?dg?zmu bsu?:lrtogldnrln'n'struc jno — socjalnego nalezy stosowa¢ w izolacji ognioodporne. TOM
== trasa instalacji elektrycznej (E) lub teletech.(TT) RP — rozézielnicu rgomrowu (proje|<lt<l>wunoJ Jole90 3. Trasy kabli zasilajgcych instalacje do walki BRANZA
ETT K ] rycznej . z pozarem nalezy stosowa¢ w wykonaniu p.poz. g g ELEKTRYCZNA -
X X
pokazano na podstawie projektu SSP i DSO. Q X =
—/7» obwéd zasilajqcy 1-fazowy (LN,PE) Zasilanie doprowadzi¢ po zlokalizowaniu danego ] ] NAZWA RYSUNKU o
urzqdzenia w trakcie prac. = = Plan instalacji elektrycznych zasilania
5. Trasa koryt systemu E9O sugerowana & 2 odbiorow SSP i DSO — rzut sortowni
Centralka Systemu Pozarowego do zweryfikowania w trakcie prac. = 2
Zasilacz Systemu Pozarowego SKALA DATA
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