Rura transportowa

Karta katalogowa

PIP-001-ABS

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajacy system detekcji dymu

Opis

Rura transportowa jest podstawowym elementem budowy pneumatycznej instalacji
zasysajgcej systemu VESDA®.

Wzdtuz rury nadrukowany jest biaty opis:

ZASYSAJACY SYSTEM DETEKCJI DYMU VESDA
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Pneumatyczna instalacja zasysajgca VESDA®

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie ukiad
rur zasysajacych, ktére aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowaé dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktore zostaty starannie wy-
selekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przekifada sie na legendarng jakos¢ instancji systemoéw
VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgca VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajace, obliczanie srednic otworéw, czasu
transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.
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Podstawowe cechy

= Materiat: ABS

= Kolor: Czerwony

Standard: 25 mm

= Srednica zewnetrzna: 25 mm

= Srednica wewnetrzna: 21 mm
= Diugosc: 2m

= Opakowanie: 50 mb

= Typ potgczenia: klejone

= Zastosowanie: wewnetrzne

Wiasciwosci

ABS to jedno z najbardziej popularnych
tworzyw sztucznych. Materiat ten jest
stosowany niemal w kazdej branzy.
Swojg popularnos¢ zawdziecza wyso-
kiej wytrzymatosci.

= Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 34 —
51 MPa

= Temp. uzytkowania: -40°C do 80°C

= Modut sprezystosci: 1900 — 2600
MPa

= Wysoka wytrzymatos¢

= Odpornos¢ na zarysowania

Instalacja

Rury nalezy montowac¢ zgodnie z doku-
mentacjg projektows.

= Przecinaj rury z uzyciem nozyc

= Do montazu uzyj uchwytéw PIP-009
= Do potgczenia uzywaj kleju

= Otwor wieré prostopadle

= Zatam krawedzie otworow

* Nie maluj

= Utrzymuj w czystosci i bez kurzu

= Stosuj kompensacje

Katalog produktow, 22R013
Rozdziat: Instalacja pneumatyczna
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