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Szkolenia techniczne - https://vesda.pl/support/training
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Zasysajacy System Detekcji Dymu VESDA®

Xtralis jest $wiatowym liderem i pionierem w dziedzinie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a stworzony
przez nig zasysajacy system detekcji dymu VESDA® jest niekwestionowang marka nr 1 na Swiecie.

Systemy VESDA® chronig na catym Swiecie miliony inwestycji, ktdrych funkcjonowanie i bezpieczeristwo
zapewnia nasz system.

Ochrona przeciwpozarowa to gtéwnie ochrona zycia ludzkiego. Bezpieczenstwo inwestycji w aspekcie
ciggtos¢ dziatania to réwniez bardzo istotny czynnik. Obiektu typu Data Center, energetyka, magazyny
wysokiego sktadowania, przemyst recyklingowy czy wiele innych gatezi przemystu to zadania ochrony
przeciwpozarowej, ktore nalezy powierzy¢ najlepszemu systemowi.

Zasysajacy System Detekcji Dymu VESDA® to potgczenie zaawansowanego systemu detekcji dymu oraz
pneumatycznej sieci rur zasysajacych.

Laserowa komora analityczna w technologia wykrywania FLAIR systemu VESDA® zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbe fatszywych alarmoéw, daje
wysoka stabilnosé¢, dtuzszy okres uzytkowania oraz pozwala na analize zasysanych czgstek pytéw i dymu.

Modutowa konstrukcja systemu VESDA® daje uzytkownikowi elastycznosé, pozwalajgca zbudowac system doktadnie dopasowany do jego wymagan, przy
jednoczesnym ograniczeniu kosztéw do minimum dzieki wyeliminowaniu zbednych urzadzen. Oryginalna konstrukcja systemu gwarantuje takze niskie koszty
utrzymania.

VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, ktéry w sposdb ciggty pobiera do analizy powietrze z obstugiwanego obszaru w celu stwierdzenia obecnosci
dymu. Do zasysania powietrza stuzy zintegrowana pompa ssaca, dzieki ktorej system nie jest zalezny od obecnosci w poblizu detektora pradéw powietrza,
mogacych dostarczyé do niego czastki dymu. Zapewnia to skuteczne dziatanie systemu VESDA® w kazdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany
powietrza, az po jej brak.

Detektor, ktdry zasysa powietrze poprzez sie¢ rur zasysajacych (gtéwnych i kapilarnych), podtaczonych do zbiorczego kolektora wlotowego. Rury posiadaja
otwory, dzieki ktérym zasysane jest powietrze. Waznym elementem kazdego detektora jest filtr o dwukomorowej konstrukcji, zatrzymujacy nawet
najmniejsze czastki mechaniczne zawarte w zasysanym powietrzu, przyczyniajgcy sie tym samym do optymalnej ochrony gtowicy przed uszkodzeniem.
VESDA® jest jedynym systemem na $wiecie posiadajgcym zaawansowany system filtrowania i tym samym utrzymania laserowej gtowicy pomiarowej w petnej
sprawnosci przez wiele lat bez koniecznosci kalibrowania.

Detektory VESDA-E sg standardowo wyposazone w gniazdo Ethernet oraz tgcze WiFi, pozwalajgce na dodanie czujki do sieci korporacyjnej. Dzieki temu

mozliwe jest lokalne monitorowanie stanu technicznego detektora. Oprogramowanie konfiguracyjne Xtralis VSC, zainstalowane na tablecie lub komputerze
osobistym, moze poprzez sie¢ nawigza¢ bezprzewodowe potgczenie z detektorem.

Program obliczeniowy ASPIRE™

ASPIRE™ jest to zaawansowane oprogramowanie dla obliczert pneumatycznych przy procesie projektowania i modelowania instalacji zasysajacej VESDA®.
Aplikacja jest niezbednym narzedziem podczas procesu projektowania i analizy pracy systemu od prostych uktadéw do bardzo ztozonych sieci rur
zasysajacych. Program do obliczen wykorzystuje mechamizny mechaniki ptynéw.

Kluczowe funkcje, takie jak kreator instalacji, widoki izometryczne 3D, zautomatyzowany proces weryfikacji projektu oraz funkcja AutoBalance zapewniajg
tatwe dopasowanie uktadu rur do najbardziej skomplikowanych obszaréw.

Pakiet danych instalacji (IDP) generuje szereg raportéw zawierajgcych parametry, wymagane materiaty i oczekiwang wydajnos¢ systemu, dzieki czemu
inzynierowie instalacji otrzymujg czytelny pakiet danych.

ASPIRE™ pozwala na prace wielomonitorowg. Mozesz pogrupowac¢ widoki wyswietlane na réznych T
monitorach w prosty sposob, uzywajac techniki "przeciagnij i upusc". Dzielagc widoki miedzy rézne monitory
mozesz osiggnac tatwiejszg i bardziej intuicyjng prace nad instalacjg. Typowym podziatem jest wyswietlanie
o

widoku 3D na jednym moniotorze, a konfiguracje instalacji na drugim. Zmiany widokéw 3D odbywaja sie w
czasie rzeczywistym.

Program zapewnia projektantowi narzedzia do przyspieszenia procesu projektowania i zapewnienia
optymalnej wydajnosci sieci i jakosci instalacji. ASPIRE™ utatwia réwniez wdrazanie projektu. ASPIRE™ to najnowsza generacja aplikacji, uzywana przez
projektantow i instalatorow systeméw VESDA® na catym $wiecie od ponad 25 lat.

Przydatne linki:

VESDA® ASPIRE™ VSC™ VSMA4™ VESDA™ Katalog produktéw



https://vesda.pl/support/training
https://vesda.pl/
https://vesda.pl/support/software/aspire
https://vesda.pl/support/software/vsc
https://vesda.pl/support/software/vsm
https://vesda.pl/support/software/ivesda
https://vesda.pl/katalog-vesda#.Xu0l0GgzY-U

Obliczenia instalacji detektora: 001 | HALA SORTOWNI - Podstawowe parametry, ktére zostaty uzyte do obliczerr pneumatycznych.

DETEKTOR: 001 | HALA SORTOWNI

Typ

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Predkos¢ wentylatora

Pozar 1

Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugosé rur

Liczba otwordéw detekcyjnych (zasysajacych)
Maksymalny czas transportu
Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowe;j
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrécony

VEP

Projekt zrbwnowazony
default

2

0,127%/m (warto$¢ w odniesieniu do przyjetego, stale panujacego tta)
20,0°C

1002hPa

93,91/min

183,0m

18

72

2,0l/min

0,0m

21,0mm

OPa

No
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>>> CZUtOSCI OTWOROW

Prog Poziom Klasa Wymagana czutos¢ otworu Maksymalny czas transportu Zespot otworéw
Akcja 0,071%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
Pozar 1 0,127%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
>>> SZCZEGOLY GRUPY
Czutos¢ otworu Cisnienie Czas transportu Srednica otworu [Domyslina grupal
Parametry grupy otworéw
Wymagana wartos¢ tacznej czutosci < 0,227
Wymagana wartos¢ tgcznej czutosci > 0,027
Udziat (%) 100
Maksymalna wartosc¢ tagcznej czutosci 0,227
Minimalna warto$¢ tacznej czutosci 0,027
Wymagane cisnienie zasysania 25
Wymagana rownowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi 0
1:Sekcjal.1-1 2,070 53 18 4,0 v
1:Sekcjal.2-1 2,172 49 28 4,0 v
1:Sekcjal-1 2,250 45 56 4,0 N
1:Sekcja2.1-1 1,980 58 14 4,0 v
1:Sekcja2.2-1 2,074 53 23 4,0 v
1:Sekcja2-1 2,126 51 41 4,0 v
2:Sekcjal.1-1 2,242 46 22 4,0 N
2:Sekcjal.2-1 2,362 41 32 4,0 v
2:Sekcjal-1 2,454 38 63 4,0 v
2:Sekcja2.1-1 2,142 50 17 4,0 N
2:Sekcja2.2-1 2,252 45 27 4,0 N
2:Sekcja2-1 2,313 43 46 4,0 v
3:Sekcjal.1-1 2,435 39 27 4,0 v
3:Sekcjal.2-1 2,576 35 38 4,0 v
3:Sekcjal-1 2,685 32 72 4,0 v
3:Sekcja2.1-1 2,318 43 21 4,0 v
3:Sekcja2.2-1 2,446 38 32 4,0 v
3:Sekcja2-1 2,518 36 53 4,0 N
Liczba otworéw 18
Przeptyw (%) 100
taczna czutosé 0,127
Réwnowaga (%) 74
Cisnienie ssania (minimalne) 32




>>> WIZUALIZACJA: IZOMETRIA 001 | HALA SORTOWNI

Wizualizacji catej instalacji lub pojedynczej rury ma charakter pogladowy, a jej celem jest przedstawienie zarysu obliczanej instalacji zasysajacej.
Obraz nie przedstawia rzeczywistych wymiardw, ktdre zostaty uzyte w obliczeniach pneumatycznych. Konkretne wymiary projektowe nalezy
interpretowac wraz z tabelami projektu.

Na przedstawionej wizualizacji niektére elementy moga na siebie nachodzi¢ lub by¢ oddalane, co nie ma miejsca w rzeczywistosci. Program
przedstawia instalacje w taki sposdb, aby byta ona czytelna na tym obrazie.
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= Czarne punkty na rurach oznaczajg otwory zasysajace.

Zé6tte zakoriczenia na rurach lub rozgatezieniach oznaczaja napowietrzniki PIP-007.

Fioletowe punkty z odej$ciem oznaczajg rury kapilarne 059-001/059-007 lub kapilary dla chtodni VSP-860.
= Szare owalne elementy oznaczaja mufy roztagczne PIP-003.

= Szare prostokaty oznaczajg filtry zewnetrzne VSP-850-R.

= Szare punkty z obramowaniem oznaczajg zawdr dwudrozny.




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R2
Catkowita dtugosé rury 55,0m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 104Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 34,01/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Cisnienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Trojnik 11,40 2,20 L
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 12,90 1,50 u
- tuk 90 15,40 2,50 L
- Kapilara 18,40 3,00 D
21mm
- Kapilara 25,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 29,20 3,80 D
- tuk 90 31,70 2,50 L
- tuk 90 34,90 3,20 D
1:Sekcjal- |[Napowietrznik| 35,50 0,60 4,0 56 45 5,3 5,6 2,250 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjal.1- |[Napowietrznik| 19,00 0,60 4,0 18 53 5,8 6,1 2,070 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutoéé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcjal.2- |[Napowietrznik| 26,00 0,60 4,0 28 49 5,5 5,8 2,172 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 13,90 2,50 D
21mm
- Kapilara 20,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 27,90 7,00 D
1:Sekcja2- |[Napowietrznik| 28,50 0,60 4,0 41 51 5,6 6,0 2,126 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




1:Sekcja2.1- |Napowietrznik| 14,50 0,60 4,0 14 58 6,0 6,4 1,980 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcja2.2- |Napowietrznik| 21,50 0,60 4,0 23 53 5,8 6,1 2,074 21,0

1




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R3
Catkowita dtugosé rury 61,0m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 105Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 31,31/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Cisnienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Tréjnik 17,40 8,20 L
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 18,90 1,50 u
- tuk 90 21,40 2,50 L
- Kapilara 24,40 3,00 D
21mm
- Kapilara 31,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 35,20 3,80 D
- tuk 90 37,70 2,50 L
- tuk 90 40,90 3,20 D
2:Sekcjal- |Napowietrznik| 41,50 0,60 4,0 63 38 49 5,2 2,454 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcjal.1- |Napowietrznik| 25,00 0,60 4,0 22 46 5,3 5,7 2,242 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutoéé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
2:Sekcjal.2- |Napowietrznik| 32,00 0,60 4,0 32 41 5,1 5,4 2,362 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 19,90 2,50 D
21mm
- Kapilara 26,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 33,90 7,00 D
2:Sekcja2- |Napowietrznik| 34,50 0,60 4,0 46 43 5,2 5,5 2,313 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




2:Sekcja2.1- |Napowietrznik| 20,50 0,60 4,0 17 50 5,6 5,9 2,142 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
2:Sekcja2.2- [Napowietrznik| 27,50 0,60 4,0 27 45 5,3 5,6 2,252 21,0

1




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R4
Catkowita dtugosé rury 67,0m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 106Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 28,71/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Ci$nienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Trojnik 23,40 14,20 L
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dtugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czuto$é|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 24,90 1,50 u
- tuk 90 27,40 2,50 L
- Kapilara 30,40 3,00 D
21mm
- Kapilara 37,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 41,20 3,80 D
- tuk 90 43,70 2,50 L
- tuk 90 46,90 3,20 D
3:Sekcjal- |Napowietrznik| 47,50 0,60 4,0 72 32 4,4 4,7 2,685 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcjal.1- |Napowietrznik| 31,00 0,60 4,0 27 39 49 5,2 2,435 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$é|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
3:Sekcjal.2- |Napowietrznik| 38,00 0,60 4,0 38 35 4,6 4,9 2,576 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutos¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 25,90 2,50 D
21mm
- Kapilara 32,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 39,90 7,00 D
3:Sekcja2- |Napowietrznik| 40,50 0,60 4,0 53 36 4,7 5,0 2,518 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




3:Sekcja2.1- |Napowietrznik| 26,50 0,60 4,0 21 43 51 5,5 2,318 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
3:Sekcja2.2- [Napowietrznik| 33,50 0,60 4,0 32 38 4,9 5,2 2,446 21,0

1




Obliczenia instalacji detektora: 002 | HALA SORTOWNI - Podstawowe parametry, ktére zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

DETEKTOR: 002 | HALA SORTOWNI

Typ

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Predkos¢ wentylatora

Pozar 1

Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugosé rur

Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych)
Maksymalny czas transportu
Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowe;j
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrécony

VEP

Projekt zrbwnowazony
default

2

0,128%/m (warto$¢ w odniesieniu do przyjetego, stale panujacego tta)
20,0°C

1002hPa

93,71/min

184,5m

18

72

2,0l/min

0,0m

21,0mm

OPa

No

Woykres Dziatania Zasysajgcego Systemu Detekcji Dymu VESDA®

™
>

POZAR 2
automatyka budynkowa!

—(POZAR 2 )

Koncentracja dymu

POZAR 1
reaguj!

+-(POZAR 1)

+CAKCIA -
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>>> CZUtOSCI OTWOROW

Prog Poziom Klasa Wymagana czutos¢ otworu Maksymalny czas transportu Zespot otworéw
Akcja 0,071%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
Pozar 1 0,128%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
>>> SZCZEGOLY GRUPY
Czutos¢ otworu Cisnienie Czas transportu Srednica otworu [Domyslina grupal
Parametry grupy otworow
Wymagana wartos¢ tacznej czutosci < 0,228
Wymagana wartos¢ tgcznej czutosci > 0,028
Udziat (%) 100
Maksymalna wartosc¢ tagcznej czutosci 0,228
Minimalna warto$¢ tacznej czutosci 0,028
Wymagane cisnienie zasysania 25
Wymagana rownowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi 0
1:Sekcjal.1-1 2,087 53 19 4,0 v
1:Sekcjal.2-1 2,190 48 28 4,0 v
1:Sekcjal-1 2,269 45 56 4,0 N
1:Sekcja2.1-1 1,996 58 14 4,0 v
1:Sekcja2.2-1 2,091 53 23 4,0 v
1:Sekcja2-1 2,144 50 41 4,0 v
2:Sekcjal.1-1 2,260 45 22 4,0 N
2:Sekcjal.2-1 2,381 41 33 4,0 v
2:Sekcjal-1 2,474 38 64 4,0 v
2:Sekcja2.1-1 2,159 50 17 4,0 N
2:Sekcja2.2-1 2,270 45 27 4,0 N
2:Sekcja2-1 2,332 43 47 4,0 v
3:Sekcjal.1-1 2,453 38 27 4,0 v
3:Sekcjal.2-1 2,595 34 38 4,0 v
3:Sekcjal-1 2,706 32 72 4,0 v
3:Sekcja2.1-1 2,335 42 21 4,0 v
3:Sekcja2.2-1 2,464 38 32 4,0 v
3:Sekcja2-1 2,537 36 53 4,0 N
Liczba otworéw 18
Przeptyw (%) 100
taczna czutosé 0,128
Réwnowaga (%) 74
Cisnienie ssania (minimalne) 32




>>> WIZUALIZACJA: IZOMETRIA 002 | HALA SORTOWNI

Wizualizacji catej instalacji lub pojedynczej rury ma charakter pogladowy, a jej celem jest przedstawienie zarysu obliczanej instalacji zasysajacej.
Obraz nie przedstawia rzeczywistych wymiardw, ktdre zostaty uzyte w obliczeniach pneumatycznych. Konkretne wymiary projektowe nalezy
interpretowac wraz z tabelami projektu.

Na przedstawionej wizualizacji niektére elementy moga na siebie nachodzi¢ lub by¢ oddalane, co nie ma miejsca w rzeczywistosci. Program
przedstawia instalacje w taki sposdb, aby byta ona czytelna na tym obrazie.

LEGENDA

= Czarne punkty na rurach oznaczajg otwory zasysajace.

Zé6tte zakoriczenia na rurach lub rozgatezieniach oznaczaja napowietrzniki PIP-007.

Fioletowe punkty z odejSciem oznaczajg rury kapilarne 059-001/059-007 lub kapilary dla chtodni VSP-860.
= Szare owalne elementy oznaczaja mufy roztagczne PIP-003.

= Szare prostokaty oznaczajg filtry zewnetrzne VSP-850-R.

= Szare punkty z obramowaniem oznaczajg zawdr dwudrozny.




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R2
Catkowita dtugosé rury 55,5m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 105Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 33,8l/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Ci$nienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Trojnik 11,90 2,70 R
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. [Kierunek|Srednica|Dlugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 13,40 1,50 u
- tuk 90 15,90 2,50 R
- Kapilara 18,90 3,00 D
21mm
- Kapilara 25,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 29,70 3,80 D
- tuk 90 32,20 2,50 R
- tuk 90 35,40 3,20 D
1:Sekcjal- |[Napowietrznik| 36,00 0,60 4,0 56 45 5,3 5,6 2,269 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjal.1- |[Napowietrznik| 19,50 0,60 4,0 19 53 5,7 6,1 2,087 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutoéé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcjal.2- |[Napowietrznik| 26,50 0,60 4,0 28 48 5,5 5,8 2,190 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 14,40 2,50 D
21mm
- Kapilara 21,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 28,40 7,00 D
1:Sekcja2- |[Napowietrznik| 29,00 0,60 4,0 41 50 5,6 6,0 2,144 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Oodl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




1:Sekcja2.1- |[Napowietrznik| 15,00 0,60 4,0 14 58 6,0 6,4 1,996 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcja2.2- |Napowietrznik| 22,00 0,60 4,0 23 53 5,7 6,1 2,091 21,0

1




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R3
Catkowita dtugosé rury 61,5m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 106Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 31,2l/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Ci$nienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Trojnik 17,90 8,70 R
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. [Kierunek|Srednica|Dlugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 19,40 1,50 u
- tuk 90 21,90 2,50 R
- Kapilara 24,90 3,00 D
21mm
- Kapilara 31,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 35,70 3,80 D
- tuk 90 38,20 2,50 R
- tuk 90 41,40 3,20 D
2:Sekcjal- |Napowietrznik| 42,00 0,60 4,0 64 38 4,8 5,2 2,474 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcjal.1- |Napowietrznik| 25,50 0,60 4,0 22 45 5,3 5,7 2,260 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|$rednica|Dtugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutosé|/SrednicalSrednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
2:Sekcjal.2- |Napowietrznik| 32,50 0,60 4,0 33 41 5,0 5,4 2,381 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Ci$nienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 20,40 2,50 D
21mm
- Kapilara 27,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 34,40 7,00 D
2:Sekcja2- |Napowietrznik| 35,00 0,60 4,0 47 43 5,1 5,5 2,332 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Oodl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




2:Sekcja2.1- |Napowietrznik| 21,00 0,60 4,0 17 50 5,6 5,9 2,159 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
2:Sekcja2.2- [Napowietrznik| 28,00 0,60 4,0 27 45 5,3 5,6 2,270 21,0

1




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R4
Catkowita dtugosé rury 67,5m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 107Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 28,71/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica | Dtugosé Czas Ci$nienie | Przeptyw | Przeptyw | Czuto$¢| Srednica |Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary |transportu otworu| rury |kapilary|na potaczeniu
# m m % mm
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
-| Filtr zewnetrzny | 1,50 0,20
-| Mufa skrecana | 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- Tréjnik 23,90 14,70 R
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. [Kierunek|Srednica|Dlugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 25,40 1,50 u
- tuk 90 27,90 2,50 R
- Kapilara 30,90 3,00 D
21mm
- Kapilara 37,90 7,00 D
21mm
- tuk 90 41,70 3,80 D
- tuk 90 44,20 2,50 R
- tuk 90 47,40 3,20 D
3:Sekcjal- |Napowietrznik| 48,00 0,60 4,0 72 32 4,4 4,7 2,706 | 21,0
1
SEKCJA1.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcjal.1- |Napowietrznik| 31,50 0,60 4,0 27 38 49 5,2 2,453 | 21,0
1
SEKCJAL.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutoéé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
3:Sekcjal.2- |Napowietrznik| 38,50 0,60 4,0 38 34 4,6 4,9 2,595 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm potaczeniu
- Kapilara 26,40 2,50 D
21mm
- Kapilara 33,40 7,00 D
21mm
- tuk 90 40,40 7,00 D
3:Sekcja2- |Napowietrznik| 41,00 0,60 4,0 53 36 4,7 5,0 2,537 | 21,0
1
SEKCJA2.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Oodl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu




3:Sekcja2.1- |Napowietrznik| 27,00 0,60 4,0 21 42 51 5,5 2,335 | 21,0
1
SEKCJA2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw Czutosé|Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
3:Sekcja2.2- [Napowietrznik| 34,00 0,60 4,0 32 38 4,9 5,2 2,464 21,0

1




Obliczenia instalacji detektora: 003 | HALA SORTOWNI - Podstawowe parametry, ktére zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

DETEKTOR: 003 | HALA SORTOWNI

Typ

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Predkos¢ wentylatora

Pozar 1

Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugosé rur

Liczba otwordéw detekcyjnych (zasysajgcych)
Maksymalny czas transportu
Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowej
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrécony

VEP

Projekt zrbwnowazony
default

3

0,099%/m (warto$¢ w odniesieniu do przyjetego, stale panujacego tta)
20,0°C

1002hPa

106,41/min

215,2m

24

71

2,0l/min

0,0m

21,0mm

OPa

No
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>>> CZUtOSCI OTWOROW

Prog Poziom Klasa Wymagana czutos¢ otworu Maksymalny czas transportu Zespot otworéw
Akcja 0,055%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
Pozar 1 0,099%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
>>> SZCZEGOLY GRUPY
Czutos¢ otworu Cisnienie Czas transportu Srednica otworu [Domyslina grupal
Parametry grupy otworow
Wymagana wartos¢ tacznej czutosci < 0,199
Wymagana wartos¢ tgcznej czutosci > 0,005
Udziat (%) 100
Maksymalna wartosc¢ tagcznej czutosci 0,199
Minimalna warto$¢ tacznej czutosci 0,005
Wymagane cisnienie zasysania 25
Wymagana rownowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi 0
1:Sekcjal-1 2,167 72 21 3,5 v
1:Sekcja2-1 2,326 62 25 3,5 v
1:Sekcja3-1 2,461 56 30 3,5 N
1:Sekcjas-1 2,570 51 38 3,5 v
1:Sekcja5-1 2,651 48 49 3,5 v
1:Sekcja0-1 2,694 47 71 3,5 v
2:Sekcjal-1 2,028 82 16 3,5 v
2:Sekcja2-1 2,172 72 20 3,5 v
2:Sekcja3-1 2,294 64 25 3,5 v
2:Sekcjad-1 2,390 59 32 3,5 N
2:Sekcja5-1 2,459 56 42 3,5 N
2:Sekcja0-1 2,496 54 63 3,5 v
3:Sekcjal-1 2,028 82 16 3,5 v
3:Sekcja2-1 2,172 72 20 3,5 v
3:Sekcja3-1 2,294 64 25 3,5 v
3:Sekcja4-1 2,390 59 32 3,5 v
3:Sekcja5-1 2,459 56 42 3,5 v
3:Sekcja0-1 2,497 54 63 3,5 N
4:Sekcjal-1 2,167 72 21 3,5 v
4:Sekcja2-1 2,326 62 25 3,5 v
4:Sekcja3-1 2,460 56 30 3,5 v
4:Sekcjad-1 2,570 51 38 3,5 v
4:Sekcja5-1 2,651 48 49 3,5 v
4:Sekcja0-1 2,694 47 71 3,5 v
Liczba otworéw 24
Przeptyw (%) 100
taczna czutosé 0,099
Réwnowaga (%) 75
Cisnienie ssania (minimalne) 47




>>> WIZUALIZACJA: IZOMETRIA 003 | HALA SORTOWNI

Wizualizacji catej instalacji lub pojedynczej rury ma charakter pogladowy, a jej celem jest przedstawienie zarysu obliczanej instalacji zasysajacej.
Obraz nie przedstawia rzeczywistych wymiardw, ktdre zostaty uzyte w obliczeniach pneumatycznych. Konkretne wymiary projektowe nalezy
interpretowac wraz z tabelami projektu.

Na przedstawionej wizualizacji niektére elementy moga na siebie nachodzi¢ lub by¢ oddalane, co nie ma miejsca w rzeczywistosci. Program
przedstawia instalacje w taki sposéb, aby byta ona czytelna na tym obrazie.

LEGENDA

= Czarne punkty na rurach oznaczajg otwory zasysajace.

= 76tte zakoniczenia na rurach lub rozgatezieniach oznaczaja napowietrzniki PIP-007.

= Fioletowe punkty z odejsciem oznaczaja rury kapilarne 059-001/059-007 lub kapilary dla chtodni VSP-860.
= Szare owalne elementy oznaczaja mufy roztagczne PIP-003.

= Szare prostokaty oznaczajg filtry zewnetrzne VSP-850-R.

= Szare punkty z obramowaniem oznaczajg zawdr dwudrozny.




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

>>> RURA: R1
Catkowita dtugosé rury 57,4m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 125Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 25,71/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. 0odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- tuk 90 10,00 0,80 R
- tuk 90 21,80 | 11,80 F
- Kapilara 21mm| 23,80 2,00 D
- Kapilara 21mm| 29,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 35,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 41,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 47,80 6,00 D
- tuk 90 53,80 6,00 D
1:Sekcja0- | Napowietrznik | 54,40 | 0,60 3,5 71 47 3,9 3,7 | 2,694 | 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjal- |Napowietrznik| 24,40 | 0,60 3,5 21 72 4,9 46 | 2,167 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. [Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja2- |[Napowietrznik| 30,40 0,60 3,5 25 62 4,5 4,3 2,326 21,0
1
SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja3- [Napowietrznik| 36,40 0,60 3,5 30 56 4,3 4,0 2,461 | 21,0
1
SEKCIA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjad- |Napowietrznik| 42,40 0,60 3,5 38 51 4,1 3,9 2,570 21,0
1
SEKCJAS | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/ m mm potaczeniu
1:Sekcja5- [Napowietrznik| 48,40 0,60 3,5 49 48 4,0 3,7 2,651 21,0







Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

>>> RURA: R2
Catkowita dtugosé rury 50,2m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 125Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 27,51/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. 0odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- tuk 90 10,20 1,00 R
- tuk 90 14,60 4,40 F
- Kapilara 21mm| 16,60 2,00 D
- Kapilara 21mm| 22,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 28,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 34,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 40,60 6,00 D
- tuk 90 46,60 6,00 D
2:Sekcja0- | Napowietrznik | 47,20 | 0,60 3,5 63 54 4,2 4,0 | 2,49 | 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcjal- |Napowietrznik| 17,20 0,60 3,5 16 82 5,2 49 2,028 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. [Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcja2- |Napowietrznik| 23,20 0,60 3,5 20 72 4,9 4,6 2,172 21,0
1
SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcja3- |Napowietrznik| 29,20 0,60 3,5 25 64 4,6 4,3 2,294 | 21,0
1
SEKCIA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcjad- |Napowietrznik| 35,20 0,60 3,5 32 59 4,4 4,1 2,390 21,0
1
SEKCJAS | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
2:Sekcja5- [Napowietrznik| 41,20 0,60 3,5 42 56 4,3 4,0 2,459 21,0







Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczert pneumatycznych.

>>> RURA: R3
Catkowita dtugosé rury 50,2m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 125Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 27,51/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m | mm mm | potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- tuk 90 10,20 1,00 L
- tuk 90 14,60 4,40 F
- Kapilara 21mm| 16,60 2,00 D
- Kapilara 21mm| 22,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 28,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 34,60 6,00 D
- Kapilara 21mm| 40,60 6,00 D
- tuk 90 46,60 6,00 D
3:Sekcja0- | Napowietrznik | 47,20 | 0,60 3,5 63 54 4,2 4,0 | 2,497 | 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcjal- |Napowietrznik| 17,20 0,60 3,5 16 82 5,2 49 2,028 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcja2- |Napowietrznik| 23,20 0,60 3,5 20 72 4,9 4,6 2,172 21,0
1
SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcja3- |Napowietrznik| 29,20 0,60 3,5 25 64 4,6 4,3 2,294 | 21,0
1
SEKCIJA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary[transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcjad- |Napowietrznik| 35,20 0,60 3,5 32 59 4,4 4,1 2,390 21,0
1
SEKCJAS | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
3:Sekcja5- |Napowietrznik| 41,20 0,60 3,5 42 56 4,3 4,0 2,459 21,0







Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

>>> RURA: R4
Catkowita dtugosé rury 57,4m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 125Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 25,71/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. 0odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- tuk 90 10,00 0,80 L
- tuk 90 21,80 | 11,80 F
- Kapilara 21mm| 23,80 2,00 D
- Kapilara 21mm| 29,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 35,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 41,80 6,00 D
- Kapilara 21mm| 47,80 6,00 D
- tuk 90 53,80 6,00 D
4:Sekcja0- | Napowietrznik | 54,40 | 0,60 3,5 71 47 3,9 3,7 | 2,694 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
4:Sekcjal- |Napowietrznik| 24,40 0,60 3,5 21 72 4,9 4,6 2,167 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
4:Sekcja2- [Napowietrznik| 30,40 | 0,60 3,5 25 62 4,5 43 2,326 21,0
1
SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
4:Sekcja3- |Napowietrznik| 36,40 0,60 3,5 30 56 4,3 4,0 2,460 | 21,0
1
SEKCIA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
4:Sekcjad- |Napowietrznik| 42,40 0,60 3,5 38 51 4,1 3,9 2,570 21,0
1
SEKCJAS | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
4:Sekcja5- [Napowietrznik| 48,40 0,60 3,5 49 48 4,0 3,7 2,651 21,0







Obliczenia instalacji detektora: 004 | HALA SORTOWNI - Podstawowe parametry, ktére zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

DETEKTOR: 004 | HALA SORTOWNI

Typ

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Pozar 1

Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugosé rur

Liczba otwordw detekcyjnych (zasysajacych)
Maksymalny czas transportu
Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowe;j
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrdcony

VEP-1P
Projekt zrownowazony

default

0,469%/m (warto$¢ w odniesieniu do przyjetego, stale panujacego tta)

20,0°C
1002hPa
41,41/min
49,6m

6

44
2,0l/min
0,0m
21,0mm
OPa

No
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>>> CZUtOSCI OTWOROW

Prog Poziom Klasa Wymagana czutos¢ otworu Maksymalny czas transportu Zespot otworéw
Akcja 0,235%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
Pozar 1 0,469%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
>>> SZCZEGOLY GRUPY
Czutos¢ otworu Cisnienie Czas transportu Srednica otworu [Domyslina grupal
Parametry grupy otworéw
Wymagana wartosc¢ tacznej czutosci < 0,569
Wymagana wartos¢ tgcznej czutosci > 0,369
Udziat (%) 100
Maksymalna wartosc¢ tagcznej czutosci 0,569
Minimalna warto$¢ tacznej czutosci 0,369
Wymagane cisnienie zasysania 25
Wymagana réwnowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi 0
1:Sekcjal-1 2,548 177 14 3,5 v
1:Sekcja2-1 2,697 158 16 3,5 N
1:Sekcja3-1 2,819 145 20 3,5 N
1:Sekcjas-1 2,910 136 24 3,5 v
1:Sekcja5-1 2,967 130 31 3,5 v
1:Sekcja0-1 2,997 128 44 3,5 v
Liczba otwordéw 6
Przeptyw (%) 100
taczna czutosé 0,469
Réwnowaga (%) 85
Cisnienie ssania (minimalne) 128




>>> WIZUALIZACJA: IZOMETRIA 004 | HALA SORTOWNI

Wizualizacji catej instalacji lub pojedynczej rury ma charakter pogladowy, a jej celem jest przedstawienie zarysu obliczanej instalacji zasysajacej.
Obraz nie przedstawia rzeczywistych wymiardw, ktére zostaty uzyte w obliczeniach pneumatycznych. Konkretne wymiary projektowe nalezy
interpretowac wraz z tabelami projektu.

Na przedstawionej wizualizacji niektére elementy moga na siebie nachodzi¢ lub by¢ oddalane, co nie ma miejsca w rzeczywistosci. Program
przedstawia instalacje w taki sposdb, aby byta ona czytelna na tym obrazie.

L5,50

LEGENDA

= Czarne punkty na rurach oznaczajg otwory zasysajace.

Zé6tte zakoriczenia na rurach lub rozgatezieniach oznaczaja napowietrzniki PIP-007.

Fioletowe punkty z odejSciem oznaczajg rury kapilarne 059-001/059-007 lub kapilary dla chtodni VSP-860.
= Szare owalne elementy oznaczaja mufy roztgczne PIP-003.

= Szare prostokaty oznaczajg filtry zewnetrzne VSP-850-R.

= Szare punkty z obramowaniem oznaczajg zawdr dwudrozny.




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

>>> RURA: R1
Catkowita dtugosé rury 49,6m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 264Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 6
Przeptyw przez rure 41,41/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. 0odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 9,20 6,50 F
- tuk 90 10,00 0,80 L
- tuk 90 14,00 4,00 F
- Kapilara 21mm| 16,00 2,00 D
- Kapilara 21mm| 22,00 6,00 D
- Kapilara 21mm| 28,00 6,00 D
- Kapilara 21mm| 34,00 6,00 D
- Kapilara 21mm| 40,00 6,00 D
- tuk 90 46,00 6,00 D
1:Sekcja0- | Napowietrznik | 46,60 0,60 3,5 44 128 6,5 15,6 2,997 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
Oodl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjal- |Napowietrznik| 16,60 0,60 3,5 14 177 7,6 18,4 2,548 | 21,0
1
SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja2- |Napowietrznik| 22,60 0,60 3,5 16 158 7,2 17,4 2,697 21,0
1
SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja3- |[Napowietrznik| 28,60 0,60 3,5 20 145 6,9 16,6 2,819 | 21,0
1
SEKCIA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM
Odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary[transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjad- |Napowietrznik| 34,60 0,60 3,5 24 136 6,7 16,1 2,910 21,0
1
SEKCJAS | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja5- [Napowietrznik| 40,60 0,60 3,5 31 130 6,5 15,8 2,967 21,0







Obliczenia instalacji detektora: 005 | SORTOWNIA RECZNA - Podstawowe parametry, ktdre zostaty uzyte do obliczer pneumatycznych.

DETEKTOR: 005 | SORTOWNIA RECZNA

Typ

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Pozar 1

Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugosé rur

Liczba otwordw detekcyjnych (zasysajacych)
Maksymalny czas transportu
Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowe;j
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrdcony

VEP-1P
Projekt zrownowazony

default

0,360%/m (warto$¢ w odniesieniu do przyjetego, stale panujacego tta)

20,0°C
1002hPa
41,61/min
72,9m

8

50
2,0l/min
0,0m
21,0mm
OPa

No

Wykres Dziatania Zasysajgcego Systemu Detekcji Dymu VESDA®

™
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>>> CZUtOSCI OTWOROW

Prog Poziom Klasa Wymagana czutos¢ otworu Maksymalny czas transportu Zespot otworéw
Akcja 0,180%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
Pozar 1 0,360%/m Klasa B 3,000%/m 90s 1
>>> SZCZEGOLY GRUPY
Czutos¢ otworu Cisnienie Czas transportu Srednica otworu [Domyslina grupal
Parametry grupy otworéw
Wymagana wartosc¢ tacznej czutosci < 0,460
Wymagana wartos¢ tgcznej czutosci > 0,260
Udziat (%) 100
Maksymalna wartosc¢ tagcznej czutosci 0,460
Minimalna warto$¢ tacznej czutosci 0,260
Wymagane cisnienie zasysania 25
Wymagana réwnowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi 0
1:Sekcjal.1-1 2,750 90 25 3,5 v
1:Sekcjal.2.2-1 2,815 86 29 3,5 v
1:Sekcjal.2.3-1 2,859 83 34 3,5 N
1:Sekcjal.2.3-1 2,882 82 46 3,5 v
1:Sekcja2-1 2,855 84 29 3,5 v
1:Sekcja3-1 2,924 80 33 3,5 v
1:Sekcjad-1 2,972 77 38 3,5 v
1:Sekcja5-1 2,996 76 50 3,5 v
Liczba otworéw 9
Przeptyw (%) 100
taczna czutosé 0,360
Réwnowaga (%) 92
Cisnienie ssania (minimalne) 76




>>> WIZUALIZACJA: IZOMETRIA 005 | SORTOWNIA RECZNA

Wizualizacji catej instalacji lub pojedynczej rury ma charakter pogladowy, a jej celem jest przedstawienie zarysu obliczanej instalacji zasysajacej.
Obraz nie przedstawia rzeczywistych wymiardw, ktére zostaty uzyte w obliczeniach pneumatycznych. Konkretne wymiary projektowe nalezy
interpretowac wraz z tabelami projektu.

Na przedstawionej wizualizacji niektére elementy moga na siebie nachodzi¢ lub by¢ oddalane, co nie ma miejsca w rzeczywistosci. Program
przedstawia instalacje w taki sposdb, aby byta ona czytelna na tym obrazie.

Sa

14,00

LEGENDA

= Czarne punkty na rurach oznaczajg otwory zasysajace.

Zé6tte zakoriczenia na rurach lub rozgatezieniach oznaczaja napowietrzniki PIP-007.

Fioletowe punkty z odejSciem oznaczajg rury kapilarne 059-001/059-007 lub kapilary dla chtodni VSP-860.
= Szare owalne elementy oznaczaja mufy roztgczne PIP-003.

= Szare prostokaty oznaczajg filtry zewnetrzne VSP-850-R.

= Szare punkty z obramowaniem oznaczajg zawdr dwudrozny.




Obliczenia dla rury - Podstawowe parametry, ktore zostaty uzyte do obliczerh pneumatycznych.

>>> RURA: R1
Catkowita dtugosé rury 72,9m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 264Pa
Liczba otworéw detekcyjnych (zasysajacych) 8
Przeptyw przez rure 41,6l/min
SEKCJAO | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. 0odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury kapilary na
# m m % mm potaczeniu
- tuk 45 0,50 0,50 FLU
- tuk 45 1,30 0,80 u
- Filtr 1,50 0,20
zewnetrzny
- Mufa skrecana| 1,70 0,20 21,0
- tuk 45 2,50 0,80 BRU
- tuk 45 2,70 0,20 u
- tuk 90 6,70 4,00 F
- tuk 90 20,70 | 14,00 L
- tuk 90 27,70 7,00 D
- tuk 90 30,70 3,00 R
- Odgatezienie | 31,70 1,00 F
- tuk 90 32,70 1,00 D
- tuk 90 36,20 3,50 F
- tuk 90 38,70 2,50 L
- Kapilara 21mm| 42,50 3,80 D
- Kapilara 21mm| 46,30 3,80 D
- Kapilara 21mm| 50,10 3,80 D
- Kapilara 21mm| 53,90 3,80 D
1:Sekcja0- | Napowietrznik | 54,40 0,50 0,0 21,0
1
SEKCJAL | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugoéé| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$¢|/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %/m mm mm | pofaczeniu
- tuk 90 34,20 2,50 R
- tuk 90 35,20 1,00 D
- tuk 90 35,70 0,50 L
- Kapilara 37,70 2,00 D
21mm
- Kapilara 41,50 3,80 D
21mm
- Kapilara 45,30 3,80 D
21mm
- Kapilara 49,10 3,80 D
21mm
1:Sekcjal- INapowietrznik| 49,60 0,50 0,0 21,0
1
SEKCJAL.1 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. Oodl. |Kierunek|$rednica|Dtugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw|Czutosé|SrednicalSrednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcjal.1- |[Napowietrznik| 37,90 0,20 3,5 25 90 5,4 13,1 2,750 | 21,0
1
SEKCJA1.2.2 | SREDNICA RURY: 21,0MM
odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw|Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcjal.2.2-Napowietrznik| 41,70 0,20 3,5 29 86 53 12,8 |2,815| 21,0
1




SEKCJA1.2.3 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugo$é| Czas |Ci$nienie|Przeptyw Przeptyw|Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjal.2.3-|Napowietrznik| 45,50 0,20 3,5 34 83 5,2 12,6 2,859 | 21,0
1

SEKCJA1.2.3 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas |Cisnienie|Przeptyw Przeptyw|Czutosé/Srednica|Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury | kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m | mm potaczeniu
1:Sekcjal.2.3-|Napowietrznik| 49,30 0,20 3,5 46 82 5,2 12,5 2,882 21,0

1

SEKCJA2 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. odl. |Kierunek|Srednica|Dtugo$é| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja2- |Napowietrznik| 42,70 0,20 3,5 29 84 5,2 12,6 2,855 21,0
1

SEKCJA3 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. Oodl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Cisnienie|Przeptyw|Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja3- [Napowietrznik| 46,50 0,20 3,5 33 80 51 12,3 2,924 21,0

1

SEKCJA4 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. Odl. |Kierunek|Srednica|Dlugosé| Czas [Ci$nienie|Przeptyw |Przeptyw Czutosé|Srednica/Srednica| Cisnienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary[transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcjad- |Napowietrznik| 50,30 0,20 3,5 38 77 5,0 12,1 2,972 | 21,0
1

SEKCJAS5 | SREDNICA RURY: 21,0MM

odl. Odl. |Kierunek|$rednica|Dtugo$é| Czas |Ciénienie|Przeptyw|Przeptyw|Czuto$é|Srednica|Srednica| Ciénienie
bezwzgl.|wzgledna otworu |kapilary|transportu otworu| rury |kapilary na
# m m mm s Pa 1/min % %/m mm potaczeniu
1:Sekcja5- [Napowietrznik| 54,10 0,20 3,5 50 76 5,0 12,0 2,996 | 21,0

1
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NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY NA SWIECIE SYSTEM

VESDA Smoke+ ultra wysoka czulosc systemu
VESDA Flex budowa modutowa

VESDA Analytics monitoring otoczenia

VESDA Verify weryfikacja alarméw i uszkodzen
VESDA Connect elastyczne opcje polgczen

Bez dymu. Bez ognia. Bezpiecznie!

Centrum Kompetencyjne VESDA.pl

Vision Polska Sp. z 0.0. jest wiodgcg na polskim rynku, zasysajgcych systeméw detekcji dymu, firmga specjalizujgca
sie w dostarczaniu kompleksowych rozwigzan opartych na zaawansowanej technologii VESDA®.
Koncentrujemy sie na najwyzszej jakosci wsparciu naszych partneréw w zakresie:

= Dostawa urzadzer VESDA®, OSID™, STI™, KEEPClean™, Merawex, KABE, BlowOff™

= Doradztwo i wsparcie techniczne

= Szkolenia dla projektantéw, monterdw, serwisantow . ®
= Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Vi5|on POISka
= Audyty instalacji

= Wsparcie dla Inzynieréw oceny ryzyka

Profesjonalna, wykwalifikowana oraz kreatywna kadra firmy, najnowoczesniejsza technologia w oferowanych urzadzeniach, nowatorskie rozwigzania w ich
zastosowaniu, a takze rzetelna obstuga kazdego kontrahenta gwarantujg zadowolenie klientéw, co przektada sie na wspdlny sukces.

Jakos¢ pracy naszej firmy potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001:2015, wydanym przez TUV Rheinland Polska.

W zakresie bezpieczenstwa firma posiada koncesje Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i doswiadczen w zastosowaniu systemu VESDA®, ktory jest Swiatowg markg i liderem w ochronie przeciwpozarowej
w obszarze zasysajacych systemoéw detekcji dymu.

Czym jest VPS™

VESDA Professional Support (VPS) jest to elitarna grupa firm, ktéra zapewnienia najwyzszy poziom projektowania,
instalacji, uruchomienia oraz serwisu w zakresie zasysajacych systemow detekcji dymu VESDA®.
VPS to standardy zgodne z linig produktéw VESDA®. Profesjonalnie przeszkoleni i certyfikowani pracownicy

zapewniajg optymalne rozwigzania w najwyzszej klasie.

VESDA® jest swiatowym pionierem w zasysajacych systemach detekcji dymu i z ponad 30-letnim doswiadczeniem ‘) V P S
dostarcza najwyzszej klasy rozwigzania.
Partner VPS zapewnia: VESDA Professional Service

= przeszkolong kadre pracowniczg w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia oraz serwisu w dla
rozwigzan opartych na zasysajacych systeméw detekcji dymu VESDA®

= wieloletnie doswiadczenie w zastosowaniu systemoéw VESDA®

= wsparcie techniczne i serwis systeméw VESDA®

= znajomosc¢ rozwijajacych sie nowych technologii VESDA® i wdrazanie ich w projektach w celu zapewnienia najwyzszego stopnia ochrony i oszczednosci
kosztéw

= odpowiednie narzedzia i oprogramowanie.

VPS™ the best of the best

Niezaleznie od tego czy Inwestor, Architekt, Inzynier branzowy to zespoty posiadajacy wiedze w zakresie systemow zasysajacych, partner VPS zawsze wspiera
swoim doswiadczeniem i wiedzg w zakresie systemdéw VESDA®, majac na wzgledzie dobro Inwestora, w uzyskaniu najlepszego rozwigzania ochrony
przeciwpozarowej inwestycji. Partnerzy VPS™ to najlepsi specjalisci w zakresie zastosowania zasysajacych systemow detekcji dymu VESDA®.

Cztonkostwo w programie VPS™ jest nieustannie monitorowane.
Certfikat wydawany jest Partnerowi okresowo na podstawie technicznej weryfikacji firmy oraz jej kadry inzynierskiej.
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